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VYPRACOVAL_Bc. DAVID STARÝ   
D1.1.01_TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. základy

2. svislé nosné konstrukce

3. svislé nenosné konstrukce

4. vodorovné nosné konstrukce

5. nenosné vodorovné konstrukce

6. střecha

7. ver



DIPLOMOVÁ PRÁCE_POLYFUNKČNÍ OBJEKT - NOVÉ CENTRUM HOROMĚŘICE

S01 BETONOVÉ TAŠKY BENDERS CARISMA MATNÁ STŘEDNĚ ŠEDIVÁ
LATĚ 40/60
KONTRALATĚ 40/60, NA SPODNÍ STRANU KONTRALATÍ NANÉST TĚSNÍCÍ PĚNU POD KONTRALATĚ (BRAMAC)
HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE TOP RU RESISTANT (BRAMAC)
BEDNĚNÍ Z OSB DESEK tl.22mm
DŘEVĚNÉ STŘEŠNÍ TRÁMY 80/100 tl.100mm, VYPLNĚNO TEPELNOU MINERÁLNÍ IZOLACÍ ISOVER UNI
OCELOVÝ NOSNÍK HEB300 tl. 300mm, VYPLNĚNO TEPELNOU MINERÁLNÍ IZOLACÍ ISOVER UNI

SÁDROKARTONOVÝ PODHLED tl. 50mm, VYPLNĚNO TEPELNOU MINERÁLNÍ IZOLACÍ ISOVER UNI

F01 LÍCOVÉ ZDIVOTERCA TMAVĚ ŠEDÉ tl. 102mm
PROVĚTRÁVANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA tl.40mm
KONTAKTNÍ DIFŮZNĚ OTEVŘENÁ FÓLIE TYVEK SOFT Antireflex
TEPELNÁ MINERÁLNÍ IZOLACE ISOVER UNI tl. 180mm
NOSNÁ ŽB STĚNA tl. 200mm
VNITŘNÍ SÁDROVÁ BROUŠENÁ STĚRKA

F02 GEOTEXTÍLIE FILTEK 600
TEPLENÁ IZOLACE Z XPS TL. 150 MM, K PODKLADU  XPS LEPENO + KOTVENO HNMOŽDINKAMI

NOSNÁ ŽB STĚNA tl. 300mm
VNITŘNÍ SÁDROVÁ BROUŠENÁ STĚRKA

F03 LÍCOVÉ ZDIVOTERCA TMAVĚ ŠEDÉ tl. 102mm, ZDIVO KLADENO S MEZERAMI
PROSKLENÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ - KOTVENO K MEZIPODESTÁM A STROPNÍ ŽB DESCE

P01 2 VRSTVÁ DŘEVĚNÁ PODLAHA TWIN DESIGN, CELOPLOŠNĚ LEPENO tl. 12mm
AKRYLÁTOVÁ PENETRACE
SAMONIVELAČNÍ ANHYDRITOVÝ POTĚR tl. 48mm
SEPARAČNÍ PE FÓLIE
INSTALAČNÍ VRSTVA - DESKY EPS 100S tl. 40mm
KROČEJOVÁ IZOLACE ISOVER T-N 3,0 tl. 30mm

VNITŘNÍ SÁDROVÁ BROUŠENÁ STĚRKA

P02 VSYP ZTUŽUJÍCÍ SMĚSÍ QUALIROC 3kg/m2 (DO ČERSTVÉHO BETONU), BARVA TRANSPARENTNÍ
ŽELEZOBETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA STROJOVĚ HLAZENÁ tl. 400 mm
PODKLADNÍ BETON C12/15 tl. 100 mm

P04 PROBARVENÁ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA - SIKADECOR tl. 10mm
SAMONIVELAČNÍ ANHYDRITOVÝ POTĚR tl. 50mm
SEPARAČNÍ PE FÓLIE
INSTALAČNÍ VRSTVA - DESKY EPS 100S tl. 40mm
KROČEJOVÁ IZOLACE ISOVER T-N 3,0 tl. 30mm

VNITŘNÍ SÁDROVÁ BROUŠENÁ STĚRKA

P05 VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA SALONI TECTONIC tl. 10mm
CEMENTOVÁ LEPÍCÍ MALTA  tl. 2mm
HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA SANIFLEX
PENETRACE VE FORMĚ VODNÍ DISPERZE PRIMER G

INSTALAČNÍ VRSTVA - DESKY EPS 100 S tl. 30mm
KROČEJOVÁ IZOLACE ISOVER T-N 3,0 tl. 30mm

ŽB NOSNÁ STROPNÍ DESKA tl. 250mm

ŽB NOSNÁ STROPNÍ DESKA tl. 250mm

VNITŘNÍ SÁDROVÁ BROUŠENÁ STĚRKA
ŽB NOSNÁ STROPNÍ DESKA tl. 250mm

P03 VELKOFORMÁTOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA tl. 120mm
ŠTĚRKODRŤ 4-8 tl.40mm
ŠTĚRKODRŤ 8-32 tl.250mm
HUTNĚNÝ NÁSYP
GEOTEXTÍLIE FILTEK 600
TEPELNÁ IZOLACE - XPS POLYSTYREN
DRENÁŽNÍ VRSTVA - NOPOVÁ FÓLIE
HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ 1X ELASTEK 50 GARDEN + 2X GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 12mm
PENETRACE VE FORMĚ VODNÍ DISPERZE PRIMER G
SPÁDOVÁ VRSTVA Z BET. MAZANINY C12/15 tl. 20-140mm
ŽB STROPNÍ DESKA tl. 300mm, ZESPODA PROVEDENA V POHLEDOVÉ KVALITĚ, NAPENETROVÁNA

P06 SLZIČKOVÝ HLINÍKOVÝ PLECH PRÁŠKOVĚ LAKOVANÝ VYPALOVANÝ tl. 2mm  RAL 3016
SEPARAČNÍ VRSTVA DELTA TRELA tl. 8mm
OSB DESKA tl. 22mm
DŘEVĚNÉ LATĚ 50/30 tl. 30mm
ŽB BALKÓNOVÁ KONZOLA tl. 180mm, VE SPÁDU 2%
DŘEVĚNÉ LATĚ 50/30 tl. 30mm

HLINÍKOVÝ PLECH PRÁŠKOVĚ LAKOVANÝ VYPALOVANÝ tl. 1mm RAL 3016
OSB DESKA tl. 22mm

PAROZÁBRANA Homeseal 100

BETONOVÁ MAZANINA C16/20 S KARI SÍTÍ tl. 58mm
SEPARAČNÍ PE FÓLIE

HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ 1X ELASTEK 50 GARDEN + 2X GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl.12mm
PENETRACE VE FORMĚ VODNÍ DISPERZE PRIMER G

D1.1.02_SKLADBY KONSTRUKCÍ
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12,64

3,59

34,73

DŘEVO

CHODBA

OBÝVACÍ POKOJ + KK

P01 SÁDROVÁ BROUŠENÁ STĚRKA

DŘEVOP01 SÁDROVÁ BROUŠENÁ STĚRKA SÁDROVÁ BROUŠENÁ STĚRKA

P01

P05

P05

P01

DŘEVOP01

4,63KOUPELNA

12,75

19,70

SÁDROVÁ BROUŠENÁ STĚRKA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - DOLNÍ DŮM

3,55

2.1.04
2.1.05
2.1.06
2.1.07
2.2.01

OBÝVACÍ POKOJ + KK 33,64 SÁDROVÁ BROUŠENÁ STĚRKA SÁDROVÁ BROUŠENÁ STĚRKA

SÁDROVÁ BROUŠENÁ STĚRKASÁDROVÁ BROUŠENÁ STĚRKA

KOUPELNA + WC

KOUPELNA + WC SDK PODHLED s.v. 2,45 m

SDK PODHLED s.v. 2,45 m

KERAMICKÝ OBKLAD

KERAMICKÝ OBKLAD

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

SÁDROVÁ BROUŠENÁ STĚRKA SÁDROVÁ BROUŠENÁ STĚRKADŘEVO

2.2.02
2.2.03
2.2.04
2.2.05
2.2.06
2.2.07

DŘEVO SÁDROVÁ BROUŠENÁ STĚRKA SÁDROVÁ BROUŠENÁ STĚRKA

DŘEVO SÁDROVÁ BROUŠENÁ STĚRKA SÁDROVÁ BROUŠENÁ STĚRKA

DŘEVO SÁDROVÁ BROUŠENÁ STĚRKA SÁDROVÁ BROUŠENÁ STĚRKA

DŘEVO SÁDROVÁ BROUŠENÁ STĚRKA SÁDROVÁ BROUŠENÁ STĚRKA

HLINÍKOVÝ PLECH - -

SDK PODHLED s.v. 2,45 mKERAMICKÝ OBKLADKERAMICKÁ DLAŽBA

SDK PODHLED s.v. 2,45 mKERAMICKÝ OBKLADKERAMICKÁ DLAŽBA

P01

P01

P01

P01

P06

P05

37,09
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2.3.02
2.3.03
2.3.04
2.3.05
2.3.06

CHODBA

ŠATNA

LOŽNICE

WC

KOUPELNA

DŘEVO SÁDROVÁ BROUŠENÁ STĚRKA SÁDROVÁ BROUŠENÁ STĚRKAP01

DŘEVO SÁDROVÁ BROUŠENÁ STĚRKA SÁDROVÁ BROUŠENÁ STĚRKAP01

DŘEVO SÁDROVÁ BROUŠENÁ STĚRKA SÁDROVÁ BROUŠENÁ STĚRKAP01

DŘEVO SÁDROVÁ BROUŠENÁ STĚRKA SÁDROVÁ BROUŠENÁ STĚRKAP01

SDK PODHLED s.v. 2,45 mKERAMICKÝ OBKLADKERAMICKÁ DLAŽBAP05

SDK PODHLED s.v. 2,45 mKERAMICKÝ OBKLADKERAMICKÁ DLAŽBAP05

P05
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2.
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K

OBÝVACÍ POKOJ + KK

CHODBA

POKOJ

KOUPELNA + WC

KOUPELNA + WC

LOŽNICE

2.4.01
2.4.02
2.4.03
2.4.04
2.4.05
2.4.06
2.4.07
2.4.08
2.01

BALKON

BALKON

6,14 HLINÍKOVÝ PLECH - -P06

6,14 HLINÍKOVÝ PLECH - -P06

DŘEVO SÁDROVÁ BROUŠENÁ STĚRKA SÁDROVÁ BROUŠENÁ STĚRKAP01

DŘEVO SÁDROVÁ BROUŠENÁ STĚRKA SÁDROVÁ BROUŠENÁ STĚRKAP01

DŘEVO SÁDROVÁ BROUŠENÁ STĚRKA SÁDROVÁ BROUŠENÁ STĚRKAP01

DŘEVO SÁDROVÁ BROUŠENÁ STĚRKA SÁDROVÁ BROUŠENÁ STĚRKAP01

SDK PODHLED s.v. 2,45 mKERAMICKÝ OBKLADKERAMICKÁ DLAŽBAP05

SDK PODHLED s.v. 2,45 mKERAMICKÝ OBKLADKERAMICKÁ DLAŽBAP05

2.02

CHODBA + SCHODIŠTĚ

2.01 CHODBA + SCHODIŠTĚ

PROBARVENÁ STĚRKA

PROBARVENÁ STĚRKA

POHLEDOVÝ BETON

POHLEDOVÝ BETON

POHLEDOVÝ BETON

POHLEDOVÝ BETON

P04

P04

13,22

13,22

LEGENDA MATERIÁLŮ

ŽELEZOBETON

PROSTÝ BETON

115x497x238 mm, P10 NA MVC 2,5
ZDIVO Z CIHEL POROTHERM 11,5 P+D,

DESKY RIGITHERM A - SDK 12,5mm + TI 40mm
ZATEPLENÍ VNITŘNÍCH STĚN

140x497x238 mm, P10 NA M5
ZDIVO Z CIHEL POROTHERM 14 P+D,

115x497x238 mm, P10 NA MVC 2,5
ZDIVO Z CIHEL POROTHERM 11,5 AKU,

102x215x65 mm, MALTA TERCA STANDARD
LÍCOVÉ CIHLY TERCA - TMAVĚ ŠEDÉ ROSTLÝ TERÉN

ZEMINA - HUTNĚNÝ NÁSYP

ŠTĚRKODRŤ

TI - EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS

TI - PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS

OZNAČENÍ KÓDU SKLADBY PODLAHY (VIZ TABULKA PODLAH)

OZNAČENÍ KÓDU SKLADBY FASÁDY (VIZ TABULKA FASÁD)

OZNAČENÍ KÓDU SKLADBY STŘECHY (VIZ TABULKA STŘECH)

LEGENDA ZNAČENÍ PRVKŮ

TI - MINERÁLNÍ IZOLACE

D1.1.03_PŮDORYS 2.NPD1.1.01_ARCH.-STAV.

DIPLOMOVÁ PRÁCE

MULTIFUNKČNÍ OBJEKT HOROMĚŘICE
PARC. Č. 33/1, 70/1, 601. K.Ú. HOROMĚŘICE

ČÁST DATUM MĚŘÍTKO
21.5.2017 1:50

±0,000 = 314,25 m.n.m. Bpv 

PROJEKTANT
Bc. DAVID STARÝ Ing. Arch. PETR LÉDL, Ph.D

VEDOUCÍ DIPL. PRÁCE

S

8 9 10 11 12 13 14

G

F

E

POZN. 3 -
POZN. 4 - SDK PŘEDSTĚNA tl. 100mm NA CELOU VÝŠKU STĚNY, VYPLNIT MINERÁLNÍ IZOLACÍ

SDK PŘEDSTĚNA tl. 100mm PO SPODNÍ HRANU HORNÍCH SKŘÍNĚK LINKY

POZN. 5 - V KOUPELNÁCH A WC POUŽITY DESKY GKBi TL. 12,5mm
POZN. 6 - NAD OKENNÍM OTVOREM OSAZENY VENKOVNÍ ŽALUZIE
POZN. 7 - SKLON OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ JE (POKUD NENÍ URČENO JINAK) 3° (5%)
POZN. 8 - DO SDK INSTALAČNÍCH PŘEDSTĚN BUDOU V MÍSTĚ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

OSAZENY ZTUŽUJÍCÍ PROFILY
VÝTAHOVÁ ŠACHTA ODDILATOVANÁ OD OKOLNÍCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ IZOLACÍ ISOVER NF tl. 50 mm

POZN. 10 -
POZN. 9 -

BETONOVÉ ZDI V PROSTORU SCHODIŠTĚ PROVEDENY V POHLEDOVÉ KVALITĚ, POVRCH NAPENETROVÁN
POZN. 11 - V LÍCOVÉM ZDIVU VYNECHÁNY MEZERY V PRAVIDELNÉM RASTRU, POUŽÍT CIHLY DĚROVANÉ - V DÍRÁCH VEDENA SVISLÁ VÝZTUŽ,

DÁLE ZDI VYZTUŽENO HORIZONTÁLNĚ V LOŽNÍCH SPÁRÁCH HORIZONTÁLNÍ VÝZTUŽÍ, KOTVENO K OCELOVÉMU
JEKLU 60/60 - KOTVEN DO MEZIPODESTOVÉ DESKY

POZN. 12 -

POZN. 2 -

POZN. 1 -

PROSKLENÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ, TVOŘÍ ZÁBRADLÍ MEZIPODESTY - OTEVÍRAVÉ ČÁSTI VE VÝŠCE MIN. 1100 NAD ÚROVNÍ MEZIPODESTY

PŘI ZDĚNÍ LÍCOVÉHO ZDIVA JE NUTNÉ DODRŽOVAT POKYNY VÝROBCE, DODRŽET MIN. PLOCHU VĚTRACÍCH OTVORŮ, POČET KOTEV
ZAJIŠŤUJÍCÍCH STABILITU V HORIZONTÁLNÍM SMĚRU, MAX. VÝŠKA NEPŘERUŠENÉHO SVISLÉHO ÚSEKU JE 6m, KAŽDÝ ÚSEK ULOŽIT
SAMOSTATNĚ NA OCELOVOU KONZOLI, DODRŽET SVISLÉ DILATACE DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE, DILATAČNÍ SPÁRU VOLIT ZALOMENO
VAZBY ZDIVA
ZÁBRADLÍ - 2X OCELOVÁ TYČ, MEZI NATAŽENÁ NEREZOVÁ SÍŤ XTEND

POZN. 13 - AKUSTICKY ODDĚLIT - SCHOCK TRONSOLE TYP T
POZN. 14 - NEOBSAZENO
POZN. 15 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA ODDĚLENA OD OSTATNÍCH KONSTRUKCÍ
POZN. 16 - KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ISOVER UNI TENKOVRSTVOU OMÍTKOU VYZTUŽENOU ARMOVACÍ TKANINOU
POZN. 17 - OSTĚNÍ OBLOŽIT CEMENTOVOU DESKOU DESKOU AQUAPANEL, NA POVRCH DESKY NANÉST LEPÍCÍ STĚRKU S ARMOVACÍ TKANINOU,

POVRCH UPRAVIT BROUŠENOU SÁDROVOU STĚRKOU
POZN. 18 - ODDILATOVÁNÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY POMOCÍ IZOLACE SYLOMER



1.NP=±0,000=314,25m.n.m.

2.NP=+3,500

3.NP=+6,500

4.NP=+9,500

1.PP=-3,500
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+2,750
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2%

5%

5%

5%

2%2%

18°

18°

GE F

LEGENDA MATERIÁLŮ

ŽELEZOBETON

PROSTÝ BETON

115x497x238 mm, P10 NA MVC 2,5
ZDIVO Z CIHEL POROTHERM 11,5 P+D,

DESKY RIGITHERM A - SDK 12,5mm + TI 40mm
ZATEPLENÍ VNITŘNÍCH STĚN

140x497x238 mm, P10 NA M5
ZDIVO Z CIHEL POROTHERM 14 P+D,

115x497x238 mm, P10 NA MVC 2,5
ZDIVO Z CIHEL POROTHERM 11,5 AKU,

102x215x65 mm, MALTA TERCA STANDARD
LÍCOVÉ CIHLY TERCA - TMAVĚ ŠEDÉ ROSTLÝ TERÉN

ZEMINA - HUTNĚNÝ NÁSYP

ŠTĚRKODRŤ

TI - EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS

TI - PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS

OZNAČENÍ KÓDU SKLADBY PODLAHY (VIZ TABULKA PODLAH)

OZNAČENÍ KÓDU SKLADBY FASÁDY (VIZ TABULKA FASÁD)

OZNAČENÍ KÓDU SKLADBY STŘECHY (VIZ TABULKA STŘECH)

LEGENDA ZNAČENÍ PRVKŮ

TI - MINERÁLNÍ IZOLACE

D1.1.04_ŘEZ A-A´D1.1.01_ARCH.-STAV.

DIPLOMOVÁ PRÁCE

MULTIFUNKČNÍ OBJEKT HOROMĚŘICE
PARC. Č. 33/1, 70/1, 601. K.Ú. HOROMĚŘICE

ČÁST DATUM MĚŘÍTKO
21.5.2017 1:50

±0,000 = 314,25 m.n.m. Bpv 

PROJEKTANT
Bc. DAVID STARÝ Ing. Arch. PETR LÉDL, Ph.D

VEDOUCÍ DIPL. PRÁCE

POZN. 3 -
POZN. 4 - SDK PŘEDSTĚNA tl. 100mm NA CELOU VÝŠKU STĚNY, VYPLNIT MINERÁLNÍ IZOLACÍ

SDK PŘEDSTĚNA tl. 100mm PO SPODNÍ HRANU HORNÍCH SKŘÍNĚK LINKY

POZN. 5 - V KOUPELNÁCH A WC POUŽITY DESKY GKBi TL. 12,5mm
POZN. 6 - NAD OKENNÍM OTVOREM OSAZENY VENKOVNÍ ŽALUZIE
POZN. 7 - SKLON OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ JE (POKUD NENÍ URČENO JINAK) 3° (5%)
POZN. 8 - DO SDK INSTALAČNÍCH PŘEDSTĚN BUDOU V MÍSTĚ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

OSAZENY ZTUŽUJÍCÍ PROFILY
VÝTAHOVÁ ŠACHTA ODDILATOVANÁ OD OKOLNÍCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ IZOLACÍ ISOVER NF tl. 50 mm

POZN. 10 -
POZN. 9 -

BETONOVÉ ZDI V PROSTORU SCHODIŠTĚ PROVEDENY V POHLEDOVÉ KVALITĚ, POVRCH NAPENETROVÁN
POZN. 11 - V LÍCOVÉM ZDIVU VYNECHÁNY MEZERY V PRAVIDELNÉM RASTRU, POUŽÍT CIHLY DĚROVANÉ - V DÍRÁCH VEDENA SVISLÁ VÝZTUŽ,

DÁLE ZDI VYZTUŽENO HORIZONTÁLNĚ V LOŽNÍCH SPÁRÁCH HORIZONTÁLNÍ VÝZTUŽÍ, KOTVENO K OCELOVÉMU
JEKLU 60/60 - KOTVEN DO MEZIPODESTOVÉ DESKY

POZN. 12 -

POZN. 2 -

POZN. 1 -

PROSKLENÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ, TVOŘÍ ZÁBRADLÍ MEZIPODESTY - OTEVÍRAVÉ ČÁSTI VE VÝŠCE MIN. 1100 NAD ÚROVNÍ MEZIPODESTY

PŘI ZDĚNÍ LÍCOVÉHO ZDIVA JE NUTNÉ DODRŽOVAT POKYNY VÝROBCE, DODRŽET MIN. PLOCHU VĚTRACÍCH OTVORŮ, POČET KOTEV
ZAJIŠŤUJÍCÍCH STABILITU V HORIZONTÁLNÍM SMĚRU, MAX. VÝŠKA NEPŘERUŠENÉHO SVISLÉHO ÚSEKU JE 6m, KAŽDÝ ÚSEK ULOŽIT
SAMOSTATNĚ NA OCELOVOU KONZOLI, DODRŽET SVISLÉ DILATACE DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE, DILATAČNÍ SPÁRU VOLIT ZALOMENOU DLE
VAZBY ZDIVA
ZÁBRADLÍ - 2X OCELOVÁ TYČ, MEZI NATAŽENÁ NEREZOVÁ SÍŤ XTEND

POZN. 13 - AKUSTICKY ODDĚLIT - SCHOCK TRONSOLE TYP T
POZN. 14 - NEOBSAZENO
POZN. 15 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA ODDĚLENA OD OSTATNÍCH KONSTRUKCÍ
POZN. 16 - KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ISOVER UNI TENKOVRSTVOU OMÍTKOU VYZTUŽENOU ARMOVACÍ TKANINOU
POZN. 17 - OSTĚNÍ OBLOŽIT CEMENTOVOU DESKOU DESKOU AQUAPANEL, NA POVRCH DESKY NANÉST LEPÍCÍ STĚRKU S ARMOVACÍ TKANINOU,

POVRCH UPRAVIT BROUŠENOU SÁDROVOU STĚRKOU
POZN. 18 - ODDILATOVÁNÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY POMOCÍ IZOLACE SYLOMER
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LEGENDA MATERIÁLŮ

ŽELEZOBETON

PROSTÝ BETON

115x497x238 mm, P10 NA MVC 2,5
ZDIVO Z CIHEL POROTHERM 11,5 P+D,

DESKY RIGITHERM A - SDK 12,5mm + TI 40mm
ZATEPLENÍ VNITŘNÍCH STĚN

140x497x238 mm, P10 NA M5
ZDIVO Z CIHEL POROTHERM 14 P+D,

115x497x238 mm, P10 NA MVC 2,5
ZDIVO Z CIHEL POROTHERM 11,5 AKU,

102x215x65 mm, MALTA TERCA STANDARD
LÍCOVÉ CIHLY TERCA - TMAVĚ ŠEDÉ

ROSTLÝ TERÉN

ZEMINA - HUTNĚNÝ NÁSYP

ŠTĚRKODRŤ

TI - EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS

TI - PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS

OZNAČENÍ KÓDU SKLADBY PODLAHY (VIZ TABULKA PODLAH)

OZNAČENÍ KÓDU SKLADBY FASÁDY (VIZ TABULKA FASÁD)

OZNAČENÍ KÓDU SKLADBY STŘECHY (VIZ TABULKA STŘECH)

LEGENDA ZNAČENÍ PRVKŮ

TI - MINERÁLNÍ IZOLACE

2%

ŠTĚRKODRŤ

01_KONZOLA Halfen HK5-UV
02_VĚTRACÍ OTVOR V HORIZONTÁLNÍ SPÁŘE ZDIVA
03_OCELOVÝ L PROFIL, ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ OPATŘEN LAKEM BARVA RAL 7016 
04_OCELOVÁ VÝZTUŽ V LOŽNÝCH SPÁRÁCH ZDIVA
05_KONTAKTNÍ DIFŮZNĚ OTEVŘENÁ FÓLIE TYVEK SOFT Antireflex 
06_SCHOCK  ISOKORB  K-BH 
07_OCELOVÁ KOTVA - KOTVENÍ ZDIVA V HORIZONTÁLNÍM SMĚRU
08_OCELOVÝ L PROFIL, PRÁŠKOVĚ LAKOVANÝ VYPALOVANÝ BARVA  RAL 3016

1.
N

P=
±0

,0
00

1.
PP

=-
3,

50
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21.5.2017 1:25

±0,000 = 314,25 m.n.m. Bpv 
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VYPRACOVAL_Bc. DAVID STARÝ   
ZPRÁVA_POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

1. Popis objektu

2. Požární úseky, požární riziko, stupeň požární bezpečnos
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VYPRACOVAL_Bc. DAVID STARÝ   
KOORDINAČNÍ ZPRÁVA PROFESÍ TZB

KOORDINAČNÍ ZPRÁVA PROFESÍ TZB

1. Kanalizační potrubí

2. Likvidace dešťových vod

3. Vodovodní potrubí

4. Plynovodní potrubí

5. Vytápění

6. Větrání

7. Elektroinstalace
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Seznam technických norem a zákonů

1. Jednotka samostatného odvodu vzduchu

2. Jednotka samostatného přívodu vzduchu

3. Klima







Protokol k energetickému štítku obálky budovy

Druh stavby Novostavba

- Praha západ

33/1, 70/1, 601

-

Adresa 

Telefon / E-mail

-

-

- / -

Charakteristika budovy 

Objem budovy V -
atiky a základy

5 425,0 m3

Celková plocha A -
dovy

1938 m2

Objemový faktor tvaru budovy A / V 0,36 m2/m3

Typ budovy bytová
fw (pro nebyt. budovy) 0,50

otopném období im

Venkovní návrhová teplota v zimním období e

20 °C 

-13 °C 

Ochlazovaná konstrukce Plocha

Ai 
[m2]

prostupu tepla
Ui 

( k.lk j)
[W/(m2·K)]

Požadovaný 

prostupu tepla
UN,rq (UN,rc)
[W/(m2·K)]

teplotní 
redukce

bi
[-]

konstrukce 
prostupem tepla

HTi = Ai . Ui. bi 
[W/K]

798,0 0,20 0,30 (0,20) 1,00 159,6

Okna 335,0 0,72 1,70 (1,20) 1,00 241,2

S 370,0 0,09 0,24  (0,16) 1,00 33,3

Podlaha nad garáží 380,0 0,20 0,60  (0,40) 1,00 76,0

LOP 55,0 1,10 1,30  (1,20) 1,00 60,5

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

Celkem 1 938,0 570,6

Konstrukce -2.

Stanovení prostupu tepla obálky budovy

HT W/K 570,6

Uem = HT / A W/(m2·K) 0,29

Uem,rc W/(m2·K) 0,54

a Uem,rq W/(m2·K) 0,72

Uem,s W/(m2·K) 1,32

je

dovy 

Jednotka Hodnota

A – B 0,3·Uem,rq W/(m2·K) 0,22

B – C 0,6·Uem,rq W/(m2·K) 0,43

(C1 – C2) (0,75·Uem,rq) (W/(m2·K)) (0,54)

C – D Uem,rq W/(m2·K) 0,72

D – E 0,5·( Uem,rq + Uem,s) W/(m2·K) 1,02

E – F Uem,s = Uem,rq + 0,6 W/(m2·K) 1,32

F – G 1,5·Uem,s W/(m2·K) 1,98

Klasifikace: B - úsporná



Podpis: …………………………………. 

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK
OBÁLKY BUDOVY

(

(Hor )

Hodnocení obálky
budovy

stávající

CI

0,30

0,60

1,00

1,50

2,00

2,50

VELMI ÚSPORNÁ

0,40 0,56

budovy Uem = HT / A, ve W/(m2·K) 0,29 0,40

CI 0,30 0,60 (0,75) 1,00 1,50 2,00 2,50

Uem 0,22 0,43 (0,54) 0,72 1,02 1,32 1,98

Platnost štítku 20.5.2017

Štítek vypracoval David Starý
B 

A

B

C

D

E

F

G

11.5.2017

David Starý

vydána EU v rámci SAVE. Byl vypracován v souladu s 0540 a podle projektové dokumentace
stavby dodané objednatelem.



Auswahl Konsolanker: HK5 

Wandabstand a
[mm]

Laststufe FV =4,0 kN
(FRd = 5,4 kN)

Laststufe FV = 8,0 kN
(FRd = 10,8 kN)

Laststufe FV = 12,0 kN
(FRd = 16,2 kN)

Kraglänge K x Kraglänge K x Kraglänge K x

40 ± 15 130 150 130 200 130 264

60 ± 15 150 150 150 200 150 264

80 ± 15 170 150 170 200 170 264

100 ± 15 190 150 190 200 190 264

120 ± 15 210 150 210 200 210 264

140 ± 15 230 175 230 250 230 314

160 ± 15 250 175 250 250 250 314

180 ± 15 270 180 270 270 270 334

200 ± 15 290 200 290 290 290 354

220 ± 15 310 220 310 310 310 374

240 ± 15 330 240 330 330 330 394

260 ± 15 350 260 350 350 350 414

Auflagerplatte   b × c × s 80 × 60 × 3 80 × 60 × 4 100 × 80 × 5

Zahnträgerweite   d 12,5 16,5 16,5

* HK5-W nur für Laststufe 3,5 kN und 7,0 kN / HK5-WV nur für Laststufe 3,5 kN  andere Steinbreiten als 115 mm möglich

d

s

c
b

K

115

x

v

≥ ar

a

d

40

s

c
b

K x

≥ ar

-U

-UV

-UT

-W*

-WV*

d

c2
c2

c2

s

c
b

K

115

x

≥ ar

a

115 a

K
x

© 2017 HALFEN · FM 17.2 · www.halfen.de

Der Konsolanker HK5 - U ist ein Einzelkonsolanker mit optimiertem Stegblech und
Auflagerplatte. Mit der Befestigung des justierbaren Konsolankers HK5 - U an einbe-
tonierten Halfenschienen HTA-CE ist eine montagefreundliche, wirtschaftliche und
auch sichere Konstruktion gewährleistet. Die genannten Tragfähigkeiten beziehen
sich auf Verankerungen in Beton ≥ C20/25.

Zubehör

Luftschichteinschlag-
anker  Seite 24

Luftschichtanker
 Seite 25, 26

Bestellbeispiel:

Typ
Ausführung
Laststufe
Kraglänge K
Material

Hinweise: 
• c2 = erf. Randabstand gemäß Typen-

prüfung bzw. statischer Berechnung
• zusätzliche Abhängung v bis 350 mm
• ar = erf. Randabstand gem. bauauf-

sichtlicher Zulassung der Verankerung

HALFEN KONSOLANKER

Einze lkonsolanker  HK5 -  U

HK5 - U HK5 - UV HK5 - UT

Maße in mm

HK5  -  U  -  8,0  -  190  -  L4

Ausschreibungstexte  www.ausschreiben.de
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