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S-2

- krycí vrstva - extenzivní substrát - min. tl. 50 mm
- desky z MW ISOVER FLORA - tl. 100 mm
- ochranná geotextílie 300 g/m2

- nopová fólie DEKDREN T20 - tl. 8 mm
- ochranná geotextílie 300 g/m2

- modifikované asfaltové pásy
 - vrchní - natavující ELASTEK 50 GARDEN, proti prorůstání kořínků - tl. 5,2 mm
 - spodní - samolepící GLASTEK 30 STICKER ULTRA - tl. 30 mm
- tepelná izolace - desky ISOVER EPS 150 S do lepidla - tl. 2 x 100 mm
- parozábrana - asfaltový pás - samolepící GLASTEK 30 STICKER ULTRA - tl. 30 mm
- lehký perlitbeton ρ = 500 kg/m3 - tl. 50 - 190 mm
- nosná konstrukce - železobetonová deska - tl. 170 mm - viz. D.1.2.3. Statický výpočet
- konstrukce zavěšení podhledu / vzduchová mezera
- sádrokartonová deska FERMACELL - tl. 12,5 mm

- vnější omítka Weber.pas siliko - tl. 5 mm
- podkladní vrstva včetně armovací tkaniny - tl. 5 mm
- dřevovláknitá izolační deska STEICOprotect - tl. 40 mm
- nosníky STEICOwall - tl. 160 mm
- elastická izolační deska STEICOflex vložená mezi nosníky - tl. 160 mm
- tvárnice POROTHERM 25 SK Profi, na tenkovrstvou maltu - tl. 250 mm
- vnitřní omítka, včetně armovací tkaniny a podkladní vrstvy - tl. 10 mm

ST-3

pružný tmel
konstrukce zavěšení podhledu
hliníkové CD profily 60x27x0,6 mm

rychlozávěs Ankerfix

závěsný drát s okem

stropní šroub
BZN 6-5

podhled - SDK deska
FERMACELL - tl. 12,5 mm

rychlošroub TN

stropní šroub
BZN 6-5

stropní věnec
- výška 200 mm

polystyrenový rohový klín

deska EPS Perimeter - tl. 100 mm

cementová lepící stěrková
hmota Weber.therm elastik

vnější omítka
weber.pas marmolit - MARI 0040

upevnění OSB desky do atikového věnce
šroub do betonu GBST 6 - 2 x 6x200 mm

OSB deska - tl. 15 mmpříponka k upevnění oplechování
atiky - pásková ocel tl. 1 mm

oplechování atiky
- titanzinkový plech - tl. 0,6 mm upevnění příponky do OSB desky

šroub do dřeva EDS-H - 4 x 5x35 mm

tepelně izolační předstěna
systém STEICO - tl. 200 mm

ukončovací fošna předstěny
STEICOultralam X - 45x160 mm

dilatační pásek z EPS - tl. 40 mm

cementová lepící stěrková
hmota Weber.therm elastik

SDK podhled
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POZNÁMKA:

 - Umístění detailu A na objektu je patrné na výkrese D.1.1.2.9 SVISLÝ ŘEZ C-C'.
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