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LEGENDA MATERIÁLŮ

Železobeton (beton C 30/37; Ocel B500B)

Původní zemina

Štěrk frakce 16-32mm

Tepelná izolace XPS Styrodour 4000 CS

Lehčený beton -  keramzitobeton λ = 0,28 W/(m.K); ρ = 700 kg/m3

Zdivo z tvárnic POROTHERM 8 profi dryfix na
tenkovrstvou maltu POROTHERM profi

Tepelná izolace Isover GRAYWALL tl.180 mm

Skladba S1 - Střecha
- Betonová velkoformátová dlažba (350x350x50) na nerektifikovatelných

terčích; pod terče bude umístěn přířez z hydroizolace
- Hydroizolace Elastodek 40 medium dekor  (tl.4mm)
- Hydroizolace Elastodek 40 special mineral  (tl.4mm)
- XPS STYRODOUR 4000 CS λ = 0,038 W/(m.K)   (tl. 240mm)
- Parozábrana FOALBIT AL S40  (tl.4,2mm)
- Asfaltový penetrační nátěr
- Spádová vrstva z keramzitobetonu λ = 0,28 W/(m.K); ρ = 700 kg/m3

  dilatace spádové vrstvy bude v ploše max. 6x6m; (tl.50 - 350mm)
- ŽB Strop  (tl.210mm)
- Vnitřní omítka (tl.15mm)

Skladba S2 - Terasa
- Betonová velkoformátová dlažba (350x350x50) na pevných terčích;
  pod terče bude umístěn přířez z hydroizolace
- Hydroizolace Elastodek 40 medium dekor  (tl.4mm)
- Hydroizolace Elastodek 40 special mineral  (tl.4mm)
- XPS STYRODOUR 4000 CS λ = 0,038 W/(m.K)   (tl. 240mm)
- Parozábrana FOALBIT AL S40  (tl.4,2mm)
- Asfaltový penetrační nátěr
- Spádová vrstva z keramzitobetonu λ = 0,28 W/(m.K); ρ = 700 kg/m3

dilatace spádové vrstvy bude v ploše max. 6x6m; (tl. 50 - 100mm)
- ŽB Strop  (tl.210mm)
- Vnitřní omítka (tl.15mm)

Skladba P1a - podlaha + strop v hygienických prostorách a chodbách
- Keramická dlažba kladená do lepidla (tl.10mm)
- Betonová mazanina (tl.50mm)
- Separační vrstva PE folie (tl.0,2mm)
- Zvuková izolace ISOVER EPS RIGIFLOOR 5000 (tl.40mm)
- ŽB stropní konstrukce (tl.210mm)
- Vnitřní omítka (tl.15mm)

Skladba P1b - podlaha + strop v obytných místnostech
- Nášlapná vrstva - vinyl (tl.5mm)
- Samonivelační stěrka (tl.3mm)
- Betonová mazanina (tl.52mm)
- Separační vrstva PE folie (tl.0,2mm)
- Zvuková izolace ISOVER EPS RIGIFLOOR 5000 (tl.40mm)
- ŽB stropní konstrukce (tl.210mm)
- Vnitřní omítka (tl.15mm)

Skladba P2 - podlaha + strop nad suterénem
- Keramická dlažba kladená do lepidla (tl.10mm)
- Betonová mazanina (tl.50mm)
- Separační vrstva PE folie (tl.0,2mm)
- Zvuková izolace ISOVER EPS RIGIFLOOR 5000 (tl.40mm)
- ŽB stropní konstrukce (tl.210mm)
- Tepelná izolace MV ISOVER NF 333 (tl.60mm)
- Vnitřní omítka (tl.15mm)

Skladba P3 - podlaha suterénu
- Keramická dlažba kladená do lepidla (tl.10mm)
- Betonová mazanina (tl.50mm)
- Separační vrstva PE folie (tl.0,2mm)
- Zvuková izolace ISOVER EPS RIGIFLOOR 5000 (tl.60mm)
- Hydroizolace ELASTODEK40 Special mineral (tl.4mm)
- Asfaltový penetrační nátěr
- Podkladní beton vyztužený KARI sítí 6/150/150 (tl.150mm)
- Původní terén

Skladba P4 - chodník kolem objektu
- Zámková dlažba BEST BASE  (tl.60mm)
- Kladecí vrstva z drobného kameniva frakce 4-8mm (tl.30mm)
- Geotextílie
- Vrstva štěrku frakce 16-32mm (tl.160mm
- Geotextílie
- Nasypaná zemina

Skladba P5 - balkon
- Keramická dlažba  (tl.8mm)
- Lepidlo AD 530  (tl.4mm)
- Hydroizolační stěrka MAKO SE 6  (min.tl.2mm)
- Spádová vrstva z keramzitobetonu ve spádu 3%  (tl.40-70mm)
- ŽB deska (tl.160mm)

Skladba OS1 - Obvodová stěna
- Vnitřní omítka (tl. 15mm)
- ŽB stěna (tl. 200mm)
- Tepelná izolace ISOVER GREYWALL  (tl. 180mm)
- Tenkovrstvá omítka WEBER PAS SILIKÁT  (tl.10mm)

Skladba OS2- stěna pod terénem v blízkosti stropu
- Vnitřní omítka  (tl.15mm)
- Tepelná izolace MV ISOVER NF 333 (tl.40mm)
- Železobetonová stěna  (tl.200mm)
- Asfaltový penetrační nátěr
- Hydroizolace ELASTODEK 40 Special mineral  (tl.4mm)
- Tepelná izolace XPS STYRODOUR 4000 CS  (tl.140mm)
- Geotextílie
- Nasypaná zemina

Skladba OS3- Suterénní stěna
- Vnitřní omítka  (tl.15mm)
- Železobetonová stěna  (tl.200mm)
- Asfaltový penetrační nátěr
- Hydroizolace ELASTODEK 40 Special mineral  (tl.4mm)
- Tepelná izolace XPS STYRODOUR 4000 CS  (tl.60mm)
- Geotextílie
- Nasypaná zemina

Skladba OS4 - Atika
- Tenkovrstvá omítka WEBER PAS SILIKÁT  (tl.10mm)
- Tepelná izolace ISOVER GREYWALL  (tl. 180mm)
- ŽB stěna (tl. 200mm)
- Asfaltový penetrační nátěr
- Hydroizolace ELASTODEK 40 Special mineral (tl.4mm)
- XPS STYRODOUR 4000 CS (tl.140mm)
- Soklová omítka

Skladba OS5- Sokl
- Vnitřní omítka  (tl.15mm)
- Železobetonová stěna  (tl.200mm)
- Asfaltový penetrační nátěr
- Hydroizolace ELASTODEK 40 Special mineral  (tl.4mm)
- Tepelná izolace XPS STYRODOUR 4000 CS  (tl.140mm)
- Soklová omítka  (tl.10mm)

Nasypaná zemina; zásyp výkopu se bude provádět postupně po 20-ti
centimetrových vrstvách na min. hodnotu Edef,2 = 45 MPa

Hydroizolace z asfaltových pásů - Elastodek 40 Special mineral (tl.4mm)
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