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Probarvena tenkovrstva omitka WEBER pas silikat tl.10mm; barva svétle zelena
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Okna s hlinikovym ramem a tepelnéizolaénim dvojsklem; pfesna specifikace viz "tabulka oken"; barva hlinik

Dvere do komer¢nich prostor; hlinikovy ram + tepelnéizolaéni dvojskla v bezpecnostnim provedeni;

presna specifikace viz "tabulka dvefi"; barva hlinik

Kovové zabradli; pfesna specifikace viz "tabulka zameénickych prvkd"; barva hlinik
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ﬁ Parapetni plech; specifikace viz "tabulka klempitskych prvkd"; barva hnéda
e 2NP Okapové roury; specifikace viz "tabulka klempitskych prvkd"; barva hnéda
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‘ 0,000
60 &
@ [0.040] © -0,150
- — — ul

10,000 = 395 m.n.m. (Bpv)

Zpracoval: Vedouci projektu: Skloni rok: Fakulta stavebni
Lukas Zabransky Ing. Lenka Hanzalova, Ph.D. 2016/2017 CVUT

Predmét: Bakalarska prace

Katedra konstrukci pozemnich staveb Datum: 16.3.2017
Nazev prace: Nazev vykresu: Mé&Fitko: 1:100
Polyfunkéni dim v Ceskych Bud&jovicich Pohled z jihu Cislo vykresu: | A.12




	A.12 Pohled z jihu

