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A.14Detail střešní vpusti

Fakulta stavební
ČVUT

 Zpracoval:  Vedoucí projektu:  Škloní rok:

 Předmět: Bakalářská práce
 Katedra konstrukcí pozemních staveb  Datum:

 Měřítko:

 Číslo výkresu:

 Lukáš Zábranský  Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D.  2016/2017

 16.3.2017
 Název práce:
 Polyfunkční dům v Českých Budějovicích

±0,000 = 395 m.n.m. (Bpv)

 Název výkresu:

4030

Dešťový svod DN 100

Svislý střešní vtok Topwet TW 110 BIT

Těsnící kroužek

Nástavec pro střešní vtoky TWN v300 BIT

Perforovaný koš TWOK (nutno zajistit
pravidelnou kontrolu a čištění)

manžeta

Objímka

Nášlapná vrstva - betonová velkoformátová dlažba (500x500x50) na nerektifikovatelných
terčích; pod terče bude umístěn přířez z hydroizolace
Vrchní hydroizolační asfaltový pás -  Elastodek 40 medium dekor  (tl.4mm)
Spodní hydroizolační asfaltový pás -  Elastodek 40 special mineral (tl.4mm)
Tepelná izolace - XPS STYRODOUR 4000 CS λ = 0,038 W/(m.K) (tl. 240mm)
Parozábrana - asfaltový pás FOALBIT AL S40 (tl.4,2mm)
Asfaltový penetrační nátěr
Spádová vrstva - keramzitobetonu λ = 0,28 W/(m.K); ρ = 700 kg/m3  (tl. 50 - 350mm);
dilatace spádové vrstvy bude v ploše max. 6x6m
Nosná ŽB konstrukce (tl.210mm)
Vnitřní omítka (tl.15mm)
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