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A.16Detail soklu

Fakulta stavební
ČVUT

 Zpracoval:  Vedoucí projektu:  Škloní rok:

 Předmět: Bakalářská práce
 Katedra konstrukcí pozemních staveb  Datum:

 Měřítko:

 Číslo výkresu:

 Lukáš Zábranský  Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D.  2016/2017

 16.3.2017
 Název práce:
 Polyfunkční dům v Českých Budějovicích

±0,000 = 395 m.n.m. (Bpv)

 Název výkresu:

30
0

Keramická dlažba kladená do lepidla (tl.10mm)
Betonová mazanina (tl.50mm)
Separační vrstva PE folie (tl.0,2mm)
Zvuková izolace ISOVER EPS RIGIFLOOR 5000 (tl.40mm)
ŽB stropní konstrukce (tl.210mm)
Tepelná izolace MV ISOVER NF 333 (tl.40mm)
Vnitřní omítka (tl.15mm)

Tenkovrstvá omítka WEBER PAS SILIKÁT  (tl.10mm)
Tepelná izolace ISOVER GREYWALL  (tl. 180mm)
ŽB stěna  (tl. 200mm)
Vnitřní omítka (tl. 15mm)

2%

Zámková dlažba BEST BASE (tl. 60mm)
Kladecí vrstva z drobného kameniva 4-8mm (tl. 30mm)
Geotextílie
Vrstva štěrku 16-32mm (tl.160mm)
Geotextílie
Nasypaná zemina; zásyp výkopu se bude provádět
postupně po 20-ti centimetrových vrstvách; hutnění na
min. hodnotu Edef,2 = 45 MPa

Soklový profil ETICS pro
fasádní desky tl.180mm

Nasypaná zemina; zásyp výkopu se bude provádět postupně po 20-ti
centimetrových vrstvách; hutnění na min. hodnotu Edef,2 = 45 MPa
Geotextílie
Tepelná izolace XPS Styrodour 40 CS (tl. 140mm)
Hydroizolace ELASTODEK 40 Special mineral (tl.4mm)
Asfaltový penetrační nátěr
ŽB Stěna (tl.200mm)
Tepelná izolace MV ISOVER NF 333 (tl.40mm)
Vnitřní omítka (tl.15mm)

EPS (tl. 25mm) ±0,000

-0,150

Soklová omítka (tl.10mm)
Tepelná izolace XPS Styrodour 40 CS (tl. 140mm)
Hydroizolace ELASTODEK 40 Special mineral (tl.4mm)
Asfaltový penetrační nátěr
ŽB Stěna (tl.200mm)
Vnitřní omítka (tl.15mm)
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