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A.7Pohled na střechu

Fakulta stavební
ČVUT

 Zpracoval:  Vedoucí projektu:  Škloní rok:

 Předmět: Bakalářská práce
 Katedra konstrukcí pozemních staveb  Datum:

 Měřítko:

 Číslo výkresu:

 Lukáš Zábranský  Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D.  2016/2017

 16.3.2017
 Název práce:
 Polyfunkční dům v Českých Budějovicích

±0,000 = 395 m.n.m. (Bpv)

 Název výkresu:
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Střecha - S1
plocha střechy 227,82 m2 (bez atiky)

Terasa - S2
Plocha terasy 24,43 m2

Terasa - S2
Plocha terasy 24,43 m2
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Skladba S1 - Střecha
- Betonová velkoformátová dlažba (350x350x50) na rektifikovatelných terčích;

pod terče bude umístěn přířez z hydroizolace
- Hydroizolace Elastodek 40 medium dekor  (tl.4mm)
- Hydroizolace Elastodek 40 special mineral  (tl.4mm)
- XPS STYRODOUR 4000 CS λ = 0,038 W/(m.K)   (tl. 240mm)
- Parozábrana FOALBIT AL S40  (tl.4,2mm)
- Asfaltový penetrační nátěr
- Spádová vrstva z keramzitobetonu λ = 0,28 W/(m.K); ρ = 700 kg/m3

  dilatace spádové vrstvy bude v ploše max. 6x6m; (tl.50 - 350mm)
- ŽB Strop  (tl.210mm)
- Vnitřní omítka (tl.15mm)

Celkem plocha: 227,82 m2

Skladba S2 - Terasa
- Betonová velkoformátová dlažba (350x350x50) na pevných terčích;
  pod terče bude umístěn přířez z hydroizolace
- Hydroizolace Elastodek 40 medium dekor  (tl.4mm)
- Hydroizolace Elastodek 40 special mineral  (tl.4mm)
- XPS STYRODOUR 4000 CS λ = 0,038 W/(m.K)   (tl. 240mm)
- Parozábrana FOALBIT AL S40  (tl.4,2mm)
- Asfaltový penetrační nátěr
- Spádová vrstva z keramzitobetonu λ = 0,28 W/(m.K); ρ = 700 kg/m3

  dilatace spádové vrstvy bude v ploše max. 6x6m; (tl. 50 - 100mm)
- ŽB Strop  (tl.210mm)
- Vnitřní omítka (tl.15mm)

Celkem plocha: 48,86 m2
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Větrací komínky splaškové kanalizace; komínky budou vyvedeny alespoň 0,5m
nad úroveň střechy a budou opatřeny bitumenovou manžetou

Vývod odpadního vzduchu z větrání hygienických prostor;  komínky budou
vyvedeny alespoň 0,5m nad úroveň střechy a budou opatřeny bitumenovou
manžetou

+19,310
+19,285 Výšková kóta horní hrany atiky

Poznámky
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