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A.8základy

Fakulta stavební
ČVUT

 Zpracoval:  Vedoucí projektu:  Škloní rok:

 Předmět: Bakalářská práce
 Katedra konstrukcí pozemních staveb  Datum:

 Měřítko:

 Číslo výkresu:

 Lukáš Zábranský  Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D.  2016/2017

 16.3.2017
 Název práce:
 Polyfunkční dům v Českých Budějovicích

±0,000 = 395 m.n.m. (Bpv)

 Název výkresu:
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LEGENDA MATERIÁLŮ

Železobeton (beton C 30/37; Ocel B500B)

Původní zemina

Tepelná izolace XPS Styrodour 40 CS (tl.60mm)

Řez A3 1:50

Nasypaná zemina; zásyp výkopu se bude provádět postupně po 20-ti
centimetrových vrstvách na min. hodnotu Edef,2 = 45 MPa

Vyzdívka - podklad pro hydroizolaci - Šalovací tvárnice
vyplněné betonem (tl.150mm)

Hydroizolace z asfaltových pásů - Elastodek 40 Special mineral (tl.4mm)

Poznámky:
 -pozn. 1: Do půdorysů základů jsou promítnuty pouze nosné konstrukce.

Zateplení není v půdorysu základů zakresleno. Tloušťka zateplení
suterénu je patrná z půdorysu 1.PP
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