Posouzeni plosného zakladu

Vstupni data
Projekt

Datum : 25.5.2017
Nastaveni

Standardni - EN 1997 - DA2
Materialy a normy

Betonoveé konstrukce : EN 1992-1-1 (EC2)
Soucinitele EN 1992-1-1 : standardni

Sedani

Metoda vypoétu : CSN 73 1001 (Vypoéet pomoci edometrického modulu)
Omezeni deformaéni zény : procentem Sigma,Or
Koef. omezeni deformaéni zony : 10,0 [%]

Patky
Vypoctet pro odvodnéné podminky : EC 7-1 (EN 1997-1:2003)

Posouzeni tazené patky :
Dovolena excentricita :
Metodika posouzeni :

standardni postup
0,333
vypocet podle EN 1997

Navrhovy pristup : 2 - redukce zatizeni a odporu
Soucinitele redukce zatiZeni (F)
Trvala navrhova situace
Nepiiznivé Pfiznivé
Stalé zatizeni : 16 = 1,35 [-] 1,00 [-]
Sougéinitele redukce odporu (R)

Trvala navrhova situace
Soucinitel redukce svislé Unosnosti : YRvs = 1,40 [-]
Souginitel redukce vodorovné Gnosnosti : YRhs = 1,10 [-]
Zakladni parametry zemin

Cislo Nazev Vzorek Pet et v Tsu 5
1 [kPa] = [kN/m3] | [kN/m3] | []
1 Trida F4, konzistence tvrda, Sr>08- | — | 2450 26,00 18,00 8,00
2  Trida F3, konzistencepevna, Sr.> 0,8 n// 7 26,50 16,00 18,00 8,00

Pro vypotet tlaku v klidu jsou v&echny zeminy zadany jako nesoudrZné.
Parametry zemin
Trida F4, konzistence tvrda, Sr>0,8
Objemova tiha : y = 18,00 kN/m3
Uhel vnitfniho tfent : Pef = 24,50°
Soudrznost zeminy. : Cef = 26,00 kPa
Modul pretvarnosti : Egef= 20,00 MPa
Poissonovo ¢gislo : v = 0,35
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 18,00 kN/m3
Trida F3, konzistence pevna, Sr> 0,8
Objemova tiha : y = 18,00 kKN/m3
Uhel vnitniho treni : Qof = 2650°
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Soudrznost zeminy : Cef = 16,00 kPa

Modul pretvarnosti : Egef= 10,00 MPa
Poissonovo ¢&islo : v = 035
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 18,00 kN/m3
Zalozeni

Typ zékladu: centricka patka

Hloubka od plvodniho terénu h, = 0,90 m
Hloubka zakladové spary d =090 m
Tloustka zakladu t =090 m
Sklon upraveného terénu sy = 0,00 °
Sklon zékladové spary s, = 0,00 °

Objemova tiha zeminy nad zakladem = 20,00 kN/m3

Geometrie konstrukce
Typ zakladu: centricka patka

Délka patky x =220 m
Sitka patky y =220m
Sitka sloupu ve smérux cy = 0,40 m
Sitka sloupu ve sméru y cy = 040 m
Objem patky = 4,36 m3

Material konstrukce

Objemova tiha y = 25,00 kKN/m3
Vypocet betonovych konstrukci proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton : C 30/37

Valcova pevnost v tlaku fax = 30,00 MPa
Pevnost v tahu feim = 2,90. MPa
Modul pruznosti Ecm =133000,00 MPa
Ocel podélna : B500
Mez kluzu fyk ="500,00_MPa
Ocel pfiéna: B500
Mez kluzu fyk = 500,00 MPa
Geologicky profil a pfifazeni zemjn
Cislo il Pfifazena zemina Vzorek
[m]
1 0,99 Tiida'F3, konzistence pevna, Sr=> 0,8 ,,// e
2 - Ttida F4, konzistence tvrda, Sr> 0,8 E
Zatizeni
. izeni M M H H
Cislo Zatizeni Nazev Typ N x Y * B
nové zména [kN] [kNm] | [kNm] | [kN] | [kN]
1 Ano Zatizeni ¢. 1 Navrhové 293714 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Ano Zatizeni €. 1 - provozni  UzZitné 2097,96 0,00 0,00 0,00 0,00

Hladina podzemni vody
Hladina podzemni vody je v hloubce 0,00 m od plvodniho terénu.
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Nastaveni vypoctu faze
Navrhova situace : trvala

Posouzeni ¢is. 1
Posouzeni zatéZzovacich stavi

L ti e R Ziti
Nazev Vvl tlfmv * & N N Vyuzit Vyhovuje
priznivé [m] [m] [kPa] [kPa] [%]
Zatizeni €. 1 Ano 0,00 0,00 620,35 650,24 95,40 Ano
Zatizeni €. 1 Ne 0,00 0,00 625,07 650,24 96,13 Ano

Vypocet proveden s automatickym vybé&rem nejnepfiznivéjsich zatézovacich stavl,

Spoctena vlastni tiha patky G = 88,21 kN
Spottena tiha nadlozi Z = 0,00 kN

Posouzeni svislé inosnosti

Tvar kontaktniho napéti : obdélnik
Nejnepfiznivejsi zatéZovaci stav ¢islo 1. (Zatizeni €. 1)

Parametry smykové plochy pod zakladem:
Hloubka smykove plochy zgp = 2,92 m
Dosah smykové plochy I, = 8,13 m

Vypoctova unosnost zakl. pidy Ry = 650,24 kPa
Extrémni kontaktni napéti o = 625,07 kPa

Svisla inosnost VYHOVUJE

Posouzeni excentricity zatizeni

Max. excentricita ve sméru délky patky ey = 0,000<0,333
Max. excentricita ve sméru sirky patky e, = 0,000<0,333
Max. prostorova excentricita ef = 0,000<0,333

Excentricita zatizeni zakladu VYHOVUJE

Posouzeni vodorovné (inosnosti

Nejnepfiznivéjsi zatézovaci stav'€islo 1.-(Zatizeni.€. 1)
Zemni odpor: klidovy
Vypottova velikost zemniho edporu.Spg.= 3,95 kN

Horizontalni Unosnost zakladu Ry, =.1434,88 kN
Extrémni horizontalni sila H /s 0,00 kN
Vodorovna unosnost VYHOVUJE

Unosnost zakladu VYHOVU,JE

Posouzeni ¢is. 1
Sednuti a natoéeni zakladu - vstupni data

Vypocet proveden s automatickym vyb&rem nejnepfiznivéjdich zatézovacich stavil.
Vypodet proveden s uvazovanim koeficientu k4 (vliv hloubky zaloZeni).
Napéti v zékladové spafe uvazovano od upraveného terénu.

65,34 kN
0,00 kN

Spoétena viastni tiha patky G
Spoétena tiha nadlozi Z
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Sednuti stfedu hrany x-1 = 18,1 mm
Sednuti stfedu hrany x-2 = 18,1 mm
Sednuti stfedu hranyy-1 = 18,1 mm
Sednuti stfedu hranyy -2 = 18,1 mm
Sednuti stfedu zakladu = 27,4 mm
Sednuti charakterist. bodu = 20,6 mm

(1-hrana max.tlacena; 2-hrana min.tla¢ena)

Sednuti a nato€eni zakladu - vysledky

Tuhost zakladu:

Spocteny vazeny primeérny modul pfetvarnosti Eges = 19,53 MPa
Zaklad je ve smeéru délky tuhy (k=115,68)

Zaklad je ve sméru Sifky tuhy (k=115,68)

Posouzeni excentricity zatizeni

Max. excentricita ve sméru délky patky e, = 0,000<0,333
Max. excentricita ve sméru itky patky e, = 0,000<0,333
Max. prostorova excentricita e = 0,000<0,333

Excentricita zatizeni zakladu VYHOVUJE

Celkové sednuti a natoceni zakladu:
Sednuti zakladu = 20,6 mm
Hloubka deformacni zény = 10,06 m

Nato¢eni ve smeéru x = 0,000 (tan*1000); (9,3E-17 °)
Nato¢eni ve sméru y = 0,000 (tan*1000); (9,3E-17 °)

[GEOS - Patky (demoverze) | verze 52017.23.0 | Copyright @ 2017 Fine spal. s r.o. All Rights Reserved | www fine cz]



