CESKE

iy POSUDEK OPONENTA
T ZAVERECNE PRACE

I. IDENTIFIKACNi UDAJE

Nazev prace: Rekonstrukce vytapéni bytového domu s variantnim feSenim zdroju tepla
Jméno autora: Robert Bicek

Typ prace: diplomova

Fakulta/ustav: Fakulta strojni (FS)

Katedra/Ustav: Ustav techniky prosttedi

Oponent prace: Ing. Roman Vavricka, Ph.D.

Pracovisté oponenta prace: Ustav techniky prostiedi

Il. HODNOCENI JEDNOTLIVYCH KRITERIi

Zadani primeérné narocné
Hodnoceni ndrocnosti zaddni zavérecné prdce.
Zadani diplomové prace je prdmérné narocné.

SpInéni zadani splnéno s mensimi vyhradami
Posudte, zda predloZend zdvérecnd prdce splriuje zaddni. V komentdri pfipadné uvedte body zaddni, které nebyly zcela
splnény, nebo zda je prdce oproti zaddni rozsifena. Nebylo-li zaddni zcela spInéno, pokuste se posoudit zdvaZnost, dopady a
pripadné i priciny jednotlivych nedostatkd.

Zadani diplomové prace bylo spInéno s mensimi vyhradami.

Zvoleny postup FeSeni spravny

Posudte, zda student zvolil spravny postup nebo metody reseni.

Zvoleny postup feseni je ¢astecné vhodny. Vétsi dliraz je nutné klast na podrobny vypocet potfeby tepla a navrh
alternativnich systém( dodavek energii.

Odborna uroven D - uspokojivé

Posudte uroveri odbornosti zdvérecné prdce, vyuZiti znalosti ziskanych studiem a z odborné literatury, vyuZiti podkladi a
dat ziskanych z praxe.

Prace z pohledu zadani sice splnila zadani, ale postrddam hlubsi rozbor jednotlivych variant. Je nutné si uvédomit, ze
investor v tomto pfipadé vynalozi vysoké investi¢ni prostfedky a proto je nutné hlediska technicka, ekonomicka i
ekologickd zohlednit hloubéji. Student zcela vynechal moznosti vyuzZiti centralniho automatického zdroje tepla na tuha
paliva nebo vyuZiti napf. solarnich ¢i fotovoltaickych panell a to nejen s ohledem na soucasné moznosti ziskani dotaci tj.
ekonomickou navratnost, ale i ekologickou stranku studie.

Postradam také hlubsi analyzu hydrauliky navrZzeného otopného systému, zejména pak zapojeni jednotlivych okruh( otopné
soustavy byt v technické mistnosti. Na str. 49 uvadite vyvaZzovaci ventily STAD [P27], bohuZel v seznamu pftiloh neni ptiloha
27 uvedena, na prilozeném CD je pod pfilohou P27 uveden katalogovy list ventilu STAD.

Uvést na str. 54, Ze: , JelikoZ se jednda o jednoduchou otopnou soustavu, ve které je malé mnozZstvi vody, tak integrovana
tlakova expazni nadoba v kotli je dostacujici.”, osobné povazuju za diletanstvi.

Str. 55- kondenzadni kotle neni plynové zafizeni typu C, to z néj udéld az jeho zplisob zapojeni.

Str. 58 — obr. 7.1. — pfi navrhu kfivky odbéru TV jste neponechal témér Zadny prostor na pripadny nestandardni odbér TV
(uvaZuje se vzdy minimalni rozdil mezi kfivkou dodavky a odbéru 10 % z aktualni hodnoty potieby tepla), dle mého nazoru
bude hrozit ve 14:00 a zejména v 19:00 nedostatek TV. Zaroven chybi ovéreni, zda vdmi navrzeny zasobnik TV dokaze
prenést vami navrzeny tepelny vykon zdroje tepla — ve vdmi uvadéné priloze P35 nic takového neni.

Formalni a jazykova uUroven, rozsah prace C - dobie

Posudte spravnost pouZivani formdlnich zdpisi obsaZenych v prdci. Posudte typografickou a jazykovou stranku.

V prehledu pouZzitych symbol{ nejsou rozliseny indexy u jednotlivych znacek a dochazi ke zbytec¢né duplicité oznaceni.
Vyraznéjsich nedostatkl formalniho charakteru diplomova prace nabyva v jazykové uUrovni. Uvadim nékolik termind
pouzitych v praci: ,,vypliva“, ,manuadlni vétrani“, ,splelecny plyn. kondenzacni kotel”
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Vykresovd dokumentace vykazuje nékolik nepresnosti v zobrazovani systému vytapéni. Napf. oznaceni nastaveni
termostatickych ventilt u deskovych otopnych téles typu ventil kompakt se vpisuje pfimo do znacky otopného télesa u
termostatického ventilu, vykreslovani potrubi bez nutnosti sméru Sipek, velikost pisma jednotlivych popiskd apod.
Prace by si zaslouZila jednotné formatovani pisma, velikost mezer a odsazeni textu.

Vybér zdrojh, korektnost citaci B - velmi dobie

Vyjddrete se k aktivité studenta pri ziskdavdni a vyuzZivani studijnich materiald k rfeseni zavérecné prdce. Charakterizujte
vybér pramend. Posudte, zda student vyuZil vSechny relevantni zdroje. Ovérte, zda jsou vSechny prevzaté prvky radné
odliseny od vlastnich vysledk( a tvah, zda nedoslo k poruseni citacni etiky a zda jsou bibliografické citace uplné a v souladu
s citacnimi zvyklostmi a normami.

Seznam poufZité literatury postrada presnéjsi citace pouZitych firemnich materiald (datum, pozice, atd.)

Dalsi komentare a hodnoceni
Vyjddrete se k urovni dosaZenych hlavnich vysledki zdvérecné prdce, napr. k drovni teoretickych vysledkd, nebo k trovni a
funkénosti technického nebo programového vytvoreného reseni, publikacnim vystupum, experimentdlni zruc¢nosti apod.

I1l. CELKOVE HODNOCENI, OTAZKY K OBHAJOBE, NAVRH KLASIFIKACE

Shrrite aspekty zdvérecné prdce, které nejvice ovlivnily Vase celkové hodnoceni. Uvedte pripadné otdzky, které by
mél student zodpovédét pri obhajobé zdveérecné prdce pred komisi.

Se zavérem diplomové prace se nemohu ztotoznit. Jednak proto, Ze pokud je ve vysledné varianté uvazovano
pouziti zemniho plynu jako paliva, nechdpu navrzeni elektrokotll. Dale také proto, Ze v praci nejsou zahrnuty
dalsi mozné zplisoby zasobovani teplem pro feSené objekty a to nejen pro vytapéni, ale i pfipravu teplé vody.
Z pohledu investicnich a provoznich nakladl a také moznosti ziskani dotaci je jasné, Ze pravé pro tyto typy budov

vewvs

by vyuZiti alternativnich zdroju energie mohla byt vyhodnéjsi varianta.

Predlozenou zavérecnou praci hodnotim klasifikacnim stupném C - dobfe.

Otazky:

1) Jakym zplsobem je navrZeno hydraulické vyvazené otopné soustavy v pfipadé zmény pratokl otopné
vody v jednotlivych bytech béhem otopné sezény? Pozn. na str. 42 piSete o vyvazovacich ventilech,
popiste, jak jste je navrhoval. Nicméné otazkou dale zUstava, jak se bude chovat otopna soustava
v prechodovém obdobi, kdy budou postupné jednotlivd otopna télesa uzavirana termostatickymi
hlavicemi?

2) Jakym zplUsobem budete postupovat pfi snaze o snizeni energetické naro¢nosti budovy u bytového domu
v historické zastavbé mést?

3) Vysvétlete vétu na str. 31 — , Akumulaéni nadrz k automatickym kotliim také neni potieba“.

4) Na str. 54 jste navrhl tlakovou expanzni nadobu o objemu 18 litrli. Jak se vyporadate s tim, Ze ve vami
navrieném kotli je jiZ integrovana expanzni nadrz o objemu 12 litrdi a vy na otopnou soustavu pridate
dalsi o objemu 18 litrd?
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