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DATUM VYDANI 2017/ 02
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CAsT D.1.1 VYTAPENI
LEGENDA ) o o o CISLO VYKRESU 11-TZP-2017-06
TELESA KORADO JSOU PRIPOJENA CTYRCESTNOU PREDEPSANE INTENZITY VETRANI BUDE DOCILENO VENKOVNI TEPLOTY MUSI BYT UMISTENO DLE DOPORUCENI NAZEV WKRESU
SMESOVACIi ARMATUROU HERZ SE SOUCINITELEM POUZITIM STENOVYCH STERBIN EHT UMISTENYCH V VYROBCE (SEVERNI FASADA, PRIPADNE STRECHA ROZVINUTE SCHEMA
ZATEKANI  0=0,35. KAZDE TELESO JE OSAZENO OBVODOVYCH STENACH OBJEKTU. OBJEKTU). ¥1SL0 DIPLOMOVE PRACE
TERMOSTATICKOU HLAVICI HEIMEIER K 6000 o L. L. .
A ODVZDUSNOVACIM VENTILEM. KK - KONDENZACNI KOTEL BUDERUS LOGAMAX PLUS GB062 NA STRESE BUDOVY JSOU V KONZO‘!J ’U|V||STENY 2,SOLARN| v
O JMENOVITEM VYKONU 14 kW. SOUCASTI K¢ JE TLAKOVA KOLEKTORY REGULUS KTU 15 S JIZNI ORIENTACI A JSOU 1 ’|_TZP_20‘| 7
MEDENE POTRUBi JE OPATRENO PROTIKOROZNIM EXPANZNI NADOBA O OBJEMU 81 A POJISTNY VENTIL S SKLONENY POD UHLEM 45° VUCI HORIZONTALNI ROVINE.
NATEREM A TEPELNOU IZOLACI MIRELON tl.13 mm. OTEVIRACIM PRETLAKEM 300 kPa. SOLARNI POTRUBI JE IZOLOVANO KAUCUKOVOU IZOLACI

V PODLAZE. POTRUBI VEDENE VOLNE PO POVRCHU JE OTOPNE OKRUHY JSOU RIZENY REGULATOREM TEPLOTY ULOZENO VOLNE, ABY MOHLO DILATOVAT. e FAKULTA

VOBYTNYCH PATRECH JE VEDENO V DRAZKACH K-FLEX min. tl. 20 mm. POTRUBI VEDENE VE STENE MUSI BYT gt?( CESKE
; . = \/ UCENI
IZOLOVANO tI. 20 mm. (RC300) S VAZBOU NA VENKOVNI TEPLOTU. CIDLO J

TECHNICKE STROJNI
V PRAZE
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