
PŘÍPOJKA PLYNU

PŘÍPOJKA VODY

PŘÍPOJKA KANALIZACE

HRANICE POZEMKU

NUTNO DODRŽET KŘÍŽENÍ A ODSTUP SÍTÍ DLE

ČSN 73 6005

SÍTĚ JSOU DO SITUACE ZAKRESLENY

ORIENTAČNĚ

V PŘÍPADĚ VÝKOPOVÝCH PRACÍ BUDE

SKLÁDKA ORNICE UMÍSTĚNA NA POZEMKU. PO

SKONČENÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ BUDE

ROZMÍSTĚNA NA POZEMKU

-12°C
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STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

LEGENDA

DUR + DSP

SITUACE RD

D.1.1 VYTÁPĚNÍ

2017/ 02

2017/ 02

1:50

11-TŽP-2017-01

11-TŽP-2017

RD na pozemku

parc.č 560/12

±0,000 = 251,96 m n.m.

Petr Chrpa a Alena Chrpová
Živcová 12, 153 00 Radotín

Bc.Pavel Chrpa
BILANCE POZEMKU

VÝMĚRA PARCELY..................  495,00 m

2

ZASTAVĚNÁ PLOCHA.............. 137,99 m

2

ZASTAVĚNOST POZEMKU...... 27,90 %
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