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Zákazník Projektant
Jméno zákazníka Jméno projektanta
Jméno kontaktu Telefon
Telefon

Rekapitulace nabídky
Číslo
pozice

Název
pozice

Typ Parametry Počet
kusĤ

P8 pĜ.: 7160 m3/h / 440 Pa
od.: 6444 m3/h / 327 Pa

1

pĜ. - pĜívod, od. - odvod
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Základní data
Výrobek Vzduchotechnická jednotka ěada Mandík P
RozmČry zaĜízení   (DxŠxV) mm 3950 x 1455 x 1720 Velikost P8
Obrysové rozmČry   (DxŠxV) mm 4220 x 1555 x 1720 TloušĢka panelu mm 50
Hmotnost jednotky kg 966 Objemová hmotnost izolace kg/m3 50
Hmotnost pĜiložených doplĖkĤ kg 0
Uchycení: základový rám
Povrchová úprava vnČjší pozink Povrchová úprava vnitĜní pozink

Povrchová úprava držákĤ vestaveb pozinkPovrchová úprava koncových elementĤ pozink
Povrchová úprava rámu pozink
Provedení: vnitĜní

Vlastnosti pláštČ dle ČSN EN 1886  (07/2009)
Mechanická stabilita D1 (M)
NetČsnost skĜínČ L1 (M)
NetČsnost mezi filtrem a rámem  < 0,5% - F9 (M)
Tepelné ztráty panelem T3
Tepelné mosty TB2
Útlum pláštČ v pásmu Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000

dB 15.8 23.6 31.3 37.3 39.5 39.7 43.2

Podle naĜízení EU1253/2014:  VČtrací jednotka pro jiné než obytné budovy ( NRVU ) ErP 2016 vyhovuje
Typ zaĜízení: obousmČrná vČtrací jednotka ( BVU )
Typ pohonu: pohon s promČnnými otáčkami
Typ systému pro zpČtné získávání tepla: rotační regenerační výmČník
Míra vnČjších únikĤ vzduchu pĜi - 400 Pa 0.38%
Míra vnČjších únikĤ vzduchu pĜi +400 Pa 0.41%
Míra vnitĜních únikĤ vzduchu pĜi  250 Pa 1.28%
Teplotní účinnost systému ZZT t1:1܏ / t_limit  2016܏ % 70.6 / 67.0
PĜívod: statická účinnost ventilátoru: fan܏ / fan_limit  2016܏ % 58.4 / 41.9
PĜívod: statická účinnost vent. dle NaĜízení (EU) 327/2011: statA܏ % 65.0
Odvod: statická účinnost ventilátoru: fan܏ / fan_limit  2016܏ % 56.8 / 38.9
Odvod: statická účinnost vent. dle NaĜízení (EU) 327/2011: statA܏ % 65.1
MČrný pĜíkon vČtracích součástí: SFP int / SFP int_limit  2016 W/(m3/s ) 571 / 809
VnitĜní tlaková ztráta vČtracích součástí: pĜívod / odvod ǻPs int sup / ǻPs int exh Pa 143 / 185
VnitĜní tlak.ztráta nevČtracích součástí: pĜívod / odvod ǻPs add sup / ǻPs add exh Pa 317 / 80
   Jednotka musí být bezpodmínečnČ provozována s frekvenčními mČniči !
   Pro výkon a energetickou účinnost zaĜízení je velmi dĤležitá pravidelná výmČna filtračních vložek. V technické specifikaci
uvedené maximální doporučené koncové tlakové ztráty podle EN13053 nemají být pĜekročeny. V systému MaR je nutné
použít
diferenční manometr s optickým nebo akustickým upozornČním pĜi dosažení koncové tlakové ztráty filtrĤ.    

PĜívodní část PrĤĜezová rychlost m/s 2.6

Koncová stČna PrĤtok vzduchu  m3/h 7160 Tlaková ztráta  Pa 3
Klapka, tČsnostní tĜída 2 EN1751:2003 vnČjší 5 Nm Ukončení tlumicí vložka, pĜíruba 30 mm

Strana obsluhy:
vpĜedu

Filtr PrĤtok vzduchu  m3/h 7160 Tlaková ztráta  Pa 127
Složení filtrační vložky: 1 x   592 x 402 mm, 1 x   592 x 287 mm, 1 x   490 x 402 mm, 1 x   490 x 287 mm
Tlaková rezerva Pa 73
TĜída filtrace, délka M5 - kapsový filtr 500 mm
Typ KS PAK 55 - syntetický
Filtrační plocha celkem m2 8.50
Plocha filtru na m2 prĤĜezu m2/m2 11.04
Počáteční tlaková ztráta Pa 54
Max. povolená koncová tlaková ztráta Pa 450
Max. koncová tlak. ztráta dle EN13053 Pa 200
Energetická tĜída A podle smČrnice RS4/C/001-2015

Strana obsluhy:
vpĜedu, dveĜe s klikami a panty
obsluha filtrĤ z čisté strany, filtry v ližinách, vyjímatelné do strany
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Rotační rekuperátor PrĤtok vzduchu  m3/h 7160 Tlaková ztráta  Pa 140
PĜívod Odvod
Vstupní teplota vzduchu °C -20.3 Vstupní teplota vzduchu °C 23.0
Vstupní vlhkost vzduchu % 100.0 Vstupní vlhkost vzduchu % 50.0
Výstupní teplota vzduchu °C 10.3 Výstupní teplota vzduchu °C -3.9
Výstupní vlhkost vzduchu % 77.5 Výstupní vlhkost vzduchu % 100.0
Účinnost rekuperace % 70.6
Tepelný zisk kW 70.1
Suchá teplotní účinnost t, dry1:1܏ % 70.6 ČSN EN 308 Lot 6 ErP 2016
Energetická účinnost rekuperace e܏ % 68.1 ČSN EN 13053 TĜída účinnosti ZZT H2
Provedení teplotní rotor, 1 segment
PrĤmČr kola mm 1230 Motor 400V/85Hz, 180W, 0.62A
Výška vlny mm 1.9 Otáčky motoru ot/min 1380

Strana obsluhy:
vpĜedu, odnímatelný panel, pĜipevnČn upínkami

PĜíslušenství:
Frekvenční mČnič M1, 0,37
kW

FC51 0,37 kW  1x200-240V, IP20 1 pĜiloženo

Kryt svorek, M1, FC51 Nema Type 1 kit, M1 0,37-0,75 kW 1 pĜiloženo
Ovládací panel,FC51 IP20,
VLT

Panel LCP 11-bez potenciometru 1 pĜiloženo

Klapková komora PrĤtok vzduchu  m3/h 7160 Tlaková ztráta  Pa 11
nahoĜe: klapka vnitĜní 3 Nm, tČsnostní tĜída 2 EN1751:2003 Pa 11

Strana obsluhy:
vpĜedu, odnímatelný panel, pĜipevnČn upínkami

Ventilátor PrĤtok vzduchu  m3/h 7160 Tlaková ztráta  Pa 3
Typ ventilátorového agregátu ER40C-2DN.F7.CR Celkový dopravní tlak Pa 1002
PrĤtok vzduchu m3/h 7160 Statický tlak Pa 900
Externí tlaková ztráta Pa 440 Dynamický tlak Pa 102
TĜída SFP  ČSN EN13779 SFP3 SFP W/(m3/s ) 1540

Jmenovité parametry: Parametry v pracovním bodČ:
NapČtí V 3~400 NapČtí V 364
Frekvence Hz 50 Frekvence Hz 45
PĜíkon kW 4.00 PĜíkon kW 2.60
Proud A 7.30 Proud A 7.30
Otáčky ot/min 2945 Otáčky ot/min 2677
Motor: tĜída účinnosti IE2 Účinnost ventilátoru % 76.7
Ochrana vinutí: termistor ( PTC )

LwA      Oktávové pásmo [Hz] / Lw [dB]
dB(A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
součet

akustický výkon do výtlaku 83.8 77.9 75.9 81.7 77.6 80.4 77.0 69.1 65.7
akustický výkon do sání 72.4 74.0 69.7 76.3 67.9 65.5 64.0 59.3 57.7
akustický výkon do okolí 57.5 70.9 60.9 62.7 53.6 50.4 42.0 37.1 34.7

Strana obsluhy:
vpĜedu, dveĜe s klikami a panty

PĜíslušenství:
Frekvenční mČnič M3, 4,0
kW

FC51      4 kW   3x380-480V, IP20 1 pĜiloženo

Kryt svorek, M3, FC51 Nema Type 1 kit, M3   3-7,5 kW 1 pĜiloženo
Ovládací panel,FC51 IP20,
VLT

Panel LCP 11-bez potenciometru 1 pĜiloženo

Servisní vypínač, s
prodrátováním

KEM 310U Y/R,   10A,   uzamykatelný 1 namontováno na
zaĜízení
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Vodní ohĜívač PrĤtok vzduchu  m3/h 7160 Tlaková ztráta  Pa 45
Počet Ĝad 1 Topné médium voda
Vstupní teplota vzduchu °C 13.2 Teplota média °C 110.0/70.0
Výstupní teplota vzduchu °C 17.9 (max. 26.5) PrĤtok média m3/h 0.25
Výkon kW 11.3 (max. 32.1) Tlaková ztráta média kPa 0.23
PrĤĜezová rychl. na lamelové ploše m/s 3.62
Osazen rám pro kapiláru PĜípojka média DN25

Strana obsluhy:
vpĜedu, odnímatelný panel, pĜipevnČn upínkami

PĜíslušenství:
Regulační uzel ohĜívače USJR 25-60-1.0-SR Rp 3/4" Rp 3/4", 0.38 m3/h 1 pĜiloženo
Redukce USJR DN20 Rp 1"
(DN25)

USJR-R-DN20 / DN25 1 pĜiloženo

Vodní chladič PrĤtok vzduchu  m3/h 7160 Tlaková ztráta  Pa 132
Osazen eliminátor kapek Pa 30 Odvod kondenzátu DN32

PĜetlak na sifonu Pa 187
Počet Ĝad 4 Chladící médium voda
Vstupní teplota vzduchu °C 27.1 Teplota média °C 6.0/12.0
Vstupní vlhkost vzduchu % 47.0 PrĤtok média m3/h 2.93
Výstupní teplota vzduchu °C 20.0 (max. 19.0) Tlaková ztráta média kPa 9.10
Výstupní vlhkost vzduchu % 68.3 PĜípojka média DN32
Výkon kW 20.5 (max. 23.5)
tlaková ztráta suchého výmČníku Pa 102 tlaková ztráta mokrého výmČníku Pa 137
PrĤĜezová rychl. na lamelové ploše m/s 3.62

Strana obsluhy:
vpĜedu, odnímatelný panel, pĜipevnČn upínkami

PĜíslušenství:
sifon s kuličkou -2000Pa/+500Pa  HL136NGG 1 pĜiloženo
Regulační uzel chladiče USJR 25-100-6.3-SR Rp 1" Rp 1", 3.38 m3/h 1 pĜiloženo
Redukce USJR DN25 Rp
5/4" (DN32)

USJR-R-DN25 / DN32 1 pĜiloženo

Odvodní část PrĤĜezová rychlost m/s 2.3

Koncová stČna PrĤtok vzduchu  m3/h 6444 Tlaková ztráta  Pa 0
Klapka není osazena Ukončení tlumicí vložka, pĜíruba 30 mm

Filtr PrĤtok vzduchu  m3/h 6444 Tlaková ztráta  Pa 122
Složení filtrační vložky: 1 x   592 x 402 mm, 1 x   592 x 287 mm, 1 x   490 x 402 mm, 1 x   490 x 287 mm
Tlaková rezerva Pa 78
TĜída filtrace, délka M5 - kapsový filtr 500 mm
Typ KS PAK 55 - syntetický
Filtrační plocha celkem m2 8.50
Plocha filtru na m2 prĤĜezu m2/m2 11.04
Počáteční tlaková ztráta Pa 44
Max. povolená koncová tlaková ztráta Pa 450
Max. koncová tlak. ztráta dle EN13053 Pa 200
Energetická tĜída A podle smČrnice RS4/C/001-2015

Strana obsluhy:
vpĜedu, dveĜe s klikami a panty
obsluha filtrĤ z čisté strany, filtry v ližinách, vyjímatelné do strany

Volná komora PrĤtok vzduchu  m3/h 6444 Tlaková ztráta  Pa 0
Délka mm 725

Rotační rekuperátor PrĤtok vzduchu  m3/h 6444 Tlaková ztráta  Pa 139

Ventilátor PrĤtok vzduchu  m3/h 6444 Tlaková ztráta  Pa 2
Typ ventilátorového agregátu ER40C-4DN.E7.CR Celkový dopravní tlak Pa 675
PrĤtok vzduchu m3/h 6444 Statický tlak Pa 592
Externí tlaková ztráta Pa 327 Dynamický tlak Pa 83
TĜída SFP  ČSN EN13779 SFP2 SFP W/(m3/s ) 1043
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Jmenovité parametry: Parametry v pracovním bodČ:
NapČtí V 3~400 NapČtí V 400
Frekvence Hz 50 Frekvence Hz 79
PĜíkon kW 2.20 PĜíkon kW 1.58
Proud A 4.40 Proud A 4.40
Otáčky ot/min 1465 Otáčky ot/min 2321
Motor: tĜída účinnosti IE2 Účinnost ventilátoru % 76.6
Ochrana vinutí: termistor ( PTC )

LwA      Oktávové pásmo [Hz] / Lw [dB]
dB(A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
součet

akustický výkon do výtlaku 85.7 76.0 74.8 83.2 78.9 83.5 75.5 71.1 73.7
akustický výkon do sání 71.5 71.3 69.1 75.0 67.0 64.7 62.1 59.3 60.5
akustický výkon do okolí 54.9 68.0 58.8 60.2 49.9 48.5 37.5 34.1 33.7

Strana obsluhy:
vpĜedu, dveĜe s klikami a panty

PĜíslušenství:
Frekvenční mČnič M2, 2,2
kW

FC51   2,2 kW  3x380-480V, IP20 1 pĜiloženo

Kryt svorek, M2, FC51 Nema Type 1 kit, M2   1,5-2,2 kW 1 pĜiloženo
Ovládací panel,FC51 IP20,
VLT

Panel LCP 11-bez potenciometru 1 pĜiloženo

Koncová stČna PrĤtok vzduchu  m3/h 6444 Tlaková ztráta  Pa 2
Klapka, tČsnostní tĜída 2 EN1751:2003 vnČjší 5 Nm Ukončení tlumicí vložka, pĜíruba 30 mm

Strana obsluhy:
vpĜedu

PĜíslušenství
Popis Typ Množství Komora
Frekvenční mČnič M3, 4,0
kW

FC51      4 kW   3x380-480V, IP20 1 Komora D,
Ventilátor pĜívod
pĜiloženo

Kryt svorek, M3, FC51 Nema Type 1 kit, M3   3-7,5 kW 1 Komora D,
Ventilátor pĜívod
pĜiloženo

Ovládací panel,FC51 IP20,
VLT

Panel LCP 11-bez potenciometru 1 Komora D,
Ventilátor pĜívod
pĜiloženo

Servisní vypínač, s
prodrátováním

KEM 310U Y/R,   10A,   uzamykatelný 1 Komora D,
Ventilátor pĜívod
namontováno na
zaĜízení

Regulační uzel ohĜívače USJR 25-60-1.0-SR Rp 3/4" Rp 3/4", 0.38 m3/h 1 Komora E, Vodní
ohĜívač pĜívod
pĜiloženo

Redukce USJR DN20 Rp 1"
(DN25)

USJR-R-DN20 / DN25 1 Komora E, Vodní
ohĜívač pĜívod
pĜiloženo

sifon s kuličkou -2000Pa/+500Pa  HL136NGG 1 Komora F, Vodní
chladič pĜívod
pĜiloženo

Regulační uzel chladiče USJR 25-100-6.3-SR Rp 1" Rp 1", 3.38 m3/h 1 Komora F, Vodní
chladič pĜívod
pĜiloženo

Redukce USJR DN25 Rp
5/4" (DN32)

USJR-R-DN25 / DN32 1 Komora F, Vodní
chladič pĜívod
pĜiloženo

Frekvenční mČnič M1, 0,37
kW

FC51 0,37 kW  1x200-240V, IP20 1 Komora B, Rotační
rekuperátor pĜívod
pĜiloženo

Raumlufttetechnische Geräte

R Technická specifikace
Projekt Diplomová práce P8
Číslo Pozice jednotka 1 23.6.2017

Vypracoval: Verze 1.5.477.2 ze dne 3.4.2017      www.mandik.cz strana: 5 / 9



Kryt svorek, M1, FC51 Nema Type 1 kit, M1 0,37-0,75 kW 1 Komora B, Rotační
rekuperátor pĜívod
pĜiloženo

Ovládací panel,FC51 IP20,
VLT

Panel LCP 11-bez potenciometru 1 Komora B, Rotační
rekuperátor pĜívod
pĜiloženo

Frekvenční mČnič M2, 2,2
kW

FC51   2,2 kW  3x380-480V, IP20 1 Komora I, Ventilátor
odvod
pĜiloženo

Kryt svorek, M2, FC51 Nema Type 1 kit, M2   1,5-2,2 kW 1 Komora I, Ventilátor
odvod
pĜiloženo

Ovládací panel,FC51 IP20,
VLT

Panel LCP 11-bez potenciometru 1 Komora I, Ventilátor
odvod
pĜiloženo
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Pohled zpĜedu

VxŠ: ODA=700x1100 mm, ETA=700x1100 mm, EHA=700x1100 mm
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Pohled shora

VxŠ: ODA=700x1100 mm, ETA=700x1100 mm, EHA=700x1100 mm
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EHA

ODA
SUP

ETA

Pohled z perspektivy

VxŠ: ODA=700x1100 mm, ETA=700x1100 mm, EHA=700x1100 mm
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