
!"#$%&'(#)$%&*!"+,&-"./+0.$%&'&1234"&

53$*6-3&#-2)7+,&

8#-3'&-"./+0$(&12)#-9":,&

&

&

&

&

&

&

&

&

&
&

&

&

&

&

!"#$%&%'()#*(+,)

)
&

19,6)/3&!;&<&

1)*=0-%&12'$(&
&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

#-3240+#$>&36"?3+:2&& @A&B&-=1&B&@CAD 



KATALOGOVÝ  LIST  

    KM 0090/97 

 AUTOMATICK �  VZDUCHT�SNÉ  UZÁV�RY    Vydání:  11/08 

 pro  jaderné  elektrárny    Strana:  1 

    Stran:    8 
 
            Automatické vzduchot�sné uzáv�ry pro jaderné elektrárny (dále jen uzáv�ry) jsou ur�eny pro 
dálkové uzavírání jednotlivých v�tví vzduchovod� jaderných elektráren.  
 
Názvosloví 
 

 
 

1.  T�leso uzáv�ru    6.  T�sn�ní uzáv�ru  
2.  List uzáv�ru    7.  Protip�íruba  
3.  H�ídel    8.  P�evodová sk�í�  
4.  Pákový mechanismus     9.  Servomotor  
5.  Pružina  10.  T�sn�ní  

 
Obr. 1  Hlavní �ásti uzáv�r�  

 
Popis 
            Uzáv�ry se vyráb�jí ve velikostech D = 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1400. Od velikosti   
D = 400 jsou opat�eny záv�sy pro dopravu. 
            Uzáv�ry jsou kruhové uzavírací klapky uložené ve válcových t�lesech, opat�ených protip�írubami 
k zabudování do potrubní v�tve. 
            Uzáv�ry jsou ovládány servomotory �ízenými dálkov� nebo ru�n�. K dálkovému ovládání uzáv�r� 
se používají ovládací sk�ín� a reverza�ní styka�ová sk�í�, které se objednávají p�ímo u jejich výrobce, 
podle projektu obsahujícího schéma zapojení. 
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Pracovní podmínky 
            Uzáv�ry lze používat pro �istý vzduch bez agresivních složek, odsávaný z  prostor� s výskytem 
radioaktivity, s provozním p�etlakem uvnit� uzáv�ru 6000 Pa, maximáln� do 15000 Pa a pro teploty do:  
            a) +5oC až +40oC,  
            b) +5oC až +70oC (normální provoz JE),  
            c) +150oC, p�i nichž uzáv�ry nepracují, ale po odezn�ní havárie jsou provozuschopné.  
            Provedení uzáv�r� ur�uje projektant podle konkrétních provozních podmínek a umíst�ní uzáv�r� 
(v�etn� servomotor�).  
            Polohy uzáv�r�, p�evodových sk�íní a servomotor� v��i potrubí jsou uvedeny v tab. 1 a na obr. 2 
až 7. Normální polohou pro zabudování uzáv�r� se rozumí montáž do vodorovn� uloženého potrubí. 
Každá jiná poloha uzáv�r� se musí uvést v objednávce.  
            P�i použití uzáv�r� v jiné poloze je nutné respektovat pokyny výrobce servomotor�. 
            Uzáv�ry se musí montovat tak, aby po jejich uzav�ení p�sobil podtlak nebo p�etlak vzdušiny 
v potrubí ve sm�ru p�itla�ování listu na sedlo uzáv�ru. Zp�sob montáže (s výjimkou servomotoru) 
nemusí být dodržen ve zd�vodn�ném p�ípad�, kdy pro funk�nost uzáv�r� není nutné p�sobení podtlaku 
�i p�etlaku na list uzáv�ru k jeho p�itla�ení do sedla.  
            Uzáv�ry se používají jako: 
            a) vybraná za�ízení JE ve smyslu p�íslušné legislativy s použitím ve 3. bezpe�nostní t�íd�; použití  
                ve 2. bezpe�nostní t�íd� je limitováno provozním tlakem a rychlostí zavírání, 
            b) neza�azené mezi vybraná za�ízení JE ve smyslu p�íslušné legislativy . 
            Uzáv�ry vyhovují seismické odolnosti pro maximální výpo�tové zem�t�esení 8o podle MSK 64.  
            Uzáv�ry nejsou vybraná za�ízení speciáln� navrhovaná (VZSN) dle vyhl. �. 309/2005 Sb.  
            Životnost uzáv�r� je po celou dobu provozu (životnosti) jaderné elektrárny, za p�edpokladu 
dodržení návodu k používání NP 0090/97.  
 

Tab. 1  POLOHY  UZÁV�R�,  P�EVODOVÝCH  SK�ÍNÍ  A  SERVOMOTOR� 

Poloha potrubí  Typ servomotoru  Poloha uzáv�ru, p�evodové sk�ín� a servomotoru 
Vodorovné  MOA OC  Vodorovn� uložená h�ídel, zkrutné pružiny jsou vždy v horní  
  �ásti uzáv�ru, osa servomotoru je svislá, motor je nad  
  p�evodovou sk�íní.  
 MOA  Vodorovn� uložená h�ídel, zkrutné pružiny jsou vždy v horní  
  �ásti uzáv�ru, osa servomotoru je vodorovná.  
Svislé  MOA OC  List uzáv�ru je vždy nad sedlem, takže dosedá na sedlo shora,  
  p�evodová sk�í� a servomotor jsou nato�eny tak, aby osa  
  motoru byla svislá s motorem nad p�evodovou sk�íní. 
 MOA  List uzáv�ru je vždy nad sedlem, takže dosedá na sedlo shora,  
  p�evodová sk�í� a servomotor jsou nato�eny tak, aby osa  
  motoru byla vodorovná.  
Šikmé  MOA OC  List uzáv�ru je vždy nad sedlem, takže dosedá na sedlo shora,  
  p�evodová sk�í� a servomotor jsou nato�eny tak, aby osa  
  motoru byla nad p�evodovou sk�íní.  
 MOA  List uzáv�ru je vždy nad sedlem, takže dosedá na sedlo shora, 
  p�evodová sk�í� a servomotor jsou nato�eny tak, aby osa  
  motoru byla vodorovná, nebo nad p�evodovou sk�íní. 
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Obr. 2  Umíst�ní uzáv�r� do vodorovného a svislého potrubí (v�etn� odchylky od vodorovné osy) 
 
Ozna�ování 
            Uzáv�ry se podle použití ozna�ují následovn�:  
            a) Uzáv�r pro vybraná za�ízení JE velikosti D = 300, z uhlíkové oceli, se servomotorem  
                MOA OC se ozna�í: 
 

Uzáv�r     300     KM 0090/97   .   1     1  
 
Název 
Velikost 
	íslo podkladu  
Provedení (tab. 2) 
Typ servomotoru (tab. 3)  
 
            b) Uzáv�r neza�azený mezi vybraná za�ízení JE velikosti D = 300, z korozivzdorné oceli, se  
                servomotorem MOA se ozna�í: 
 

Uzáv�r     300     KM 0090/97   .   2     2     S  
 
Název 
Velikost 
	íslo podkladu  
Provedení (tab. 2) 
Typ servomotoru (tab. 3)  
Neza�azený mezi vybraná za�ízení  

Tab. 2  PROVEDENÍ  UZÁV�R�  

První dopl�ková �íslice Provedení 
.1 Uhlíková ocel 
.2 Korozivzdorná ocel  

Tab. 3  TYPY  SERVOMOTOR�  

Druhá dopl�ková �íslice Typ servomotoru  Umíst�ní uzáv�ru  
.x1 MOA OC  V hermetické zón�  
.x2 MOA  Mimo hermetickou zónu  
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Technické náležitosti objednávky 
            Údaje pro objednávku uzáv�ru: 
            a) po�et kus�,  
            b) název podle p�íkladu ozna�ení.  
 
Technické údaje 
            Hlavní a p�ipojovací rozm�ry uzáv�r� se servomotory MOA OC jsou uvedeny na obr. 3 a 4 a v 
tab. 4, se servomotory MOA na obr. 5 a 6 a v tab. 5. Rozm�ry otev�ených uzáv�r� tj. délky p�e�nívající 
klapky jsou uvedeny na obr. 7 a v tab. 6.  
            Technické a výkonové parametry a hmotnosti uzáv�r� jsou uvedeny v tab. 7 a 8.  
            Pro funkci uzáv�r� nesmí p�ekro�it síla pot�ebná pro ru�ní p�estavení kola 350 N.  
 

 
 

Obr. 3  Hlavní a p�ipojovací rozm�ry uzáv�r� velikostí D = 200 a 300 se servomotory MOA OC 
 

 
 

Obr. 4  Hlavní a p�ipojovací rozm�ry uzáv�r� velikostí D = 400 až 1400 se servomotory MOA OC  
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Obr. 5  Hlavní a p�ipojovací rozm�ry uzáv�r� velikostí D = 200 a 300 se servomotory MOA  
 
 

 
 

Obr. 6  Hlavní a p�ipojovací rozm�ry uzáv�r� velikostí D = 400 až 1400 se servomotory MOA  
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Tab. 4  HLAVNÍ  A  P�IPOJOVACÍ  ROZM�RY  UZÁV�R�  SE  SERVOMOTORY  MOA OC  

Velikost uzáv�ru A B C E F H K L D1 n d P�ipojovací šrouby 
D            	SN EN ISO 4014 
            	SN EN ISO 4017 

  200 223 170 177   228   548 324   29 150   285   8 12 M10 x 40 
  300 192 240 144   322   600 297   40 200   440 12   
  400   75 322 155   418   754 400   60 320   525 16 14 M12 x 60 
  500 135 405      470   764     320   625 20   
  600  385    520   814      730    
  800 120 534 330   698 1110 475  400   960 24   
1000 156 650 327   700 1480 592   90 450 1190  19 M16 x 70 
1400   80 862 304 1125 1544 650 115 550 1600 32   

 
Tab. 5  HLAVNÍ  A  P�IPOJOVACÍ  ROZM�RY  UZÁV�R�  SE  SERVOMOTORY  MOA  

Velikost uzáv�ru A B C E F H K L D1 n d P�ipojovací šrouby 
D            	SN EN ISO 4014 
            	SN EN ISO 4017 

  200 180 185 157   232   490 350   29 150   285   8 12 M10 x 35 
  300 150 240 176   322   600 360   40 200   440 12   
  400 111 346   75   418   485 386   60 290   525 16 14  
  500   81 405      470   536     320   625 20  M12 x 50 
  600  465    520   596      730    
  800   76 560 -   620   686   400   960 24   
1000   50 700   40 1030 1100 450   90 450 1190  18 M16 x 60 
1400 100 915 100 1102 1300 400 115 550 1600 32   

 
 

 
 

Obr. 7  Délky p�e�nívajícího listu uzáv�r�  
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Tab. 6  DÉLKY  P�E	NÍVAJÍCÍHO LISTU  UZÁV�R�  

Velikost uzáv�ru  L  x  y  
D     

  200 150   22   48 
  300 200   40   80 
  400 290   25 115 
  500 320   75 135 
  600  125 185 
  800 400 145 285 
1000 450 245 345 
1400 550 373 517 

 
Tab. 7  TECHNICKÉ  A  VÝKONOVÉ  PARAMETRY  UZÁV�R�  SE  SERVOMOTORY  MOA OC 

Velikost uzáv�ru D (mm)   200   300 400 500     600     800 1000 1400 
Objemový pr�tok  1000 3000 6000 10000 15000 22000 50000 
(m3.h-1)       33000 75000 
Tlaková ztráta  Pz  (Pa) 65 60   50 
   100 
Provozní tlak  (Pa) 6000 maximáln� 15000 
Maximální  0,25 
havarijní tlak  (MPa)  
Typ servomotoru  MOA OC 40-63  MOA OC 40-100 MOA OC MOA OC 360-120A 
   160-100  
Doba otevírání uzáv�ru   6 
(s)   
Doba uzavírání uzáv�ru  6 
(s)   
Napájecí nap�tí  400 V - 50 Hz 
Ovládací a signaliza�ní   
nap�tí  230 V 
Výkon motoru  (W) 0,3 1,2 3,7 
Hmotnost uzáv�ru (kg) *) 29,5 63,5 170,7 195,- 238,- 378,5 572,- 1175,- 
Hmotnost servomotoru  54,5  94,- 224,- 
(kg)     
Typ šnekové p�evodové  i = 15  i = 30  i = 32  
sk�ín�     
Hmotnost šnekové  12,5 40,- 92,- 
p�evodové sk�ín�  (kg)    
Celková hmotnost  96,5 130,5 265,2 286,5 332,5 512,5 888,- 1491,- 
uzáv�ru v�etn�          
servomotoru a p�evodové          
sk�ín�  (kg)  *)          
Maximální po�et  3000  
cykl� servomotoru   

Poznámka:  *) Uvedené hmotnosti jsou pouze informativní a budou up�esn�ny po konstruk�ním  
                         zpracování.  
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Tab. 8  TECHNICKÉ  A  VÝKONOVÉ  PARAMETRY  UZÁV�R�  SE  SERVOMOTORY  MOA  

Velikost uzáv�ru    200   300 400 500     600     800 1000 1400 
D  (mm)          
Objemový pr�tok  1000 3000 6000 10000 15000 22000 50000 
(m3.h-1)       33000 75000 
Tlaková ztráta  65 60   50 
Pz  (Pa)    100 
Provozní tlak  (Pa) 6000 maximáln� 15000 
Maximální  0,25 
havarijní tlak  (MPa)  
Typ servomotoru  MOA 40-25  MOA 63-40  MOA 250-40 
Doba otevírání  12 15 16 
uzáv�ru  (s)     
Doba uzavírání  12 15 16 
uzáv�ru  (s)     
Napájecí nap�tí  400 V - 50 Hz 
Ovládací a  230 V  
signaliza�ní nap�tí   
Výkon motoru  (W) 0,25 0,37 1,1 
Hmotnost uzáv�ru  22,- 63,5 160,- 195,- 238,- 300,- 572,- 840,- 
(kg)  *)         
Hmotnost  36,-  37,- 66,- 
servomotoru  (kg)     
Typ šnekové  i = 15  i = 30  i = 32  
p�evodové sk�ín�     
Hmotnost šnekové  12,5 40,- 92,- 
p�evodové sk�ín�  (kg)    
Celková hmotnost  70,5 112,- 237,- 272,- 315,- 377,- 730,- 998,- 
uzáv�ru v�etn�          
servomotoru a          
p�evodové sk�ín�          
(kg)  *)         
Maximální po�et  3000  
cykl� servomotoru   

Poznámka:  *) Uvedené hmotnosti jsou pouze informativní a budou up�esn�ny po konstruk�ním  
                         zpracování.  
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KATALOGOVÝ  LIST 

    KM 0580/08 

 UZÁVċRY  PROTITLAKOVÉ   Vydání:  11/08

 pro  jaderné  elektrárny   Strana:  1

   Stran:    9
 
            UzávČry protitlakové TUB-M, TUB-1, TUB-8, TUB-25, TUB-50 pro jaderné elektrárny (dále jen 
uzávČry) jsou určeny jako ochranná zaĜízení vstupních a výstupních cest vzduchotechnických systémĤ JE 
pĜed účinky vnČjší tlakové vlny s pĜetlakem do 1,0 MPa. UzávČry mohou být použity vnČ i uvnitĜ 
stavebních objektĤ JE, jen ve svislé poloze, výjimečnČ v poloze vodorovné.  
 
Názvosloví 
 

 
 

1.  Rám  5.  Otočný čep  
2.  TČleso uzávČru  6.  SeĜizovací mechanismus  
3.  OpČrný rám  7.  TČsnČní  
4.  SeĜizovací mechanismus   9.  Kotvící šroub  

 
Obr. 1  Hlavní části uzávČrĤ  
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Popis 
            UzávČry jsou čtyĜhranné klapky, jejichž hlavní částí je tČleso uzávČru, ve kterém je zabudována 
soustava pĜíčnČ uložených listĤ, tvoĜící vlastní tlakový uzávČr. OtočnČ uložené listy jsou v otevĜené 
poloze jištČny speciálními pružinami. 
            RozmČrovou Ĝadu uzávČrĤ tvoĜí pČt velikostí označených TUB-M, TUB-1, TUB-8, TUB-25 a 
TBU-50. UzávČry je nutno kotvit základovými šrouby podle dispozic udaných projektem. 
            UzávČry TUB-M a TUB-1 jsou pevného provedení. UzávČry TUB-8, TUB-25 a TUB-50 mají 
tČleso uzávČrĤ uložené v otočných čepech, umožĖujících jeho otevĜení jako prĤlezu. V uzavĜené poloze 
je tČleso uzávČrĤ tČsnČno pryžovým tČsnČním. 
            Funkce uzávČrĤ spočívá v tom, že pĜi účinku vnČjší tlakové vlny dojde k pootočení listĤ do 
zavĜené polohy, k jejich vzájemném dosednutí na rošt tČlesa uzávČrĤ a tím k zamezení dalšího pronikání 
vnČjšího tlaku do chránČných prostorĤ. Po snížení účinku tlakové vlny se listy uzávČrĤ pĤsobením 
soustavy pružin pĜestaví do otevĜené polohy a uzávČry jsou pĜipraveny k další protitlakové aktivní 
ochranČ. 
 
Pracovní podmínky 
            UzávČry lze používat ve volné i kontrolované zónČ k nasávání a výdechu čistého vzduchu bez 
agresivních složek v rozsahu propustnosti vzduchu od 300 m3.hod-1 až do 72000 m3.hod-1 (dle velikosti 
viz tab. 1), pĜi teplotČ prostĜedí -30°C až + 65°C a relativní vlhkosti vzduchu až 100%. 
            Provedení uzávČrĤ určuje projektant podle konkrétních provozních podmínek a umístČní uzávČrĤ.  
            UzávČry se používají jako: 
            a) vybraná zaĜízení JE ve smyslu pĜíslušné legislativy s použitím ve 3. bezpečnostní tĜídČ,  
            b) nezaĜazené mezi vybraná zaĜízení JE ve smyslu pĜíslušné legislativy . 
            UzávČry vyhovují seismické odolnosti pro maximální výpočtové zemČtĜesení 8o podle MSK 64.  
            Životnost uzávČrĤ je po celou dobu provozu (životnosti) jaderné elektrárny, za pĜedpokladu 
dodržení návodu k používání NP 0580/08.  
 
Označování 
            UzávČry se podle použití označují následovnČ:  
            a) UzávČr pro vybraná zaĜízení JE typu TUB-1 se označí: 
 

UzávČr     TUB-1     KM 0580/08  
 
Název  
Typ  
Číslo podkladu  
 
            b) UzávČr nezaĜazený mezi vybraná zaĜízení JE typu TUB-1 se označí: 
 

UzávČr     TUB-1     KM 0580/08   -   S  
 
Název 
Typ 
Číslo podkladu  
NezaĜazený mezi vybraná zaĜízení  
 
Technické náležitosti objednávky 
            Údaje pro objednávku uzávČru: 
            a) počet kusĤ,  
            b) název podle pĜíkladu označení.  
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Technické údaje 
            Hlavní rozmČry uzávČrĤ jsou uvedeny na obr. 2 až 6 a v tab. 1, technické parametry a hmotnosti 
v tab. 1.  
            RozmČry základového plánu uzávČrĤ jsou uvedeny na obr. 7 a v tab. 2 
            RozmČry pĜechodového kusu ∅200 pro potrubí u uzávČru TUB-M jsou uvedeny na obr. 8.  
            RozmČry výtlačné skĜínČ (pouze u uzávČru TUB-1) jsou uvedeny na obr. 9.  
            RozmČry ochranného krytu proti povČtrnostním vlivĤm jsou uvedeny na obr. 10.  
 

Tab.1  ROZMċRY,  TECHNICKÉ  PARAMERY  A  HMOTNOSTI  UZÁVċRģ  

Typ uzávČru  TUB-M  TUB-1  TUB-8  TUB-25 TUB-50 
Výška uzávČru  (mm)  321 649 749 2197 2277 
ŠíĜka uzávČru  (mm)  282 595 695   815 1505 
Hloubka uzávČru  (mm)    82 146 214 362 525 
PrĤtočná svČtlost   0,045 0,235 0,705 1,410 
(m2)      
Propustnost vzduchu  300 - 1500 8000 - 12000  24000 - 36000 48000 - 72000 
(m3.h-1)      
Aerodynamický odpor  150 
vzduchu na sání  (Pa)   
Aerodynamický odpor  150 220 
vzduchu na výtlaku  (Pa)   
PĜípustný tlak nárazové  maximálnČ 1,0  
vlny pĜed sekcí  (MPa)   
Hmotnost  (kg)  17,- 46,- 78,- 358,- 1160,- 

 
 

 
 

Obr. 2  Hlavní rozmČry uzávČru TUB-M  
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Obr. 3  Hlavní rozmČry uzávČru TUB-1  
 
 

 
 

Obr. 4  Hlavní rozmČry uzávČru TUB-8  
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Obr. 5  Hlavní rozmČry uzávČru TUB-25  
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Obr. 6  Hlavní rozmČry uzávČru TUB-50  
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Obr. 7  RozmČry základového plánu uzávČrĤ  
 

Tab. 2  ROZMċRY  ZÁKLADOVÉHO  PLÁNU  UZÁVċRģ  

Typ  A B C D E F H K L v  v1 n  m  n1 m1 
uzávČru                

TUB-M   210   250   410 100 100   40 100 - - 24,5   21 - 201 - 252 
TUB-1   495   550   815 200 120   55 120     30   30  430  555 
TUB-8     950 335  105      70   70  690  635 
TUB-25  1870 1105 435 175 165 175   100 100 3   695 
TUB-50 1105  1760  220 205 220 2130 220 112 130  700 3 455 
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Obr. 8  RozmČry pĜechodového kusu ∅200 pro potrubí u uzávČru TUB-M 
 
 

 
 

Obr. 9  RozmČry výtlačné skĜínČ (pouze u uzávČru TUB-1)  
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RozmČry A, B, C jsou závislé na velikosti uzávČru.  
 

Obr. 10  RozmČry ochranného krytu proti povČtrnostním vlivĤm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ZVVZ  a. s.                                                                                                            Tel:   382552728                
  Sažinova  888                                                                                                         Fax:  382521252               
399 25  MILEVSKO                                                                                             e-mail:  vyroba@zvvz.cz 
KM 0580/08 
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Filtra �ní stanice pro jaderné elektrárny 
 

Oblast použití 

Filtra�ní stanice je ur�ena zejména pro zachycování radioaktivních aerosol�, jódu a slou�enin jódu 
ve vzduchotechnických systémech jaderných elektráren a za�ízeních s podobným charakterem 
provozu. 
 

Popis za �ízení 

Filtra�ní stanice je stavebnicového typu, umož�ující kombinovat jednotlivé sestavné �ásti podle 
požadavk� na kvalitu filtrace. Jednotlivé sestavné �ásti, s výjimkou napojovacích díl� VSN, jsou 
vyráb�ny z nerezové oceli bez další povrchové ochrany.  
Z hlediska sm�ru proud�ní filtrovaného média a p�ístupu obsluhy jsou filtra�ní stanice a tedy 
i sestavné �ásti �ešeny v pravém a levém provedení. 
Montáž filtra�ních stanic z jednotlivých požadovaných sestavných �ástí se provádí na míst� 
použití. Jednotlivé �ásti filtra�ní stanice se sestavují bezprost�edn� za sebou a spojují se navzájem 
prost�ednictvím šroubových p�írubových spoj�. 
Filtra�ní stanice se kotví k základu pomocí základových šroub� nebo základového rámu. 
 

Základní sestavné �ásti filtra �ní stanice 
 

a) Odmlžovací filtr VSO, ur�ený pro zachycení vodní mlhy a kapek. 

b) Elektrický oh�íva� VSE, ur�ený pro oh�ev filtrované vzdušiny s cílem snížení relativní vlhkosti 
p�ed vstupem do jodového filtru. 

c) Aerosolový p�edfiltr VSP pro hrubou filtraci aerosol�. 

d) Aerosolový vysoceú�inný filtr VSA pro zachycení aerosol�. 

e) Jodový filtr VSJ pro zachycení radioaktivního jódu a jeho slou�enin v plynném stavu. 

f) Spojovací díly VSS a napojovací díly VSN pro napojení filtra�ní stanice na potrubní 
vzduchotechnické rozvody. 

Sk�ín� aerosolových p�edfiltr� (VSP) a aerosolových vysoceú�inných filtr� (VSA) jsou osazeny 
vyjímatelnými filtra�ními vložkami. 
Sk�í� jodového filtru (VSJ) je ur�ena pro napln�ní voln� sypaným aktivním uhlím (sorbentem) 
s tlouš�kou sorp�ní vrstvy 250 mm. 
Filtra�ní stanice je opat�ena nátrubky pro p�ipojení pot�ebných kontrolních a m��ících p�ístroj� a 
nátrubky pro p�ívod a odvod dekontamina�ních roztok�. 
Mezi vým�nami funk�ních náplní a element� pracuje filtra�ní stanice bez obsluhy. 
Životnost filtra�ní stanice je 50 let, krom� vým�nných funk�ních element�, jejichž životnost je dána 
provozními podmínkami. 
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Technické parametry a rozm �ry 

1. Výkonová a rozm�rová �ada filtra�ních stanic se skládá z p�ti velikostí pro jmenovité pr�toky 
vzduchu 2 000, 4 000, 8 000, 12 000, 16 000 m3.h-1. 

2. Hlavní rozm�ry a hmotnost filtra�ních stanic jsou dány po�tem, rozm�ry a hmotností 
sestavných �ástí, použitých v sestav� filtra�ních stanic - viz. tab. 1. 

3. Po�áte�ní tlaková ztráta filtra�ních stanic závisí na po�tu a typu použitých sestavných �ástí. 
P�i jmenovitém pr�toku vzduchu nep�evyšuje 2000 Pa v plné sestav�. Po�áte�ní tlakové ztráty 
jednotlivých sestavných �ástí p�i jmenovitém pr�toku vzduchu jsou: 
- VSO 300 Pa 
- VSP 100 Pa 
- VSA 250 Pa 
- VSJ 900 Pa 

4. Ú�innost záchytu radioaktivních aerosol� p�i jmenovitém pr�toku je min. 99,95 %. Po�áte�ní 
ú�innost zachytávání organických slou�enin radioaktivního jodu je min. 99,99 %. 

5. Povolená hodnota net�snosti plášt� filtra�ních stanic (po montáži) je p�i rozdílu tlak� 2000 Pa 
max. 0,003 % jmenovitého pr�toku vzduchu. 

6. Ú�innost filtra�ních vložek vysoceú�inných aerosolových filtr� VSA p�i jmenovitém pr�toku 
vzduchu 4000 m3.h-1 je min. 99,99 % na olejovou mlhu s �ásticemi 0,3 µm. 

7. U filtra�ních vložek aerosolových p�edfiltr� VSP je p�i jmenovitém pr�toku vzduchu 4000 m3.h-1 
ú�innost min. 75 % na olejovou mlhu s �ásticemi 0,3 µm. 

8. Ú�innost sorp�ních jodových filtr� VSJ p�i jmenovitém pr�toku vzduchu je min. 99,99 % 
na organické slou�eniny metyljodidu 131. 

9. Povolená hodnota net�snosti pláš�� všech sestavných �ástí filtra�ních stanic a stejn� tak 
upínacích rám� v aerosolových filtrech je max. 0,003 % jmenovitého pr�toku vzduchu p�i 
rozdílu tlak� 2000 Pa. 

10. Filtra�ní stanice jsou ur�eny pro provoz na sací stran� ventilátoru a jejich konstrukce jsou 
dimenzovány na podtlak 10 kPa. 

11. Materiál a konstrukce všech �ástí filtra�ních stanic odolává trvale teplotám +100°C, relativ ní 
vlhkosti vzduchu 100 % a krátkodob�, min. 10 hodin odolávají parovzdušným sm�sím 
o teplotách do +150 °C v �etn�. 

12. Filtra�ní stanice spl�ují požadavky na zvýšenou požární bezpe�nost. Žádný z materiál� 
použitých p�i výrob� jejich sestavných �ástí a funk�ních element�, nepodporuje ho�ení 
s výjimkou sorbentu, jehož zápalná teplota je vyšší než + 330°C. Použité filtra �ní vložky 
v p�edfiltru mají trvalou teplotní odolnost + 250°C, vy soce ú�inné filtra�ní vložky trvale +125°C, 
krátkodob� +185°C. Filtra �ní stanice je za�azena mezi vybrané za�ízení podle vyhlášky 
�.132/2008 Sb. do 3. p�ípadn� 2. bezpe�nostní t�ídy. 

13. Povrch filtra�ních stanic umož�uje dekontaminaci dezaktiva�ními roztoky a umývání vodou. 
Materiál sk�íní filtra�ních stanic odolává ú�ink�m filtrovaného média a zachytávaných ne�istot 
p�i všech provozních režimech p�íslušných ventila�ních systém� a dále odolává ú�ink�m 
b�žných dekontamina�ních prost�edk�. 

14. Filtra�ní stanice spl�ují podmínky pro za�ízení I. kategorie seizmické odolnosti pro maximální 
výpo�tové zem�t�esení (8° podle MSK 64) a jemu odpovídající spektru m odezvy v dané 
lokalit�. 
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Údaje pro objednávku 
 

- Objemový pr�tok (m3.hod-1) 
- Vstupní teplota vzdušiny (°C) 
 

Ozna�ování 
 

1. P�íklad ozna �ení filtra �ní stanice velikosti 8 v pravém provedení: 
 

 Filtra�ní stanice   VS     8     P – VSN, VSO, VSE, VSP, VSA, VSS1, VSJ, VSS2, VSA, VSN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ozna�ení p�i objednávce jednotlivých sestavných �ástí: 
 

Vysoceú�inný filtr VSA 8 P 

Elektrický oh�íva� vzduchu VSE 8 

 

3. Ozna�ení p�i objednávce funk �ních element �: 
 

Filtra�ní vložky VSA 8 – 2 kusy 

Sorbent VSJ 8 – kompletní nápl� 

Elektrická topná t�lesa    VSE  8     230 V   700 W – 2 kusy 

 

 

 

 

 

 

 

Název 

Typové ozna�ení 

Velikost 

Provedení 

Sestava filtra�ní stanice (obr. 1) 

Název 

Typové ozna�ení 

Jmenovité nap�tí 

Jmenovitý výkon 

Množství 
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Tab. 1 Hlavní parametry a rozm�ry 
 

  VS 16 VS 12 VS 8 VS 4 VS 2 

VSO 

Rozm�r d x š x v (mm) 800 x 900 x 3100 800 x 900 x 2400 800 x 900 x 1680 800 x 900 x 960 800 x 900 x 960 

Hmotnost sk�ín� (kg) bez vložek 447 362 272 183 183 

Hmotnost konstrukce (kg) - - - 155 155 

Výška t�žišt� (mm) 1550 1200 840 480 480 

Vložky - rozm�r (mm) 
710 x 346 x 83 
710 x 366 x 83 710 x 346 x 83 

710 x 346 x 83 
710 x 326 x 83 710 x 326 x 83 710 x 326 x 83 

 - po�et (ks) 14+2 12 6+2 4 4 

 - hmotnost 1ks (kg) 8 8 8 8 8 

Trysky pro - regeneraci (ks) 25 21 17 13 13 

 - dekontaminaci (ks) 16 12 8 4 4 

VSE 

Rozm�r d x š x v (mm) 500 x 900 x 3100 500 x 900 x 2400 500 x 900 x 1680 500 x 900 x 960 500 x 900 x 960 

Hmotnost sk�ín� (kg) 341 272,5 204,5 138 138 

Hmotnost konstrukce (kg) - - - 135 135 

Výška t�žišt� (mm) 1550 1200 840 480 480 

T�lesa – po�et (ks) 4x9 3x9 2x9 1x9 1x9 

Výkon t�lesa (W) 700 700 700 700 700 

Celkový výkon oh�íva�e (W) 25 200 18 900 12 600 6 300 6 300 

Pr��ez vodi�� mezi 
svorkovnicemi (mm2) 

6 4 2 - - 

(4 sekce) (3 sekce) (2 sekce) (1 sekce) (1 sekce) 

Pr��ez vodi�� k t�les�m (mm2) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Doporu�ený kabel p�ívodu 5C x 10 5C x 6 5C x 4 5C x 2,5 5C x 2,5 

Kabelová vývodka – typ Pg 29 Pg 21 Pg 21 Pg 16 Pg 16 

 – pro kabel pr�m�r (mm) 18 – 25 13 – 18 13 – 18 10 – 14 10 – 14 

Trysky pro dekontaminaci (ks) 12 12 12 12 12 

VSP 
 

VSA 

Rozm�r d x š x v (mm) 800 x 900 x 3100 800 x 900 x 2400 800 x 900 x 1680 800 x 900 x 960 800 x 900 x 960 

Hmotnost sk�ín� (kg) bez vložek 483 384 285 189 189 

Hmotnost konstrukce (kg) - - - 155 155 

Výška t�žišt� (mm) 1550 1200 840 480 480 

Vložky - rozm�r (mm)  610 x 610 x 292 610 x 610 x 292 610 x 610 x 292 610 x 610 x 292 

 - po�et (ks) 4 3 2 1 1 

 - hmotnost VSP 1ks (kg) 10 10 10 10 10 

 - hmotnost VSA 1ks (kg) 20 20 20 20 20 

Trysky pro dekontaminaci (ks) 13 13 13 13 13 

VSJ 

Rozm�r VSJ d x š x v (mm) 2200 x 1800 x 2970 1700 x 1800 x 2970 1700 x 1800 x 2535 1700 x 968 x 2535 1700 x 968 x 1900 

      

Hmotnost sk�ín� (kg) bez sorbentu 1830 1230 1065 645 485 

Nápl� sorbentu (dm3) 4 x 1090 4 x 830 4 x 660 2 x 660 2 x 450 

Hmotnost sorbentu (kg) 2180 1660 1320 660 450 

VSS Hmotnost (kg) 2x230 = 460 2 x 200 = 400 2 x 160 = 320 2 x 85 = 170 2 x 70 = 140 

VSN Hmotnost (kg) 2x105 = 210 2 x 85 = 170 2 x 65 = 130 2 x 55 = 110 2 x 50 = 100 

VS 
 

celková 
sestava 

Rozm�r VS d x š x v (mm) 7040 x 1800 x 3260 6540 x 1800 x 2970 6540 x 1800 x 2535 6540 x 968 x 2535 6540 x 968 x 1900 

      

Hmotnost - stanice (kg) bez VSN 4990 4100 3300 2840 2645 

 - sorbent (kg) 2180 1660 1320 660 450 

 - celková (kg) 7170 5760 4620 3500 3095 
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1. Odmlžovací filtr VSO 7. Spojovací díl VSS 2 
2. Elektrický oh�íva� VSE 8. Diferen�ní manometr 
3. Aerosolový p�edfiltr VSP 9. Napojovací díl VSN 
4. Aerosolový filtr VSA 10. Šoupátko 
5. Spojovací díl VSS 1 11. M��ící za�ízení 
6. Jodový filtr VSJ  

 

Obr. 1 Celková sestava filtra�ní stanice v pravém provedení – popis jednotlivých �ástí 
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SONOVAC 25
CHARAKTERISTIKA
• Rozměrová řada 82, 102, 127, 152, 160, 203, 

254, 315, 356, 406, 457, 508 mm

• Izolace tloušťky 25 mm

• Velmi ohebná izolovaná hadice, s vnitřním 

jádrem složeného z několika vrstev hliníku 

a polyesteru, s vysoce pevnou ocelovou 

spirálovou šroubovici uzavřenou mezi vrstvami

• Vnitřní část hadice je obalena tlustou vrstvou 

izolace a pokryta parozábranou složenou 

z několika vrstev polyesteru potaženého 

hliníkem a polyesteru

• SONOVAC 25 je možno připojit na kruhová či 

oválná hrdla

• Hadice SONOVAC 25 je možno využít 

při větraní, klimatizaci a v systémech 

vzduchotechniky, kde je kladen důraz na nízké 

náklady

KONSTRUKCE
Vnitřní jádro: Perforované, 3 vrstvy

  Hliník – 1 vrstva o tloušťce 

7 mikronů

  Polyester potažený 

hliníkem (PET) – 2 vrstvy 

o tloušťce 12 mikronů

Celková tloušťka: 31 mikronů (bez lepidla)

Izolace:   Tloušťka 25 mm, hustota 

16 kg/m³

R: 0,69 [m²K/W]

Parozábrana: 2 vrstvy

Polyester  

potažený hliníkem:  1 vrstva o tloušťce 

12 mikronů

Polyester:  1 vrstva o tloušťce 

12 mikronů

Celková tloušťka: 24 mikronů

PARAMETRY
Izolace  

tloušťky 25 mm: R = 0,69 [m²K/W]

Minimální teplota: -30 °C

Maximální teplota: +140 °C

Provozní tlak: -188 až +2500 Pa

Provozní rychlost: Maximálně 20 m/s

Poloměr ohybu: 1 x D

Standardní  

výrobní řada: 82 až 508 mm

Standardní délka: 10 m

KLASIFIKACE
Francie M1

EU Bs1d0

EU  EN 13180

ROZMĚRY

GRAF TLAKOVÉ ZTRÁTY (NAPNUTÁ HADICE)

BALENÍ
Každých 10 m potrubí je individuálně stlačeno 

do kartonů o délce 1,0 m.

VLASTNOSTI A VÝHODY
Plně lexibilní potrubí

• Rychlá instalace

• Snížené náklady na instalaci

Těsná konstrukce

• Energeticky efektivní

• Nízké vzduchové ztráty 

Hladké stěny 

• Nízké ztráty třením

• Nízké provozní náklady

Vícevrstvá konstrukce 

• Odolnost proti proražení a roztržení

• Jednoduchá údržba

Lehké kompaktní balení 

• Snížené skladovací a přepravní náklady
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Útlum hluku do prostoru [dB] pro potrubí délek 

1, 2 a 3 m. V nižších oktávových pásmech je přes-

nost měření 2 dB, ve vyšších je 1 dB.

Útlum hluku v  potrubí [dB] pro potrubí délek 

1, 2 a 3 m. V nižších oktávových pásmech je přes-

nost měření 2 dB, ve vyšších je 1 dB.

Průměr

[mm]

Délka

[m]

Frekvence v oktávových pásmech [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000

82

1 19,6 22,2 18,2 16,6 17,1 19,9

2 20,4 21,6 17,3 16,4 17,0 19,5

3 22,8 21,1 17,0 16,1 15,3 18,8

102

1 19,9 18,7 17,0 15,2 14,2 17,0

2 19,3 21,1 19,1 17,1 15,9 18,6

3 19,6 17,7 15,8 15,8 14,5 15,9

127

1 21,1 18,5 17,3 17,6 17,1 17,4

2 21,6 18,8 16,2 16,3 15,1 16,3

3 21,4 18,2 14,9 14,7 14,7 16,8

152

160

1 21,6 18,5 15,8 16,8 18,2 22,4

2 21,6 18,2 14,4 14,6 16,0 20,9

3 22,3 18,6 16,4 17,1 17,5 21,6

180

203

1 20,6 16,8 15,0 15,1 15,7 21,1

2 20,3 15,9 13,7 13,8 14,4 19,9

3 21,8 19,1 15,4 14,6 15,5 21,2

254

1 20,3 16,6 14,8 15,1 15,9 21,2

2 21,3 18,1 16,3 16,0 16,9 21,5

3 20,7 17,5 14,4 14,9 15,3 19,6

315

356

1 18,5 14,2 13,2 13,4 14,9 18,3

2 17,2 14,1 12,8 13,6 14,2 16,8

3 18,4 15,5 13,2 14,1 14,2 16,8

406

457

1 13,0 10,9 10,1 11,6 14,8 19,4

2 14,4 12,2 11,3 13,1 14,9 19,2

3 14,7 12,6 11,7 14,1 15,4 18,5

508

1 13,4 11,0 10,6 11,0 13,5 17,4

2 12,9 10,4 9,6 11,4 14,5 18,6

3 12,4 9,9 9,7 11,4 13,6 17,6

Průměr

[mm]

Délka

[m]

Frekvence v oktávových pásmech [Hz]

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

82

1 5,2 16,2 25,9 33,2 38,3 28,3 17,1 16,4

2 6,3 20,7 36,7 47,6 52,9 45,7 28,7 17,8

3 10,5 29,3 45,3 48,7 53,8 56,6 38,4 19,6

102

1 4,2 8,8 19,3 31,6 37,1 31,4 21,2 23,7

2 7,8 19,1 33,3 51,5 52,9 49,5 35,5 26,2

3 10,3 24,6 38,5 50,2 52,0 54,4 40,2 29,8

127

1 2,8 12,3 19,6 20,9 24,8 28,7 16,5 15,4

2 4,4 17,3 30,9 43,7 44,5 45,5 25,5 17,2

3 8,8 22,6 45,5 43,8 46,9 51,4 34,2 22,1

152

160

1 1,5 16,8 21,5 21,7 26,6 19,4 13,5 12,2

2 3,2 31,0 39,2 34,4 37,9 30,5 19,7 13,8

3 5,6 28,7 43,4 40,5 46,1 38,8 26,9 17,9

180

203

1 1,8 6,7 14,8 16,7 19,7 15,7 12,7 11,9

2 2,7 19,6 33,9 31,7 34,9 29,8 22,0 18,1

3 3,5 18,3 40,1 37,6 41,4 39,3 30,2 22,2

254

1 1,2 16,0 16,1 15,5 15,5 13,3 10,0 10,1

2 2,1 25,8 30,6 28,0 32,5 25,4 18,4 14,7

3 2,5 31,7 35,9 31,5 37,0 34,3 26,6 17,1

315

356

1 1,4 11,2 12,9 12,3 13,8 10,9 6,8 7,2

2 2,3 28,1 25,1 22,3 27,1 21,8 14,6 11,6

3 3,1 27,2 32,4 28,2 33,7 28,1 18,8 14,4

406

457

1 1,8 11,7 9,8 7,8 7,8 6,0 7,5 7,9

2 2,6 19,6 16,5 15,1 16,2 12,6 11,5 9,7

3 3,3 24,5 22,4 20,6 24,7 18,5 16,2 11,4

508

1 0,8 7,6 8,2 8,1 8,8 6,1 7,1 5,2

2 1,6 19,7 16,7 15,5 16,6 10,8 10,5 9,4

3 2,3 23,5 21,9 20,4 25,1 14,9 13,7 10,2

PŘÍKLAD ZNAČENÍ
DS102

  82, 102, 127, 152, 160, 

203, 254, 315, 356, 406, 

457, 508 – Jmenovitý 

průměr v mm

  DS – Ohebná tepelně 

a hlukově izolovaná hadice 

SONOVAC 25, izolace 

25 mm


