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nazev. provedeni s dérovanym plechem pocet listl: 7 01.led
Ucel a pouziti: Foto vyrobku:

Kruhové tlumice fady GD jsou uréeny proinstalaci do potrubnich rozvodi
vzduchotechniky (zejména lehké - z pozinkovaného plechu), pro tlumeni
hluku radialnich, ale pfedevsim axialnich ventilatorG. Dle poZadavku na
utlum a talkovou ztratu jsou vyrabény ve tfech typech:

typ: |popis:

GD |nizka tlakova ztrata, u vétSich prdmérd mensi Gtlum

GDE |optimalni tlakova ztrata, dobry utlum

Zaruka:
3rokyod uvedenido provozu, maximalné v§ak 40 mésict od dodani. PFi
dodrzeni provoznich podminek.

Provedeni:

Plast tlumice je vyroben z pozinkovaného plechu. Absorpéni vyplri tvofi nehoflavy zvukoizolaéni material, ktery je od
proudu vzdusiny oddélen sklotkaninou a pozinkovanym dérovanym plechem. Pro pfipojeni na potrubi je tlumi€ opatfen
natrubky, nebo pfirubami. V pfipadé pozadavku je mozné dodat i protipfiruby.

Technické parametry:

tlumice typu GD v délce L = 1000 [mm]
typ tlumice Utlum kruhovych tlumicua v [dB] geometrie [mm)] Lw |vaha
frekvence [Hz] 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k D De [L1]| Lc| dp | [kg] |
GD 100 6 18 30 38 50 50 42 24 [ 100 | 300 e
GD 125 5 15 26 34 47 48 31 22 [ 125 | 315 B
GD 140 5 14 25 33 46 46 29 20 | 140 | 355 =
GD 150 5 13 24 32 45 44 27 18 | 150 | 355 =
GD 160 5 11 23 31 44 42 26 15 | 160 | 355 38
GD 180 4 9 21 29 42 38 23 14 | 180 | 400 @
GD 200 4 8 18 27 40 34 20 13 | 200 | 400 n
GD 224 4 8 17 26 36 29 17 12 | 224 | 400 k5
GD 250 3 8 16 25 33 25 15 11 | 250 | 450 SE
GD 280 3 7 15 25 31 23 15 10 | 280 | 500 | & [ S | €2
GD 300 3 7 14 24 30 22 14 9 300 | 500 ~§ J 158
GD 315 3 6 12 23 29 20 14 9 315 [ 500 | 8 | + | €&
GD 355 2 6 12 23 26 18 13 8 355 | 560 | 4 " \g g
GD 400 2 5 11 23 25 16 12 7 400 | 600 | > | 2 |28
GD 450 2 5 11 21 23 15 10 6 450 | 630 % ©
GD 500 2 4 10 20 22 14 8 5 500 | 710 3
GD 560 2 4 10 18 20 14 8 4 560 | 800 2
GD 600 1 3 9 17 17 13 7 3 600 | 800 2
GD 630 1 3 8 16 14 13 7 3 630 | 900 £
GD 710 1 2 6 14 12 11 6 2 710 | 900 =
GD 800 1 2 5 12 | 10 9 6 2 [ 800 [1000 K
GD 900 0 1 3 8 9 7 2 1 900 [1120 2
GD 1000 0 0 1 4 5 4 1 0 [1000]1250 ~

Uvedené utlumy jsou vypoctené, a plati pfi 20°C. Tolerance v pasmu 63 az 500 Hz je £ 5 dB, v pasmu nad 500 Hz + 10%.
Délka natrubku je 50 az 100 mm, dle pozadavku zakaznika.
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tlumice typu GD v délce L = 1500 [mm]
typ tlumice Utlum kruhovych tlumicu v [dB] geometrie [mm)] Lw |vaha
frekvence [Hz] 63 125 | 250 | 500 1k 2k 4k 8k D De [L1 | Lc | dp |[kg]|
GD 100 6 22 32 46 50 50 50 30 100 | 300 =
GD 125 6 18 27 42 50 50 40 27 125 | 315 B
GD 140 6 17 26 41 50 47 36 25 140 | 355 =
GD 150 6 16 25 41 50 46 32 22 150 | 355 g
GD 160 6 15 24 40 50 45 27 19 160 | 355 8
GD 180 5 13 22 38 49 40 24 17 180 [ 400 i
GD 200 5 11 21 37 48 35 22 16 200 | 400 I
GD 224 4 11 21 37 44 31 18 14 224 | 400 §
GD 250 4 [ 11 [ 21 [37 [ 41 [ 27 [ 15 | 12 | 250 | 450 S E
GD 280 4 11 19 34 41 25 15 11 280 | 500 | ¢ S |5 é
GD 300 3 10 17 31 41 24 14 10 300 | 500 E J s 3
GD 315 3 9 16 31 41 23 14 9 315 | 500 | ¥ * T E
GD 355 3 8 15 30 36 19 13 8 355 | 560 ; " § §
GD 400 3 7 15 30 31 16 12 7 400 [ 600 | > [ 2 [ 228
GD 450 2 6 15 30 29 15 10 6 450 | 630 % °
GD 500 2 6 14 29 27 14 8 6 500 | 710 2
GD 560 2 5 14 29 25 14 8 5 560 | 800 2
GD 600 2 5 13 28 24 13 7 4 600 | 800 2
GD 630 2 5 12 28 23 13 7 4 630 | 900 5
GD 710 2 4 11 27 21 11 6 4 710 | 900 =
GD 800 2 4 11 26 20 9 6 3 800 [1 000 3
GD 900 1 3 8 20 16 6 4 2 900 [1120 9;
GD 1000 0 1 4 10 8 3 2 1 100011250 ~
Uvedené utlumy jsou vypoctené, a plati pfi 20°C. Tolerance v pasmu 63 az 500 Hz je + 5 dB, v pasmu nad 500 Hz + 10%.
Délka natrubku je 50 az 100 mm, dle poZzadavku zakaznika.
tlumice typu GD v délce L = 2000 [mm]
typ tlumice Utlum kruhovych tlumicua v [dB] geometrie [mm)] Lw |vaha
frekvence [Hz] 63 125 | 250 | 500 1k 2k 4k 8k D De [L1 | Lc | dp |[kg]|
GD 100 7 28 41 50 50 50 50 39 100 | 300 _
GD 125 7 23 35 50 50 50 50 35 125 | 315 § g
GD 140 7 21 33 50 50 50 45 31 140 [ 355 Z %
GD 150 7 20 32 50 50 50 40 28 150 [ 355 ]S
GD 160 7 19 31 50 50 50 35 24 160 [ 355 % 5
GD 180 6 | 17 | 29 [ 48 | 50 [ 47 [ 31 [ 22 [ 180 [ 400 | € |3 |25
GD 200 6 16 27 48 50 45 28 20 200 | 400 g o g s
GD 224 5 15 27 47 50 37 23 16 224 | 400 8 - 12 2
GD 250 5 14 27 46 50 35 19 15 250 | 450 | & 518 E
GD 280 5 13 25 44 50 33 17 13 280 | 500 g2
GD 300 4 12 24 43 50 31 16 11 300 | 500 % :
GD 315 4 11 23 42 50 29 15 10 315 | 500 § {:‘j
GD 355 4 10 21 41 45 24 14 9 355 | 560 % 3
GD 400 3 9 20 41 40 20 13 9 400 [ 600

Uvedené utlumy jsou vypoctené, a plati pfi 20°C. Tolerance v pasmu 63 az 500 Hz je + 5 dB, v pasmu nad 500 Hz + 10%.

Délka natrubku je 50 az 100 mm, dle pozadavku zakaznika.
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tlumice typu GD v délce L = 2000 [mm]
typ tlumice Utlum kruhovych tlumicua v [dB] geometrie [mm] Lw |vaha
frekvence [Hz] 63 125 | 250 | 500 1k 2k 4k 8k D De |L1| Lc | dp | [kg]]
GD 450 3 8 19 40 37 19 11 8 450 | 630
GD 500 2 7 18 39 35 19 9 7 500 | 710 N
GD 560 2 7 17 38 33 17 9 6 560 | 800 | s - )
GD 600 2 6 16 37 31 16 8 5 600 | 800 | £ ol I
GD 630 2 6 15 36 29 14 8 5 630 | 900 E M ';
GD 710 2 6 14 34 27 12 7 4 710 | 900 | 4 " 3 2z
GD 800 2 5 14 33 26 10 6 3 800 [1000]| ~ - § =
GD 900 1 4 10 23 18 8 5 3 900 |1120 g
GD 1000 1 2 5 12 9 4 3 2 1000 [ 1250
Uvedené utlumy jsou vypoctené, a plati pfi 20°C. Tolerance v pasmu 63 az 500 Hz je £ 5 dB, v pasmu nad 500 Hz + 10%.
Délka natrubku je 50 az 100 mm, dle pozadavku zakaznika.
tlumice typu GDE v délce L = 1000 [mm
typ tlumice utlum kruhovych tlumicua v [dB] geometrie [mm] Lw |vaha
frekvence [Hz] 63 125 | 250 | 500 1k 2k 4k 8k D De [L1 )| Lc | dp |[kg]|
GDE 200 7 12 22 40 50 50 50 46 200 | 400
GDE 224 6 11 19 35 48 50 50 41 224 | 400 g
GDE 250 5 10 17 30 47 50 50 36 250 | 450 é
GDE 280 5 10 16 29 46 48 47 33 280 | 500 g
GDE 300 4 9 15 28 45 46 44 30 300 | 500 2
GDE 315 4 9 15 27 44 45 39 27 315 | 500 T
GDE 355 4 8 14 26 43 42 34 24 355 | 560 | g - | o ﬁ
GDE 400 3 7 13 25 40 38 29 21 400 | 600 | £ & e N
GDE 450 3 7 12 24 39 35 26 18 450 | 630 § * % g
GDE 500 2 6 12 23 38 33 24 17 500 | 710 ; L1288
GDE 560 2 6 11 22 36 31 21 15 560 | 800 | ~ - % 2
GDE 600 2 5 11 21 35 30 20 14 600 | 800 <
GDE 630 2 5 11 21 34 29 19 13 630 | 900 g
GDE 710 2 5 10 20 33 27 17 12 710 | 900 %
GDE 800 2 5 9 19 31 25 14 10 800 (1000 §
GDE 900 2 4 9 18 30 23 13 9 900 (1120 B
GDE 1000 2 4 8 17 29 22 12 8 1000 [ 1250

Uvedené atlumy jsou vypoctené, a plati pfi 20°C. Tolerance v pasmu 63 az 500 Hz je £ 5 dB, v pasmu nad 500 Hz £+ 10%.

Délka natrubku je 50 az 100 mm, dle pozadavku zakaznika.
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tlumice typu GDE v délce L = 1500 [mm
typ tlumice Utlum kruhovych tlumicu v [dB] geometrie [mm)] Lw |vaha
frekvence [Hz] 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k D De [L1]| Lc| dp | [kg] |
GDE 200 9 16 26 45 50 50 50 50 200 | 400 ©
GDE 224 8 15 24 42 50 50 50 47 224 | 400 %
GDE 250 7 14 22 41 50 50 50 44 250 | 450 3
GDE 280 7 14 21 39 50 50 50 40 280 | 500 %
GDE 300 7 13 20 38 50 50 50 37 300 | 500 >
GDE 315 7 12 20 37 50 50 50 34 315 | 500 % ©
GDE 355 6 11 18 34 50 50 45 30 355 | 560 | & Tl ew
GDE 400 6 10 17 33 50 50 40 26 400 | 600 | § J % NS
GDE 450 5 9 16 31 50 50 36 23 450 | 630 § ol e
GDE 500 5 9 16 30 50 50 33 21 500 | 710 3 A §
GDE 560 4 8 15 | 30 | 50 | 48 [ 29 19 | 560 [ 800 | > | = |22
GDE 600 4 8 14 29 50 46 27 17 600 | 800 2
GDE 630 4 8 14 29 50 44 26 16 630 | 900 *2
GDE 710 4 7 13 28 50 41 23 14 710 | 900 >
GDE 800 3 6 13 26 49 37 20 12 800 [1 000 §
GDE 900 3 6 12 24 47 34 17 11 900 11120 g
GDE 1000 3 6 11 23 45 33 16 10 1100011250
Uvedené utlumy jsou vypoctené, a plati pfi 20°C. Tolerance v pasmu 63 az 500 Hz je + 5 dB, v pasmu nad 500 Hz + 10%.
Délka natrubku je 50 az 100 mm, dle poZzadavku zakaznika.
tlumice typu GDE v délce L = 2000 [mm
typ tlumice Utlum kruhovych tlumicua v [dB] geometrie [mm)] Lw |vaha
frekvence [Hz] 63 [ 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8 | D | De |L1]| Lc| dp |[kg]
GDE 200 10 19 31 50 50 50 50 50 200 | 400
GDE 224 9 18 28 50 50 50 50 50 224 | 400 o
GDE 250 8 17 26 49 50 50 50 50 250 | 450 é
GDE 280 8 17 25 46 50 50 50 48 280 | 500 g
GDE 300 8 15 24 45 50 50 50 44 300 | 500 Qo
GDE 315 8 14 24 44 50 50 50 40 315 | 500 ?
GDE 355 7 13 21 40 50 50 50 36 355 | 560 | s - ?, ﬁ
GDE 400 7 12 20 39 50 50 48 31 400 | 600 | E X 2 o
GDE 450 6 11 19 37 50 50 43 27 450 | 630 @ * % %
GDE 500 6 11 19 36 50 50 39 25 500 | 710 ; A - f‘j
GDE 560 5 10 18 36 50 50 35 22 560 | 800 | ~ - |22
GDE 600 5 10 17 35 50 50 32 20 600 | 800 é
GDE 630 5 10 17 35 50 50 31 19 630 | 900 2
GDE 710 4 8 15 33 50 49 28 17 710 | 900 g
GDE 800 4 7 15 31 50 44 24 14 800 |1 000 §
GDE 900 4 7 14 29 50 41 20 13 900 [1120 z
GDE 1000 4 7 13 27 50 40 19 12 1000|1250

Uvedené utlumy jsou vypoctené, a plati pfi 20°C. Tolerance v pasmu 63 az 500 Hz je £ 5 dB, v pasmu nad 500 Hz + 10%.

Délka natrubku je 50 az 100 mm, dle pozadavku zakaznika.
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Vlastni hluk tlumice:
Frekvenéni priibéh hladiny akustickéhu vykonu Lwoct [dB] je v souladu se vztahem:

Lwoct = B+[10*log(p*c*S/Wo)+60*log(Ma)+10*log[1+(c/(2*FH))*2]-10*log[1+(f*delta/wi)*2]] [dB]

Vyznam jednotlivych veli€in je uvednen tabulce interaktivniho vypoctu, ktery Ize pouzit i pro vypocet vliastniho hluku
tlumice korigovaného filtrem "A" pfi skute€nych (Vami zadanych) provoznich podminkach:

f [Hz] 32 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 [ 4000 | 8000 LwA
Lwoct [dB] 58 52 46 40 32 23 14 6 0 36 [dB]
pro vypocet dle Vasich parametr( zadejte Zluta pole
TYP GD [typ] |...zadejte typ tlumi¢e (GD - bez jadra; GDE - s jadrem)
Q 7 160 [m3/h] |...prltok vzduchu
D 500 [mm] |...pramér pfiruby
dj Imm] |...pramér jadra
L 1000 [mm] [...délka tlumiCe
wo 10,1 [m/s] |...rychlost proudéni na pfirubé
Di [mm] |...skute€ny vnitfni prdmér tlumice
] [mm] |...celkova prato¢na mezera
Wi [m/s] |...rychlost v nejmensim prafezu tlumice
c 340 [m/s] |...rychlost zvuku v médiu
Ma 0,0298 [ |...Machovo &islo
p 101 325 [Pa] |...staticky tlak v potrubi
S 0,01 [m2] |...plocha nejmensiho prifezu tlumice
H 0,10 [m] |...nejvétsi pfiény rozmér potrubi
delta 0,020 [[1 |...spektralni obsah vysokych kmito¢tu
Wo 1 W] |[...referen¢ni vykon
B 61 [dB] |[...konstanta tlumice

zadany vSechny pole

...stav interaktivniho zadani

Vypocet je orientacni a nelze ho pouzivat pro pfesné vypocty.
Vypodet je proveden analogicky dle CSN EN 1SO 14163.

Graficky pruabéh viastniho hluku:
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technicka informace

Vlastni hluk tlumice je hluk za
tlumi¢em, zpusobeny
proudénim vzusSiny okolo
jadra tlumice.

Pro spravnou funkci tlumice
doporucujeme volit hladinu
akustického vykonu LwA za
tlumi¢em o cca 10 dB nizsi,
nez je oCekavana (tlumena)
hladina.

U tlumica typu GD neni
vypocet proveden - nemaji
tlumici jadro (chovaji se jako
pfimé dérované potrubi).
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Tlakova ztrata:
Tlakova ztrata kruhového tlumice dP [Pa] se vypodte dle vztahu:

dP =(0,5*ro*w"2)*dm [Pa]

Vyznam jednotlivych veli€in je uvednen tabulce interaktivniho vypoctu, ktery Ize pouzit pro vypocet tlakové ztraty tlumice
pfi skuteénych (Vami zadanych) provoznich podminkach:

|dP = | 40[Pa] |
pro vypocet dle Vasich parametrd zadejte Zluta pole

TYP GDE [typ] [...zadejte typ tlumiCe (GDE)
Q 7160 [m3/h] |...pr0tok vzduchu technicka informace
D 500 [mm] |.. .pm mér pFiru by Tlakova ztrata tlumice je
dj mm] | .. .prt‘]mér jéd ra hydraulicky odpor vnitfnich ¢asti
L 1000 [mm]_|...délka tlumice proti proueni vzdusiny.
Skute¢nost, Ze v realnych
wo [m/s] |...rychlost proudéni na pfirubé podminkach nedochézi k
Di [mm] [...skute€ny vnitfni prdmér tlumice rovnomémému zaplaveni tlumice
] [mm] |...celkova pratoéna mezera (kratky nabéh, koleno t&sné pred
wi [m/s] |...rychlost v nejmensim prarezu tlumice tlumicem apod.) je mozné
dm [1 |...celkovy souginitel tlakové ztraty tlumice zohlednit re;erf";” na mistni
ro 1,20 [kg/m3] | ...hustota vzduchu U tlumica tssurgg :ém.vy.poéet
res 0% [%] [...reserva na mistni podminky proveden - nemaji turmici jadro
zadany v8echny pole ...stav interaktivniho zadavani (chovaji se jako pfimé dérované

Vypocet je orientacni a nelze ho pouzivat pro pfesné vypocty.
Vypoéet je proveden analogicky dle CSN EN ISO 14163.

Provozni podminky:

Doprava vzdu8iny bez obsahu abrazivnich &astic, s relativni vihkosti uvnitf tlumi€e nepfesahujici rosny bod. Provozni
teplota od -20°C do 80°C. Vnitini provedeni.

Pro provoz ve venkovnim prostoru doporu€ujeme tlumi¢ zastfesit, nebo volit svafované provedeni.

Kvalita a jakost:

Kruhové tlumice hluku jsou vyrabény z certifikovanych jakostnich materialu.

Pro kostru tlumice jsou pouzivany standardné pozinkované plechys vrstvou 275 g zinku na 1 m2, coz zajidtuje vysokou
kvalitu a dlouhou Zivotnost.

Pro vyplfiové materialy jsou pouzivany hmotnostné stabilni viozky svétovych vyrobct Rockwool, Isover a Orsil.
Kryci tkaniny a vliesy jsou hygienicky nezavadné, dodavané vyrobci skupiny Saint Gobain groupe.
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Konstrukéni schema:

PROVEDENI GD

Da
D

L1 L

L1

PROVEDENI GDE

De
D
7N

L1 L

L1

Priklad objednavky:

GD 500-1000.0 [80°C ITS122-01] |

kde znamena:

typ tlumice - s jadrem a posilenym tlumicim u€inkem

Ityp tlumi€e - bez jadra (bez uvedeni "E")

500

primér na vstupni pfirubé (natrubku)

1000

délka télesa tlumice L

hladké natrubky

.1 | pouze pfiruby (implicitné)

.2 |[pfiruby + protipfiruby

80°C

maximalné pfipustna provozni teplota

ITS

interni standard

Poznamka:
Udaje uvedené v hranatych zavorkach neni nutné u standardnich typ@ dle ITS122-01 uvadét.

Rozdélovnik:

[ ¢islo |

popis | ulozeno | zodpovida

| podpis | datum




