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Il. HODNOCENI{ JEDNOTLIVYCH KRITERIi

Zadani narocnéjsi

Mimoradna naroénost zadani spotiva v potiebé Fedit kromé problémi vzduchotechniky i problémy provozni bezpecnosti
vzduchotechnického zafizeni pfi vyskytu havarijniho stavu zplsobeného zavadou na technologiich JE nebo seizmickou
udalosti v jaderné elektrarné.

Spinéni zadani spinéno

PredloZend diplomova prace splfiuje poZadavky zadéni. Popis ndvrhu a schéma blokové kotelny postradaji podrobnéjsi ddaje
o chovani vzduchotechnického zafizeni v obdobi mezi extrémnim letnim a zimnim obdobim. Otazkou je i zaru€eni pfetlaku
10 Pa v objektu dozorny. Diplomant uvadi na strané 22, Ze tyto dozorny jsou stavény jako monolitické betonové stavby v
bloku reaktoru bez oken. Pfivadény vzduch o vétdim objemovém pritoku a navic s vétSi mérnou hmotnosti neZz ma
odvadény vzduch musi unikat z mistnosti otvorem, na kterém je vytvéaiena tlakova ztrata 10 Pa nebo netésnostmi dvefi se
stejnou tlakovou ztratou. Tento problém neni popsan.

Zvoleny postup feseni spravny

Diplomant zvolil spravny postup fedeni, ktery zaru€uje spinéni pozadavkd na vzduchotechnické zafizeni v téchto
mimoradnych podminkdch.

Odborna uroven B - velmi dobfe

Vlysoka Groveri odbornosti diplomové prace vyplyva kromé vyuZiti znalosti ziskanych studiem téz z podklad(l a dat, které mél
diplomant k dispozici, jak je uvedeno v odkazech.

Formalni a jazykova troven, rozsah prace B - velmi dobfie

Diplomant ve své praci pouZivéd spravné formy zapisu. Typograficka a jazykova Urover textu je na velmi dobré Urovni.

Vybér zdrojt, korektnost citaci A - vyborné

Diplomant vyuZil ke své praci nejkvalitngjsi studijni material, ktery je u nas k disposici. Na Grovefi prace méla kladny vliv
kvalita jeho konzultant(i s Uzkou vazbou na ovéfenou realizaci téchto zafizeni. V praci nedoslo k poruseni cita¢ni etiky a
bibliografické citace jsou v souladu s citacnimi normami a zvyklostmi.

Dalsi komentare a hodnoceni

Technické fedeni splfiuje poZadavky zadani a navrzené Casti vzduchotechnického zafizeni vzhledem ke své drovni by mohly
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byt pouzity pfi pripadné realizaci.

V kazdé praci se mohou vyskytnout pieklepy a pfehlédnuti, na které bych chtél diplomanta upozornit. V pouZitych
symbolech na str. 8 ma mit rozdil teplot rozmér [K] navic dva symboly rozdilu teplot maji stejny popis. Na str. 42 druhy radek
ze spodu ma byt vykon chladice misto ohFivage. Na str. 40 je u relativni vlhkosti pouzit rozmér [kJ/kg s.v.] misto [%)].

Il. CELKOVE HODNOCENI, OTAZKY K OBHAJOBE, NAVRH KLASIFIKACE

Zadani diplomové prace vy7adovalo podrobné seznameni s problematikou provozu jadernych elektraren

z hlediska zaji$téni pracovniho prostiedi pro obsluhuijici personal pfi béZném provozu, pfi mimoradnych i
havarijnich stavech.

Alexandr Starzinsky ve své praci prokazal, ze umi vyuZit poznatky ziskané pfi studiu i pracovat s technickou
literaturou a dalezitymi informacemi z praxe.

Vyuziti odbornych ¢lankd a informaci z €asopisu VVI téZ davé predpoklad jeho dobrého uplatnéni v praxi.
Otézka: Jak probiha celoroéni provoz zakladniho vzduchotechnického zafizeni blokové dozorny na Vami
navrzeném schématu.

Predlozenou zavére¢nou praci hodnotim klasifikaénim stupném B - velmi dobfe.
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