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VYSVETLIVKY:

Potrubi z HT je ozna¢eno vnéjSim priimérem.

Odpadni potrubi (oznacené OPxx) jsou vedena v Sachtach.
Vysky pFipojného hrdla od zaf. pfedmétl od ,,Cisté,, podlahy :
umyvadlo, kuch.dfez, automaticka pracka, mycka: 530 mm
bidet: 150 mm

koupaci vana: 180 mm

sprchova misa: 250 mm

zachodova misa: 270 mm

Neni-li nakresleno jinak je bytova my¢ka nadobi napojena na
sifon dfezu.

U potrubi s neoznaenym sklonem, je sklon min. 3%

Kazdy zafizovaci pfedmét opatfen zapachovou uzavérkou

Rozvod Sedé kanalizace: — — — — —
Rozvod ¢erné kanalizace:
Rozvod destové vody:
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s NOVOSTAVBA BYTOVEHO DOMU
s s SAFARIKOVY SADY, PLZEN
|iNvESTOR : GENERALNI PROJEKTANT :
ZTI CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE

Fakulta strojni
Ustav techniky prostfedi
Technicka 4, 16607 Praha 6

ZPRACOVATEL 8ASTI PROJEKTU :

VYPRACOVAL : ODP. PROJEKTANT : HIP :
- Peir Vesecky Ing. Roman Vaviitka, PhD.
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