
F Čidlo venkovní teploty

K Kondenzační nástěnný kotel Buderus Logamax GB192i - 25kW

KK Kulový kohout Ivar FIV 8363 označen dimenzí DN

PC1 Oběhové čerpadlo značky Grundfos Alpha2 25-40-180

PC2 Oběhové čerpadlo značky Grundfos Alpha2 25-40-130

PC3 Oběhové čerpadlo značky Grundfos Alpha2 25-50-180

PC4 Oběhové čerpadlo značky Grundfos Alpha2 L 25-40-130

PC5 Oběhové čerpadlo značky Grundfos Alpha2 25-80-130

THR Termohydraulický rozdělovač

VC1 Směšovací ventil otopného okruhu značky Esbe VRG130 DN 32

VC2 Směšovací ventil otopného okruhu značky Esbe VRG130 DN 25

VC3 Směšovací ventil otopného okruhu značky Esbe VRG130 DN 40

VC4 Směšovací ventil otopného okruhu značky Esbe VRG130 DN 20

VC5 Směšovací ventil otopného okruhu značky Esbe VRG130 DN 15

ZTV Zásobník TV Buderus Logalux SU750
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PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ- rozdělovač a sběrač
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Buderus Logamatic 4323 + FM456 +

FM441 + FM442 + FM442

Buderus Logamatic 4323 + FM441 +
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