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VODOMERNA SESTAVA:
(POTRUBI PRED A ZA VODOMEREM MUZE

BYT V JINE DIMENZI, NEZ JE ZNAZORNENA.
NUTNO KONTROLOVAT DIMENZE NA

VYKRESU)

KVZz-20
KFK-20

15-20
VODOMER -15
15-40

KK-40

Tellbeg—

KVZ-40
KFK-40

20-40
VODOMER -20
20-40

KK-40

ooy —

KKVZ-50

KKFK-50

25-50
VODOMER -25
25-50

KK-50

—D@W

JS-x - OZNACENi VODOMERU - TYP

KK - KULOVY KOHOUT

KKFK - KULOVY KOHOUT S FILTREM A
VYPOUSTECIM VENTILEM

KKVZ - KULOVY KOHOUT SE ZPETNOU

KLAPKOU A VYPOUSTECIM
VENTILEM

VYSVETLIVKY:

Potrubi z PPR je oznaceno vnéjSim primérem x tloustkou stény
VeSkeré potrubi je izolovano PE izolaci s tloustkou izolace jako
je vnéjsi prumér potrubi.

Lezaté potrubi rozvodu teplé a studené vody je vedeno tak, aby
byli vytokové armatury ve vySce 0,7 m od podlahy. Vytokova
armatura pro sprchovy kout je ve vySce 1 m ode dna sprchoveé
vany. Lezaty rozvod teplé vody je veden nad rozvodem studené
vody. Stoupaci potrubi (oznacené SPxxx) jsou vedena v
Sachtach. Pozarni ocelové potrubi je oznaceno vnéjSim
pramérem x tloustka stény. Potrubi je vedeno do zazdéného
snadno pfistupného domovniho hydrantu .

FU2

Rozvod teplé vody:
Rozvod studené vody:
Cirkula¢ni potrubi:
Pozarni potrubi:

PP 20x2,8

NAZEV STAVBY

PALAC EHRLICH

NOVOSTAVBA BYTOVEHO DOMU
SAFARIKOVY SADY, PLZEN

DRUH STAVBY

WSTO STAVBY

INVESTOR : GENERALNI PROJEKTANT :

D07

ZTl CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE
Fakulta strojni

Ustav techniky prostfedi

Technicka 4, 16607 Praha 6

ZPRACOVATEL CASTI PROJEKTU :

VYPRACOVAL : ODP. PROJEKTANT : HIP @

Petr Veseckj Ing. Roman Vavfitka, Ph.D.

DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY

F.1 DOKUMENTACE STAVBY, POZEMNi OBJEKTY s

F.1.4 TECHNIKA PROSTREDI STAVEB 52017
F.1.4d VODOVOD DLE SN 75 5455 — ey,
F.1.4.d.2 VYKRESOVA CAST

VIRRES Cisto

VOD 8.NP

PUDORYS 8.NP




