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VYSVETLIVKY:

Potrubi z PPR je oznaceno vnéjSim primérem x tloustkou
stény

Veskeré potrubi je izolovano PE izolaci s tloustkou izolace
jako je vnéjsi pramér potrubi.

Stoupaci potrubi (oznagené SPxxx) jsou vedena v Sachtach.
Jednotlivé stoupaci potrubi Ize uzavfit a vypustit (vypustné
ventily jsou na kazdém stoupacim potrubi ale nejsou kresleny,
jsou kresleny v pfilozeném vykresu ,,axonometrie,,). VeSkeré
potrubi je vedeno pod stropem. Porubi je ulozené na pevném
a kluzném ulozeni. Dva ZTV jsou napojeni tzv.
Tichelmannovym zplsobem viz technicka zprava.

Lezaté potrubi je spadovano smérem od stoupaciho potrubi k
zasobniku TV o sklonu 0,03 % .

HVU- hlavni uzavér vody

K-Kondenzaéni kotel Buderus Logamax plua GB172-14
KK- kulovy kohout

P-Cerpadlo ke zvySeni tlaku Willo-COR1 MVIE 204/VR

PC- cirkulacni ¢erpadlo Buderus Bue-Plus 30/1-4

VK- vypustny ventil

ZTV- zasobnik teplé vody Buderus Logalux SU750.5W

Rozvod studené vody:
Rozvod teplé vody:
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