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Fakulta strojní

VYSVĚTLIVKY:

Potrubí z PPR je označeno vnějším průměrem x tloušťkou

stěny

Veškeré potrubí je izolováno PE izolací s tloušťkou izolace

jako je vnější průměr potrubí.

Stoupací potrubí (označené SPxxx) jsou vedena v šachtách.

Požární ocelové potrubí je označeno vnějším průměrem x

tloušťka stěny. Potrubí je vedeno do zazděného snadno

přístupného domovního hydrantu. Jednotlivé stoupací potrubí

lze uzavřít a vypustit (výpustné ventily jsou na každém

stoupacím potrubí ale nejsou kresleny, jsou kresleny v

přiloženém výkresu ,,axonometrie,,). Veškeré potrubí je

vedeno pod stropem. Porubí je uložené na pevném a kluzném

uložení. Dva ZTV jsou napojeni tzv. Tichelmannovým

způsobem viz technická zpráva.

Ležaté potrubí je spádováno směrem od stoupacího potrubí k

zásobníku TV.

KK- kulový kohout

VK- výpustný ventil

PC- cirkulační čerpadlo Buderus Bue-Plus 30/1-4

POC- požární čerpadlo  Wilo-Economy CO-MHI 405 / ER

ZTV- zásobník teplé vody Buderus Logalux SU750.5W

Rozvod studené vody:

Cirkulační potrubí:

Požární potrubí:

VODOVOD DLE ČSN  75 5455
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Detail napojení cirkulačního potrubí na potrubí teplé vody. Napojení pouze v

nejvyšším místě každého stoupacího potrubí teplé vody.
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