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Téma, dosazené vysledky, pfinos a prakticka vyuzitelnost prace:

Prace se zabyvala reSer§im studie vytapéni, vodovodu a kanalizace pro bytovy dum. Zadani bylo velmi Siroké
kladouci i pozadavek na vypracovani projektu vodovodu a kanalizace s moznym vyuzitim zpétného ziskavani
tepla. To povaZuji za nadbyte€né a praci zaméfenou primarné na obor vytapéni (,Studie vytapéni“) pouze
rozmélfujici.

Vécné a formalni pfipominky k praci:

Po vécné strance prace vykazuje zfejmé nedostatky. Diplomant si v textu plete soucinitel prostupu a pfestupu
dovolenym absolutnim tlakem a nikoli pouze s hydrostatickym tlakem; defini€né pojistné zafizeni ,nechrani
otopnou soustavu proti pfekroeni nejvyssiho dovoleného pretlaku®, ale jisti zdroj tepla proti pfekroCeni nejvy3siho
dovoleného pretlaku. ,Cidlo* — senzor venkovni teploty pro ekvitermni regulaci se neumistuje pfednostné na ,jizni
stranu budovy®, ale na severni fasadu v pfedepsané vySce; kv hodnota je defini€éné dana s objemovym pratokem
v m®h a nikoli s hmotnostnim v kg/h. Takto by se dalo pokratovat ve vyétu dalSich nedostatk(, kterych by se
nemél absolvent oboru Technika prostifedi dopoustét.

Z hlediska formalniho, se vyskytuje znacné mnozstvi pfeklepl a hrubych gramatickych chyb (i versus ,y“). Stran
citaci je tfeba podotknout, Ze pfedevSim v kapitoladch o podlahovém vytapéni se diplomat omezil na citace vice
méné u obrazkl, presto, ze hojné vyuzil i textové informace z pfislusné literatury. Vykresova dokumentace jevi,
jako celek, dilci nedostatky. Co se tyka vykresové dokumentace podlahového vytapéni, je pouzit jeden ze
zpusobu zakresleni otopnych hadl vzniklych v praxi, ale neodpovidajici pavodni normé a zavedenym standardim.
To vSak nepovazuji za problematické. Postradam vSak rozvinuté schéma.

S ohledem na vySe uvedené, avSak s pfihlédnutim k velkému, a to az neumérnému rozsahu vykonanych praci,
hodnotim stupném D (uspokojive).

Otazky na uchazece:
1. Vysvétlete a definujte kvs hodnotu.

Klasifikace prace: ] Avyborng |[] B velmidobfe |[] C dobfe X D uspokojivé |[] E dostateéné
LF Doporuéeni k obhajobé:
nedostatecné X] doporuduii [] nedoporuduji

Datum: 7. 8. 2017 Podpis:




