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SPLASKOVA STOKA V& - VODOMERNA SACHTA 7B 800x1200 mim Petra Schindlerova Ing. Roman Musil, Ph.D. 2017/2018 Fakulta stavebni
VRSTEVNICE N o Bakalafska préace - Katedra technickych zafizeni budov Y
VODOVODNI RAD RN - RETENGNI ZB NADRZ 5500x2800x1950 mm CVUT
Nazev:
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VODOVODN{ PRIPOJKA PPR PN 16 110x18,4

ELEKTRICKE VEDENi{ NN PODZEMNI

REALNOU STAVBOU. NENi PREDMETEM HODNOCENI TETO PRACE.
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TABULKA MISTNOSTI
CisLO | MISTNOST P"(i;;'m
001 HROMADNA GARAZ | 367,4
002 LYZARNA 131,3
103 CHODBA 9,4
1.04 SKLAD 10,3
V.14 VYTAHOVA SACHTA | 3,80
L15 SCHODISTE 12,50
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REVIZNI SACHTA PROSTUP V ZAKLADOVEM PASU
{ PREFABRIKOVANA ¢1,0m 400x400mm

PRIPOJKA DN 150 — VIZ SITUACE

LEGENDA

V.07 CISLOMISTNOSTI , , o ,
ODPADNi POTRUBI ZAKONCENO VETRACH HLAVICI

s
S11 ODPADNiVPOTRUBll . L ¢ ) o . )
(S-SPLASK. K., D - DEST. K., G - SEDE VODY) }1 ODPADNI POTRUBI S PRIVZDUSNOVACIM VENTILEM
0

DESTOVA KANALIZACE ODPADNI POTRUBI ZAKONCENO ZATKOU
—————  SPLASKOVA KANALIZACE —=  ISTICI TVAROVKA
SPLASKOVA KANALIZACE - SEDA VODA —— POTRUBI V ZEMI
0
—— —— VETRACI POTRUBI —% —  SPAD A DIMENZE SVODNEHO POTRUBI

—-+—— POTRUBI ZAVESENOPOD STROPEM

POZNAMKA

JEDNA SE O KONCEPCNI RESENi PROJEKTU VODOVODU A KANALIZACE V RAMCI BAKALARSKE PRACE.
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESEN{ BYLO INSPIROVANO REALNOU STAVBOU. NENi PREDMETEM HODNOCENI TETO PRACE.

Zpracoval Vedouci bakalarské prace Skolni rok
Petra Schindlerova Ing. Roman Musil, Ph.D. 2017/2018

Fakulta stavebni

Bakalarska prace - Katedra technickych zafizeni budov Y
Nazev: CVUT

Uspory vody v budovach a Fedeni pro hotely

Priloha: Datum 01/2018
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TABULKA MISTNOSTI

CISLO | MISTNOST PL(?E;"A
101 ZADVERI 26,3
102 RECEPCE 46,2
103 SPOLECENSKA M. | 96,2
104 TERASA 41,0
105 CHODBA 11,1
106 CHODBA 22,3
107 BUFET/KAVARNA 80,8
108 KUCHYNE 30,3
109 CHODBA 7,0
110 SKLAD 4,8
11 TECHNICKA M. 6,7
L2 SKLAD 3,3
113 KOUPELNA 5,9
114 We 1,7
115 TOALETY ZENY 1.4
116 UKLID 1,7
117 TOALETY INVALIDE | 3,3
118 TOALETY MUZ| 11,3
119 SKLAD 5,3
1.20 SKLAD 5,0
121 CHODBA 3,6
122 SKLAD 3,2
123 SKLAD 5,5
124 CHODBA 5,1
125 CHODBA 7,1
126 UKLID 2,3
127 We 1,3
128 KOUPELNA 1,3
129 TECHNICKA M. 50,0
1.30 0BCHOD 212,2
13101 | ZADVERI 7,10
13102 | KOMORA 2,71
13103 | POKOJ 12,01
131,04 | OBWACI POKOJ 17.37
13105 | LODZIE 3,04
13106 | KUCHYNE 5,89
13131 | KOUPELNA 4,64
13108 | WC 2,21
13201 | ZADVERI 7,10
13202 | KOMORA 2,71
13203 | POKOJ 12,01
13204 | OBYACI POKOJ 17.37
13205 | LODZIE 3,04
13206 | KUCHYNE 5,89
13232 | KOUPELNA 4,64
13208 | WC 2,21
V.14 VYTAHOVA SACHTA | 3,80
1115 SCHODISTE 12,50

LEGENDA

V.07

s11//

CiSLO MISTNOSTI

ODPADNiPOTRUBI o
(S - SPLASK. K., D - DEST. K., G - SEDE VODY)

DESTOVA KANALIZACE

SPLASKOVA KANALIZACE

SPLASKOVA KANALIZACE - SEDA VODA
VETRACI POTRUBI

POTRUBI ZAVESENOPOD STROPEM

ZAKONCENO VETRACI HLAVICI

PRIVETRAVACI VENTIL NA ODPADNIM POTRUBI

ODPADNIi POTRUBi ZAKONCENO ZATKOU

CISTICi TVAROVKA

SPAD A DIMENZE SVODNEHO POTRUBI

LEGENDA ZARIZOVACICH PREDMETU

OZNACENI| DRUH zP D'MENZEP(';'::S;,OVAC'HO
MN MYCKA NADOBI 50
DJ KUCHYNSKY DREZ 50
U UMYVADLO 40
UH UMYVADLO PRO TELESNE POSTIZENE 40
VA KOUPACI VANA 50
WC ZACHODOVA MISA SE SPLACHOVACI NADRZKOU (OBJEM 6 L) 100
WCH ZACHODOVA MISA PRO TELESNE POSTIZENE 100
PM PISOAR SE SPLACHOVACI NADRZKOU 50
SK SPRCHA - VANICKA BEZ ZATKY 50
Um UMYVATKO 40
PO PITNA FONTANKA 40
VK MASAZNI VANA 50
ov OCHLAZOVACI VANA 50
V0L KERAMICKA VYLEVKA S NAPOJENIM DN 100 100
DD VELKOKUCHYNSKY DREZ 50
VP PODLAHOVA VPUST DN 100 100
POZNAMKA

JEDNA SE O KONCEPCNI RESENi PROJEKTU VODOVODU A KANALIZACE V RAMCI BAKALARSKE PRACE.

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESEN{ BYLO INSPIROVANO REALNOU STAVBOU. NENi PREDMETEM HODNOCENI TETO PRACE.

Zpracoval

Petra Schindlerova

Vedouci bakalarské prace
Ing. Roman Musil, Ph.D.

Skolni rok
2017/2018
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Bakalarska prace - Katedra technickych zafizeni budov
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