


































D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA   

 

 

D.1.1.1 Účel o jektu 

Navrhova ý o jekt ude sloužit jako Fakulta ar hitektur  v Drážďa e h, podstat á část 
udov  je avrže a k preze ta i ateliérový h pra í veřej osti.  

 

 

D.1.1.2 Kapa itní údaje 

 

Škola je avrže a pro  lidí, z toho a  stude tů a  profesorů a za ěst a ů 
škol .  
 

 

D.1.1.3 Ar hitektoni ké, ateriálové, dispoziční, provozní řešení 
 

Urbanismus 

 

Tvar udov  Fakult  ar hitektur  tvoří dvě rov o ěž é li ie ve s ěru delší os  poze ku. Li ie 
líže k udově fakult  stave í je přeruše a v ístě, kde začí á park se stro . Druhá li ie 
líže k udově s před áškový i sál  ěží přes elou délku poze ku, v ístě kde začí á park, 

je rozděle a do tří věží. Mezi tě ito li ie i je z vý hod í části poze ku u ístě  hlav í vstup, 
který pře hází v hlav í ko u ikač í tep u udov  o sluhují í veškeré s hodiště udov , 
ko u ika e je zapuště á pod teré , část stře h  ad touto ko u ika í á vr h í vegetač í 
souvrství pro i te ziv í zeleň a ude a í pěstová  tráv ík, tí to je u ož ě o za hovat větší 
kus parku, druhá část stře h  ezi o ě a li ie i je po hozí z eto ový h loků a slouží jako 
terasa pro kavár u, je přístup á i z děka ského patra. 
 

Koncept 

 

Ko ept udov  je pojed á  jako esta, „hlav í ko u ikač í tep a“, a kterou jsou alepe  
dva o je , které ají tvar li ie. Li ie jsou v adze í části rozděle é do pěti o je ů. Každý 
z o je ů je apoje  s hodiště , „žílou“, a „hlav í ko u ikač í tep u“. V prostorech budovy 

u s hodišť pro íhá vertikál í tra sport eje  lidí ale i TZB i stala í.  Na fasádě se t to části 
projevují jako etra spare t í a jsou o íta é. Části udov  za tra spare t í  lehký  
o vodový  pláště , slouží k provozu budovy. 

O je  již í li ie udov  je rozděle  a delší část B a tři kratší věže, které jsou část i o jektu 
C, D, E. Sever í li ie je část o jektu A a odpovídá svou velikostí a tvare  části o jektu B. 
Vše h  t to adze í části jsou šesti podlaž í. V podze í se a hází dvoupodlaž í část 

udov  F, která propojuje vše h  adze í části.  
 

 

 

 



Části udovy 

 

V části o jektu A je u ístě  děka át, ka eláře za ěst a ů a ar hiv . Tato část se ejví e 
hodí ke ka elářský  účelů , protože je z í výhled do ěsta, zároveň jsou ka eláře 
u ístě  a sever í fasádě a tak je eoslňuje Slu e. V posled í h dvou patre h, jsou 
u ístě  uče  a ka eláře profesorů, protože je zde ejví e přiroze ého světla. 
Část udov  B slouží k výzku ý  účelů , je zde také studov a s kavár ou, ze které je 
u ož ě  pří ý vstup a terasu, ta je dále apoje a a lesopark. Rozhodl jse  se u ístit t to 
fu k e právě se , protože část B je ejví e sevře a udova i a je ted  ej é ě ruše a 
okolí . Opět jsou v posled í h dvou patre h u ístě  uče  a ka eláře profesorů, protože 
je zde ejví e přiroze ého světla. 
Části udov  C, D, E slouží jako prostor  pro ateliér . Mají ok a jak z jihu, tak ze severu. Z jihu 

t to ateliér  o oha ují svý  živote  prostor před udovou s před áškový i sál . Výhled 
z ateliérů s ěre  a sever je pří o do parku, kde udou z lé stro  dopl ě é o ové, 
vz ik e zde lesopark, který ude v tvářet at osféru ateliére h.  
V části udov  F jsou pod ateliér  u ístě  výstav í prostor , ají výšku jede  a půl patra, 

u ožňují tak sestavovat roz ěr ější výstav . Výstav í prostor  e usí sloužit pouze 
k výstavě fakult  ar hitektur , ale ůžou sloužit jako galerie elé u iverzitě. Přístup 
k výstav í  prostorů  je zajiště  hlav í ko u ika í udov , která avazuje a vstup í 
ra pu. Pod výstav í i prostor  se a házejí díl  a tak je zajiště o propoje í ateliérů 
výstav í h prostorů a díle  výtah  a s hodišti. 
Dispoziční řešení 
U částí o jektu A a B je zvole  skeletový s sté  s rozpo e  a elou šířku o je ů, tí  ude 
získá a, o ejvětší plo ha vol é dispozi e. Zá ěre  je ož ost v tvářet růz é dispozi e 
z lehký h sádrokarto ový h příček. V udou u tak ude u ož ě o přizpůso ovat se 

ě í í  se prostorový  požadavků . V částe h o jektu C, D, E je avrže  rozpo  ,   z 
důvodu uvol ě í prostoru ateliérů, kde ude k dispozi i   vol ého půdor su, se který  
lze v kreativ í  prostředí li ovol ě akládat, výhoda vol é dispozi e se projeví zej é a v 

prostore h pod ateliér , kde jsou výstav í prostor , a sloup  e udou rá it v i stala i větší h 
o jektů. 
 

   

D.1.1.4 Funkční náplň 

 

Fakulta ar hitektur  je částeč ě veřej á stav a skládají í se z prostor pro stude t  a 
za ěst a e fakult  a z částí přístup é pro veřej ost. Provoz se předpokládá v de í h 
hodi á h a pro část prostor v určité  o do í i v oč í h hodi á h.  
 

Veřejná část 
 

Vstup do o jektu je u ístě  ve vý hod í části poze ku. Vstup je zprostředková  ra pou, 
která je součástí hlav í ko u ika e udov . Ra pa ústí do vstup í hal , která patří do části 
o jektu F, kde se a hází k ihkupe tví, šat a s vrát i í, studij í odděle í a tisk. Na vstup í 
halu avazuje hlav í ko u ika e v udově, která vede k výstav í  prostorů . 



   

Provozní část 
 

O je  A, B, C, D, E ad teré e , které odpovídají jed otlivý  fu k í  škol  a druhé 
podze í podlaží části F, kde jsou díl  a la oratoře. 
 

 

D.1.1.  Bez ariérové užívání stav y 

 

Hlav í vstup do udov  je zprostředková  eto ovou ra pou se sklo e  ,  %, v udově je 
avrže o  požár í h s hodišť, které avazují pří o a teré , u s hodišť jsou u ístě  

výtah , které propojují jed otlivé podlaží. 
 

Výtahové ka i  ájí světlou hlou ku  a světlou šířku . Šířka dveř ího 
otvoru je , výška . Výtahová ka i a u ožňuje s ad ou přepravu oso  na 

i valid í  vozíku.  
 

Navrže é  řeše í odpovídá požadavků  v hl.  č. /  S . o o e ý h te h i ký h 
požadav í h za ezpečují í h ez ariérové užívá í stave .   

 

 

D.1.1.  Konstrukční a stave ně te hni ké řešení a te hni ké vlastnosti stav y 

 

základy 

 

Vzhlede  ke geologi ký  pod í ká , hlou e výkopu, okol í zele i a zástav ě je stave í 
já a zajiště a po o í přisaze ého záporového paže í z profilů I . Nejprve se provede 

štěrkový pods p d a stave í já  o tl.  a ěj se provede podklad í  eto . 
Násled ě se provede a záporové paže í zdě á přizdívka, která ude založe á a podklad í  
betonu. Na podklad í eto  a zdě ou přizdívku bude provedena hydroizolace ze 2 

odifikova ý h asfaltový h pásů. Dále udou k izola i přilože  desk  z e trudova ého 
polystyrenu tl. 100 mm a tí  se v tvoří jed ostra é ed ě í pro svislé stě  železo eto ové 

vany. Na h droizola i a d ě já  se položí výztuž a ta se zalije eto e  do výšk   , 
v íste h u ístě í sloupů je deska zesíle a a  . Dále se připraví výztuž pro svislé 
o vodové a v itř í k e. Násled ě se svislé k e v eto ují a tí  vz ik e základová 
železo eto ová va a. Základová spára o jektu je a vý hod í stra ě poze ku v hloubce 6,78 

 pod teré e , a západ í stra ě poze ku je v hlou e ,   pod teré e . Půd í profil je 
tvoře ý do hlou k  0,6 m hli itou avážkou, ásled ě do hlou k  ,   se zde a hází písčitá 
hlí a, do hlou k  ,   je alva itý písek, a ve hlou e ,  je písčitý štěrk. Hladina podzemní 
vody se a hází v hlou e ,  m pod teré e  a vý hod í stra ě poze ku a ,   pod 
teré e  a západ í stra ě poze ku. Podze í stav a e í z hlediska podze í h vod 
ohrože a. 
 

 



nosné konstrukce 

 

U části o jektu A, B je avrže  železo eto ový skelet ztuže ý  železo eto ový i jádr  
u ístě ý i a ko í h delší h roz ěru o jektů, jádra o sahují s hodiště, i stalač í ša ht  a 
výtah . U části C, D, E je os ý s sté  stě ový ztuže ý jed í  jádre  o sahují í  rov ěž 
s hodiště, i stalač í ša ht  a výtah . Částí F prostupují os é ko struk e z adze í h částí a 
dále je tato část rozšíře a o ko u ika i, která adze í části spojuje a je ese a ko i a í 
železo eto ového stě ového s sté u s železo eto ový i sloup . 
 

Svislé konstrukce 

    

Nos é sloup  – o jekt A, B sloup       k. v. ,   a , , část F    
  k. v. ,  Stě  – v části A a B jsou o vodové stě  jader tl.  , v části C, D, E 

jsou os é stě , esou í desku a rozpo  ,  , tl.   

 

Vodorovné konstrukce 

 

Desky – v částe h A, B předep utá deska o výš e  , v částe h C, D, E předep utá deska 
o výš e  , v části F předep utá deska o výš e  a  , v železo eto ový h 
jádre h je výška desek   

 

Vertikální ko unikace 

 

S hodiště- tloušťka desk  je   

Výtahové ša ht  – železo etové stě  tloušťk    a   

    

V udově je sed  s ú ikový i s hodišť, které zároveň slouží jako hlav í s hodiště. Ra e a 
s hodišť jsou prefa rikova á prostě ulože á do a železo eto ový h o oliti ký h 
podestá h. Tloušťka desk  s hodišťového ra e e je  . Podest  jsou tl.  . Šířka 
ramen je 1350 mm.  

Vstup í ra pa je avrže a jako deska ulože á a sloup  

 

Střešní pláště 

 

Střeš í plášť ad hlav í ko u ikač í hod ou o jektu je avrže  jako po hozí s dvojí 
povr hovou úpravou, v části parku je a střeše souvrství pro i te ziv í zeleň a ude a í 
pěstová  tráv ík. Druhá část stře h  ude a povr hu z eto ový h pa elů, které udou 
pods pá  kačírke . Sklad a stře h  pod provoz í i vrstva i se skládá s ěre  od strop í 
desky ze spádové vrstv  z lehče ého betonu, pojist é h droizola e tvoří í  odifikova é 
asfaltové pás , tepel é izola e z e trudova ého pol st re u o tloušť e  , geote tilie, 
hlav í izolač í vrstv  z PVC fólie a geotextilie. 

Střeš í pláště ad o jekt  A, B, C, D, E, F jsou po hozí s povr hovou úpravou e te ziv í 
zele ě, Sklad a stře h  pod provoz í vrstvou se skládá s ěre  od strop í desk  ze spádové 
vrstvy z lehče ého eto u, pojist é h droizola e tvoří í  odifikova é asfaltové pás, tepel é 



izolace z pě ového pol st re u o tloušť e  , geote tilie, hlav í izolač í vrstv  z PVC 

fólie a  geote tilie. Sklad a provoz í stře h  a vstup í ra pě, Je z provoz í vrstv  z betonu o 

tl.  , podklad í eto vé aza i  tl.  . Sklad a stře h  pod provoz í vrstvou se 

skládá s ěre  od strop í desk , pojist é h droizola e tvoří í  odifikova é asfaltové pás , 
tepel é izola e z e trudova ého pol st re u o tloušť e  , geote tilie, hlav í izolač í 
vrstvy z PVC fólie a geote tilie. 
 

Dělící konstrukce 

 

Převáž á část dělí í h ko struk í je tvoře á sádrokarto ový i příčka i o tloušť e  . 
Ostat í příčk  jsou zdě é z kera i ký h tvár i  Helluz o tloušť e  a  . 
 

Skladby podlah 

 

Sklad a podlah je upřes ě a ve výkresové části. 
 

Podhledové konstrukce 

 

Podhledové ko struk e řížkové jsou použit  v provoz í h částe h částí o jektu A a B, 
protože l zá ěr opti k  oddělit i stala e pod strope  od prostoru ka eláří a uče e  a 
zároveň je v o jektu avrže é v tápě í po o í aktivova ého eto u a tak je zapotře í 
u ož it proudě í vzduchu ezi strope  a prostore  urče ý  k provozu. Dále jsou podhled  

avrže  SDK podhledy ve vše h prostorá h so iál í h zaříze í h. 

 

Povrchové úpravy konstrukcí 
 

Na větši ě os ý h železo eto ový h stě á h je za hová a pohledová eto ová úprava. 
Železo eto ové strop , sádrokarto ové podhled , z lé os é stě  a zdě é příčk  jsou 
o ít ut  te kou vrstvou o ítkou v ílé arvě. 
 

 

D.1.1.7 Tepelně te hni ké vlastnosti stav y, hydroizolace 

 

Teplené izolace 

 

Spod í stav a je zateple a po o í e trudova ého pol st re u o tloušť e   v íste h, 
kde záporové paže í je v ko taktu se stě ou oddělují í i teriér. 
Ko struk e základové desk  je v ezá rz é hlou e, e í ted  ut o ji tepel ě izolovat. 
O vodové železo eto ové stě  jsou zateple  pě ový  pol st ré e  o tloušť e  . 
Stře h  ad část i o jektu A, B, C, D, E s klasi ký  pořadí  vrstev jsou zateple  po o í 
pě ového pol st re u tl.  . Stře ha ad hlav í ko u ika í udov , je tepel ě 
izolová a e trudova ý  pol st ré e  tl.  . Provoz í stře ha a vstup í ra pě je 
zateple a e trudova ý  pol st ré e  tl.  . D o dvorků je zateple o e trudova ý 
polystyrenem tl. 100mm 



Hydroizolace 

 

H droizola e spod í stav  je zajiště a  odifikova ý  atavitel ý  asfaltový  páse . 
Hlav í h droizola e střeš í h plášťů je z PVC fólie. Pojist á h droizola e střeš í h plášťů částí 
o jektů A, B, C, D, E je z  odifikova ého asfaltového pásu. Pojist á h droizola e střeš í h 
plášťů ad hlav í ko u ika í o jektu a a vstup í ra pě je z 2x modifikova ého asfaltového 
pásu. Hydroizolace v ístě dvorků je z  odifikova ého asfaltového pásu. 
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SO 01 fakulta architektury 2PP + 7PP

SO 04

SO 05
SO 02

SO 03

SO 04



E.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

E.1.1 Návrh postupu výstav y 

 

č.o. název technologická etapa konstrukční výro ní systé  stroje 

SO 01 fakulta 

architektury 

ze í ko struk e já a paže á záporovou 
stě ou 

R padla, akladač, áklad í 
automobily 

  základové 
konstrukce 

eto ová o oliti ká deska Jeřá  s koše  a eto , 
automixy 

  hru á spod í stav a ko i ova á ŽB soustava 
o oliti ká 

Jeřá  s koše  a eto , 
automixy 

  hru á vr h í stav a stě ový ŽB s sté  
o oliti ký 

Jeřá  s koše  a eto , 
automixy 

  konstrukce stře h  o oliti ká ŽB deska včet ě 
zateple í, h droizola e 

Jeřá  s koše  a eto , 
automixy 

  hru é v itř í 
konstrukce 

hru é rozvod  TZB 

hru é podlah   
zdě í příček  
osaze í oke   
hru é o ítk  

Jeřá  a eto , auto i  

  úprava povr hů zateple í  
o ítka 

o tová í LOP 

 

  doko čova í 
konstrukce 

kompletace TZB 

ášlap é vrstv  podlah 

vý al a 

osaze í zařizova í h 
před ětů 

a vestavě ého á tku  
úklid 

 

SO 02 el. přípojka ze í ko struk e já a paže á paží í i o  R padlo, áklad í 
automobily 

SO 03 vod. 

přípojka 

ze í ko struk e já a paže á paží í i o  R padlo, áklad í 
automobily 

SO 04 kan. 

přípojka 

ze í ko struk e já a paže á paží í i o  R padlo, áklad í 
automobily 

SO 05 tep. 

přípojka 

ze í ko struk e já a paže á paží í i o  R padlo, áklad í 
automobily 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E.1.  Návrh zdviha ího prostředku 

 

Přepravova ý prvek  hmotnost a . vzdále ost 

   

Koš a eto  , ) 5,375 55 

Bed í í díl  pro stě  0,95 55 

Sloupové ed ě í 0,26 55 

Bed ě í strop í desk  1,15 55 

Svazek výztuže 1,00 55 

s hodiště 3,375 46 

 

Pro manipulaci s ře e e  je avrže  r hle stavitel ý jeřá  SR WB - / F, spe ifika e jeřá u jsou 
uvedeny v přílož é ta ul e. Úroveň atik  ovostav  je ,   ad teré e . 

 

 

 
 

 

E.1.3 Způso  zajištění a tvar stave ní já y 

O jekt á dvě podze í podlaží - základová spára o jektu je v hlou e - 7,88   ± ,  = 1NP - 

140,630 m. n. m. BPV)  

 

Stave í já a á půdor s tvaru L a plo hu  2. Stave í já a ude zajiště a záporovou stě ou 
i i aliza e roz ěrů výkopu oproti svahová í) 

 

E.1.4 návrh trvalý h zá orů 

Trvalý zá or je avrže  v Rá i poze ku te h i ké u iverzit  Drážďa . Trvalé zá or  ev stupují z hranice 

stave í par el . 
 

přístupnost 

 

Poze ek je přístup ý z uli e Bergstraße, dále z uli e George-Bähr-Straße a Hel holtzstraße, ze který h je 

u ož ě  vjezd a ko u ika e vedou í skrze ka pus pří o k par ele. 

inženýrské sítě 

 

poze ek je apoje  a i že ýrské sítě: vede í ízkého apětí, vodovod í potru í pit é vod , potru í 
sjed o e é ka aliza e, pl ové středotlaké potru í a teplovod. 

 

 



 

 

E.1.5 O hrana životního prostředí 

 

Ochrana před hluke  a vi race i  
 

Stave iště se a hází ve čtvrti v ka pusu te h i ké u iverzit , je proto ut é d át a to, a  l  používá  
pouze stroje v hovují í požadavků  a přípust ou hladi u akusti kého výko u. Vše h  stave í stroje 

udou zároveň používá  je  po ez t ě dlouhou do u. Prá e a stave išti udou pro íhat od  do  
hodin. Intenzita hlukové zátěže ude pravidel ě ěře a  etr  od fasád  ej ližší o t é udov . 

 

Ochrana ovzduší 
 

Na stav ě udou použit  pouze doprav í prostředk  a stave í stroje, které ve výfukový h pl e h 
produkují škodlivi  v ožství, které odpovídá pat ý  v hlášká  a předpisů  záko  č. /  S  o 
pod í ká h provozu a ko u ika í h a zákon 86/  S  o o hra ě ovzduší). Za eze í ad ěr é 
praš osti, která je důsledke  prá e a stave išti, ude řeše a jeho oplo e í  do výše dvou etrů 

 

Ochrana poze ních ko unikací 
 

Než kterékoli vozidlo opustí stave iště, ude důklad ě očiště o e ha i k  e o oplá h uto vodou, ude-li 

to situa e v žadovat apříklad pokud z ečiště í dosáh e stup ě, kd  e ha i ké očiště í e ude 
dostačovat. Ko u ika e z ečiště é ásledke  pro íhají í stave í či ostí ude vzápětí odstra ě o. 

 

Poh  těžký h ře e  je zajiště  přes příjezdovou estu do garáže vedlejší vil . Je proto tře a zajistit 
ezpeč ost í služ u, která ude dozorovat a estě pokaždé, kd ž ude do házet k přesu u ře e  a 

tehd , pokud ajitelé garáže udou potře ovat příjezdovou estu použít. 
 

Ochrana půdy, spodních i povrchových vod a kanalizací 
 

Je ut é zajistit, a  v prů ěhu do  výstav , kd  se a stave išti poh ují te h ologi ké stroje, edošlo ke 
ko ta i a i půd  a vod  rop ý i látka i. Stroje tak udou pravidel ě ko trolová  te h i ký i pra ov ík  

s přísluš ý  škole í . Poho é h ot  udou skladová  a doplňová  a plo há h s podklade , který 
za raňuje jeji h průsaku do souvrství ze i . Stej ě tak ude pro íhat i čiště í a ošetřová í ed ě í. 

 

Nakládání s odpady 

 

Stave í odpad  udou třídě , skladová  v přísluš ý h ko tej ere h a pravidel ě odváže  a skládk . 
Odpad í eto  ude vra e  zpět do eto ár . To i ký odpad ádo  od rop ý h produktů, olejů a z tk  
he ikálií) ude odváže  a skládku to i kého odpadu 

 

 

 

 

 



E.1.6 Bezpeč ost prá e 

 

Vše h  prá e a stave išti usí ýt provádě  v souladu se záko e  č. /  S . a aříze í  vlád  č. 
/  S . a č. ú  S . 
 

Zajištění stave ní já y 

 

Záporové paže í ude zajiště o kotva i proti provale í a ří e í. Hra  stave í já , která je vymezena 

záporový  paže í  ze tří stra , jsou opatře  s sté ový  zá radlí  ALTRAD BAUMANN. Pra ov í i se a 
stave išti usí poh ovat o ezřet ě, ohlede  a velké výškové rozdíl  jed otlivý h teras 

 

O edňovací a od edňovací práce, železářské etonářské práce, ontáž železo etonových konstrukcí 
 

U podpěr ý h ko struk í usí ýt zajiště o při od edňová í jeji h ezpeč é uvol ě í klí , rozpěr , 
podložk ), ú os ost opěr ý h ko struk í a ed ě í usí ýt dolože a dodavatelskou doku e ta í, včet ě 
stati kého výpočtu, podpěr  usí ýt opatře  patka i a hlavi e i rozlože í zatíže í), podpěr á leše í pro 

ed ě í se ko trolují před eto áží a v její  prů ěhu. Spe iál í díl ové ed ě í usí ýt provádě o podle 
te h i ké doku e ta e výro e, ed ě í e o jeho části se s í roze írat až po dosaže í požadova é 
pevnosti betonu. 

 

Nes í dojít k ohrože í pra ov íků poh e  ateriálu při a ipula i a ukládá í železářský h výro ků, a 
strojí h ohou ýt stříhá  a ohý á  ateriál  odpovídají í ko struk i stroje te h i ká dokumentace od 

výro e). Při stříhá í e o ohý á í ěkolika prutů součas ě se usí použít svěrk , přípravk  apod., 
přidržovat prut  ruka a je zakázá o. Ar atura usí před započetí  eto áže převzít odpověd ý pra ov ík 
zápise  do stave ího de íku. 

 

Při přečerpává í eto ové s ěsi do přeprav íků e o záso íků a při její  ukládá í do ko struk e je ut o 
pracovat z ezpeč ý h pra ov í h podlah popřípadě ploši , a  la zajiště a o hra a f zi ký h oso  
zej é a proti pádu z výšk  e o do hlou k , proti zavale í a zalití eto ovou s ěsí. 

 









A
1NP N 01.01 PÚ ani pni Si ∑S as ps an pn a So hs ho n k b c pv SPB max D x Š  NAVRŽENO

KUCHYŇ A1.01 0,95 30 30,52

KANCELÁŘ A1.02 1,1 50 14,5

KANCELÁŘ A1.03 1,1 50 14,5

KANCELÁŘ A1.04 1,1 50 14,5

KANCELÁŘ A1.05 1,1 50 14,5

KANCELÁŘ A1.06 1,1 50 14,5

KANCELÁŘ A1.07 1,1 50 14,5

DĚKAN A1.08 1,1 50 29,6

SEKRETÁŘKA A1.09 1,1 50 30,52

TISK A1.10 1,1 75 25,83

ZASEDACÍ MÍSTNOST A1.11 0,8 10 52,18

RELAXAČNÍ MÍSTNOST A1.12 0,9 20 25,83

CHODBA A1.13 0,8 5 217,11

2NP N 02.01 PÚ ani pni Si S as ps an pn a So hs ho n k b c pv SPB max D x Š  NAVRŽENO

KANCELÁŘ-ASISTENT A2.01 1,1 50 14,87

KANCELÁŘ-ASISTENT A2.02 1,1 50 14,5

KANCELÁŘ-ASISTENT A2.03 1,1 50 14,5

KANCELÁŘ-ASISTENT A2.04 1,1 50 14,5

KANCELÁŘ-ASISTENT A2.05 1,1 50 14,5

KANCELÁŘ-ASISTENT A2.06 1,1 50 14,5

KANCELÁŘ-ASISTENT A2.07 1,1 50 14,5

KANCELÁŘ-ASISTENT A2.08 1,1 50 14,5

KANCELÁŘ-ASISTENT A2.09 1,1 50 14,5

KANCELÁŘ-ASISTENT A2.10 1,1 50 14,5

KANCELÁŘ-ASISTENT A2.11 1,1 50 14,5

KANCELÁŘ-ASISTENT A2.12 1,1 50 14,87

CHODBA A2.13 0,8 5 113,78

ARCHIV A2.14 0,7 120 210,8

3NP N 03.01 PÚ ani pni Si S as ps an pn a So hs ho n k b c pv SPB max D x Š  NAVRŽENO

KANCELÁŘ-ASISTENT A3.01 1,1 50 14,87

KANCELÁŘ-ASISTENT A3.02 1,1 50 14,5

KANCELÁŘ-ASISTENT A3.03 1,1 50 14,5

KANCELÁŘ-ASISTENT A3.04 1,1 50 14,5

KANCELÁŘ-ASISTENT A3.05 1,1 50 14,5

KANCELÁŘ-ASISTENT A3.06 1,1 50 14,5

KANCELÁŘ-ASISTENT A3.07 1,1 50 14,5

KANCELÁŘ-ASISTENT A3.08 1,1 50 14,5

KANCELÁŘ-ASISTENT A3.09 1,1 50 14,5

KANCELÁŘ-ASISTENT A3.10 1,1 50 14,5

KANCELÁŘ-ASISTENT A3.11 1,1 50 14,5

KANCELÁŘ-ASISTENT A3.12 1,1 50 14,87

CHODBA A3.13 0,8 5 113,78

ARCHIV A3.14 0,7 120 210,8

4NP N 04.01 PÚ ani pni Si S as ps an pn a So hs ho n k b c pv SPB max D x Š  NAVRŽENO

KANCELÁŘ-ASISTENT A4.01 1,1 50 14,87

KANCELÁŘ-ASISTENT A4.02 1,1 50 14,5

KANCELÁŘ-ASISTENT A4.03 1,1 50 14,5

KANCELÁŘ-ASISTENT A4.04 1,1 50 14,5

KANCELÁŘ-ASISTENT A4.05 1,1 50 14,5

KANCELÁŘ-ASISTENT A4.06 1,1 50 14,5

KANCELÁŘ-ASISTENT A4.07 1,1 50 14,5

KANCELÁŘ-ASISTENT A4.08 1,1 50 14,5

KANCELÁŘ-ASISTENT A4.09 1,1 50 14,5

KANCELÁŘ-ASISTENT A4.10 1,1 50 14,5

KANCELÁŘ-ASISTENT A4.11 1,1 50 14,5

KANCELÁŘ-ASISTENT A4.12 1,1 50 14,87

CHODBA A4.13 0,8 5 113,78

ARCHIV A4.14 0,7 120 210,8

5NP N 05.01 místnost ani pni Si(m2) S as ps an pn a So hs ho n k b c pv SPB max D x Š  NAVRŽENO

UČEBNA B6.01 0,8 25 34,31

UČEBNA B6.02 0,8 25 33,89

UČEBNA B6.03 0,8 25 33,89

UČEBNA B6.04 0,8 25 33,89

UČEBNA B6.05 0,8 25 34,31

KANCELÁŘ-PROFESOR B6.06 1,1 50 18,93

KNACELÁŘ-SEKRETÁŘKA B6.07 1,1 50 9,56

KANCELÁŘ-PROFESOR B6.08 1,1 50 18,93

KNACELÁŘ-SEKRETÁŘKA B6.09 1,1 50 9,56

KANCELÁŘ-PROFESOR B6.10 1,1 50 18,93

KNACELÁŘ-SEKRETÁŘKA B6.11 1,1 50 9,56

KNACELÁŘ-SEKRETÁŘKA B6.12 1,1 50 9,56

KANCELÁŘ-PROFESOR B6.13 1,1 50 18,93

KNACELÁŘ-SEKRETÁŘKA B6.14 1,1 50 9,56

KANCELÁŘ-PROFESOR B6.15 1,1 50 18,93

KNACELÁŘ-SEKRETÁŘKA B6.16 1,1 50 9,56

KANCELÁŘ-PROFESOR B6.17 1,1 50 18,93

CHODBA B6.18 0,8 5 112,54

6NP N 06.01 místnost ani pni Si(m2) S as ps an pn a So hs ho n k b c pv SPB max D x Š  NAVRŽENO

UČEBNA B6.01 0,8 25 34,31

UČEBNA B6.02 0,8 25 33,89

UČEBNA B6.03 0,8 25 33,89

UČEBNA B6.04 0,8 25 33,89

UČEBNA B6.05 0,8 25 34,31

KANCELÁŘ-PROFESOR B6.06 1,1 50 18,93

KNACELÁŘ-SEKRETÁŘKA B6.07 1,1 50 9,56

KANCELÁŘ-PROFESOR B6.08 1,1 50 18,93

KNACELÁŘ-SEKRETÁŘKA B6.09 1,1 50 9,56

KANCELÁŘ-PROFESOR B6.10 1,1 50 18,93

KNACELÁŘ-SEKRETÁŘKA B6.11 1,1 50 9,56

KNACELÁŘ-SEKRETÁŘKA B6.12 1,1 50 9,56

KANCELÁŘ-PROFESOR B6.13 1,1 50 18,93

KNACELÁŘ-SEKRETÁŘKA B6.14 1,1 50 9,56

KANCELÁŘ-PROFESOR B6.15 1,1 50 18,93

KNACELÁŘ-SEKRETÁŘKA B6.16 1,1 50 9,56

KANCELÁŘ-PROFESOR B6.17 1,1 50 18,93

CHODBA B6.18 0,8 5 112,54

III. 62,5X40 44,8x11,4

62,5X40 44,8x11,4

453,8 0,9 10 1,0 29 1,0 0 3 0 0,005 0,009 1,0 0,5 20

453,8 0,9 10 1,0 29

34 III.

0,5 34 III.

0,005 0,009 1,0 0,5 20 III.

62,5x40 44,8x11,4

75,5x48 44,8x11,4

75,5x48 44,8x11,4

75,5x48 44,8x11,4

498,6 251,0 III.1,0 0,5 180,9 10 1,0 0,0090,0050 3 0

34499,3 0,9 10

499,3 0,9 10 0,8 69 0,8

0,8 69 0,8

1,0

III.0,005 0,009 1,0 0,5

0 3 0,009 1,0 0,5

0 3

0,8 69 0,8 0 3 0

0 0,005

0 0,005 0,009 1,0

0 3 0

499,3 0,9 10



N 06.01 místnost ani pni Si(m2) S as ps an pn a So hs ho n k b c pv SPB max D x Š  NAVRŽENO

UČEBNA B6.01 0,8 25 34,31

UČEBNA B6.02 0,8 25 33,89

UČEBNA B6.03 0,8 25 33,89

UČEBNA B6.04 0,8 25 33,89

UČEBNA B6.05 0,8 25 34,31

KANCELÁŘ-PROFESOR B6.06 1,1 50 18,93

KNACELÁŘ-SEKRETÁŘKA B6.07 1,1 50 9,56

KANCELÁŘ-PROFESOR B6.08 1,1 50 18,93

KNACELÁŘ-SEKRETÁŘKA B6.09 1,1 50 9,56

KANCELÁŘ-PROFESOR B6.10 1,1 50 18,93

KNACELÁŘ-SEKRETÁŘKA B6.11 1,1 50 9,56

KNACELÁŘ-SEKRETÁŘKA B6.12 1,1 50 9,56

KANCELÁŘ-PROFESOR B6.13 1,1 50 18,93

KNACELÁŘ-SEKRETÁŘKA B6.14 1,1 50 9,56

KANCELÁŘ-PROFESOR B6.15 1,1 50 18,93

KNACELÁŘ-SEKRETÁŘKA B6.16 1,1 50 9,56

KANCELÁŘ-PROFESOR B6.17 1,1 50 18,93

CHODBA B6.18 0,8 5 112,54

III. 62,5X40 44,8x11,4453,8 0,9 10 1,0 29 1,0 0 3 0 0,005 0,009 1,0 0,5 20



B
1NP N 01.02 místnost ani pni Si(m2) S as ps an pn a So hs ho n k b c pv SPB max D x Š  NAVRŽENO

KAVÁRNA B1.01 0,9 20 255,76

STUDOVNA B1.02 0,8 25 255,73

2NP N 02.02 místnost ani pni Si(m2) S as ps an pn a So hs ho n k b c pv SPB max D x Š  NAVRŽENO

LABORATOŘ B2.01 0,9 35 514,02 514,0 0,9 10 0,9 35 0,9 0 3 0 0,005 0,02 2,3 0,5 47 IV. 75,5X48 44,8x11,4

3NP N 03.02 místnost ani pni Si(m2) S as ps an pn a So hs ho n k b c pv SPB max D x Š  NAVRŽENO

KANCELÁŘ B3.01 1,1 50 14,87

KANCELÁŘ B3.02 1,1 50 14,5

KANCELÁŘ B3.03 1,1 50 14,5

KANCELÁŘ B3.04 1,1 50 14,5

KANCELÁŘ B3.05 1,1 50 14,5

KANCELÁŘ B3.06 1,1 50 14,5

KANCELÁŘ B3.07 1,1 50 14,5

UČEBNA B3.08 0,9 35 75,1

ARCHIV B3.09 0,7 120 210,8

CHODBA B3.10 0,8 5 113,3

4NP N 04.02 místnost ani pni Si(m2) S as ps an pn a So hs ho n k b c pv SPB max D x Š  NAVRŽENO

LABORATOŘ B4.01 0,9 35 34,31

LABORATOŘ B4.02 0,9 35 45,3

LABORATOŘ B4.03 0,9 35 45,38

LABORATOŘ B4.04 0,9 35 45,3

LABORATOŘ B4.05 0,9 35 34,31

KANCELÁŘ-C.O.B.R B4.06 1,1 50 14,87

KANCELÁŘ-C.O.B.R B4.07 1,1 50 14,5

KANCELÁŘ-C.O.B.R B4.08 1,1 50 14,5

KANCELÁŘ-C.O.B.R B4.09 1,1 50 14,5

KANCELÁŘ-C.O.B.R B4.10 1,1 50 14,5

KANCELÁŘ-C.O.B.R B4.11 1,1 50 14,5

KANCELÁŘ-C.O.B.R B4.12 1,1 50 14,5

KANCELÁŘ-C.O.B.R B4.13 1,1 50 14,5

KANCELÁŘ-C.O.B.R B4.14 1,1 50 14,5

KANCELÁŘ-C.O.B.R B4.15 1,1 50 14,5

KANCELÁŘ-C.O.B.R B4.16 1,1 50 14,5

KANCELÁŘ-C.O.B.R B4.17 1,1 50 14,87

CHODBA B4.18 0,8 5 114,38

5NP N 05.02 místnost ani pni Si(m2) S as ps an pn a So hs ho n k b c pv SPB max D x Š  NAVRŽENO

UČEBNA B5.01 0,8 25 34,31

UČEBNA B5.02 0,8 25 33,89
UČEBNA B5.03 0,8 25 33,89
UČEBNA B5.04 0,8 25 33,89
UČEBNA B5.05 0,8 25 34,31

KANCELÁŘ-PROFESOR B5.06 1,1 50 18,93

KNACELÁŘ-SEKRETÁŘKA B5.07 1,1 50 9,56
KANCELÁŘ-PROFESOR B5.08 1,1 50 18,93

KNACELÁŘ-SEKRETÁŘKA B5.09 1,1 50 9,56
KANCELÁŘ-PROFESOR B5.10 1,1 50 18,93

KNACELÁŘ-SEKRETÁŘKA B5.11 1,1 50 9,56
KNACELÁŘ-SEKRETÁŘKA B5.12 1,1 50 9,56
KANCELÁŘ-PROFESOR B5.13 1,1 50 18,93

KNACELÁŘ-SEKRETÁŘKA B5.14 1,1 50 9,56
KANCELÁŘ-PROFESOR B5.15 1,1 50 18,93

KNACELÁŘ-SEKRETÁŘKA B5.16 1,1 50 9,56
KANCELÁŘ-PROFESOR B5.17 1,1 50 18,93

CHODBA B5.18 0,8 5 112,54

6NP N 06.02 místnost ani pni Si(m2) S as ps an pn a So hs ho n k b c pv SPB max D x Š  NAVRŽENO

UČEBNA B6.01 0,8 25 34,31

UČEBNA B6.02 0,8 25 33,89
UČEBNA B6.03 0,8 25 33,89
UČEBNA B6.04 0,8 25 33,89
UČEBNA B6.05 0,8 25 34,31

KANCELÁŘ-PROFESOR B6.06 1,1 50 18,93

KNACELÁŘ-SEKRETÁŘKA B6.07 1,1 50 9,56
KANCELÁŘ-PROFESOR B6.08 1,1 50 18,93

KNACELÁŘ-SEKRETÁŘKA B6.09 1,1 50 9,56
KANCELÁŘ-PROFESOR B6.10 1,1 50 18,93

KNACELÁŘ-SEKRETÁŘKA B6.11 1,1 50 9,56
KNACELÁŘ-SEKRETÁŘKA B6.12 1,1 50 9,56
KANCELÁŘ-PROFESOR B6.13 1,1 50 18,93

KNACELÁŘ-SEKRETÁŘKA B6.14 1,1 50 9,56
KANCELÁŘ-PROFESOR B6.15 1,1 50 18,93

KNACELÁŘ-SEKRETÁŘKA B6.16 1,1 50 9,56
KANCELÁŘ-PROFESOR B6.17 1,1 50 18,93

CHODBA B6.18 0,8 5 112,54

511,5 0,9 10 0,8 22 0,9 0,5 62,5x40 44,8x11,40,016 1,8

75,5X48 44,8x11,4

26 III.

501,1 0,9 10 0,8 67 0,8 0 3 0 0,005 0,009 1,0

0 3 0 0,005

III. 62,5x40 44,8x11,4

0,5 32 III.

493,7 0,9 10 1,0 33 1,0 0 3 0 0,005 0,009 1,0 0,5 23 III.

75,5X48 44,8x11,4

1,0 0 3 0 0,005 0,009 1,0 0,5 20

453,8 0,9 10 1,0 29 1,0 0 3 0 0,005 0,009 1,0 0,5 20 III. 62,5x40 44,8x11,4

453,8 0,9 10 1,0 29



C
1NP N 01.03 místnost ani pni Si(m2) S as ps an pn a So hs ho n k b c pv SPB max D x Š  NAVRŽENO

ATELIER C1.01 1,1 45 175,38 175,4 0,9 10 1,1 45 1,1 0 3 0 0,005 0,016 1,8 0,5 54 IV. 55x36 15,2x11,4

2NP N 02.03 místnost ani pni Si(m2) Si(m2) as ps an pn a So hs ho n k b c pv SPB max D x Š  NAVRŽENO

ATELIER C2.01 1,1 45 175,38 175,4 0,9 10 1,1 45 1,1 0 3 0 0,005 0,016 1,8 0,5 54 IV. 55x36 15,2x11,4

3NP N 03.03 místnost ani pni Si(m2) Si(m2) as ps an pn a So hs ho n k b c pv SPB max D x Š  NAVRŽENO

ATELIER C3.01 1,1 45 175,38 175,4 0,9 10 1,1 45 1,1 0 3 0 0,005 0,016 1,8 0,5 54 IV. 55x36 15,2x11,4

4NP N 04.03 místnost ani pni Si(m2) Si(m2) as ps an pn a So hs ho n k b c pv SPB max D x Š  NAVRŽENO

ATELIER C4.01 1,1 45 175,38 175,4 0,9 10 1,1 45 1,1 0 3 0 0,005 0,016 1,8 0,5 54 IV. 55x36 15,2x11,4

5NP N 05.03 místnost ani pni Si(m2) Si(m2) as ps an pn a So hs ho n k b c pv SPB max D x Š  NAVRŽENO

ATELIER C5.01 1,1 45 175,38 175,4 0,9 10 1,1 45 1,1 0 3 0 0,005 0,016 1,8 0,5 54 IV. 55x36 15,2x11,4

6NP N 06.03 místnost ani pni Si(m2) Si(m2) as ps an pn a So hs ho n k b c pv SPB max D x Š  NAVRŽENO

ATELIER C6.01 1,1 45 175,38 175,4 0,9 10 1,1 45 1,1 0 3 0 0,005 0,016 1,8 0,5 54 IV. 55x36 15,2x11,4

F
1PP P 01.03 místnost ani pni Si(m2) S as ps an pn a So hs ho n k b c pv SPB max D x Š  D x Š

CHODBA F-1.53 0,8 5 199,66

výstav F-1.01 1,15 60 168,92

P 01.04 PÚ ani pni Si S as ps an pn a So hs ho n k b c pv SPB max D x Š  D x Š

CHODBA F-1.22 0,8 5 154,91

ZÁDVEŘÍ F-1.23 0,8 5 59,22
VSTUPNÍ HALA F-1.24 0,8 5 320,31
VRÁTNICE+ŠATNA F-1.25 0,7 120 87,19
KNIHKUPECTVÍ F-1.26 1,1 75 85,63
VSTUPNÍ HALA F-1.36 0,8 5 320,31
STUDIJNÍ F-1.37 1 40 27,77
STUDIJNÍ F-1.38 1 40 28,4
STUDIJNÍ F-1.39 1 40 28,4
TISK F-1.40 1,1 75 28,4
TISK F-1.41 1,1 75 28,4
TISK F-1.42 1,1 75 27,77

2PP P 02.03 místnost ani pni Si(m2) S as ps an pn a So hs ho n k b c pv SPB max D x Š  D x Š

CHODBA F-2.09 0,8 5 199,66

DÍLNA F-2.10 1,1 45 175,56

DVOREK F-2.29 0,8 5 55,18

P 02.04 PÚ ani pni Si S as ps an pn a So hs ho n k b c pv SPB max D x Š  D x Š

DÍLNA F-2.14 1,1 45 250
CHODBA F-2.13 0,8 5 211,4
DÍLNA F-2.17 1,1 45 250

P 02.05 PÚ ani pni Si S as ps an pn a So hs ho n k b c pv SPB max D x Š  D x Š

DÍLNA F-2.21 1,1 45 250
CHODBA F-2.20 0,8 5 211,4
DÍLNA F-2.24 1,1 45 250

1,7 0,5 35 III.

1,7 0,5 25 III.430,4 0,9 7,5 1,1 21 1,0 0 3 0

0,9

368,58 0,9 7,5 1,1 30 1,1

0,005 0,015

0 3 0 0,005 0,015

0 3 0 0,005 0,015 1,7 0,5 26 III.

711,4 0,9 7,5 1,1 33 1,1

1196,7 0,9 7,5 0,9 26

0 3 0 0,005 0,016 1,8 0,5

0,005 0,016 1,8 0,5 39 IV.

39 IV.

711,4 0,9 7,5 1,1 33 1,1 0 3 0

70x44 51x30,3

35x30 30,3x28,4

35x30 30,3x28,4

55x36 26,7x18,9

40x32,5 26,7x18,9





D.3.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

D.3.1.1 Popis a u ístění stav y a její h o jektů 

 

Budova slouží jako budova fakulty ar hitektur  Te h i ké u iverzit  v Drážďanech. Parcela se 

a hází v ka pusu Te h i ké u iverzit  v Drážďanech a to mezi budovou Fakult  poze ího 
stavitelství a udovou o sahují í před áškové sál . Budova je v adze í části rozděle a do 

pěti částí o šesti podlaží, v podze í jsou tyto části propojeny dvě a podlaží i. Požár í výška 
objektu je 21,6m. 
 

D.3.1.2 Rozdělení stav y a o jektů do požární h úseků 

 

Část A 

 

N 01.01 - ka eláře, zaseda í íst ost, ku h ňka 

N 02.01 - ka eláře, archiv 

N 03.01 - ka eláře, archiv 

N 04.01 - ka eláře, archiv 

N 05.01 - uče , ka eláře 

N 06.01 - uče , ka eláře 

 

Část B 

 

N 01.02 - kavár a, studov a 

N 02.02 - ví eúčelový prostor 

N 03.02 - ka eláře, archiv, laboratoř 

N 04.02 - ka eláře, laboratoře 

N 05.02 - uče , ka eláře 

N 06.02 - uče , ka eláře 

 

Část C 

 

N 01.03 - ateliery 

N 02.03 - ateliér  

N 03.03 - ateliér  

N 04.03 - ateliér  

N 05.03 - ateliér  

N 06.03 - ateliér  

 

Část F 

 

P 01.03 - výstav í prostory  
P 01.04 - tisk, ka eláře ,šat a, k ihkupe tví 
P 02.03 - díl   
P 02.04 - díl  

 

D.3.1.3 Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární ezpečnosti 



 

D.3.1.4 Stanovení požární odolnosti stave ní h konstruk í 
 

 

1PP KONSTRUKCE - SPB II   POŽADOVANÉ PO SKUTEČNÉ PO 

POŽÁRNÍ STĚNY NOSNÉ ŽB 220 REI 45 DP1 REI 180 

POŽÁRNÍ STROPY PŘEDPJATÝ ŽB  REI 45 DP1 REI 180 

POŽÁRNÍ UZÁVĚRY OTVORŮ  DLE POŽADOVANÉ PO EIS 30 DP1  

OBVODOVÉ STĚNY ŽB 220 R 45 DP1 REI 180 

VNITŘNÍ NOSNÉ STĚNY ŽB 220 R 45 DP1 R 120 

UZÁVĚRY OTVORŮ ŠACHET DLE POŽADOVANÉ PO EW 15 DP1  

     

1NP KONSTRUKCE - SPB II    POŽADOVANÉ PO SKUTEČNÉ PO 

POŽÁRNÍ STĚNY NOSNÉ ŽB 220 REI 30 DP1 REI 180 

POŽÁRNÍ STROPY PŘEDPJATÝ ŽB 350 REI 30 DP1 REI 180 

POŽÁRNÍ UZÁVĚRY OTVORŮ  DLE POŽADOVANÉ PO EIS 15 DP3   

OBVODOVÉ STĚNY ŽB 220 R 30 DP1 REI 180 

VNITŘNÍ NOSNÉ STĚNY ŽB 220 R 30 DP1 R 120 

UZÁVĚRY OTVORŮ ŠACHET DLE POŽADOVANÉ PO EW 15 DP1   

     

1PP KONSTRUKCE - SBP III    POŽADOVANÉ PO SKUTEČNÉ PO 

POŘÁTNÍ STĚNY ZDIVO Z CIHEL 140 EI 60 DP1 REI 120 

POŘÁTNÍ STĚNY NOSNÉ ŽB 220 REI 60 DP1 REI 180 

POŽÁRNÍ STROPY PŘEDPJATÝ ŽB 350 REI 60 DP1 REI 180 

POŽÁRNÍ UZÁVĚRY OTVORŮ  DLE POŽADOVANÉ PO EIS 30 DP1   

POŽÁRNÍ UZÁVĚRY OTVORŮ  DLE POŽADOVANÉ PO EIC 30 DP1   

OBVODOVÉ STĚNY ŽB  R 60 DP1 REI 180 

VNITŘNÍ NOSNÉ STĚNY ŽB 220 R 60 DP1 R 120 

VNITŘNÍ NOSNÉ SLOUPY ŽB 400 X 600 R 60 DP1 R 120 

DĚLÍCÍ KONSTRUKCE ŠACHET ZDIVO Z CIHEL 105 EI 30 DP1 EI90 

UZÁVĚRY OTVORŮ ŠACHET DLE POŽADOVANÉ PO EW 15DP1   



     

1NP KONSTRUKCE - SBP III    POZADOVANÉ PO SKUTEČNÉ PO 

POŽÁRNÍ STĚNY ZDIVO Z CIHEL 140 EI 45 DP1 REI 120 

POŽÁRNÍ STĚNY NOSNÉ ŽB 220 REI 45 DP1 REI 180 

POŽÁRNÍ STROPY PŘEDPJATÝ ŽB  REI 45 DP1 REI 180 

POŽÁRNÍ UZÁVĚRY OTVORŮ  DLE POŽADOVANÉ PO EIS 30 DP3   

OBVODOVÉ STĚNY ŽB  R 45 DP1 REI 180 

VNITŘNÍ NOSNÉ STĚNY ŽB  R 45 DP1 R 120 

VNITŘNÍ NOSNÉ SLOUPY ŽB 400 X 600 R 45 DP1 R 120 

DĚLÍCÍ KONSTRUKCE ŠACHET ZDIVO Z CIHEL 105 EI 30 DP1 EI90 

UZÁVĚRY OTVORŮ ŠACHET DLE POŽADOVANÉ PO EW 15DP1   

 

 

D.3.1.5 Evakua e, stanovení druhu a kapa ity únikový h est 

 

CHÚC – posouzení šířky 

 

3-B P02.08/N06 SPB 
POČET 
OSOB 

E s  K 
POČET 
PRUHŮ 

CELÉ 
PRUHY 

ŠÍŘKA 
SCHODIŠTĚ  NAVŽENO 

N 01.03 IV. 58 

348 1,1 300 1,3 2 1100 1350 

N 02.03 IV. 58 

N 03.03 IV. 58 

N 04.03 IV. 58 

N 05.03 IV. 58 

N 06.03 IV. 58 

 

 
        

 

4-B P02.09/N06 SPB 
POČET 
OSOB 

E s  K 
POČET 
PRUHŮ 

CELÉ 
PRUHY 

ŠÍŘKA 
SCHODIŠTĚ  

NAVŽENO 

N 01.02 III. 150 

381 1,1 300 1,4 2 1100 1350 

N 02.02 III. 85 

N 03.02 III. 6 

N 04.02 III. 14 

N 05.02 III. 63 

N 06.02 III. 63 



 

 
        

 

5-B P02.10/N06 SPB 
POČET 
OSOB 

E s  K 
POČET 
PRUHŮ 

CELÉ 
PRUHY 

ŠÍŘKA 
SCHODIŠTĚ  NAVŽENO 

N 01.02 III. 150 

381 1,1 300 1,4 2 1100 1350 

N 02.02 III. 85 

N 03.02 III. 6 

N 04.02 III. 14 

N 05.02 III. 63 

N 06.02 III. 63 

         
 

6-B P02.11/N06 SPB 
POČET 
OSOB 

E s  K 
POČET 
PRUHŮ 

CELÉ 
PRUHY 

ŠÍŘKA 
SCHODIŠTĚ  NAVŽENO 

N 01.01 III. 24 

177 1,1 300 0,6 1,5 825 1350 

N 02.01 III. 9 

N 03.01 III. 9 

N 04.01 III. 9 

N 05.01 III. 63 

N 06.01 III. 63 

 

 
        

 

7-B P02.12/N06 SPB 
POČET 
OSOB 

E s  K 
POČET 
PRUHŮ 

CELÉ 
PRUHY 

ŠÍŘKA 
SCHODIŠTĚ  NAVŽENO 

N 01.01 III. 24 

177 1,1 300 0,6 1,5 825 1350 

N 02.01 III. 9 

N 03.01 III. 9 

N 04.01 III. 9 

N 05.01 III. 63 

N 06.01 III. 63 

 

 

 

 

 

 

 

 



NÚC – posouzení šířky 

 

PÚ a 
POČET 
OSOB 

E s K 
POČET 
PRUHŮ 

CELÉ 
PRUHY 

ŠÍŘKA 
SCHODBY 

NAVŽENO 

N 01.01 1,0 24 24 1,5 120 0,3 1 550 1500 

N 06.01 1,0 63 63 1,5 120 0,8 1 550 2500 

P 01.03 1,1 123 123 1,5 90 2,0 2 1100 7000 

P 01.04 0,9 239 239 1,5 130 2,8 3 1650 7000 

 

NÚC – posouzení délky 

 

PÚ a  l max C3 l NAVRŽENO 

N 01.01 1,0 40 0,5 80 25 

P 01.03 1,1 35 0,5 70 27 

P 01.04 0,9 45 0,5 90 25 

P 02.03 1,0 40 0,5 80 25 

P 02.04 1,1 35 0,5 70 30 

 

Do a zakouření a do a evakuace 

 

PÚ hs a Te lu vu E s K u Tu 

N 01.01 3 1,0 2,16 24 35 24 1,5 50 2 0,87 

N 06.01 3 1,0 2,24 22,5 35 63 1,5 50 2 1,43 

N 01.03 3 1,1 2,04 22,5 35 58 1,5 50 2 1,35 

P 01.03 3 1,1 2,01 27 35 123 1,5 50 10 0,95 

P 01.04 3 0,9 2,38 25 35 239 1,5 50 10 1,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D3.1.6 Vy ezení požárně ne ezpečného prostoru, výpočet odstupový h vzdáleností 
 

Odstupové vzdále osti e l  počítá , budova je vybavena SHZ, lehký o vodový plášť 
udov  je opatře  vod í lo ou. 

 

 

D.3.1.7 Způso  za ezpečení stav y požární vodou ne o jiný i hase ní i látka i 
 

Vnější od ěrná ísta  

 

Nadze í h dra t  s a i ál í vzdále ostí od o jektu do , vzdále ost ezi h dra t  je 
do 200m. Prů ěr velikost potru í je DN 150 mm. R hlost od ěru je 

 l·s-1. 

 

Vnitřní od ěrná ísta 

 

V druhé  podze í  podlaží je u ístě á ádrž s redukova ý  o je e pro záso ová í SHZ 
o velikosti 10 m3, pl ě í je zajiště o z veřej é vodovod í sítě a je sa oči é prostřed i tví  
dvou e ha i ký h plovákový h ve tilů. 
 

 

D.3.1.8 Stanovení počtu, druhu a roz ístění hasí í h přístrojů 

 

PÚ S a c3 nr nHJ HJ1 (21A) nHPH 

N 01.01 499 1,0 0,5 2,37 14,2 6 2,3 

P 01.03 367 1,1 0,5 2,11 12,6 6 2,1 

P 01.04 1197 0,9 0,5 3,50 20,9 6 3,4 

 

pro N 01.01 je avrže o  PHP práškový, kg, A 

pro P 01.03 je avrže o  PHP práškový, kg, A 

pro P 01.04 je avrže o  PHP práškový, kg, A 

 

 

D.3.1.9 Posouzení požadavků na za ezpečení stav y požárně ezpečnostní i zařízení i 
 

Protože do a evakua e je kratší ež do a zakouře í e í ut é avrhovat do o jektu 
sa oči é odvětráva í zaříze í SOZ. V objektu je avrže o spli klerové SHZ, O jekt spadá do 
kategorie s alý  e ezpečí  OH . Spli klerový s sté  je avrže  jako okrá soustava. 
Dále je o jekt v ave  Elektri kou požár í sig aliza í EPS.  

 

 

 

 

 

 

 



D.3.1.10 Zhodno ení te hni ký h zařízení stav y 

 

Pro elektri ké rozvod , které zajišťují fu k i e o ovládá í PBZ, je zajiště a dodávka 

elektri ké e ergie ze dvou a so ě ezávislý h zdrojů. Přep utí a ji ý zálož í 
apáje í zdroj je sa oči é. Jako zálož í zdroj je avrže a zálož í aterie, je ulože a 

v prostoru, které tvoří sa ostat é PÚ. Ka elové rozvod  apájejí í PBZ a zaříze í, ají 
spe iál í izola e se s íže ou hořlavostí a požár í odol ostí proti zkratu. Jsou oz ače  

barev ě „ora žové ka el “, jeji hž ka elové izola e ešíří požár po povr hu a „h ědé kabely“ 
zajišťují í elistvost o vodu. 

 

Na náhradní zdroje jsou napojena tato zařízení: 
 

EPS, SHZ 

s sté  odvětrá í CHÚC 

ouzové osvětle í 
posilova í čerpadla požár í vod  

 

 

D.3.1.11 Stanovení požadavků pro hašení požáru a zá hranné prá e 

 

Příjezdové ko unikace  

 

je vede z uli e Bergstraße, která vede a vol ý prostor před budovou fakulty architektury, 

odkud je ož é vést požár í zásah a části udov  A a B a dále je ož o pokračovat 
požár í i vozidl  ezi udovou fakulty architektury a budovou s před áškový i sál  nebo 

mezi budovou Fakultou architektury a budovou Fakultou stave í na prostory odkud je 

ož o vést zásah a části C, D a E, t to est  dále avazují a druhou příjezdovou estu 
z ulice George-Bähr-Straße. 
 

Nástupní plochy  

 

Jsou avrže : prv í před hlav í  vstupe  do o jektu, druhá ezi udovou Fakult  
ar hitektur  a udovou Fakult  stave í, třetí ezi udovou Fakultou ar hitektur  udovou 
s před áškový i sál . Ji ak ástup í plo h  e usí ýt zřizová  - spl ě a pod í ka pro h > 

, o jekt á ve vše h PÚ s požár í  rizike  i stalová o spri klerové SHZ.  

 

Vnitřní zásahové cesty  

 

 Jsou tvoře  CHÚC t pu B, jsou z i h přístup á ísta hlav ího ovládá í udov  tj. ústřed a 
EPS a SHZ, hlav í v pí ač elektri ké e ergie a sig alizač ího zaříze í.  
 

Vnější zásahové cesty 

 

Požár í že řík  e o s hodiště e usí ýt zřizová , protože výlez a stře hu je zajiště  ze 
vše h CHÚC. Požár í lávk  e usí ýt zříze , sklad a stře ha u ožňuje poh  po střeše. 

 

 



 

 







SO 01 fakulta architektury 2PP + 7PP

SO 04

SO 05
SO 02
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SO 04











D.2.1.1  Popis objektu  

 

Budova slouží jako udova fakult  ar hitektur  Te h i ké u iverzit  v Drážďanech. Parcela se 

a hází v ka pusu Te h i ké u iverzit  v Drážďa e h a to ezi udovou Fakult  poze ího 
stavitelství a udovou o sahují í před áškové sál . Budova je v adze í části rozděle a do 
pěti částí: A, B, C, D, E, v podze í jsou t to části propojeny částí F. V adze í á každá část  
podlaží, společ á podze í část á  podlaží.  

 

 

D.2.1.2 Konstrukční systé  stav y  

 

Návrh konstrukčního syté u 

 

U části o jektu A, B je avrže  železo eto ový skelet ztuže ý  železo eto ový i jádr  

u ístě ý i a ko í h delší h roz ěru o jektů, jádra o sahují s hodiště, i stalač í ša hty a 

výtah . U části C, D, E je os ý s sté  stě ový ztuže ý jed í  jádre  obsahují í  rov ěž 
s hodiště, i stalač í ša ht  a výtah . Částí F prostupují os é ko struk e z adze í h částí a 
dále je tato část rozšíře a o ko u ika i, která adze í části spojuje a je nesena ko i a í 
železo eto ového stě ového s sté u s železo eto ový i sloupy. 

 

Rozpětí konstrukcí 
 

U o jektů A, B je rozpo  mezi sloupy v delší  roz ěru , m v kratší  roz ěru , m. U 

objektu C, D, E je rozpo  ezi stě  , m. Rozpon chodby v části F je 8 m 

 

Di enze základních prvků konstrukce 

 

Základová va a – dno tl. 500 mm,  

Stě y – v části A a B jsou o vodové stě  jader tl. 250 mm, v části C, D, E jsou os é stě , 
esou í desku a rozpo  ,  , tl.   

Nos é sloup  – objekt A, B sloupy 500 mm x 600 mm k. v. 3,750 m a , , část F    
450 mm k. v. 3,7m 

Průvlak  – část A, B průvlak 00 mm x 600 mm na rozpon 7,550 m v části F je průvlak 3800 

mm x 400 mm a předep utý průvlak 1350 mm x 600 mm na rozpon 15,3 m 

Desky – v částe h A, B předep utá deska o výš e 350 mm, v částe h C, D, E předep utá deska 
o výš e 450 mm, v části F předep utá deska o výš e 450 a 350 mm, v železo eto ový h 
jádre h je výška desek   

S hodiště- tloušťka desk  je   

Výtahové ša ht  – železo etové stě  tloušťk    a   

 

Dilatační celky 

 

Dilatač í spára o jektu je avrže a v části F a odděluje část ti udov  A a B od částí C, D, E  je 
avrže a za jádre  o jektu B 



 

 

 

 

D.2.1.3 Zdůvodnění zvoleného konstrukčního řešení 
 

Základové konstrukce 

 

Jako základová ko struk e je zvol a základová va a. Vodorov á deska va  je tloušťk  
500mm, v ístě sloupů je deska zesíle a a . Svislé stě  va  jsou tloušťk   . 

 

konstrukční řešení podze ní části 
 

Částí F prostupují os é ko struk e z adze í h částí a dále je tato část rozšíře a o 
ko u ika i, která adze í části spojuje a je ese a ko i a í železo eto ového stě ového 
s sté u s železo eto ový i sloup . 
 

konstrukční řešení nadze ní části 
 

U částí o jektu A a B je zvole  skeletový s sté  s rozpo e  a elou šířku o je ů, tí  ude 
získá a, o ejvětší plo ha vol é dispozi e. Zá ěre  je ož ost v tvářet růz é dispozi e z 
lehký h sádrokarto ový h příček. V udou u tak ude u ož ě o přizpůso ovat se ě í í  
se prostorový  požadavků . V částe h o jektu C, D, E je avrže  rozpo  ,   z důvodu 
uvol ě í prostoru ateliérů, kde ude k dispozi i   vol ého půdor su, se který  lze v 
kreativ í  prostředí li ovol ě akládat, výhoda vol é dispozi e se projeví zej é a v 

prostore h pod ateliér , kde jsou výstav í prostor , a sloup  e udou rá it v i stala i větší h 
o jektů. 

 

D.2.1.4 E ponované části nosný h konstruk í 
 

Předep uté desk  a rozpo  ,   částe h o jektu C, D, E. Průvlak  strop ích desek v části 
F, které jsou na rozpon 15,3m. 

 

 

 

 

 





















D.4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

D.4.1.1 Popis objektu 

 

Budova slouží jako udova fakult  ar hitektur  Te h i ké u iverzit  v Drážďa e h. Par ela se 
a hází v ka pusu Te h i ké u iverzit  v Drážďa e h a to ezi udovou Fakult  poze ího 

stavitelství a udovou o sahují í před áškové sál . Budova je v adze í části rozděle a do 
pěti částí o šesti podlaží, v podze í jsou t to části propoje  dvě a podlaží i.  
 

 

D.4.1.  Větrání 
 

O jekt je teplovzduš ě v tápěn větrá  a o hlazová  po o í e trál í vzdu hote h ik . 
Větrá í je rozděle o a adze í část a podze í část. Nadze í část je větrá a po o í 
vzdu hote h i ký h jed otek u ístě ý h a střeše, podze í část je větra á jed otka i 
u ístě ý i v 2PP.  

 

Do jednotek je asává  vzdu h z e teriéru, kde je dále teplot ě a vlhkost ě upravová . Ohřev 

vzdu hu pro íhá v ohříva í  dílu jed otk , který je apoje  a zdroj tepla v podo ě 
tepel ého vý ě íku. Vzduch do i teriéru je distri uová  vzdu hote h i ký  potru í  za 
po o í ve tilátoru. V o jektu je avrže  rekuperač í provoz vzdu hote h i kého zaříze í, 
tzn. že 75% části odsáva ého z ečiště ého i teriérového vzdu hu je z ovu čištěno a 

uprave a pro potře u v tápě í a větrá í i teriéru. Z lý h % vzdu hu je odvádě o zpět do 
e teriéru 

 

Větrá í částí objektu A a B, zajišťují 4 vzdu hote h i ké jed otk  u ístě é a střeše. Jednotky 

jsou typu VS 300-R-PMHCH/W. Roz ěr  jed otek jsou: délka L= , šířka W=  a 

výška H=  . Každá jed otka zajišťuje výko  m3/h. 

 

Větrá í částí o jektu C, D a E, zajišťují 3 vzduchotechni ké jed otk  u ístě é a střeše. 
Jednotky jsou typu VS 150-R-PMHCH/W. Roz ěr  jed otek jsou: délka L= , šířka 
W=  a výška H=  . Každá jed otka zajišťuje výko   3/h. 

 

Větrá í částí o jektu F, zajišťuje  vzdu hote h i ký h jed otek u ístě ý h ve PP. Výstav í 
prostor  a díl  větrají 3 jednotky typu VS 75-L-RMCH/W. Roz ěr  jed otek jsou: délka 
L=3684 , šířka W=1480mm a výška H= . Každá jed otka zajišťuje  
výko  7496 m3/h. Vstup í Halu a la oratoře větrají  jed otk  t pu VS -L-RMCH/W. 

Roz ěr  jed otek jsou: délka L= , šířka W=  a výška H=  . Každá 
jed otka zajišťuje výko   3/h. 

 

Odvětrává í so iál í h zaříze í je provede o po o í podtlakového větrá í. Odvod vzdu hu je 
zajiště  trubkami v podhledu. Stoupa í potru í je u ístě o za i stalač í předstě ou a je 
v vede o ad stře hu. 
 



Přetlakové větrá í hrá ě ý h ú ikový h est t pu B, zajišťuje  vzdu hote h i ký jed otek 
u ístě ý h a střeše. Jed otk  jsou t pu VS -R-PMHCH/W. Rozměr  jed otek jsou: délka 
L= , šířka W=  a výška H=  . Každá jed otka zajišťuje výko  6600 m3/h. 

 

Prostup  vzdu hote h i kého potru í požár ě dělí í i ko struk e i jsou v ave  
protipožár í i klapka i. 
  

  

D.4.1.3 Vytápění 
 

O jekt je v tápě  teplovod í  ízkoteplot í  otop ý  s sté e  s teplot í  spáde  
/ °C otop é vod . Jako zdroj tepla je avrže  tepel ý vý ě ík u ístě ý ve 2PP, který 

součas ě s v tápě í  o jektu zajišťuje i ohřev TV. Záso ík TV je avrže  jako epří ý 
s objemem 7500 l, je u ístě ý  v lízkosti vý ě íku tepla. Otop á soustava je avrže a jako 
dvou tru ková. Tru í rozvod je vede  v i stalač ích předstě á h a pod stropem. 

      

Otop á tělesa jsou avrže a: Aktivova ý eto  strop , stě , sloup  

 

 

D.4.1.4 Vodovod 

 

V itř í vodovod, který záso uje o jekt pitnou vodou, součas ě zajišťuje pl ě í ádrže pro v 

spri klerové SHZ, vodovod í přípojka je adi e zová a a větší průtok vod  z tě hto dvou 
požadavků tj. záso ová í spri klerové ádrže. Světlost přípojkového potru í je DN , je z 

ateriálu PVC. Vzdále ost ezi objektem a vodovod í  řade  je 8,9 . Vodo ěr á sestava 

je u ístě a ve PP pod částí o jektu B. V itř í vodovod je avrže  z PVC DN , potru í je 
izolová o irelo e  tl. 20 mm.  

 

Vedení tru ních rozvodů 

 

Ležaté rozvod  jsou vede  v PP vol ě pod strope , vedou do kotel , ádrže na sprinklery, 

do vzdu hote h i ký h jed otek a do jed otlivý h i stalač í h ša het. Stoupa í rozvod  jsou 
vedeny za i stalač ími předstě a i. Z i stalač í h předstě  je dále vodovod po o í ležatý h 
rozvodů vede  pod podhledem do so iál í h zaříze í a do ku h ňský h li ek ateliérů, do 

ku h ňk  v děka ské  patře a do kavár . U dlouhý h rozvodů je ut é d át a ko pe za i 
délkové roztaž osti potru í trasou e o vlože í  ko pe zátorů.   Průtok vod  je ěře  
vodo ěre , který je u ístě  ve PP pod částí o jektu B. Teplá voda je připravová a 
e trál ě po o í záso íku teplé vod , který je u ístě  ve PP pod částí o jektu B, ohřívá í 

teplé vod  je epří é, zdroje  tepla je teple ý vý ě ík. 
 

Požární vodovod 

 

V o jektu je avrže o spri klerové SHZ. Záso ová í vodou je zajiště o z ádrže s 
redukova ý  o je e , u které je požadova ý o je  v tvoře  spoje í  v užitel ého 
o je u ádrže 10 m3 a auto ati kého pl ě í. Pl ě í je společ ě se záso ová í  o jektu 

pitnou vodou zajiště o z veřej é vodovod í sítě. O je  ádrže a přítok je dostateč ý pro 

záso ová í zaříze í pl ý  o je e  vody. 



D.4.1.5 Kanalizace 

 

Odvod ě í o jektu je provede o oděle ě pro splašk  a pro dešťovou vodu. 

Ka alizač í přípojka je avrže a z PVC DN 300 a je vedena se sklonem 4% k ulič í  řadu. 
Splašková voda je odvádě a přes výstup í ša htu z eto ový h skruží do ulič í stok . 
Odvod ě í stře h , vstup í ra p  a eto ové plo h  ezi částí o jektu A a B je řeše o 
v itř í  s sté e  odvod ě í.  Odvod ě í dvorků v úrov i PP je řeše o přečerpává í . 
Dešťové vod  z o jekt  jsou odvede  odděle ě od splašk  do s ěr é ádrže a dále ude 
v užívá a a zalévá í trav atý h plo h v okolí o jektu.  

 

Charakteristika vnitřních rozvodů 

 

Veškeré připojova í potru í je vede o za i stalač í i předstě a i, ateriál potru í je PVC, 
sklo  potru í se poh uje -2%. Odpad í splaškové potru í je z ateriálu PVC a je vede o za 

i stalač í i předstě a i. Odpad í dešťové potru í je vede o uv itř o jektu v i stalač í h 
ša htá h a za i stalač í i předstě a i, ateriál svodů je PVC. O oje potru í jsou svedena do 

2PP a vedou pod stropem ven z objektu přes ve kov í prostor dvorku (potru í ude opatře é 
izola í proti za rzá í) do ze ě. Voda z dvorků je v případě ahro adě í velkého ožství 
vod , odvádě a pojist ý i čerpadl , do svod ého potru í. Svod é splaškové potru í je 

ásled ě se sklo e  % a prů ěre  DN  větev  a sklo e  1% a prů ěre  DN  
větev  vede  do výstup í ša ht . Svod é potru í dešťové je se sklo e  % a prů ěre  DN 

 větev  vede o do sa ostat é s ěr é ádrže, druhá větev svod ého dešťového potru í 
je veda se sklonem 0,5% a prů ěre  DN  do sa ostat é s ěr é ádrže. Z výstup í ša ht  
vede přípojkové splaškové potru í se sklonem 1,5% a prů ěre  DN  do veřej é stok . 
Veškeré splaškové potru í je větra é prodlouže ou částí ad stře hu, splaškové potru í Ks5, 

Ks4 je větra é sa ostat ý  potru í  vede ý  za instalač í předstě ou. 

 

 

D.4.1.6 Elektrorozvody 

 

O jekt je apoje  a stávají í síť NN. Přípojková skříň s elektro ěre  se je u ístě a a 
fasádě části o jektu C. Hlav í do ov í  jistič a hlav í do ov í rozvaděče  se a hází za 

prostupem v o vodové zdi v 1 PP pod částí o jetu C. Odtud jsou pod stropem v 1PP vedeny 

kabely k jed otlivý  podruž ý  rozvod i í  u ístě ý h u s hodišť pod část i o jektu A, B, 
C, D, E. Z podruž ý h rozvod i  vedou jed otlivé stoupa í vede í do každého podlaží o jektu, 
kde jsou u ístě  patrové rozvod i e s jistí í i prvk  světel ý h a zásuvkový h o vodů. 

Hlav í vede í je avrže o jako sil oproudé, světel é a zásuvkové o vod  za patrový i 
rozvodnicemi jsou také sil oproudé. Ka el  jsou provede  z eloplastový h ka elů 
s ědě ý i vodiči t pu CYKY. V patrech adze í h částí o jektu jsou kabely vedeny pod 

podhledy, v podze í h patre h jsou ka el  vede  vol ě pod strope . 
Zálož í zdroj elektri ké e ergie v podo ě aterie, je u ístě  spolu s hlav í  do ov í  
jističe  a hlav í  do ov í  rozvaděče  v PP pod částí o jektu C. 
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Online kalkulačka úspor a dotací Zelená úsporám*

Zjednodušený výpočet potřeby tepla na vytápění a tepelných ztrát obálkou budovy
*Výpočet  energetických úspor  a  výše dotací  je nastaven na původní  program Zelená úsporám 2009. Výpočet  je nadále
vhodný pro hrubý odhad energetických úspor při zateplení obálky budovy.

LOKALITA / UMÍST NÍ OBJEKTU

Město / obec / lokalita Ústí nad Labem  ?
Venkovní návrhová teplota v zimním období Θe 13  °C

Délka otopného období d 221  dní

Průměrná venkovní teplota v otopném období Θem 3.6  °C

CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

Převažující vnitřní teplota v otopném období Θim
obvyklá teplota v interiéru se uvažuje 20 °C

20  °C

Objem budovy V
vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje nevytápěné podkroví, garáž, sklepy, lodžie, římsy, atiky a základy 73130  m3

Celková plocha A
součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí ohraničujících objem budovy (automaticky, z níže zadaných konstrukcí) 18859.920000000002 m2

Celková podlahová plocha Ac
podlahová plocha všech podlaží budovy vymezená vnitřním lícem obvodových stěn (bez neobyvatelných sklepů a oddělených nevytápěných
prostor)

18364  m2

Objemový faktor tvaru budovy A / V 0.26  m1

Trvalý tepelný zisk H+
Obvyklý tepelný zisk zarhrnuje teplo od spotřebičů (cca 100 W/byt), teplo od lidí (70 W/os.) apod.

105000  W

Solární tepelné zisky Hs+
 Použít velice přibližný výpočet dle vyhlášky č. 291/2001 Sb
 Zadat vlastní hodnotu vypočtenou ve specializovaném programu

197451  kWh / rok

OCHLAZOVANÉ KONSTRUKCE OBJEKTU / ZATEPLENÍ, VÝM NA OKEN

Konstrukce Součinitel
prostupu tepla

před
zateplením

Tloušťka zateplení
d [mm] ?

/
nová okna Ui

[W/m2K]

Plocha
Ai

[m2]

Činitel
teplotní redukce

bi
[] ?

Měrná ztráta
prostupem tepla
HTi = Ai . Ui. bi

[W/K]
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Ui 
[W/m2K]

Před
úpravami

Po
úpravách

Před
úpravami

Po
úpravách

Konstrukce Součinitel
prostupu tepla

před
zateplením

Ui 
[W/m2K]

Tloušťka zateplení
d [mm] ?

/
nová okna Ui

[W/m2K]

Plocha
Ai

[m2]

Činitel
teplotní redukce

bi
[] ?

Měrná ztráta
prostupem tepla
HTi = Ai . Ui. bi

[W/K]

Před
úpravami

Po
úpravách

Před
úpravami

Po
úpravách

Stěna 1 0.20 5714,72 1.00 1.00 1142.9 1142.9

Stěna 2 1.00 1.00 0 0

Podlaha na terénu 0.20 3327 0.40 0.40 266.2 266.2

Podlaha nad sklepem (sklep je celý pod terénem) 0.45 0.45 0 0

Podlaha nad sklepem (sklep částečně nad terénem) 0.65 0.65 0 0

Střecha 0.11 2058 1.00 1.00 226.4 226.4

Strop pod půdou 0.80 0.95 0 0

Okna  typ 1 1.70 7735 1.00 1.00 13149.5 13149.5

Okna  typ 2 1.00 1.00 0 0

Vstupní dveře 1.2 25.2 1.00 1.00 30.2 30.2

Jiná konstrukce  typ 1 1.00 1.00 0 0

Jiná konstrukce  typ 2 1.00 1.00 0 0

Nápověda
Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN,20 jednotlivých konstrukcí dle ČSN 73 05402:2007 Tepelná ochrana budov  Část 2: Požadavky

Návrh tloušťky zateplení a orientační hodnoty součinitele prostupu tepla konstrukce s vnějším tepelněizolačním kompozitním systémem

LINEÁRNÍ TEPELNÉ MOSTY ĚKONKRÉTNÍ HODNOTY TEPELNÝCH MOSTŮě

Před úpravami ΔU = 0.02 W/m2K  konstrukce téměř bez teplených mostů (optimalizované řešení)

Po úpravách ΔU = 0.02 W/m2K  konstrukce téměř bez teplených mostů (optimalizované řešení)

V TRÁNÍ

Intenzita větrání s původními okny n1

obvyklá intenzita větrání u těsných staveb (novostaveb) je 0.4 h1, u netěsných staveb může být 1 i více
? 1  h1

Intenzita větrání s novými okny n2

obvyklá intenzita větrání u těsných staveb (novostaveb) je 0.4 h1, u netěsných staveb může být 1 i více
? 0.4  h1

Účinnost nově zabudovaného systému rekuperace tepla ηrek
zadejte deklarovanou účinnost (ve výpočtu bude snížena o 10 %)

70 %

ROČNÍ POT EBA ENERGIE NA VYTÁP NÍ

Stav objektu Měrná potřeba energie

Před úpravami (před zateplením) 143.9 kWh/m2

Po úpravách (po zateplení) 80.1 kWh/m2

ZELENÁ ÚSPORÁM  VÝŠE PODPORY PRO  RODINNÉ DOMY

Úspora: 44%
Pro získání dotace alespoň v části programu A.2  částečné zateplení  musíte

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY

 

 

 

 

http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/31-normove-hodnoty-soucinitele-prostupu-tepla-un-20-jednotlivych-konstrukci-dle-csn-73-0540-2-2007-tepelna-ochrana-budov-cast-2-pozadavky
http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/127-navrh-obvodove-steny-s-vnejsim-tepelneizolacnim-kompozitnim-systemem
http://www.tepelnymost.cz/
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dosáhnout účinnosti rekuperace alespoň 75%. Použijte rekuperaci s vyšší účinností.  

 

STAVEBN   TECHNICKÉ HODNOCENÍ

Tento velmi zjednodušený kalkulační nástroj vyvinula firma Energy Consulting Service pro firmu EC a slouží pro prvotní orientační hodnocení
budov s využitím pro dotace Zelená úsporám. Zájemce navolí jednotlivé parametry objektu, program zařadí budovu do jedné z kategorií podle
energetického štítku obálky budovy a vypočítá přibližnou výši úspory potřeby tepla na vytápění a tomu odpovídající dotaci v programu Zelená
úsporám. Program  slouží  pro  orientační  výpočty  a  prvotní  rozhodování.  Energetické  hodnocení  nutné  pro  přidělení  dotace musí  zpracovat
energetický expert. Na vývoji kalkulačky se podílely firmy Energy Benefit Centre o.p.s. a Topinfo s.r.o.

Autor: Ing. Zdeněk Reinberk, Ing. Roman Šubrt, Ing. Lucie Zelená

Obvodový plášť 37 717

Podlaha 8 783

Střecha 7 471

Okna, dveře 434 931

Jiné konstrukce 0

Tepelné mosty 12 448

Větrání 871 466

 Celkem  1 372 816

Typ konstrukce Ěvětráníě Tepelná ztráta [W]
Obvodový plášť 37 717

Podlaha 8 783

Střecha 7 471

Okna, dveře 434 931

Jiné konstrukce 0

Tepelné mosty 12 448

Větrání 348 586

 Celkem  849 936

Typ konstrukce Ěvětráníě Tepelná ztráta [W]

http://www.e-c.cz/
http://www.energy-benefit.cz/
http://www.topinfo.cz/


Posouzení možnosti využití srážkové vody
Výpočet  umožňuje  Posouzení  možnosti  využití  srážkové  vody.  Při  návrhu  systému  je  vhodné  postupovat  následujícím
způsobem: navrhnout dispozici systému, posoudit vhodnost povrchu střechy pro zachycování srážkových vod, stanovit
objem  akumulační  nádrže,  vybrat  prvky  systému  od  některého  z  výrobců  a  zvolit  jejich  uspořádání,  zvolit  způsob
odvádění srážkové vody mimo systém, vybrat případná doplňková zařízení.

Stručný návod

Množství srážek j = 600  mm/rok ???

Délka půdorysu včetně přesahů a = 10  m ???

Šířka půdorysu včetně přesahů b = 12  m ???

Využitelná plocha střechy (  zadat ručně) P = 2630  m2 ???

Koeficient odtoku střechy fs = 0.2 <=  ozelenění  ???

Koeficient účinnosti filtru mechanických nečistot ff = 0.9  ???

Množství zachycené srážkové vody Q: 284.04 m3/rok ???

Objem nádrže dle spotřeby
Počet obyvatel v domácnosti n = 1500

Celková spotřeba veškeré vody na jednoho obyvatele a den Sd = 25  l

Koeficient využití srážkové vody R = 0.5

Koeficient optimální velikosti z = 20

Objem nádrže dle spotřeby vody Vv: 375 m3 ???

Objem nádrže dle množství využitelné srážkové vody

Množství odvedené srážkové vody Q = 284.04 m3/rok

Koeficient optimální velikosti () z = 20

Objem nádrže dle množství využitelné srážkové vody VP: 15.6 m3 ???

Potřebný objem a optimalizace návrhu objemu nádrže

Objem nádrže dle spotřeby Vv = 375  m3

Objem nádrže dle množství využitelné srážkové vody Vp = 15.6  m3

Potřebný objem nádrže VN: 15.6 m3 ???

Výsledek porovnání objemů
Spotřeba srážkové vody je větší, než možnosti střechy.
Zvětšete plochu střechy (pokud je to možné) nebo počítejte s častějším dopouštěním vody do systému (jiné než srážkové).
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Potřeba tepla pro vytápění a ohřev teplé vody
Výpočet  potřeba  tepla  na  vytápění  a  ohřev  teplé  vody  počítá  celkovou  roční  potřebu  energie  na  vytápění  a  ohřev  vody
GJ/rok i MWh/rok dle lokality, venkovní výpočtové teploty, délky otopného období a dalších okrajových podmínek.

Lokalita (Tabulka)

 

 tem = 12 °C      tem = 13 °C      tem = 15 °C ???

Město Praha (Karlov) Délka topného období d = 225  [dny]

Venkovní výpočtová teplota te = 12  °C Prům. teplota během otopného období tes = 4.3  °C

 Vytápění

Tepelná ztráta objektu Qc = 849  kW

Průměrná vnitřní výpočtová teplota tis = 20  °C ???

Vytápěcí denostupně

= 3533 K.dny

Opravné součinitele a účinnosti systému

ei = 0.85 ???
 
ηo = 0.95 ???

et = 0.90 ??? ηr = 0.95 ???

ed = 1.00 ???

Opravný součinitel ε ???

0.765

ε =  0.765

6863.9 GJ/rok

1906.6 MWh/rok

 Ohřev teplé vody

t1 = 10  °C ???
 
ρ = 1000 kg/m3 ???

t2 = 55  °C ??? c = 4186 J/kgK ???

V2p = 7,5  m3/den ???

Koeficient energetických ztrát systému z = 0.5  ???

Denní potřeba tepla pro ohřev teplé vody

= 588.7 kWh

Teplota studené vody v létě tsvl = 15  °C

Teplota studené vody v zimě tsvz = 5  °C

Počet pracovních dní soustavy v roce N = 200  [dny]

442.9 GJ/rok

123 MWh/rok

Celková roční potřeba energie na vytápění a ohřev teplé vody

7306.8 GJ/rok

2029.7 MWh/rok

http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/25-venkovni-vypoctove-teploty-a-otopna-obdobi-dle-lokalit
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A

1NP účel místnosti místnost Si [m
2] S [m2] h [m] n [h-1] Vp/2 [m3/h] v[m/s] A/2[m2] a [mm] b [mm]

KUCHYŇ A1.01 29,52
KANCELÁŘ A1.02 14,5
KANCELÁŘ A1.03 14,5
KANCELÁŘ A1.04 14,5
KANCELÁŘ A1.05 14,5
KANCELÁŘ A1.06 14,5
KANCELÁŘ A1.07 14,5
DĚKAN A1.08 29,6
SEKRETÁŘKA A1.09 29,64
TISK A1.10 25,83
ZASEDACÍ MÍSTNOST A1.11 52,18
RELAXAČNÍ MÍSTNOST A1.12 25,83
CHODBA A1.13 213,25

2NP účel místnosti místnost Si [m
2] S [m2] h [m] n [h-1] Vp/2 [m3/h] v[m/s] A/2[m2] a [mm] b [mm]

KANCELÁŘ-ASISTENT A2.01 13,87
KANCELÁŘ-ASISTENT A2.02 14,5
KANCELÁŘ-ASISTENT A2.03 14,5
KANCELÁŘ-ASISTENT A2.04 14,5
KANCELÁŘ-ASISTENT A2.05 14,5
KANCELÁŘ-ASISTENT A2.06 14,5
KANCELÁŘ-ASISTENT A2.07 14,5
KANCELÁŘ-ASISTENT A2.08 14,5
KANCELÁŘ-ASISTENT A2.09 14,5
KANCELÁŘ-ASISTENT A2.10 14,5
KANCELÁŘ-ASISTENT A2.11 14,5
KANCELÁŘ-ASISTENT A2.12 13,87
CHODBA A2.13 112,54
ARCHIV A2.14 208,46

3NP účel místnosti místnost Si [m
2] S [m2] h [m] n [h-1] Vp/2 [m3/h] v[m/s] A/2[m2] a [mm] b [mm]

KANCELÁŘ-ASISTENT A2.01 13,87
KANCELÁŘ-ASISTENT A2.02 14,5
KANCELÁŘ-ASISTENT A2.03 14,5
KANCELÁŘ-ASISTENT A2.04 14,5
KANCELÁŘ-ASISTENT A2.05 14,5
KANCELÁŘ-ASISTENT A2.06 14,5
KANCELÁŘ-ASISTENT A2.07 14,5
KANCELÁŘ-ASISTENT A2.08 14,5
KANCELÁŘ-ASISTENT A2.09 14,5
KANCELÁŘ-ASISTENT A2.10 14,5
KANCELÁŘ-ASISTENT A2.11 14,5
KANCELÁŘ-ASISTENT A2.12 13,87
CHODBA A2.13 112,54
ARCHIV A2.14 208,46

4NP účel místnosti místnost Si [m
2] S [m2] h [m] n [h-1] Vp/2 [m3/h] v[m/s] A/2[m2] a [mm] b [mm]

KANCELÁŘ-ASISTENT A2.01 13,87
KANCELÁŘ-ASISTENT A2.02 14,5
KANCELÁŘ-ASISTENT A2.03 14,5
KANCELÁŘ-ASISTENT A2.04 14,5
KANCELÁŘ-ASISTENT A2.05 14,5
KANCELÁŘ-ASISTENT A2.06 14,5
KANCELÁŘ-ASISTENT A2.07 14,5
KANCELÁŘ-ASISTENT A2.08 14,5
KANCELÁŘ-ASISTENT A2.09 14,5
KANCELÁŘ-ASISTENT A2.10 14,5
KANCELÁŘ-ASISTENT A2.11 14,5
KANCELÁŘ-ASISTENT A2.12 13,87
CHODBA A2.13 112,54
ARCHIV A2.14 208,46

493 4,7 57915 0,124

125

5 0,074 125

5

493,74 2,8 3456

493,74 34562,8

493,74 2,8 3456 0,0745

6,5

6,5

6,5

6,5

591

591

591

200 619

125

0,074



5NP účel místnosti místnost Si [m
2] S [m2] h [m] n [h-1] Vp/2 [m3/h] v[m/s] A/2[m2] a [mm] b [mm]

KANCELÁŘ-PROFESOR A5.01 18,93
KANCELÁŘ-SEKRETÁŘKA A5.02 9,56
KANCELÁŘ-PROFESOR A5.03 19,56
KANCELÁŘ-SEKRETÁŘKA A5.04 9,56
KANCELÁŘ-PROFESOR A5.05 19,56
KANCELÁŘ-SEKRETÁŘKA A5.06 9,56
KANCELÁŘ-SEKRETÁŘKA A5.07 9,56
KANCELÁŘ-PROFESOR A5.08 19,56
KANCELÁŘ-SEKRETÁŘKA A5.09 9,56
KANCELÁŘ-PROFESOR A5.10 19,56
KANCELÁŘ-SEKRETÁŘKA A5.11 9,56
KANCELÁŘ-PROFESOR A5.12 18,93
UČEBNA A5.13 33,16
UČEBNA A5.14 33,89
UČEBNA A5.15 68,38
UČEBNA A5.16 33,89
UČEBNA A5.17 33,16
CHODBA A5.18 112,54

6NP účel místnosti místnost Si [m
2] S [m2] h [m] n [h-1] Vp/2 [m3/h] v[m/s] A/2[m2] a [mm] b [mm]

KANCELÁŘ-PROFESOR A5.01 18,93
KANCELÁŘ-SEKRETÁŘKA A5.02 9,56
KANCELÁŘ-PROFESOR A5.03 19,56
KANCELÁŘ-SEKRETÁŘKA A5.04 9,56
KANCELÁŘ-PROFESOR A5.05 19,56
KANCELÁŘ-SEKRETÁŘKA A5.06 9,56
KANCELÁŘ-SEKRETÁŘKA A5.07 9,56
KANCELÁŘ-PROFESOR A5.08 19,56
KANCELÁŘ-SEKRETÁŘKA A5.09 9,56
KANCELÁŘ-PROFESOR A5.10 19,56
KANCELÁŘ-SEKRETÁŘKA A5.11 9,56
KANCELÁŘ-PROFESOR A5.12 18,93
UČEBNA A5.13 33,16
UČEBNA A5.14 33,89
UČEBNA A5.15 68,38
UČEBNA A5.16 33,89
UČEBNA A5.17 33,16
CHODBA A5.18 112,54

jednotka L [mm] W [mm] H [mm] ∑S/2[m2] ∑Vp/2 [m3/h] v[m/s] A[m2]) a [mm] b [mm]
VS 300-R-PMHCH/W 8072 2585 3312 1476 22998 6,5 0,983 700 1404
VS 300-R-PMHCH/W 8072 2585 3312 1476 22998 6,5 0,983 700 1404

3419 125

488,48 2,8 5 3419 0,073 125

488,48 2,8 5 585

585

6,5

6,5

0,073



B

1NP účel místnosti místnost Si [m
2] S [m2] h [m] n [h-1] Vp/2 [m3/h] v[m/s] A/2[m2] a [mm] b [mm]

KAVÁRNA B1.01 252,91
STUDOVNA B1.02 252,88

2NP účel místnosti místnost Si [m
2] S [m2] h [m] n [h-1] Vp/2 [m3/h] v[m/s] A/2[m2] a [mm] b [mm]

LABORATOŘ B2.01 508,32 508,32 2,8 5 3558 6,5 0,076 125 608

3NP účel místnosti místnost Si [m
2] S [m2] h [m] n [h-1] Vp/2 [m3/h] v[m/s] A/2[m2] a [mm] b [mm]

KANCELÁŘ B3.01 13,87
KANCELÁŘ B3.02 14,5
KANCELÁŘ B3.03 14,5
KANCELÁŘ B3.04 14,5
KANCELÁŘ B3.05 14,5
KANCELÁŘ B3.06 14,5
KANCELÁŘ B3.07 14,5
UČEBNA B3.08 74,1
ARCHIV B3.09 208,46
CHODBA B3.10 112,68

4NP účel místnosti místnost Si [m
2] S [m2] h [m] n [h-1] Vp/2 [m3/h] v[m/s] A/2[m2] a [mm] b [mm]

LABORATOŘ B4.01 34,31
LABORATOŘ B4.02 45,3
LABORATOŘ B4.03 45,38
LABORATOŘ B4.04 45,3
LABORATOŘ B4.05 34,31
KANCELÁŘ-C.O.B.R B4.06 14,87
KANCELÁŘ-C.O.B.R B4.07 14,5
KANCELÁŘ-C.O.B.R B4.08 14,5
KANCELÁŘ-C.O.B.R B4.09 14,5
KANCELÁŘ-C.O.B.R B4.10 14,5
KANCELÁŘ-C.O.B.R B4.11 14,5
KANCELÁŘ-C.O.B.R B4.12 14,5
KANCELÁŘ-C.O.B.R B4.13 14,5
KANCELÁŘ-C.O.B.R B4.14 14,5
KANCELÁŘ-C.O.B.R B4.15 14,5
KANCELÁŘ-C.O.B.R B4.16 14,5
KANCELÁŘ-C.O.B.R B4.17 14,87
CHODBA B4.18 114,38

5NP účel místnosti místnost Si [m
2] S [m2] h [m] n [h-1] Vp/2 [m3/h] v[m/s] A/2[m2] a [mm] b [mm]

KANCELÁŘ-PROFESOR B5.01 18,93
KANCELÁŘ-SEKRETÁŘKA B5.02 9,56
KANCELÁŘ-PROFESOR B5.03 19,56
KANCELÁŘ-SEKRETÁŘKA B5.04 9,56
KANCELÁŘ-PROFESOR B5.05 19,56
KANCELÁŘ-SEKRETÁŘKA B5.06 9,56
KANCELÁŘ-SEKRETÁŘKA B5.07 9,56
KANCELÁŘ-PROFESOR B5.08 19,56
KANCELÁŘ-SEKRETÁŘKA B5.09 9,56
KANCELÁŘ-PROFESOR B5.10 19,56
KANCELÁŘ-SEKRETÁŘKA B5.11 9,56
KANCELÁŘ-PROFESOR B5.12 18,93
UČEBNA B5.13 33,16
UČEBNA B5.14 33,89
UČEBNA B5.15 68,38
UČEBNA B5.16 33,89
UČEBNA B5.17 33,16
CHODBA B5.18 112,54

5913456

6,5 5943473

0,074 125

0,074 1255

2,8 5

6,5

493,72 6,5

2,8496,11

63559435505,79 4,7 2000,127

6,5488,48 2,8 5 3419 0,073 125 585



6NP účel místnosti místnost Si [m
2] S [m2] h [m] n [h-1] Vp/2 [m3/h] v[m/s] A/2[m2] a [mm] b [mm]

KANCELÁŘ-PROFESOR B6.01 18,93
KANCELÁŘ-SEKRETÁŘKA B6.02 9,56
KANCELÁŘ-PROFESOR B6.03 19,56
KANCELÁŘ-SEKRETÁŘKA B6.04 9,56
KANCELÁŘ-PROFESOR B6.05 19,56
KANCELÁŘ-SEKRETÁŘKA B6.06 9,56
KANCELÁŘ-SEKRETÁŘKA B6.07 9,56
KANCELÁŘ-PROFESOR B6.08 19,56
KANCELÁŘ-SEKRETÁŘKA B6.09 9,56
KANCELÁŘ-PROFESOR B6.10 19,56
KANCELÁŘ-SEKRETÁŘKA B6.11 9,56
KANCELÁŘ-PROFESOR B6.12 18,93
UČEBNA B6.13 33,16
UČEBNA B6.14 33,89
UČEBNA B6.15 68,38
UČEBNA B6.16 33,89
UČEBNA B6.17 33,16
CHODBA B6.18 112,54

jednotka L [mm] W [mm] H [mm] ∑S/2 [m2] ∑Vp/2 [m3/h] v[m/s] A[m2]) a [mm] b [mm]
VS 300-R-PMHCH/W 8072 2585 3312 1490,45 23269 6,5 0,994 700 1421
VS 300-R-PMHCH/W 8072 2585 3312 1490,45 23269 6,5 0,994 700 1421

5856,5488,48 2,8 5 3419 0,073 125



C, D ,E

1NP účel místnosti místnost Si [m
2] S [m2] h [m] n [h-1] Vp [m3/h] v[m/s] A[m2]) a [mm] b [mm]

ATELIER CDE01.01 170,5 170,5 3 5 2557,5 6,5 0,109 250 437

2NP účel místnosti místnost Si [m
2] S [m2] h [m] n [h-1] Vp [m3/h] v[m/s] A[m2]) a [mm] b [mm]

ATELIER CDE02.01 170,5 170,5 3 5 2557,5 6,5 0,109 250 437

3NP účel místnosti místnost Si [m
2] S [m2] h [m] n [h-1] Vp[m3/h] v[m/s] A[m2]) a [mm] b [mm]

ATELIER CDE03.01 170,5 170,5 3 5 2557,5 6,5 0,109 250 437

4NP účel místnosti místnost Si [m
2] S [m2] h [m] n [h-1] Vp[m3/h] v[m/s] A[m2]) a [mm] b [mm]

ATELIER CDE04.01 170,5 170,5 3 5 2557,5 6,5 0,109 250 437

5NP účel místnosti místnost Si [m
2] S [m2] h [m] n [h-1] Vp [m3/h] v[m/s] A[m2]) a [mm] b [mm]

ATELIER CDE05.01 170,5 170,5 3 5 2557,5 6,5 0,109 250 437

6NP účel místnosti místnost Si [m
2] S [m2] h [m] n [h-1] Vp[m3/h] v[m/s] A[m2]) a [mm] b [mm]

ATELIER CDE06.01 170,5 170,5 3 5 2557,5 6,5 0,109 250 437

jednotka L [mm] W [mm] H [mm] ∑S [m2] ∑Vp [m3] v[m/s] A[m2]) a [mm] b [mm]
VS 150-R-PMHCH/W 6975 2085 2226 1023 15345 6,5 0,656 700 937



F

1PP účel místnosti místnost Si [m
2] S [m2] h [m] n [h-1] Vp [m3] v[m/s] A[m2]) a [mm] b [mm]

VSTUPNÍ HALA F-1.24 320,21
VRÁTNICE+ŠATNA F-1.25 87,19
KNIHKUPECTVÍ F-1.26 85,63
CHODBA/2 F-1.22 108

2PP účel místnosti místnost Si [m
2] S [m2] h [m] n [h-1] Vp [m3] v[m/s] A[m2]) a [mm] b [mm]

DÍLNA F-2.14 248,8
CHODBA F-2.20 210,46
KNIHKUPECTVÍ F-2.21 248,8

jednotka L [mm] W [mm] H [mm] ∑S [m2] ∑Vp [m3] v[m/s] A[m2]) a [mm] b [mm]
VS 120-L-RMCH 4050 1891 2024 1309,09 11782 8 0,409 625 655

1PP účel místnosti místnost Si [m
2] S [m2] h [m] n [h-1] Vp [m3] v[m/s] A[m2]) a [mm] b [mm]

VYSTAVA F-1.16 168,92 4,7
CHODBA F-1.15 199,66 3

2PP účel místnosti místnost Si [m
2] S [m2] h [m] n [h-1] Vp [m3] v[m/s] A[m2]) a [mm] b [mm]

DÍLNA F-1.16 168,92
CHODBA F-1.15 199,66

jednotka L [mm] W [mm] H [mm] ∑S [m2] ∑Vp [m3] v[m/s] A[m2]) a [mm] b [mm]
VS 75-L-RMCH 3684 1480 1750 737,16 7496 8 0,260 500 521

0,145 350 415

3 6373 8,0 0,221 350

537

350 329

3 3 5409 0,188 3508,0

3317 0,1153

632

3 4179 8,0

3

601,03

8,0

708,06 3

368,58

368,58



CHUC

1NP účel místnosti místnost Si [m
2] S [m2] h [m] n [h-1] Vp [m3] v[m/s] A[m2]) a [mm] b [mm]

SCHODIŠTĚ CHÚC 27,5 27,5 3 10 825 10 0,023 100 229

jednotka L [mm] W [mm] H [mm] ∑S [m2] h [m] n [h-1] ∑Vp [m3] v[m/s] A[m2]) a [mm] b [mm]
VS 75-R-PMHCH/W 5878 1480 1750 220 3 10 6600 10 0,183 225 815
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