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žeriav D (12) 
typ : LIEBHERR 200 EC-H10 Litronic LM 2
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typ : LIEBHERR 200 EC-H10 Litronic LM 2
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typ : LIEBHERR 200 EC-H10 Litronic LM 2
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typ : LIEBHERR 200 EC-H10 Litronic LM 2
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SPOLOČNÝ PRACOVNÝ PRIESTOR ŽERIAVU E1 (14) / K (13)

SPOLOČNÝ PRACOVNÝ PRIESTOR ŽERIAVU E2 (14) / M (4)
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R = 45 m; nosnosť = 4270 kg 

NOSNOSŤ: 
R50m = 3150 kg
R40,9m = 4000 kg

R50m = 3150 kg
R40,9m = 4000 kg

Výškový systém : Bpv

MECHANIZÁCIA



D (12) 

±0,000

+0,750
STYKOVANIE NOSNEJ VÝSTUŽE ZD

STYKOVANIE ZD

+11,05HRANA BETONU U-profil +11,35

+11,05HRANA BETONU
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VÝPOČET :

maximálny horizontálny dosah čerpadla na beton : 40,5 m

1. potrebná výška ramena1 = +11,35 m (výška steny + armatúra)
výška ramena1 +14,00 m» 14,00 > 11,35 M46 vyhovuje.

2. potrebný dosah čerpadla
maximálny horizontálny dosah čerpadla na beton : 40,5 m
(max. dosah - rameno1) = 40,5 - 14 = 26,5 m

POSÚDENIE DOPRAVY BETONU : L4 / DC23 / STENA KOLEKTOR ATYP

Posúdenie pred betonážou ZD DC23 3. záber.
Čerpadlo na beton typ : Putzmeister M46-5.

                 Vypracoval : Juraj Giba
                     7.1.2018, Praha

PRÍLOHA:
príloha č.1 - Technický list Putzmeister M46-5

STK - ATYP

                E003B - DOPRAVA BETONU
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