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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1 . 1 .  S T A V B A  

 
Název stavby:  REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH ODPOČÍVEK  
                                                          DÁLNICE D10 BRODCE                                                        

    

Místo stavby  D10, Brodce 
kraj:   St edočeský 
katastrální území:  Brodce 
   
Druh stavby: Novostavba a stavební úpravy odpočívky 
Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení ĚDSPě 
 
 
1 . 2 .  S T A V E B N Í K  –  O B J E D N A T E L  

 
Název:                 Ředitelství silnic a dálnic ČR, odd lení odpočívek 
Adresa:                                            Práčská 3, 106 00 Praha 10 
Odpov dný zástupce:            Bc. Martin Landsfeld 
 
 

Stavbu zajišťuje:   Ředitelství silnic a dálnic ČR, odd lení odpočívek  
Adresa:     Práčská 3, 106 00 Praha 10 
Odpov dný zástupce:  Bc. Martin Landsfeld 
 
 
1 . 3 .  Z H O T O V I T E L  D O K U M E N T A C E  

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace (projektant) 

Název:                ČVUT- Fakulta stavební 
Adresa:                Thakurova 2077/7, 16000 Praha 6 

Zpracovatelský útvar:                       Katedra silničních staveb 
 
zpracovatelský tým: 
silniční objekty:                       Bc. Lukáš Píha    
 
 
1 . 4 .  P R O J E K T O V É  P O D K L A D Y  

- zadávací podmínky objednatele dokumentace DSP SD ČR 
- základní polohopisná a výškopisná mapa Ě SDě 
- mapa inženýrských sítí Ě SDě 

 

- katastrální mapa zájmového území ĚČÚZKě 
- p ehledová mapa zájmového území M 1: 10 000 
- ortofoto mapa 
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2. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODN NÍM 
NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 
P eložení komunikace II/610 je vyžadováno z důvodu rozší ení levé odpočívky 
dálnice D10 Brodce. Na stávající komunikaci se nachází 1 propustek, který bude 
zrušen, nov  bude navržen propustek odpovídající danému ešení. Celková délka 
silnice v rámci SO 101 je Ř2řm. Rekonstrukce vyžaduje vykácení d evin a to 
zejména v začátku komunikace. 
 
2 . 1  S M Ě R O V É  Ř E Š E N Í  

 
Celková délka trasy je 0,Ř2ŘŘŘ7 km. Na trase se nachází celkem 3 sm rové 
kružnicové oblouky s p echodnicemi. 
Oblouk 1: R=330m, L= 60m 
Oblouk 2: R= 330m, L=60m 
Oblouk 3: R=330m, L=40m 
 
2 . 2  V Ý Š K O V É  Ř E Š E N Í 6 1 0  

 

Celková délka trasy je 0,Ř2ŘŘŘ7 km. Na trase se nachází 1 vrcholový výškový 
oblouk polom ru R=8 500m a 1 údolnicový výškový oblouk polom ru R=9 000m. 
Min. podélný sklon je 0,71%, maximální podélný sklon 4,51%. 
 

 
2 . 3  P Ř Í Č N É  U S P O Ř Á D Á N Í   

 

Trasa je navržena v kategorii S 9,5/70. 
V p ímé je dodržen st echovitý p íčný sklon 2,5%. Sklon plán  v p ímé je min 3%. 
V obloucích je navrženo klopení vozovky na 4,5%. Klopení v obloucích je navrženo 
na celou délku p echodnice. Sklon násypů a výkopu je navržen dle platných norem 
ČSN. 
-viz. p íloha 04. Vzorové p íčné ezy 
 

 

2 . 4 .  N E Z P E V N Ě N Á  K R A J N I C E  
 
Nezpevn ná krajnice je navržena v ší ce 0,50 m. Rozdíl povrchu nezpevn né a 
zpevn né části krajnice je max. 3 cm. P íčný sklon nezpevn né krajnice je Ř% od 
vozovky. Nezpevn ná krajnice tl. 100mm bude zhotovena z recyklovatelného 
materiálu ĚPMě, který bude vybourán ze stávající vozovky. 
 

2 . 5 .  N Á V R H  Z P E V N Ě N Ý C H  P L O C H   

 

Návrh konstrukce vozovky vychází z TP 170 vč. dodatku č. 1. 
Typ vozovky vychází z katalogové skladby: D1-N-2-III-PIII 

T ída dopravního zatížení: III 



Rekonstrukce stávajících odpočívek dálnice D10 Brodce        SO 101 Technická zpráva 
Dokumentace pro stavební povolení (DSP)   

   

ČVUT- Fakulta stavební  strana 4 

Jednotlivé vrstvy vozovky: 
 
D1-N-2-III-PIII 
 
Asf. beton pro obrusné vrstvy   ACO 11+    40 mm 
Spojovací post ik z kationakt. emulze     PS-C               0,35 kg/m2 

Asf. beton pro ložné vrstvy    ACL  16+    60 mm 
Spojovací post ik z kationakt. emulze     PS-C               0,35 kg/m2 

Asf. beton pro podkladní vrstvy   ACP 16+    90 mm 
Infiltrační post ik z kationakt. emulze      PI-C                 0,35kg/m2 

Št rkodrť                                     ŠDA    200 mm 
Št rkodrť         ŠDA min.   150 mm 
Celkem min.                                                        540 mm 

 

*post iky jsou uvád ny v množství zbytkového pojiva 
Na pláni je nutno dosáhnout Edef, 2 = min . 45 MPa 
Mezi vrstvami št rkodrti je nutno dosáhnout Edef, 2 = 70 MPa 
Na horní vrstv  št rkodrti je nutno dosáhnout Edef, 2 = 100 MPa 
 

 
2 . 6 .  B I L A N C E  Z Á K L A D N Í C H  V Ý M Ě R  
 

 
Plocha vozovky                                              6 914 m2 
Plocha násypu                                                1724  m3 
Plocha výkopu                                               12457 m3 
 
 

2 . 7  O D V O D N Ě N Í  P K  
 

Povrchové odvodn ní zpevn ných ploch vozovky je zajišt no jejich podélným a 
p íčným sklonem. Voda je svedena náspovým svahem voln  do terénu, p ípadn  
do zpevn ného či nezpevn ného p íkopu, odkud je pak svedena do volného terénu. 
Pro p evedení vody pod silnicí budou sloužit propustky. V úseku bude z ízen 1 
propustek P1 v km. 0,320 000. Stávající propustek v km. 0.Ř01 1řř bude zrušen. 
 
Zpevn ný p íkop 
Jedná se o p íkop zpevn ný betonovou p íkopovou tvárnicí š. 0,60m, beton C30/37 
do betonového lože C20/25n XF3, tl. 0,10m 
V úseku 0,101-0,279 vpravo 
V úseku 0,110-0,318 vlevo 
V úseku 0,322-0,538 vlevo 
V úseku 0,346-0,538 vpravo 
 
Trativody 
Na daném úseku se nevyskytují. 
 
Propustek P1 v km. 0,320 000 
Propustek slouží k odvedení srážkové vody z levé strany p íkopu pod silnicí do 
volného terénu. Jedná se o propustek DN Ř00, délky 1ř,65m, ve sklonu 2%. 
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2 . 8 .  Z E M N Í  T Ě L E S O  A  Z E M N Í  P R Á C E  

P ed zahájením zemních prací je nutné ov it všechny IS, za účasti správců vytyčit 
a označit v celém prostoru stavby. V jejich blízkosti je nutné provést taková opat ení 
aby nedošlo k jejich poškození. 
 
P íprava staveništ  v rámci SO 101 
P ed zahájením stavby je nutno v obvodu staveništ  provést p ípravné práce. 
Jedná se o: 

- Kácení lesních porostů včetn  odstran ní pa ezů 

- Odstran ní stávajících dopravních značek. 
 
Tvar a konstrukce zemního t lesa 
Viz. p ílohy č. 4. Vzorové p íčné ezy a č.5. P íčné ezy 
 
Dosypání zemní krajnice 
K dosypání zemní krajnice musí být použit materiál min. málo vhodný dle ČSN 73 
6133. Míra zhutn ní bude minimáln  100% PS. 
 
Ohumusování 
Na ochranu proti erozi se provede ohumusování v tl. 0,15m. 
 
Zatravn ní svahů nového silničního t lesa a p ilehlých ploch bude provedeno 
ihned po jeho vybudování a ohumusování. 
 
Návrh zemního t lesa a provád ní zemních prací 

- Je nutné zajistit v souladu s níže uvedenými TKP, ČSN, TP, VL a dbát 
důsledné provád ní kontroly zemních prací dle ČSN 72 1006 

TKP – Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, 4. 
Zemní práce 
ČSN 72 1006 – Kontrola zhutn ní zemin a sypanin 
ČSN 73 6133- Navrhování a provád ní zemního t lesa pozemních komunikací 
TP 94 – Úprava zemin 
VL 2 – Silniční t leso 

 
2 . 9 .  B E Z P E Č N O S T N Í  Z A Ř Í Z E N Í  

V rámci objektu SO 101 jsou sazeny pouze sm rové sloupky. Svodidla v tomto 
objektu se neosazují. 

V úseku 0,000 – 0,0Ř7 sm rové sloupky po 50m Ě2 sloupkyě 
V úseku 0,0Ř7 – 0,7ř7 sm rové sloupky po 20m Ě70 sloupkůě 
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3. SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY 

K ížení inženýrských sítí 
Vedení dotčených inženýrských sítí je patrné z p ílohy č. 2. Situace 
 
S hlavní trasou SO 101 souvisejí objekty: 
 
   SO  121 Odpočívka vlevo 
 

4. PROVÁD NÍ, DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 
Viz. část E- Zásady organizace výstavby 
P i stavb  je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí dle p íslušných 
norem, zákonů, vyhlášek, p ípadn  požadavků správců. 
 
 

5. DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 
     5.1. Svislé dopravní značení 
 

V rámci objektu SO 101 se nevyskytuje svislé dopravní značení. 
 

     5. Vodorovné dopravní značení 
 

VDZ bude vyhotoveno ze strukturovaného dvousložkového plastu. 
 
Seznam: 
 
V4 (0,125)- 1625m 
V2b (0,125)- 829 m 
V2b (1,5/1,5/0,125)- 33m 
 
 

6. OCHRANNÁ PÁSMA 

Výčet ochranných pásem je obsažen v p íloze A. Průvodní zpráva 
 
 
 
 
 

V Praze, leden 2018           Vypracoval Bc. Lukáš Píha 
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