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1. Obsah a splnéni zadaného cile prace:

Hlavnim cilem této diplomové prace je zlepSeni mechanickych parametrii cementovych
kompozitli vyztuzenych polymerovymi vldkny. Mezi dil¢i cile patii rozbor moznosti
zlepSovani, pull-out testy, vlastnosti vldken, povrchové modifikace polymerovych makro-
vldken pomoci studené¢ho nizko-tlakového plazmatu a numerické modelovéni vldknobetonu.
Prace ma Sest kapitol: cile, ivod, experimentalni ¢ast, vysledky, numerické simulace, zaver.

Cile prace byly splnény: zméfeny mechanické vlastnosti dvou typt vybranych PP a PET
vlaken, provedeni pull-out testli, méfeni icinku plazmatické modifikace na kontaktni thel a
ztraty hmotnosti, vyhodnoceni experimentélnich dat a numerické simulace.

2. Odborna tdroven a zpracovani:

Prace je logicky ¢lenénd s odpovidajicim divodem. Rad bych vyzdvihl porovnani typi vlaken
a jejich mechanickych charakteristik v Tab 2.2. a popis experimentdlnich metod (optickd
metoda méfeni kontaktntho udhlu, XPS, REM/SEM, AFM, DIC). Price je zaméfend
interdisciplinarné a zahrnuje mnoho poznatkli z chemie, fyzikdlni chemie a mechaniky.
Diplomant se dobie zorientoval v téchto oborech s pfispénim vedoucitho a odborného
konzultanta, zdroveii vyuZil piistrojového vybaveni Fyzikilniho dstavu AVCR. Kvalitou a
mnoZstvim provedené prace presahuje béZzné diplomové prace.

3. Jazykova aroven a srozumitelnost:

Price je jazykové srozumitelnd a napsand v kvalitnim slohu. Na pteklepy se narazi ziidka.

4. Graficka dprava:

Prace ma vynikajici grafickou upravu 1 uroven. Obsahuje velké mnoZzstvi 95 referenci, které



z diplomové prace délaji praci vice védecko-vyzkumnou.

5. Komentare, piripominky, dotazy, naméty k vyjadieni pii obhajobé:

1. Na str. 16-17 se popisuje vldknobeton a jeho pouziti jako beton konstrukéni.
Muzete 1épe vysvétlit vétu ,,Postaci, kdyZ vykazuje urCity pomér zbytkové
pevnosti po dosaZeni meze pruznosti“? Jak vypada prib&h napéti na ohybaném
nosniku s vrubem pro pfipad FRC a ECC a vyvoj mikrotrhlin v z6né nad
vrubem?

2. Zésadni nevyhodou klasickych cementovych past je pfechodovd zdna, jejiz
velikost pfiblizné odpovidd velikosti zrn cementu (10-30 um). Jak je vidét z
vysledkt, zde plazmatickd modifikace piili§ nepomdhd. UvaZovali jste o
vyuziti pro jiné hydraulické materidly, napf. alkalicky-aktivované pojiva
(geopolymery), kde prechodovd zéna nevznikd a dochédzi k pevné vazbé se
vzniklym N-A-S-H gelem? Nebo organickou polymerni matrici?

3. Simulace tfibodového ohybu prokdzala maly vliv smykového mezifazového
napéti tau_O na vysledné chovéani. Jednd se o slepou predikci modelu.
Uvazovali ¢i provedli jste validaci modelu na experimentalnich datech?

4. Prace obsahuje mnoho originalnich vysledkt: ¢asova zména kontaktniho thlu
na PP a PET vldknech v zdvislosti na délce plazmatické modifikace, redukce
hmotnosti, zvySeni drsnosti, pevnosti, moduly pruznosti atd. Tyto vysledky by
bylo vhodné opublikovat, dédle pouZzit ve vyzkumné Cinnosti a ve spolupréci
s prumyslem.

Préci doporucuji k obhajobé.
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