
JÍDELNA- PŘÍVODNÍ

č.ú. V (m3/h) l (m) w (m/s) v x š(mm)

průtočná plocha 

(m2) wskut (m/s)

tlak. ztr. třením 

Δptř (Pa)

tlak. ztr. vřazené 

odpory Δpvř (Pa) Celková Δpcelk (Pa)

Celková tlaková 

ztráta trasy 

Δpcelk (Pa)

tlaková ztráta k 

zaregulování 

(Pa)

trasa 1

1 250 6,00 3 125/355 0,044 1,56 1,68 1,18 2,86

2 500 3,77 3 125/355 0,044 3,13 4,23 11,17 15,40

3 1100 1,30 3 225/560 0,126 2,43 0,42 1,48 1,91

4 1400 3,00 3 225/560 0,126 3,09 1,59 4,57 6,16

5 1400 0,78 3 255/800 0,204 1,91 0,12 2,35 2,48

6 2350 0,50 3 255/800 0,204 3,20 0,22 2,46 2,68

7 3000 1,50 3 315/900 0,284 2,94 0,44 0,10 0,55

8 3000 7,20 6 355/400 0,142 5,87 11,22 97,60 108,82 140,85

trasa 2

9 300 4,60 3 160/355 0,057 1,47 0,90 1,03 1,93

10 600 2,80 3 160/355 0,057 2,93 2,19 4,24 6,42 130,95 9,90

trasa 3

11 200 2,70 3 100/355 0,036 1,56 0,95 1,18 2,13

12 400 3,07 3 100/355 0,036 3,13 4,32 11,29 15,60

13 700 1,00 3 160/560 0,090 2,17 0,36 4,24 4,60

14 950 1,80 3 160/560 0,090 2,95 1,21 4,16 5,37 139,75 1,10

trasa 4

15 300 2,70 3 100/315 0,032 2,65 2,82 3,44 6,26 128,28 12,57

trasa 5

16 250 2,60 3 75/315 0,024 2,94 4,53 4,15 8,68

17 250 0,85 3 100/450 0,045 1,54 0,27 1,60 1,87

18 450 1,95 3 100/450 0,045 2,78 2,03 3,70 5,73

19 450 0,30 3 125/500 0,063 2,00 0,12 0,05 0,17

20 650 3,60 3 125/500 0,063 2,89 3,10 4,11 7,21 133,03 7,82


