
 

Mechanické přitížení - zelená střecha 

Drenážní vrstva
Hydroizolace 10 mm

ŽB vylehčená stropní konstrukce 300 mm

Parozábrana 5 mm

Ochranná vrstva geotextílie

Tepelná izolace EPS 200s 350 mm

Spád - keramzitbeton - 3% 40-160 mm

Dřevěná podlaha 25mm 

Hydroizolace 10 mm

ŽB vylehčená stropní konstrukce 300 mm

Parozábrana 5 mm

Podkladní latě + podložky

Tepelná izolace EPS 200s 350 mm

Spád - keramzitbeton - 3% 40-160 mm

Ochranná vrstva geotextílie

Dřevěná podlaha 25mm 

Rostlý terén

Podkladní latě + podložky

Zhutněný násyp    

Zdvojená podlaha 34 mm

Podkladový beton 200 mm

Tepelná izolace EPS 100s 250 mm

Hydroizolace - asfaltový pás SBS modifikace s minerální vložkou 10 mm 

Zhutněný rostlý terén

Prostor pro vedení instalací 290 mm

TI - XPS 200s

Železobeton

Nasypaná zemina

Rostlý terén

Hydroizolační pás

TI - EPS 200s
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POZNÁMKA: JEDNÁ SE O LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ, KLASICKÝ

HLINÍKOVÝ SLOUPKO PŘÍČNÍKOVÝ SYSTÉM.

 ŘEZ A-A'


