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zpracovaném nástrojem Revit

Pôdorys 3.NP

7.1.2018

3

TABUĽKA MIESTNOSTÍ 3.NP
Č.M Názov Plocha [m2] Objem [m3]

3.01 Open office 240 671

3.02 Kancelária 21 58

3.03 Kancelária 21 59

3.04 Zasadačka 43 122

3.05 Open office 193 540

3.06 Zasadačka 43 122

3.07 Open office 275 769

3.08 Zasadačka 43 122

3.09 Zasadačka 42 118

3.10 Zasadačka 41 113

3.11 WC muži, umývadla 5 14

3.12 WC muži, toalety 8 21

3.13 WC ženy, umývadla 4 12

3.14 WC ženy, toalety 7 19

3.15 Kuchynka 19 54

3.17 WC ženy, umývadla 7 19

3.18 WC ženy, toalety 14 39

3.19 WC muži, umývadla 6 17

3.20 WC muži, pisoáre 5 13

3.21 WC muži, toalety 10 27

3.22 Chodba 59 165

3.23 Schodisko 38 128

3.24 Chodba 32 88

3.25 Schodisko 20 68

M 1 : 50
REZ 27

M 1 : 50
REZ 28

M 1 : 50
REZ 29

M 1 : 50
REZ 30

M 1 : 50
REZ 31

M 1 : 50
REZ 32

M 1 : 50
REZ 33

M 1 : 50
REZ 34

M 1 : 50
REZ 35

M 1 : 50
REZ 36

M 1 : 50
REZ 37

M 1 : 50
⠀⠀TYPICKÉ UMIESTNENIE FCU V PODHĽADE

VÝŠKY POTRUBÍ SÚ KÓTOVANÉ KU STROPU PRISLÚCHAJÚCEHO PODLAŽIA. VÝŠKY ŠTVORHRANNÉHO POTRUBIA SÚ KÓTOVANÉ NA HORNÚ 
HRANU POTRUBIA. VÝŠKY KRUHOVÉHO POTRUBIA NA OS. 

TENTO PROJEKT NERIEŠI ROZVODY VZDUCHOTECHNIKY V KUCHYNI NA 1.NP

PRI TVORBE PRESTUPOV PRE ROZVODY VZDUCHOTECHNIKY JE NUTNÉ TIETO PRESTUPY REALIZOVAŤ O 50MM SYMETRICKY VÄČŠIE NA 
KAŽDÚ STRANU AKO JE MENOVITÝ ROZMER POTRUBIA. ULOŽENIE POTRUBIA MUSÍ BYŤ REALIZOVANÉ AKO PRUŽNÉ TAK, ABY SA CHVENIE 
A VIBRÁCIE NEPRENÁŠALI DO STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ.
VŠETKY KONCOVÉ PRVKY MUSIA BYŤ NA POJENÉ POMOCOU OHYBNÉHO FLEXI POTRUBIA S ÚTLMOM HLUKU.

POZNÁMKA

1:50
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