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. . ) PLOCHA
C. M. JUCEL MISTNOSTI 7]
101 | GARAZ 30,95
1.02 | VSTUPNI ZADVERI 5,20
1.03 |HALA / CHODBA 11,77
1.04 | TECHNICKA MISTNOST 9,00
1.05 | TOALETA 1,41
1.06 [LAZEN 9,78
1.07 | SATNA 9,43
1.08 | TOALETA 2,31
1.09 | PRACOVNA 10,84
1.10 | PRACOVNA 14,44
1.11 | OBYTNY PROSTOR S KUCHYNI 50,83
1.12 | LOZNICE 15,69
1.13 | CHODBA 7,66
1.14 | LAZEN, TOALETA 4,49
1.15 [ SAUNA 4,51
1.16 | TECHNICKA MISTNOST 2,47
1.17  |KOMORA 2,44
1.18 |BAZEN 38,40
Pozn.:

1— PLOCHY JEDNOTLIVYCH MISTNOSTI A PROSTORU JSOU UVEDENY BEZ
NITRNICH OMITEK A FINALNICH POVRCHOVYCH UPRAV STEN A KONSTRUKCI

LEGENDA MATERIALU

~ UNEJSI OBVODOVE STENY TL. 440 MM Z KERAMICKYCH CIHELNYCH BLOKU 44 T PROFI + OBOUSTRANNA OMITKA

—  VNEJSI OBVODOVE STENY TL. 380 MM Z KERAMICKYCH CIHELNYCH BLOKU 38 T PROFI + OBOUSTRANNA OMITKA

— VNITRNI NOSNE STENY TL. 300 MM Z KERAMICKYCH CIHELNYCH BLOKU 30 PROFI + OBOUSTRANNA OMITKA

———— - VNEJSI OBVODOVE STENY TL. 175 MM Z KERAMICKYCH CIHELNYCH BLOKD 17,5 + OBOUSTRANNA OMITKA

C———— - VNITRNI AKUSTICKE DELICI PRICKY TL. 115 MM Z KERAMICKYCH AKUSTICKYCH CIHEL 11,5 AKU

— ZELEZOBETONOVE KONSTRUKCE — PODROBNOSTI VIZ. KONSTRUKCNI PROJEKT

WIYCOVAC BODY — SOURADNICE JTSK VIZ. TABULKA WTYEOVACICH BODU

7

$VBO5 -

——  —— — HRANICE POZEMKU DLE KATASTRALNI MAPY (KN)-STAV
H25/WOO ~ CISLO PARCELY DLE KATASTRALNI MAPY (DKM)

PREDOKENNI (EXTERIEROVE) ZALUZIE, VC. VODICICH PROFILU, EL. OVLADANE — NAPOJENI VIZ. PROJEKT ELEKTRO

Pzn. INSTALACNI PREDSTENY A PRIZDIVKY NA SOCIALNICH ZARIZENICH BUDOU PROVEDENY Z POROBETONOVYCH TVARNIC PRESNEHO ZDENI YTONG
TL 100 A 150 MM NA TENKOVRSTVOU ZDICI MALTU. NUTNO KOORDINOVAT S OSAZOVANYM TYPEM ZARIZOVACICH PREDMETU !

VYSKOVY SYSTEM - Bpv
POLOHOVY SYSTEM - JTSK

PROJEKTOVA DOKUMENTACE JE ZPRACOVANA V ROZSAHU PRO VYDANI SPOLECNEHO UZEMNIHO ROZHODNUTI A STAVEBNIHO POVOLENI
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