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KONSTRUKCE A ZDVO NAD GROVNI® ZAKLADU

ZAKLADOVE PASY Z PROSTEHO BETONU POD VNEJSIM

OBVODOVYM ZDIVEM,

PODKLADNI BETONOVA MAZANINA TL. 200 MM PROBIHA NAD ZAKLADY A VYTVARI TAK SOUVISLY PODKLAD PRO IZOLACNI VRSTVY
Z UNEJSI STRANY ZAKLADOVYCH PASU BUDOU VLOZENY TEPELNEIZOLACNI DESKY Z EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU TL. 50, 60 A

ZAKLADOVE PASY Z PROSTEHO BETONU POD VNITRNIM NOSNYM ZDIVEM A KONSTRUKCEM|

PODKLADNI BETONOVA MAZANINA TL. 200 MM PROBIHA NAD ZAKLADY A VYTVARI TAK SOUVISLY PODKLAD PRO IZOLACNI VRSTVY

VYSKOVA OROVEN HORNI HRANY ZAKLADOVYCH KONSTRUKCI VZTAZENA K 40,000 OBJEKTU

VYSKOVA OROVEN SPODNI HRANY ZAKLADOVYCH KONSTRUKCI VZTAZENA K £0,000 OBJEKTU

WSKOVA OROVEN HORNI HRANY ZAKLADOVE (PODLAHOVE) DESKY — PODKLADNIHO BETONU
VYSKOVA OROVEN SPODNI HRANY ZAKLADOVE (PODLAHOV

)
E

SYSTEM ODSAVACIHO POTRUBI PRO RADON (PODLAHOVE VYTAPENI) -
SOUSTAVA LEZATYCH (HORIZONTALNICH) PLASTOVYCH PERFOROVANYCH DRENAZI 100 MM V RAMCI STERKOPISKOVEHO PODSYPU M
POD PODKLADNIM BETONEM (FRAKCE 16-32 MM) + SVISLE ODSAVACI PLASTOVE POTRUBI DN 150, VWUSTENE NAD STRECHU A 7
VENTILACNI TURBINOU S ROTACNI HLAVICL. PODROBNOSTI ODVETRANI RADONU Z PODLOZI — VIZ. TECHNICKA ZPRAVA (PROTIRADONC

VYTYCOVACI BODY — SOURADNICE JTSK VIZ. TABULKA WYTYCOVACICH BODU

HRANICE POZEMKU DLE KATASTRALNI MAPY (KN)-STAV

CISLO PARCELY DLE KATASTRALNI MAPY (DKM)

VYSKOVY SYSTEM - Bpv
POLOHOVY SYSTEM - JTSK

PROJEKTOVA DOKUMENTACE JE ZPRACOVANA V ROZSAHU PRO VYDANI SPOLECNEHO UZEMNIHO ROZHODNUTI A STAVEBNIHO POVOLENI

) DESKY — PODKLADNIHO BETONU

10,000=PODLAHA 1.NP

+0,000=3/8,/00

B r i h a G,KramEera, architewk?ti, spol . s r .0 .
PROJEKCNI A INZENYRSKA KANCELAR RIEGROVA 1745/59,370 01CBUDEJOVICE tel385311057 info@bkarchitekti.cz

VEDOUCI PROJEKTANT

ZODPOVEDNY PROJEKTANT

KRESLIL

ING. ARCH. JIRI BRUHA ING.

ARCH. JIRI BRUHA

TOMAS KUNES

ING. VACLAV KRAMPERA ING.

VACLAV KRAMPERA

ARCHITEKT!

INVESTOR  Cerny Josef Dipl.Ing., Golfplatzstrasse 25, 4048 Puchenau, Rakouskd republika (Austria)
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