Ptiloha €. 2 Zavér posudku o stanoveni radonového indexu stavebniho pozemku

4. Metodika prizkumu

Na zkoumaném pozemku byl v misté stavby a nejblizsim okoli proveden odbér 15 vzorki pidniho
vzduchu z hloubky 0,8 m.V odebranych vzoreich byla nasledné zméfena objemovi aktivita radonu
*2Rn (OAR). Mé&feni bylo provedeno pfistrojem LUK 3A, ovéfenym v Autorizovaném metro-
logickém stiedisku SUJCHBO Pfibram - Kamenna (ovéf. list &. 5484), pomoci scintilaénich komor

Lucasova typu.

Soubor naméfenych hodnot OAR byl statisticky zpracovin a byla stanovena hodnota tfetiho
kvartilu €75 souboru méfeni. Z popisu zemin mélkého vertikalniho geologického profilu a jejich
zatidéni dle CSN 73 6133 adale z hodnoceni odporu séni pii odbéru vzorki pidniho vzduchu,
byla uréena plynopropustnost zemniho prostiedi v kontaktu stavby s podloZim, rozhodna pro stano-
veni radonového indexu pozemku.

Vysledny radonovy index stavebniho pozemku byl stanoven podle nasledujici tabulky €. 1:

Radonovy index cass (kBg/m’) souboru méfeni OAR pii plynopropustnosti
stavebniho pozemku nizké stiedni vysoké
vysoky > 100 > 70 > 30
stfedni 30-100 20-70 10 - 30
nizky < 30 < 20 < 10

5. Terénni méfeni a vysledky

Méteni OAR na zkoumaném pozemku bylo provedeno dne 15. 3. 2017 za ptiznivych klimatickych
podminek (polojasno, svéZi vitr,+12° C). Vysledky méfeni uvadi nasledujici tabulka &. 2:

polet méfeni n objemova aktivita c, *Rn ( kBq.’mj )
15 rozsah hodnot | aritmeticky primér @ ay | smérodatna odchylka o | tieti kvartil cass
35-146 7.4 3,0 83

6. Plynopropustnost zemniho prostredi

Zemni prostiedi v hl. 0,8 madéile a2 do hloubky obvyklé pro zaloZeni nepodsklepeného RD,
rozhodné pro moZné pronikdni radonu z geologického podloZi do vnitfniho ovzdusi stavby,
tvoli na zkoumaném pozemku pisky se Stérky, ve smyslu CSN 73 6133 ti. SP, S-F, GP, G-F
které podle obsahu jemnozrmné frakce (f < 15 %) a odporu sani pfi odbéru vzorki, vykazuji
vysokou plynopropustnost.
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7. Zavér

V ramci pfipravované novostavby rodinného domu na p.p.&. 372/13 v k.i. Rosice nad Labem,
byl proveden prizkum pozemku ureného pro novou obytnou stavbu ve smyslu zakona &.
263/2016 Sb., § 98 a provadéci vyhlasky SUJB & 422/2016 Sb., §96. Cilem prizkumu bylo
stanoveni radonového indexu stavebniho pozemku pro posouzeni rizika a piipadné zamezeni
moZného pronikani radonu z geologického podloZi do budouci stavby s pobytem osob.

Provedenym priizkumem bylo zjiiténo, Ze se jedna o pozemek s nizkym radonovim indexem
(viz tab.g. 1,2: ca75 (OAR) < 10 kBg/m’ pro vysokou plynopropustnost zemniho prostfedi).

Pro nepodsklepenou stavbu v danych geologickych a hydrogeolog. pomérech, je moZno vzhledem k
naméfenym hodnotdam OAR, radonovy index pozemku povaZovat i za radonovy index stavby.

Zpusob ochrany stavby stanovi CSN 73 0601 - Ochrana staveb proti radonu z podloZi:

Pro nizky radonovy index stavby je za dostate¢nou ochranu stavby proti pronikani radonu z podloZi,
povazovana provedeni viech kontaktnich konstrukei ve 2. kategorii tésnosti s celistvou povlakovou
hydroizolaci s vodotésnymi spoji a prostupy.

Novym trendem v radiaéni ochrané staveb je doporuceni, aby i u staveb s nizkym radon. indexem,
hydroizolace v obytném objektu spliiovala parametry protiradonové izolace.

Za protiradonovou izolaci Ize v souladu s CSN 73 0601 povaZovat kadou relativné kvalitngjsi
hydroizolaci s dostateéné dlouhou Zivotnosti a se stanovenym souéinitelem difuze radonu, pomoci
kterého se vypodita potfebna tloudt’ka izolace. Uvedend izolace musi byt poloZena spojité v celé
plode kontaktni konstrukce, tj. i pod sténami (obvodové a vnitini nosné zdivo). Zvlastni pozornost
je tfeba vénovat vzduchotésnému provedeni viech prostupi instalaci izolaci.

Pouze v pfipadé, Ze bude pod podlahou v kontaktnim podlazi stavby navrZena drendZni vrstva o
vysoké propustnosti nebo bude-li soutasti kontaktni konstrukce podlahové vytapéni, musi byt jako
ochrana stavby provedena kombinace protiradon. izolace s vétracim systémem podlozi nebo
s ventilaéni vrstvou v kontaktni konstrukei.
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V Pardubicich, 20.3. 2017 Ing. Tat'ana Peterova

Ptiloha : Koordinaéni situaéni vykres navrZené stavby
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