
3,251,000 litr   TRANS 80OLEJ MOGUL48
20,029 kg   ČNS 396 KUŽELOVÝ KOLÍK 10 x 4547
10,558 kg   ČSN 02 1915.21ZÁTKA M56x1846
10,060 kg   ČSN 02 1915.21ZÁTKA M20x1045
10,020 kg   SFV.20x1.5 100mbODVZDUŠNOVACÍ ZÁTKA44
10,000 kg   ČSN 02 9310TĚSNÍCÍ KROUŽEK 21x2743
10,001 kg   ČSN 02 9281O-KROUŽEK 55x242
10,000 kg   ČSN 02 9281O-KROUŽEK 18x241
10,016 kg   ČSN 02 9401HŘÍDELOVÉ TĚSNĚNÍ 60x80x1340
10,014 kg   ČSN 02 9401HŘÍDELOVÉ TĚSNĚNÍ 40x65x1239
10,006 kg   ČSN 02 1740PRUŽNÁ PODLOŽKA 1838
20,002 kg   ČSN 02 1740PRUŽNÁ PODLOŽKA 1037
10,013 kg   DIN 6885 ATĚSNÉ PERO 8x7x3236
10,085 kg   ČSN 02 1207ŠROUB M16x35 8.835
40,068 kg   ČSN 3932ŠROUB M10x90 8.834
40,056 kg   ČSN 3932ŠROUB M10x70 8.833
20,034 kg   ČSN 3932ŠROUB M10x35 8.832
40,023 kg   ČSN 02 1207ŠROUB M10x25 8.831
250,007 kg   ČSN 3932ŠROUB M6x20 8.830
10,112 kg   ČSN 02 2703POJISTNÁ DESKA 5829
20,029 kg   ČSN 02 2703POJISTNÁ DESKA 3628
10,076 kg   ČSN 23 1480OLEJOZNAK27
20,448 kg   DIN 625 SKF - SKF 621026
20,904 kg   DIN 625SKF - SKF 640725
20,489 kg   DIN 625SKF - SKF 640524
20,194 kg   DIN 580ZÁVĚSNÉ OKO M2023
114,179 kg KC-2018-B-KB-00-22 ČSN 02 3179ŘEMENICE 340-C-222
10,010 kgS235JR (11 375)KC-2018-B-KB-00-21102x10-4TRUBKA KRUHOVÁ ČSN EN 10220LOŽISKOVÝ KROUŽEK-H221
10,010 kgS235JR (11 375)KC-2018-B-KB-00-2089x10-4TRUBKA KRUHOVÁ ČSN EN 10220LOŽISKOVÝ KROUŽEK-H120
10,073 kgS235JR (11 375)KC-2018-B-KB-00-19102x10-9TRUBKA KRUHOVÁ ČSN EN 10220DISTANČNÍ KROUŽEK H319
20,068 kgS235JR (11 375)KC-2018-B-KB-00-18102x10-6TRUBKA KRUHOVÁ ČSN EN 10220DISTANČNÍ KROUŽEK H218
10,080 kgS235JR (11 375)KC-2018-B-KB-00-1782,5x9-8TRUBKA KRUHOVÁ ČSN EN 10220DISTANČNÍ KROUŽEK H117
10,339 kgS235JR (11 375)KC-2018-B-KB-00-1660,3x5,6-52TRUBKA KRUHOVÁ ČSN EN 10220DISTANČNÍ TRUBKA H316
10,080 kgS235JR (11 375)KC-2018-B-KB-00-1554x6,3-12TRUBKA KRUHOVÁ ČSN EN 10220DISTANČNÍ TRUBKA H215
10,180 kgS235JR (11 375)KC-2018-B-KB-00-1442-32TYČ KRUHOVÁ ČSN EN 10060DISTANČNÍ TRUBKA H114
10,054 kgS235JR (11 375)KC-2018-B-KB-00-1354x4,5-17TRUBKA KRUHOVÁ ČSN EN 10220DISTANČNÍ TRUBKA13
15,135 kgE360 (11 700)KC-2018-B-KB-00-1265-285TYČ KRUHOVÁ ČSN EN 10060HŘÍDEL 312
11,907 kg16MnCr5 (14 220)KC-2018-B-KB-00-1160-170TYČ KRUHOVÁ ČSN EN 10060HŘÍDEL 211
11,350 kg16MnCr5 (14 220)KC-2018-B-KB-00-1040-250TYČ KRUHOVÁ ČSN EN 10060HŘÍDEL 110
17,142 kg16MnCr5 (14 220)KC-2018-B-KB-00-09VÝKOVEK OZUBENÉ KOLO 49
12,989 kg16MnCr5 (14 220)KC-2018-B-KB-00-08VÝKOVEK OZUBENÉ KOLO 28
11,117 kgEN-GJL-150 (42 2415)KC-2018-B-KB-00-07ODLITEK VÍČKO H3-G7
11,181 kgEN-GJL-150 (42 2415)KC-2018-B-KB-00-06ODLITEK VÍČKO H36
21,030 kgEN-GJL-150 (42 2415)KC-2018-B-KB-00-05ODLITEK VÍČKO H25
11,256 kgEN-GJL-150 (42 2415)KC-2018-B-KB-00-04ODLITEK VÍČKO H1-G4
11,285 kgEN-GJL-150 (42 2415)KC-2018-B-KB-00-03ODLITEK VÍČKO H13
122,041 kgEN-GJL-200 (42 2420)KC-2018-B-KB-00-02ODLITEK VÍKO2
143,990 kgEN-GJL-200 (42 2420)KC-2018-B-KB-00-01ODLITEK SKŘÍŇ1
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