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il. HODNOCEN{ JEDNOTLIVYCH KRITERI{

Zadani pramérné naroéné

Hodnoceni ndrocnosti zaddni zdvérecné prdce.

Zadénim prace je ndvrh kombinované IZice pro kolovy nakladag. Navrh rozmér( vzhledem k rozméri stroje, ndvrh boéniho
profilu, ndvrh hydromotord, kontrola éepovych spojl a ndvrh zplisobu pfipojeni Wméhn\}ch bfitd.

SpInéni zadani splnéno

Posudte, zda pfedloZend zdvérecnd prdce spliiuje zaddni. V komentdfi pfipadné uvedte body zaddni, které nebyly zcela
spinény, nebo zda je prdce oproti zaddni rozsifena. Nebylo-li zaddni zcela spinéno, pokuste se posoudit zdvaZnost, dopady a
pfipadné i priiny jednotlivych nedostatkii.

Autor splnil viechny cile préce.

Zvoleny postup Feseni spravny

Posudte, zda student zvolil sprdvny postup nebo metody Feseni.

Na zdkladé reSer3e autor navrhl zplsob realizace kinematiky. Nasledn& navrhl bo¢ni profil pro spinéni minimalniho
poZadovaného objemu. Poté navrhl velikost hydromotor(, zkontroloval ¢epové spoje a na zavér zkontroloval Sroubové
spoje vyménnych bfitd.

Odborna uroveri A - vyborné

Posudte uroveri odbornosti zavéreéné prdce, vyuZiti znalosti ziskanych studiem a z odborné literatury, vyuZiti podkladi a
dat ziskanych z praxe.

Autor pouZiva spravné terminy, pfi navrhu vychazel mimo jiné z norem Mezindrodni organizace pro standardizaci. Autor
volil spravny zplsob vypoctl pfi kontrole ¢epovych a Sroubovych spojl. Autor aktivné vyhledaval uvnitf firmy Doosan
Bobcat informace, které nebyly dostupné z béZnych zdroju &i z feSerse.

Formalni a jazykova troven, rozsah prace A - vyborné

Posudte sprdvnost pouZivdni formdlinich zdpisd obsaZenych v prdci. Posudte typografickou a jazykovou stranku.

Po formalini a jazykové strance je prace v pofddku. Oceriuji snahu pFi vyhleddvani jak odbornych, tak slangovych termind
v Ceském jazyce, nebof veikerd dokumentace poskytnuta autorovi firmou Doosan Bobcat byla v jazyce Anglickém.

Vybér zdrojt, korektnost citaci A - vyborné

Vyjddrete se k aktivité studenta pfi ziskdvdni a vyuZivdni studijnich materidl( k feSeni zdvérecné prdce. Charakterizujte
vybér pramendi. Posudte, zda student vyuZil viechny relevantni zdroje. Ovéfte, zda jsou vSechny prevzaté prvky fadné
odliSeny od viastnich vysledki a uvah, zda nedoslo k poruseni citaéni etiky a zda jsou bibliografické citace upiné a v souladu
s citacnimi zvyklostmi @ normami.

Pfi tvorbé reSer3e autor pouZil dostateéné mnozst vi zdrojt, aby si vytvofil pfehled o momentéiné dostupnych
konstrukénich FeSenich v daném segmentu trhu. Viechny pf evzaté informace a obrazky jsou v textu fadn & vyznadeny s
uvedenim zdroje.

Dalsi komentare a hodnoceni
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Vyjddrete se k drovni dosaZenych hlavnich vysledki zdvéreéné prdce, napr. k urovni teoretickych vysledkd, nebo k drovni a
funkénosti technického nebo programového vytvofeného reseni, publikaénim vystupiim, experimentdini zruénosti apod.

lil. CELKOVE HODNOCENI, OTAZKY K OBHAJOBE, NAVRH KLASIFIKACE

Shrrite aspekty zdvérecné prdce, které nejvice ovlivnily Vase celkové hodnoceni. Uvedte pfipadné otdzky, které by
mé| student zodpovédét pfi obhajobé zdvéreéné prdce pred komisi.

Autor proved| pfehlednou reder3i hlavnich feeni kombinaéni IZice, které se pouzivaji v sektoru kompaktnich
kolovych nakladacd. Na zdkladé reSerSe autor navrhl zpUsob realizace kinematiky. Nasledné navrhl boéni profil

pro splnéni minimélniho poZzadovaného objemu. Poté navrhl velikost hydromotor(, zkontroloval ¢epové spoje a
na zavér zkontroloval roubové spoje vyménnych bfit.

Autor aktivné spolupracoval a konzultoval napfi¢ konstrukénimi skupinami firmy Doosan Bobcat danou
problematiku.

Oceniuji, Ze autor nékolikrat zminil snadnou servisovatelnost a komfort operatora jako faktory, které se snasil
zohlednit v konstrukci.

PfedloZenou zévérecnou praci hodnotim klasifikaénim stupném A - vyborné.

Vi
Datum: 16.6.2018 podpis: [lichal Sla
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