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Komentar k zadani

Zadanim pro bakaldfskou praci byla studie administrativni budovy v blizkosti aredlu Thomayerovy
nemocnice a budouci stanice metra D v Praze 4-Kr&i.Prace byla zpracovana jako jedna ze studii, které jsme
v atelieru zpracovavali po cely semestr.

Eli¢ka se zabyvala volnou a ponékud bezutédnou plochou pied vstupem do Thomayerovy nemocnice, kde
jedinym vzruchem jsou kazdodenni dopravni zacpy...

Studie pred bakalafskou praci byla doslova vybojovdana. Dim — vzasadé spekulativni standardni
administrativni budova velkého objemu neni pravé vzrusujici zadani, ale je to pres jasnost pravidel
danych typologii a poZadavky investord stale velmi obtiZna uloha pro vlastné velmi nezku$eného autora.
Na studii k bakala¥ské praci je to pomérné znat. Nicméné prace na BP pfidala jiz poucené posluchatce Cas
potiebny na cizelovéni zalozeného konceptu. Pivodni diim nebyl, pfiznejme si, nijak okouzlujici, ale druhé
kolo mu dodalo jistotu ai trochu kouzla , které mnohdy takto velka zadani postradaji. Vysledkem je
,pravda, velika, ale srozumitelna budova s jednim podstatnym akcentem ktery ji po architektonické
strance nakonec udrii nad vodou. Po svété jsou takovych doml stovky. A to, prosim, nepovaZujte za
vytku.

Komentar k vlastnimu projektu
Kvalita analyzy konceptu, kvalita vysledné formy

Studie pro bakalaisky projekt, zn&ho? tato prace vychazi byla zpracovana na hranici velikosti dané
schopnosti viibec zvlddnout takavy program. Dim je jednouchy, jeho architektura je stfidma az schematicka
.B&hem préace na BP ji ale Elidka dokazala vycizelovat pochopenim a uchopenim pravidel pro tento druh
staveb do moZna a? piili§ standardni podoby. OZivenim je &tyfpodlazni otvor — brana, kterd spojuje
prostory Videfiské a Thomayerovy ulice. Otvor je Feden i vysokymi nosniky ve statické Césti. Nabizi se
viak otazka , zda to bylo GpIn& nutné. Pfinejmensim to neni zcela urbanisticky vyargumentovano.

Posluchatka zpracovala cely objekt a nikoliv jen jednu ast , jak by se vzhledem k jeho modularité
nabizelo.

Provozni Feéeni, kvalita prostorovych vazeb

Provoz vychazi ze studie a zachovéva jeji kvality: jednoduchy provoz se zékladnim standardem s velkoryse
Fefenymi nastupy do jednotlivych Casti domu. Objekt umozfiuje moduldrni ¢lenéni podlaZi i celych casti
budovy podle velkosti a potfeb najemnikd. Zakladni vybaveni je pFistupné vidy pro jeden modul vertikalni

komunikace a je tak k disposici viem najemnikiim podlazi.

Soudob& navrieny interiér a jeho pouceny detail jen podtrhuje celkovy pocit, Ze se podafilo udrZet
zamysleny charakter domu aZ do konce.

Konstrukéni a technické feSeni




Nosnéa konstrukce objektu je popsana a na vykresech znazornéna jako Zelezobetonova monolitickd s nosnymi
b sloupy a jadry a b&inymi rozpony stropli v téZe technologii. Pficky SDK nebo moduldrni mobilni,
fasédy s parapety a sloupkovym systémem. Typické detaily jsou standardni a vychazeji z béZné uZivanych
systémi. Prace obsahuje zakladni vypocty konstrukci. Konstrukéni vykresy jsou srozumitelné a svéd¢i o
pochopeni ulohy.

Casti vénované TZB jsou provedeny pfes velikost Glohy standardné a poucené.

Uplnost, srozumitelnost a graficka Groven prace
Préace je Uplna, sestavena z b&Znych blokd podle profesi, odpovidajici projektu pro stavebni povoleni.
Zaver

Préce je zpracovana zodpovédnym zpiisobem, posluchatka doséhla svym usilim vyrazné zlep3eni pavodni
studie, splnila poZadavky kladené na BP a proto navrhuji

Hodnoceni
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