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Soubor dvou domi na spoleéném suterénu je pomé&mé sloZity tvarové i konstruk&né.
Z volby materidls a konstrukci je zfejmd snaha autora hledat pro kazdou &ast staviy
optimdini technické provedeni a tento aspekt byl jednozna&né upfednostnén pred
principem sjednocuijiciho pojeti. Cely suterén se slozitym parkovacim systémem (vytah,
posuvné plosiny) je véetn& stropu zmonolitu, nadzemni podia# jsou zdénd
s prefabrikovanymi panelovymi stropy a krov je ocelovy.

Suterén je vyfeSen z daného materidlu G&elng, za objasnéni by stdly zna&né zmény
oproti studii, protoZe viditeln& nevedly ke zpfehlednéni a ziednoduseni padorysu. Za
problematické Ize oznagcit umisténi zdzemi kavdmy velmi obtizné piistupného z rohu
gardii.

Nadzemni podlaZi jsou vyzdéna z porothermu v Usporném a raciondlnim usporaddni.
Chvdlyhodné je sjednoceni rozmérd ramen prefabrikovanych schodigt. 2
legendy/popisu materidll na vykrese fez A-A D.1.1.B.7 neni zcela ziejmé jak jsou
provedeny a osazeny mezipodesty - u kaZdého z objektl je nazna&eno jiné Feseni. Za
VaInéjsi chybu je moiné oznadit pficku mez byty (mistnosti 2.15 a 2.20) kterd ph
tlousfce 150mm nemUZe spinit akustické poZadavky. Ze zdvojeni zdiva u vytahové
Sachty je pfitom autorova dobrd znalost akustické problematiky zZiejma.

Krov. md& netypicky ocelové krokve a podélné vaznice ze svarovanych U profilu.
Tepelné fyzikdini problémy ztoho konceptu vyplyvajici jsou sprdvné vyieiené
nadkrokevnim zateplenim, byf pomémé sloZité skiadby. Poufiti komplexniho lehkého
obvodového plésté z polyuretanovych, hlinkem opldsténych paneld by zde bylo
vhodnéjsi, ale obtiznost vyplyvaijici z atypické cihelné krytiny by se musela tak jako tak
doresit. Pravé obvodovy pldst scihelnou obezdivkou prechdzejici ve stejném
materidlu i do stfesniho pldsté je nejndrocnéjsi - a ne zcela uspokojivé vyresenou -
Casti bakaldiské prace. Fasdda z licovych cihel mé mnoho komplikovanych detaild,
které autor fedi kombinaci kvalitnich systémovych a atypickych prvkd, takze vysledek
pUsobi nepresvédcivé a v mnoha ohledech obti#né provediteiné - to se projevuje
napt. v detailech D.1.1.B.15 a D.1.1.B.16. Za jest& slofit&j§i je moiné oznadit strechu,
kde je nad zateplenim a hydroizolaci pomocny rost s nasucho vlozenymi cihlami. Obé
cihelné konstrukce - tedy sté€naistfecha - jsou spojené ndroénym zaatikovym Zlabem
- opét scelou fadou nedofelenych detaill - napf. neprekryti vrcholu zdiva
klempirfskym prvkem.

Cdst TZB je prehlednd a neobsahuje zasadnéjsi nedostatky, u kanalizace by si mél
autor ovérit spddové pomery na hlavnim patefnim vedeni v suterénu (délky pres 30m)
tak, aby se zde vyskové dalo predpoklddané trasovdni viibec umistit,

Interiér rozpracovava utilitdmi prostor chodby domu se schodistém, kde je navrzen
zajimavy a jednoduchy prvek zébradli pro dvé schodistovd ramena.

Autor prokdzal dostate¢nou znalost uZiti mnoha materidld (beton, ocel, zdivo,

prefabrikace), ale ty vkombinaci sndroénym pojetim obvodgvého pldsté plné
nevyuZivaji svuj potencidl a celek pUsobi sloZits.
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