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1l. HODNOCENI JEDNOTLIVYCH KRITERI{

Splnéni zadani splnéno s mendimi vyhradami
Posud'te, zda predloZend zdvérecnd prdce spliuje zaddni. V komentafi pfipadné uvedte body zaddni, které nebyly zcela
spinény, nebo zda je prdce oproti zaddni rozsifena. Nebylo-li zaddni zcela spinéno, pokuste se posoudit zévaznost, dopady
a pfipadné i pficiny jednotlivych nedostatkil.

Diplomova prace obsahuje viechny pozadovane gasti zadani. U oddilu TZB a technlky prostred| je podrobnost zpracovah;_
ponékud nevyrovnana. Urfité nejasnosti vyzadujici upfesnéni vidim i u statického feSeni. Podle mého nazoru se jedna jen o
diléi nedostatky, které by bylo moZné dofedit bez dopad( do celkové koncepce feseni,

Kvalita analyzy konceptu, kvalita vysledné formy A - vyborné
Posudte droveri vychoziho konceptu a findiniho architektonického/urbanistického fedeni.

Pfedmétem prace je fedeni administrativni budovy, kterd je soucasti SirSiho urbanistického komplexu zpracovaneho vramc
pfeddiplomni prace. Toto Sirsi feSeni ovliviiuje vyznamné vlastni uspofadani navrhované budovy, zejména pokud se tyka
spodnich pater. Pro odlehceni pozemnich komunikaci byl navrzen systém mimodrovriovych tras na estakaddch. Z toho
divodu jsou 1. a 2. NP navrhované budovy vyhrazena technickym provoziim a parkovani vozidel. Teprve 3. NP navazujici na
uroven estakady je feSeno jako vstupni. Z hlediska vlastniho objektu se jednd o adekvéatni fedeni, je ale potfeba se smifit

5 tim, Ze parter na Urovni terénu bude pro chodce mélo vstficny a pod mostnimi konstrukcemi bude obtizné vytvofit kvalitni
parkové Gpravy.

Jednoduchy kubicky tvar objektu odpovidd charakteru administrativni budovy. Problémem zfejmé ani nebude umisténi
nékolika stejnych hmot v fadé vedle sebe, jak pfedpoklada urbanisticky koncept. Budovy lze vzdjemné odlisit tfeba barvou
obvodového plasté, zménou polohy ozelenénych nik nebo odli$nym vegetaénim porostem fasddy, se kterym navrh podita.
Zatimco vnéjsi vzhled budovy je pojaty minimalisticky, jeji interiér je naopak tvarové bohaty a rozehrany — zejména kolem
centralni haly, do niz vybihaji kubické tvary vnitfnich mistnosti v jednotlivych patrech. Budova tak piisobi jako do sebe
uzavieny ,ostrov”, ktery uvnitf poskytuje velmi pfijemny obytny standard.

Provozni feseni, kvalita prostorovych vazeb B - velmi dobfe

Posudte kvalitu dispozicniho a provozniho feeni. Vyjddrete se k prostorovému Fedeni.

Dispozi¢ni a provozni koncept je pfehledny a dobfe promysileny — pokud se tyka vzajemnych vazeb Jednotllvych mistnosti a
provoznich celkl. To plati predeviim pro logické umisténi vertikalnich jader, polohy WC nebo dalsich obsluZnych prostor.

Z hlediska orientace v budové sehravd klitovou roli i vicepodlaZni centrdlni hala, kterd umoZznuje ziskat velmi rychle vizudlni
pfehled o struktufe a ndvaznosti jednotlivych pater. Dobfe je zvladnuty i hlavni vstup do budowy, ktery je veden z drovné
visuté estakddy do prolomené ¢asti hmoty objektu - jasné zvyraziujici polohu vstupu. Z hlediska dispozice mi jako
problémové pfipadd propojeni garazi se vstupnim podlaZim. Zatimco zaméstnanci maji k dispozici kapacitni a v tézisti
umisténou komunikaéni vertikdlu, navitévy musi projit gardzovym prostorem aZ ke stranou umisténé vertikale s malym
vytahem. Z dispozic podlai neni navic Uplné jasné navaznost schodi$té mezi garaZi a vstupnim podlazim. Resenf zdzemi
restaurace plsobi trochu ,zjednodusené”. Neni patrny zplsob zdsobovani kuchyné ani zajiténi likvidace odpadu, atoi za

predpokladu dovazeni predpfipravenych hotovych jidel.

1/3




e POSUDEK OPONENTA
o ZAVERECGNE PRACE
Kvalita technického Feseni C - dobfe

Posudte sprdvnost volby a ndvrhu technického feseni. _ _

Technické feseni je dokumentovano stavebnimi vykresy, detaily a schématy. V textové &asti jsou kromé bépisﬂ'fes’,enf
prilozeny i vypocty a dalsi potfebné doklady dokumentujici navriené technické feSeni. Zvoleny konstrukéni skeletovy systém
s pravidelnym rastrem sloup o rozponu 8,4 x 8,4 m odpovidéd poZadavkim dispozi¢niho Fedeni véetné rozmisténi
garazovych stani a zajistuje dostate¢nou variabilitu dispozic v jednotlivych patrech. Méné piesvédtivé se zd4 byt feSeni
vykonzolovaného naroZi objektu, kde evidentné nelze spoléhat jen na inosnost jednotlivych parapetnich nosnikd, ale bylo
by nezbytné spidhnout konstrukci hornich pater do jediného tuhého celku. Lze také odhadnout, e vétsi zatizeni od konzoly
by se mélo projevit na dimenzi obvodovych sloupil pod vykonzolovanym, ndroZim. Variantni podepreni narozi neni

z hlediska Cistoty architektonického feSeni stavby vhodné, nehledé na problematické dosaZeni potfebného vzpéru rohového
sloupu. PfiloZeny jsou i stavebni vykresy a detaily, jen 5koda, Ze nebylo zafazeno néjaké atypické feseni, napf. proskleni nad
patrovou halou apod.

Vyuzivéni obnovitelného zdroje tepla pomaoci tepelnych Eerpadel pro vytapéni a solarnich panell pro ohiev vody a dosazeni
deklarované tfidy energetické narocnosti navrzené budovy reaguje odpovidajicim zplsobem na pozadavky novelizovaného
zakona 406/2000 Sb. Naopak volbu kotelny na pelety jako zéloZniho zdroje tepla povazuji za zeela neredlnou. Kromé Fady
daldich nevyhod by pro pokryti poZadavkl na vytapéni a vzduchotechniku musela byt instalovdna kotelna velkého vykonu,
ktera by byla pfi tomto druhu paliva vyznamnym znecistovatelem ovzdusi. Tim by bylo popfeno i konstatovani, e budova
nema negativni vliv na okolni prostfedi. Pfitom se domnivam, Ze by v ramci tak velkého pramyslového zévodu, jakym je
Skoda auto, nemé&l byt problém zajistit dostateény zaloZni zdroj tepla, na ktery by se budova dala napojit. Tepelné pohodé je
nezbytné vénovat maximalni pozornost véetné zastinéni velkych prosklenych ploch fasddy, o ndm? jsem nenasel ve zpravé
zminku. Nejasna je také poznamka o udrzovani klimatu sou¢asné vzduchotechnikou i pfirozenym vétranim okny. MoZnost
vétrani okny podstatné zvy3uje kvalitu a standard uZivani budov. Na druhé strané je viak nezbytné oba systémy disledné
skloubit (napf. podridit je inteligentnimu fidicfmu systému), aby se ¢innost klimatizace prirozenym vétranim nenaruiovala.
Obecné se domnivam, Ze technické fedeni trochu zaostava za architektonickym konceptem, ktery je zpravovéan a
dokumentovan komplexnéj$im zplsobem.

Uplnost, srozumitelnost a graficka trovef prace A - vyborné

Vyjddrete se k urovni zpracovdni zgvéreCné prdce, posudte vécné, jazykové a obrazové kvality prdce, vyjddrete se
ke grafickému zpracovani prace. o . B
Diplomova préace zahrnuje viechny poZadované ¢asti zadani a uspofddani jednotlivych ¢asti elaboratu je pfehledné. Kromé
dobfe dokumentované architektonické €asti jsou prezentovany i ukdzky stavebniho feSeni a nékterych detailli. V priivodni
zpravé jsou zastoupeny viechny pozadované Casti, text je doplnén schématy, vypocty a dalsimi potfebnymi doklady. Drobné
nesrovnalosti jsem zaznamenal jen u uvedenych (idaji o poctech zaméstnancil a parkovacich mist. Graficka droven prace je
velmi dobra, jednotliva vyobrazeni poskytuji jasnou predstavu o navrieném feseni. Dobra je i jazykova Uroven textu,

formulace jsou vystizné a strucné.

1ll. CELKOVE HODNOCENI, OTAZKY K OBHAJOBE, NAVRH KLASIFIKACE

Shriite aspekty zdvérecné prdce, které nejvice ovlivnily Vase celkové hodnoceni. Uvedte pfipadné otdzky, které by
mél student zodpovédét pii obhajobé zdvérecné prace pred komisi.

Diplomovou praci povaZuji za dobfe zvlddnutou. Navrh budovy adekvdtné reaguje na urbanisticky koncept Gzemi.
Architektura budovy odpovida danému Géelu. Jednoducha kubicka hmota objektu uvnitf ukryva bohaty a dobfe
pfirozené prosvétleny prostor. Velmi ocenuji organické zapojeni zelen€, nejen na vegetacni stfese, ale i ve
vyklencich fasady a také jako €lenici a zjemfiujici prvek na plo3e obvodového plasté tvofeny popinavymi
rostlinami. Perspektivy z irovné komunikacnich estakad (,platforem”) jen potvrzuji uréitou ,nehostinnost” téchto
ploch. Je Skoda, Ze na téchto mistech navrh neprezentuje obdobné vyuZiti zelené pro vytvofeni pfijemného
obytného prostredi, jako je tomu na fasddé objektu. Interiéry zobrazené na vizualizacich plsobi harmonicky a
kultivované véetné napadité zvoleného mobilidFe.

Urcité rezervy vidim v dokumentovani a dofeSeni technické £asti prace.
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Diplomova prace je kvalitné adjustovana, prehledné uspofddand a ma velmi dobrou grafickou urovefi. Navrh i
celkové fedeni sv&dci o fundovaném a poctivém pfistupu autorky. | kdyz se ji dobfe promysleny koncept
nepodafilo ve viech oblastech zcela dotdhnout, povazuji tento diplomni projekt za zdafily.

PredloZenou zévérecnou praci hodnotim klasifikaénim stupném B - velmi dobfe.

Datum: 12.6.2018
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