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Pozn.: Konstrukční výška podlaží je  3880 mm.
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-  Vegetační pokryv           -         Vegetační pokryv           -         -         -  Vegetační vrstva - subrstrát          100 mm Vegetační vrstva - subrstrát          100 mm 100 mm -  Filtrační vrstva - pás z netkaného polesteru Zemtex 300g/m²    - Filtrační vrstva - pás z netkaného polesteru Zemtex 300g/m²    - - -  Hydroakumulační a drenážní vrstva - nopovka 50 GREEN    50 mm Hydroakumulační a drenážní vrstva - nopovka 50 GREEN    50 mm 50 mm -  Separační vrstva - geotextilie Filtek  200g/m²     -  Separační vrstva - geotextilie Filtek  200g/m²     -  200g/m²     -  -  - modifikovaný SBS asfaltový pás s atestem proti prorůstání kořínků  5 mm  modifikovaný SBS asfaltový pás s atestem proti prorůstání kořínků  5 mm  5 mm  -  modifikovaný SBS asfaltový pás - podkladní       5 mm modifikovaný SBS asfaltový pás - podkladní       5 mm 5 mm -  Tepelná izolace - EPS Isover 200 (λ = 0,034)      100 mm Tepelná izolace - EPS Isover 200 (λ = 0,034)      100 mm λ = 0,034)      100 mm = 0,034)      100 mm 100 mm -  Tepelná izolace - EPS Isover 200 (λ = 0,034) vyspádovaná   100 mm Tepelná izolace - EPS Isover 200 (λ = 0,034) vyspádovaná   100 mm λ = 0,034) vyspádovaná   100 mm = 0,034) vyspádovaná   100 mm 100 mm -  parozábrana - pojistná hydroizolace např. SBS modifikovaný   5 mm parozábrana - pojistná hydroizolace např. SBS modifikovaný   5 mm 5 mm   pás s vložkou pás s vložkou -  Penetrační nátěr - asfaltová penetrace       -  Penetrační nátěr - asfaltová penetrace       -  -  -  Nosná konstrukce železobetonová         280 mm Nosná konstrukce železobetonová         280 mm 280 mm -  protipožární podhled Rigips [EI 30]        110 mmprotipožární podhled Rigips [EI 30]        110 mm110 mm

AutoCAD SHX Text
MĚŘÍTKO

AutoCAD SHX Text
STAVBA

AutoCAD SHX Text
VYPRACOVALA

AutoCAD SHX Text
U = 0,167 W/m2K

AutoCAD SHX Text
ČVUT v Praze

AutoCAD SHX Text
VÝKRES

AutoCAD SHX Text
U = 0,159 W/m2K

AutoCAD SHX Text
Fakulta stavební



10.4.2018

1:10

doc. Dr. Ing. Zbyněk Svodoba

Bc. Lenka Špičková

55

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V TUCHOMĚŘICÍCH

DIPLOMOVÁ PRÁCE

DETAIL D

5
0

0

DETAIL ÚŽLABÍ ŠIKMÝCH STŘECH

AutoCAD SHX Text
VÝKRES

AutoCAD SHX Text
Fakulta stavební

AutoCAD SHX Text
PŘEDMĚT

AutoCAD SHX Text
větrací otvor

AutoCAD SHX Text
Č. VÝKR.

AutoCAD SHX Text
VYPRACOVALA

AutoCAD SHX Text
KONZULTANT

AutoCAD SHX Text
U =0,167 W/m2K

AutoCAD SHX Text
MĚŘÍTKO

AutoCAD SHX Text
klíny pro montáž úžlabí

AutoCAD SHX Text
ČVUT v Praze

AutoCAD SHX Text
- falcovaná plechová střešní krytina Comax Falc       0,7 mm   0,7 mm   - pojistná hydroizolace (např. PE fólie)        0,1 mm 0,1 mm - bednění (např. osb desky)          18 mm   18 mm   - laťě - větraná mezera          60 mm  60 mm  - difuzní fólie             0,1 mm 0,1 mm - tepelná izolace Isover UNIROL PROFI (λ = 0,033) mezi dřevěnými profily 100 mm λ = 0,033) mezi dřevěnými profily 100 mm = 0,033) mezi dřevěnými profily 100 mm 100 mm - tepelná izolace Isover UNIROL PROFI (λ = 0,033) mezi dřevěnými profily 140 mm λ = 0,033) mezi dřevěnými profily 140 mm = 0,033) mezi dřevěnými profily 140 mm 140 mm - separační vrstva (např. geotextilie 200g/m2)      0,1 mm 0,1 mm - parozábrana (např. asfaltový pás)        4 mm 4 mm - železobetonová střešní deska          230 mm 230 mm - interiérová lehčená omítka           5 mm5 mm
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