DIPLOMOVA PRACA

AKADEMICKY ROK:

2017 - 2018 LS

MENO A PRIEZVISKO STUDENTA
Bc. JAN VANECKO

PODPIS

E-MAIL: vaneckojan@gmail.com

UNIVERZITA
CVUTYV PRAZE

FAKULTA i
FAKULTA STAVEBNI
Thakurova 7, 166 29 Praha 6

STUDIJNY PROGRAM )
ARCHITEKTURA A STAVITELSTVI

ZADAVAJUCA KATEDRA

K129 - KATEDRA ARCHITEKTURY

VEDUCI PRACE

doc. Ing. arch. Lubo3 Knytl, Ph.D.
KONZULTANT KPS - K124

Ing. Tereza Pavl(, Ph.D.

KONZULTANT BK-K133
doc. Ing. Jitka Vaskova, CSc.

KONZULTANT TZB - K127
doc. Ing. Karel Papez, CSc.
NAZOV PRACE

ADMINISTRATIVNi BUDOVA
S OBCANSKOU VYBAVENOSTI
PRAHA 7

T
. ...millﬂ“ |
ard TN

1 1 nra 115111 3

11
SR LB VAR )Y
THENT Y ) e




KATEDRA
ARCHITEKTURY

FAKULTY
STAVEBN{
CVUT V PRAZE

K 129 » THAKUROVA 7 » 166 29 PRAHA 6 » TEL.: 224 354 717 » E-MAIL:k129@fsvicvut.cz e

STUDINI PROGRAM: ARCHITEKTURA A STAVITELSTV/ o
ZADANI DIPLOMOVE PRACE - pfiloha 1 SPECIFIKACE ZADANI

DP konzultuje diplomant kromé vedouciho préce i se specialisty z kateder KPS, TZB a ODK & BZK. DP bude vypracovana
v navaznosti na preddiplomni projekt jako navrh/studie stavby — stavebni Gast - uréeného objektu. Zakladni pldorys a fez
bude zpracovan v detailu projektu — dokumentace pro stavebni fizeni (DSP). Dale bude DP obsahovat navrh vybranych
stavebné architektonickych detailll a koncepty technickych feSeni. Zakladni méfitko — detail propracovani - je 1:200 (1:100),
pro interiér 1:50, pro detaily 1:20 aZ 1:5. Pro specifické Gasti Ize zvolit méfitko s ohledem na podrobnost feSent.

1. Cast: ARCHITEKTONICKA A STAVEBNI objem v DP: _arch.60%+stav.20%
Konzultant za KATEDRU ARCHITEKTURY - vedouci diplomni prace — Doc.Ing.arch.Lubos Knytl

Konzultant za katedru KpS.../2%... [20eth o7
Datum.Z7-3.. 2018 podpis konzuttanta...........%..é.’../ ’

Upfesnéni GkolG:

V SirSi ndvaznosti na v preddiplomni praci zpracovany koncept tématu vypracovat navrh/studii stavby (STS) -
stavebni Cast. Zakladni pidorys a fez v detailu projektu - dokumentace pro stavebni fizeni (DSP).
Déle zpracovat:
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Vychodiskovy material

A4

Studia vyuzitia Uzemia Praha HoleSovice - Zatory

Preddiplomny projekt sa zaoberal studiou dalSieho rozvoja Uzemia Praha HoleSovice, miestna Cast Zatory, severne od byvalého nakladného zoradiska Praha Bubny.
Projekt bol vypracovany v autorskej dvojici Bc. Barbora Slezakova a Bc. Michal Karpel. Odborny veduci : doc. Ing. arch. Lubo$ Knytl, Ph.D.; Ing. arch. Petr Léd|, Ph.D
Ja som na tento projekt nadviazal , az v letnom semestri, kedy som dostal za Ulohu vypracovat studiou administrativneho objektu s obcianskou vybavenostou v tejto lokalite



SUCASTNY STAV:

Plan dokumentuje rozdrobenost existujlucej zastavby, nejasné priestorové ¢lenenie v
kontraste s ostatnou blokovou Struktirou danej mestskej casti. Cervenou farbou su zvy-
raznené pamiatkovo chranené objekty.

Rozborové schwarzplany

Plan zobrazuje navrhnuty stav s usporiadnanim jednotlivych funkcii v Uzemi. Svetlé tény
dokumentuju obytné a ubytovacie stavby, stredné zachytdvaju obciansku vybavenost,
tmavé tony predstavuju administrativne celky.

FUNKCIE :

VYSKOVE USPORIADANIE :

Zasadnou poziadovkou navrhu je vytvorenie zeleného mesta s vybornodou
priestupnostou pre chodcov, nasledne cyklistou a osoby vyuzivajuce alternativne
spbsoby dopravy. Preto v projekte na pritiahnutie tejto Ziadanej kategérie navrhujeme
rozsiahle pobytové plochy zelene ako v uli¢nych profiloch, tak i v okrejovych ¢astiach.

ZELEN :

1

3 |

B 1T v
V

: ‘. *

m ] Sn|

i

B |

_-1
=l

Farebna Skala vyjadruje navrhovanu podlaznost v rozmedzi 3 - 22.NP (10 - 75 metrov)

Rozborové schwarzplany



DOPRAVA AUTOMOBIL : T L

Zakladom navrhu je Uprava trasovania elektrickovej trate. Elektricky svojim trasovanim
vyrazne menia charakter a vyuzivanie prevadzok v uli¢nej urovni. Ako uz bolo spomenuté,
mimo vycnacenych koridov v predchadzajucom diagrame je Uzemie dostupné formou
pesej zony chodcom, cyklistom i osobam vyuzivajuce iné formy dopavy - kolobezky,
korc€ule, hoverboardy a podobne.

DOPRAVA TRAM , METRO , ZELEZNICA

NOVE HODNOTY
VYHLADOVE PREPOJENIE

PREPOJENOST

PREFERENCIA PESEJ A ALTERNATIVNEJ DOPRAVY
KONCEPT MESTA PRE LUDI
VODNE PRVKY POBYTOVY PARTER

OTVORENQOST DIvErRzTA
SPORT,ODDYCH,ZABAVA

MULTIFUNKCNOT
KULTURA

V suvislosti s upokojenim dopravy vymedzujeme hlavné dopravné tahy. Pre podporenie

inej, ako individualnej dopravy su ostatné ulice vedené ako pesie zény, resp. len v pristu-
pom pre mestski hromadnu dopravu alebo zachranné zlozky. Navhrnuty stav umoznuje
dopravnu obsluznost vietkych objektov pricom nevytvara trvalé prepojenia ¢asto vyuzi-
vané len za ucelom prejazdu -systém nutného dopytu.

NAVRHNUTY STAV

Rozborové schwarzplany Zhodnotenie vysledného navrhu
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" SPOSOB OSVETLENIA PARKU ETTI
NAVRH P A R K U PRE B(CH1 PARK JE OSVETLENY DIFGZNYMI VALCOVITYMI TELESAM 2« = § T
TIETO TELESA SU KOVOVE S PLASTNOVYMPLASTOM. = 2 = =

y " o " ¢ JEMOSNE POUSH 2
NAVRH PARKU K NOVEJ ADMINISTRATIVNEJ BUDOVE BCH1 V PRAZSKYCH HOLESOVICIACIACH NIEKTORE JEMOZNE POUZIT NA SEDENIA A PLNIA FUNKCIU il
VYCHADZA Z KONCEPCIE PRIRODZENEHO ROZDELENIA PRIESTORU VZNIKNUTEHO MEDZI DVOMA LAVICIEK z =z = 3
KRIDLAMI OBJEKTU S OPENSPACE KANCELARIAMI A HLAVNOU(VSTUPNOU) SPOJOVACIOU BUDOVOU. o 5‘ < Q8
TENTO PRIESTOR SA NACHADZA NAD PODZEMNYMI GARAZAMI A JE PO CELOM SVOJOM OBVODE S 5 oz &
ODDILATOVANY 0D ZVYSKU OBJEKTU. - = = &
E [LE] H °
TENTO PARK JE NAVRHNUTY TAK, ABY UMOZNOVAL KRATKODOBY ODDYCH A NACERPANIE ENERGIE R, :
ZAMESTNANCOM TOHOTO OBJEKTU ALE AJ PRILAHLICH NEHNUTEENOSTI, NAKOLKO JE TENTO PARK VEREJNY. S Wl
. P L]
KONCEPCIA paru . - e
1 .

SAMOTNY NA}:RH PARKU V:{CHI\DZA Z UZ SPOMINANEHO DELENIA PRIESTORU NA 3 CASTI, KTORE VZNIKLO Ng
ROZMIESTNENIM JEDNOTLIVYCH PREVADZOK V 1.NP. PARK JE PRISTUPNY PRIAMO Z HLAVNEJ ULICE CEZ LOBBY

OBJEKTU BCH1 ALEBO ZO VYCHCDNEJ ASTI OBJEKTU OD WELLNESS KONGRESOVEHO CENTRA. TIETO DVE PRISTUPOVE CESTY SU PRIAMO
SPOJENE NAJKRATSOU VZDIALENOSTOU. VZNIKLA TAK HLAVNA KOMUNIKACNA OSA OBJEKTU. TA ROZDELUJE PRIESTOR NA DVE CASTI.
DALSIA PRIRODZENA KOMUNIKACNA 0S JE NAPOJENIE ZAPADNEJ PRISTUPOVEJ CESTY PARKU A GASTRO PREV'DZKY NACHADZAJUCEJ SA V
SEVERNEJ CASTI OBJEKTU CEZ TERASU. TYMITO PRIRODZENYMI TRASAMI SA PRIESTOR ROZDELIL NA 3 ZAKLADNE CASTI TJ. SPOLOCENSKA,
TICHA, DELIACA.
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SPOLOCENSKA CAST ZABERA NAJVACSIU PLOCHU PARKU. HLAVNOU DOMINANTOU TEJTO CASTI JE VODNA PLOCHA PRISPOSOBENA
UMIESTNENIU NA STRECHU. JEJ CHLBKA JE 200MM. V JEJ TESNEJ BLiZKOSTI SA NACHADZA KASKADOVITE BETONOVE SEDENIE KTORE
PLYNULE LiCUJE UPRAVENY TEREN . V STREDE VODNEJ PLOCHY SA NACHADZA OSTROV S POSEDENIM. CESTA K TOMUTO OSTROVU JE
TVORENA BETONOVYMI VALMI S IMITACIOU DREVA KTORE SU PRILEPENE K VYVYSENYM BETONOVYM PATKAM NA DNE JAZIERKA TAK ABY
BOLI TESNE NAD HLADINOU..

TICHA ZONA JE PONATA INTIMNEJSIE. NACHADZA SA V NEJ MALY KRUHOVITY VODNY

. om -o L] ..‘o_ e NASAVACIE VEZE VZDUCHU

-E‘ L I T TERASA GASTRO
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OKRASNE TRAVY A KRIKY MIN. V 1.2M

.- -CESTA Z FALOSNYCH TRAMOV.
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SAMOOBSLUZNA JEDALEN

* * * RAMPA GARAZE 1.Pp

* VYSOKE SUCHE TRAVY _ ODDELENIE Vozovky

POPIS PARKU V 3D

PRVOK A KASKADOVITE SEDENIE. PRILAHLE KANCELARIE (PRENAJIMATELNE)

SU ODDELENE OD TEJTO CASTI PARKU DIVOKOU OKRASNOU TRAVOU, KRIKAMI
A SKALAMI. NA ZEMNOM NASYPE SA NACHADZA STROM.

DELIACA ZONA SLOZI NA ODDELENIE PRIEAHLEJ KOMUNIKACIE A VJAZDU DO PODZEMNYCH GARAZi OBJEKTU BCH1. TOTO ODDELENIE SPOCIVA
V NAJMA V ZEMNOM VALE S VYSKOU 1.35M A VYSADBOU OKRASNYCH TRAV A KRIKOV ABY DOSLO K VIZUALNEMU ALE AJ SKUSTICKEMU
ODDELENIU JEDNOTLIVYCH CASTi PARKU OD PREMAVKY A VYTVORILA SA TAK KLUDOVA ZONA VO VNUTROBLOKU OBJEKTU.
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VSTUP DO LOBBY

S . "OKRASNE KRIiKY V 0.8M
OKRASNE TRAVY

VO VODNYCH KVETINACOCH
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b ’ . P
- Vykaz miestnosti 1PP
v - S by = =
[ . Podlazi islo _ ~ Nézev ' Plocha
00-1PP garaz -1.01 Hromadné garaze 12843 m*
N O Y 00-1PP garaz -1.02 THZ garéze 46 m?
i I 00-1PP garaz -1.03 Refencia dazd'ovej 162 m?
| 01|/ S | | | S S | e | | [ | (e S e | B | s (] ) | vody/preferpévacia
[ 01 ?02‘ 03[ P‘K [05 IOGE 07 ‘oa‘ :09{ 10 ‘11 [12; 13 114‘ 15 ‘16’ 17| ‘13] 19 ‘201 521[ 221 ]23‘ [24‘ lgs] stanica
I ' 7 ' ' ' 00-1PP garai -104 Sklad odpadu 48 m?
| 00-1PP garaz -1.05 Chodba CHUC 15 m?
: - = . . _ L
1Y o 00 o o o o ) 0 0 o 00-1.PP garaf 1.06 Schodisko CHUC 16 m2
I 00-1PP garaz -1.08 Sklad Bm
00-1PP _gara_i -1.09 Chodba CHUC _15___n_12
I 00-1PP garaz -110 Chodba CHUC 16 m?
00-1PP garaz -11 Schodisko CHUC 16 m?
I 00-1PP garaz -1.12 Priestor na prenajom 122 m?
ﬂ/) ) N2 (@) (%) &) (o) @) o0 0O (%) 00-1PP garaz -1.13 Priestor na prenajom 1180 m?
00-1PP garaz -1 Strojoviia SHZ 49 m?
00-1PP garaz -1.15 VZT garaze 135 m?
T T T N/ T T T T — I 1 T T 3475 m?
48 47‘ 46 L | %5 37 136 ‘ 35 )34 ‘ 33 1 ‘32] 31 ‘30 1 29
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Vykaz miestnosti 1NP Vykaz miestnosti 1.NP
.  Cislo I Nazev | Plocha | . ~ islo I Nazev | Plocha
1.01 Vstupna hala 359 m? 132 Sklad 7 m?
1.02 Chodba 21 m? 133 Chodba WC 3 m?
103 Jedalen 1387 m? 134 We predsiefi muZi L m?
1.04 Kuchyna 75 m? 135 WC muzi 10 m?
= 105 Chodba 1 m? 136 We Zpredsiefi eny L m?
1.06 Sklad odpadu reStaurécia 8 m? 137 We Zeny 12 m?
030 107 Sklad 16 m? 138 Upratovatka WC 1 m?
——mw 1.08 Chladiaca miestnost' 9m? 139 Schodisko CHUC 16 m?
| y _"'"; 1.09 Denny sklad L m? 140 Chodba CHUC 15 m?
. 110 Kanceléria [17 m? 141 Zazemie Recepcia 6 m?
1 [ ® ® ? 11 Sklad 16 m? 142 Wc Recepcia L m?
—— ® ® ? 112 Chodba 34 m? 143 Chodba 59 m?
I ] | [ | ® L ¥ 113 Satfia Zeny 16 m? 144 Choba WC im?
E *Q ‘Q ‘. 114 Sprcha atia zeny 5 m? 145 Predsieft WC muji L m?
o +"¢ .Q%. 115 Wc 3atfia zeny 3 m? 146 WC mugi 10 m?
— PV o" m 116 W $atia muzi & m? 147 Predsiei WC Zeny L m?
I, L O $uo 117 Sprcha $atia muzi L m? 148 We zeny 12 m?
_. ". &9 .".' e .. 118 Satfia mui 17 m? 149 Upratovatka WC 1m?
*d ¢4 oe ® .?-“.’. ey 119 Spréva objektu 22 m? 150 Miestnost' pre L m?
.Q‘. PPN s o & 'Q‘. 120 SBS 125 m2 upratovatku
- TR g '] — @ Q.Q 121 Chodba 17 m? 151 Chodba CHUC 15 m?
e e o" =™ g 122 Riaditel objektu 35 m? 152 Chodba CHUC 15 m?
‘Q’. S i / ¢.‘ 123 Chodba 6 m? 1.53 Schodisko CHUC 16 m?
: "- @ ® o ’Q 124 Sklad 2 m? 154 \Chodba zasobovanie 12 m?
LA @ "ﬁ"éj”?m .Q‘. 1,25 We 7 m? 1.55 Oddychova miestnost’ 76 m®
! | o 126 We personal 3m? 156 Sklad 0n
(4] Q-’ &9 \ — / ;./ 127 Wc persondl Zeny 3 m? 157 Zasadacia miestnost' 35 m?
. ; : g . g . 128 Sklad 5 m? 158 Zasadacia miestnost’ 36 m?
: i = 129 Zasadacia miestnost 58 m? 159 Kancelarske boxy na 123 m?
! & L ] : S— 130 Chodba personél 8 m? Prensjom :
| - S < .*:’. ."' S 131 Miestnost' pre 32 160 Openspace 294 m
Q‘ -Q‘ — upratovatku 1.61 Priestor na prenajom 96 m®
4 === 162 Priestor na prendjom 183 m?
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Vykaz miestnosti 2.NP Vykaz miestnosti 2.NP
" Podlazi [ _f}sio | Nazev 1 Plocha . 7 Podlazi [ El’slo 1 Nazev ‘ Plocha
02-2.NP 12.00 Schodisko CHUC - hl. 16 m? 02-2.NP 2.28 'Zasadacia miestnost’ }31. m?
podesta 02-2NP 2.29 |Zasadacia miestnost’ }29 m?
02-2.NP 2.0 Chodba CHUC 15 m? 02-2.NP 2.30 Konferenfnd miestnost' |19 m?
v 74890 02-2.NP 1202 |Chodba 192 mzi . 02-2.NP 231 .Ea_"'t?? 1233 m?
3 ; 02-2NP 203 Openspace 439 n? | 02-2.NP 232 Serveroviia 110 m?
1 | 02-2NP 12,04 Bufetovy kit 22 m? _ 02-2NP 233 Kanceléria 20 m?
” 02-2.NP 2.05 Miestnost' 4 m? 02-2.NP 234 Kanceléria 135 m?
[© © O | preupratovatku , . 02-2.NP 235 |Kancelaria 17 m?
: 02-2.NP 12,06 Konferentna miestnost’ 30 m? . 02-2.NP 236 [cancelzria i” m?
0 [{3 02-2NP 201 Sklad 9n’ . 02-2.NP 2.37 Kanceléria 40 m?
02-2NP 208 Kancelsria 33 m* 02-2NP 2.38 'Kanceléria 128 m?
02-2P 209 Kancelria 16 m? _ PR 755 ancelia 129 m?
3 02-2.NP 210 Kancelria 30 m? | 02—2.NP s T 3% 2
2] l = ik {IE] 02-2.NP j2.11 Kancelaria ”1? m? , 02-2.NP 241 'Ehodba I\GB m2
?Flgﬂiggg o . 02-ZNP 212 Kanceldria (1 m? | 02-2NP 242 'Schodisko CHUC 16 m?
02-2NP 1213 Kanceldria 12 m? . 02-2NP 243 Chodba CHUC 15 m?
02-2.NP 214 Kancelaria L _ 02-2.NP 204 \Chodba WC 9
ﬁ 02-2NP 215 Kancelaria e m? . 02-2NP 245 Predsiet WC mugi 3m?
2 02-2.NP 216 Kancelria 12 m? FENE 5T — 16 n?
02-2NP 247 Kancetdria 3’ | 02-2.NP 247 Predsiefi WC Zeny 3 m?
02-2.NP 2.18 Kancelaria |41 m? . 02-2.NP 248 We Fariy 15 m?
02-2.NP 219 Chodba 9% m* 02-2.NP 2.49 Zasadacia miestnost |41 m?
i (220 ChodbaWe 9 | 02-2.NP 250 Zasadacia miestrost |40 m?
02-2.NP 2 Predsien W muzi 3m® 02-2.NP 251 Oddychvé miestnost 117 m?
02-2.NP 222 We muzi 16 m* 02-2.NP 252 Openspace 379 m?
02-2.8P 223 Predsiefi Wc Zeny i "'22 02-2.NP 253 ‘0ddychova miestnost }42 m?
02-2.NP 224 Wc zeny |16 m ‘ openspace
02-2.NP 12.25 Kuchynka 9 m? | 02-2.NP 254 Chodba }33 m?
02-2.NP 12.26 Serveroviia |8 m? | 02-2.NP 1256 Kuchynka \27 m?
02-2NP 2.2 Sklad 9 m? 2381 m?
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Vykaz miestnosti 8.NP Vykaz miestnosti 8.NP
Podlazi {islo Nazev Plocha Podlazi Lislo Nazev Plocha
08-8.NP 8.00 Schodisko CHUC |16 m* _ 08-8.NP 8.30 Miestnost pre 2 m?
08-8.NP 8.01 Chodba CHUC 16 m? upratovatku
74890 08-8.NP 8.02 Oddychové miestnost 80 m? 08-8.NP 8.31 Sklad 2m’
openspace 0B-8.NP 8.32 Satfia obsluha 3 m_z
08-8.NP 8.03 Openspace 262 m? 08-8.NP 8.33 WC obsluha 1m?
pen:
h 08-8NP 804 Zasadacia miestnost |26 m* 08-6NP 834 Chodba 3 n*
2 08-8.NP 8.05 Kancelaria 17 m? 08-8.NP 8.35 Pavlat 290 m?
' 2 X 08-8NP 8.06 Kancelria 17 m? 08-8NP 8.36 Zadverie 5 m?
G 08-8NP 8.07 Kanceléria 17 m? 08-8NP 8.37 Zédverie 5 m?
% ! M 08-8.NP 8.08 Kancelaria |17 m? | 08-8.P 8.38 |Zadverie |4 m?
LUAHALR AL DU WL DT 08-8.NP 8.09 Kancelaria 17 m? 08-8.NP 8.39 Schodisko CHUC 16 m?
I [ — L 1 L_ los-aNP 8.10 Kancelria 17 m? 08-8.NP 8.40 Chodba CHUC 15 m?
1T/
— 1\ = H 08-8.NP 8.1 Zasadacia miestnost 38 m? 08-8.NP 8.41 Chodba 34 m?
08-8.NP 8.12 Zadverie im? 08-8.NP 8.42 Kancelaria 33 m?
08-8.NP 8.13 Z4dverie 7 m? 08-8.NP 8.43 Kancelaria 28 m?
08-8.NP 8.14 Kancelaria 3N m? 08-8.NP B.44 Kancel 4ria 28 m?
08-8.NP 8.15 Kanceléria 16 m? 08-8.NP 8.45 Kancel4ria 35 m?
. |os-sNP 8.16 Kancel4ria 16 m* 08-8.NP B.46 Oddychova miestnost’ 93 m?
08-8.NP 8.17 Kanceldria 133 m? . 08-8NP 8.47 | Openspace 294 m*
08-8.NP 8.18 Predsied WC muzi 3m? 08-8.NP 8.48 Predsiell WC muZi 3 m?
08-8NP 8.19 Miestnost' pre 3m? 08-8.NP 8.49 Miestnost' pre 2 m?
upratovatku upratovatku
08-8.NP 8.20 Predsiefi WC Zeny im? 08-8.NP 8.50 Predsiels WC Zeny 4 m?
08-8.NP 8.21 WC muZi 1 m? 08-8.NP 851 WC Zeny 6 m?
08-8.NP 8.22 WC Zeny 6 m? 08-8NP 852 WC musi 12 m?
08-8.NP 8.23 Z&hrada 167 m? 08-8.NP 853 Chodba 8 m*
08-8.NP 8.24 Zédverie 10 m? 08-8.NP 8.54 Sklad 8 m?
08-8.NP 8.25 Predsiefl WC muzi 4 m? 08-8.NP 8.55 Zasadacia miesfnost 30 m?
08-8.NP 8.26 WL muZi 4 m? 08-8.NP 856 Kancel aria 16 m?
08-8NP 8.27 WC Zeny 5 m? 08-8.NP 857 Kanceléria 6 m?
08-8.NP 8.28 Predsied WC Zeny 4 m? 08-8NP 858 Kancelaria 14 m?
08-8.NP 8.29 Bar 19 m? 08-8.NP 8.59 Kanceldria 15 m?
08-8.NP B.60 Kancelaria 11 m?
08-8.NP 8.61 NKonferenEné miestnost’ |20 m?
1965 m?
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Administrativna

budova

A. A SPRIEVODNA SPRAVA ,
B SUHRNNA TECHNICKA SPRAV



A. SPRIEVODNA SPRAVA

A.1l ldentifikacne udaje
A.1.1 Udaje o stavbe

a) Nazov stavby

Bussiness Center HoleSovice - BCH1

b) Miesto stavby (adresa, popisné cislo, katastralne
uzemie, parcelné cisla pozemkov)

Adresa: Praha - HoleSovice Vrbenského 1
Katastralne Gzemie: HoleSovice (okres Hlavni mesto Praha); 730122

Parcelné ¢isla pozemkov:  89/7, 89/8, 89/9

c) Predmet dokumentacie

Druh stavby: Administrativna budova s obdiankou vybavenostou v partery
Charakter stavby: novostavba

Ucel stavby: Kancelarie a obchodné priestory

Stupen: Architektonicka studia

Ucelom stavby je novostavba administrativnej budovy s ob¢ianskou vybavenostou v
partery. Jedna sa o stavbu s 1 podzemnym a 8 nadzemnymi podlaziami, plochymi
strechami na nezastavenom pozemku. V objekte sa bude nachédzat 7 podlazi kancelarii
bez Specifického uréenia (na prenajom) vratane socidlneho zazemia, kaviareri na streche
objektu, stresné zahrady, gastro zariadenie, obchodné priestory na prendjom (v 1.NP),
pracovné miesta a zasadacie miestnosti na prendjom, park, podzemné parkovacie miesta

A.1.2 Udaje o ziadatelovi

Nazov: DP Invest.s.r.o
Thakurova 7

11000 Praha

Kontaktna osoba: Michal Karpel
M: 777 120 205

E: karplitos@amail.com

A.1.3 Udaje o spracovatelovi dokumentacie

Generalny projektant:  Jan Vanecko.
Bramboriko
va 2996/1
106 00
Praha
ICO: 02640541



Zodpovedny projektant: Jan Vanecko
M: 777 530 351

E: vaneckojan@gmail.com
A.2 Zoznam vstupnych podkladov

Pre vypracovanie dokumentacie boly pouzité nasledujlce prieskumy a merania. Ich
vysledky boly zohladnené vo vypracovanej projektovej dokumentacii:

s Polohopisné a vySkové zameranie - Geoton cz (11/2017)
e Zakreslenie autorizovanych inzinierskych sieti - IPR Praha (01/2018)
¢ \Vyjadrenie o existencii inzinierskych sieti elektro - Prazské energetika (01/2018)

* Vyjadrenie o existencii inZinierskych sieti vodovod, kanalizacia - Prazské vodovody
a kanalizace (01/2018)

* Inzinierskogeologicky a hydrogeologicky prieskum - Geoton cz (01/2018)
¢ Radonové meranie - Ing. Michal Hamar (11/2017)

s Katastradlna mapa

e Fotodokumentacia a osobny prieskum

s Poziadavky investora

s Platné normy, vyhlasky a predpisy

A.3 Udaje o uzemi
a) Rozsah rieSseného uzemia; zastavané / nezastavani uzemie

Stavba sa nachadza na nezastavenych pozemkoch v zastavenom (zemi. Stavba sa
nachadza medzi ulicami Vrbenského a U Vody. Rozsah je dany predovsetkym velkostou
pozemku, na ktorom sa stavba nachadza a o najmensimi zasahmi, ktoré vyzaduje
napojenie na technickd a dopravnu infrastruktiru - podrobne zrejmé zo situaé¢ného
koordina¢ného vykresu.

b) DoterajsSie vyuzitie a zastavanost tzemia

V sti¢asnej dobe sa na pozemku nachadza autobusova stanica medzinarodnych liniek,
ktora bude zrusena.

c) Udaje o ochrane uzemia podla inych pravnych predpisov
(pamiatkova rezervacia, pamiatkova zéna, chranené
uzemie, zaplavové uzemie apod.)

Ziadna ochrana Gzemia v ¢ase spracovania projektovej dokumentacie nie je znama.

d) Udaje o odtokovych pomeroch

Stavbou neddjde k zhorSeniu odtokovych pomerov v Uzemi. Dazdova voda zadrzana
zo striech a spevnenych ploch bude odvodnena cez retenént nadrz v 1. PP, vzhladom k
nepriaznivym podmienkam vsakovania. Retencnd nadrz bude tiez vyuzivana k zavlahe
zahrad na strechach objektu (1.NP,8.NP).

e) Udaje o sulade s tzemnou planovacou
dokumentaciou, s cie'mi a ulohami uzemného
planovania

Stavba je v suUlade s plathym Gzemnym planom dzemia.

f) Udaje o dodrzani véeobecnych poziadavkou na vyuzitie uzemia

Stavba reSpektuje vSeobecné poziadavky na vyuzitie Gzemia podla vyhlasky 269/2009
Zb.

g) Udaje o spineni poziadavkou dotknutych organov

Poziadavky a podmienky dotknutych organov a spravcov (majitelov) technickych sieti su
zapracované do projektovej dokumentécie.



h) Zoznam vynimiek a ulavovych rieseni

Podla dostupnych informécii nie st Zziadne vynimky ani tlavové riedenie v ¢ase
spracovania projektovej dokumentacie zname.

i) Zoznam suvisiacich a podmienujucich investicii

Odstranenie autobusového nastupista bude realizované v rézii mesta.

Ziadne dalsie podmienujlce investicie, nie st v si¢asnosti zname.
j) Zoznam pozemkov a stavieb dotknutych umiestenim stavby
(podl'a katastru nehnutel'nosti)

. plo dru spo viastnik
p-c. ch h sob v zverena
433
160/1 42 ttJrfFa velaf p Cgské drahy, a.s., nabfez( Ludvika Svobody 1222/12, Nové
i i Mésto, 11000 Praha 1
%50?1 115 osta Zolen 369 | CSAD Praha holding a.s., Pod vytopnou 13/10, Karlin, 18600
a tni Praha 8
160/2 osta CSAD Praha holding a.s., Pod vytopnou 13/10, Karlin, 18600
3 177 tni zelen 369 | praha 8
111/2 171 osta drana 369 CSAD Praha holding a.s., Pod vytopnou 13/10, Karlin, 18600
tni Praha 8
37312 | 49 Ost Manipul | 368 | HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto,
9 atnf aénf 11000 Praha 1
2288/ | 1163 Ost Jin& 368 | HLAVNi MESTO PRAHA, Maridnské ndmésti 2/2, Staré Mésto,
5 atnf ploch 11000 Praha 1
111/1 | 416 Ost drsha 433 | Ceské drahy, a.s., nabfez Ludvika Svobody 1222/12, Nové
atni 4 Mésto, 11000 Praha 1
438/1 | 7340 | Ost . 433 | Ceské drahy, a.s., nabrezf Ludvika Svobody 1222/12, Nové
atnf 4 Mé&sto, 11000 Praha 1
41777 |2 Ost selen 368 | HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto,
atni 11000 Praha 1
417/4 | 455 Ost. selefs 433 | Ceské drahy, a.s., nabrezi Ludvika Svobody 1222/12, Nové
atni 4 Mé&sto, 11000 Praha 1
438/1 | o, Ost dréha 433 | Ceské drahy, a.s., nabiezi Ludvfka Svobody 1222/12, Nové
4 atni 4 Mésto, 11000 Praha 1
41772 | 261 Ost Selan v HLAVNi MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto,
atni 433 | 11000 Praha 1
160/2 Ost
4 293 i zelef 433

a) Nova stavba alebo zmena dokoncenej stavby

Jedna sa o novu stavbu,

b) Uéel uzivania stavby

Uc¢elom stavby je novostavba administrativnej budovy. Jedna sa o 8 podlazn( stavbu
s plochymi strechami na pozemku byvalej autobusovej stanice. Administrativhu budovu
bude tvorit predovsetkym 7podlaZi kancelarii ( open space , samostatné vratane
socialneho technického zdzemia, gastro prevadzka, retaily s ob¢ianskou vybavenostou.
Miesta v kancelarii na 1NP s mozZnostou prenajmu samostatnej kancelarie alebo hotdesku

a podzemné parkovanie s kapacitou 77 miest +8 na teréne.

c) Trvala alebo docasna stavba

Jedna sa o trvald stavbu.

d) Udaje o ochrane stavby podla inych pravnych
predpisov (kulturna pamiatka apod.)
Stavba nie je chranena podla inych pravnych predpisov - nie je kultirnou pamiatkou
a pod.
e) Udaje o dodrzaniach technickych poziadavkou na
stavby a vSeobecnych technickych poziadavkou
zabezpecujucich bezbariérové uzivanie stavieb

Dokumentacie je spracovana v sulade s platnymi pravnymi predpismi, obzvIast s:
e Prazskymi stavebnymi predpismi z roku 2016

e zakonom €. 183/2006 Sb. o tzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebni zakon), a dalej so studiacimi
pravnymi predpisy, a to::

. vyhlaska C. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby,
. vyhlaska ¢. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb,

e vyhlaska ¢. 398/2009 Sh. o obecnych technickych poZiadavkach
zabezpecujucich bezbariérové uzivani staveb.

o pristup do stavby je bez schodiska a vyrovnavacich stuprfiov

o povrch pochddznych pléch bude rovny, pevny a upraveny proti
oSmyknutiu. Naslapna vrstva musi mat sucinitel’ Smykového
renia min 0,5

o sklon podlahy pred vstupom do budovy bude obmedzeny na jeden smer a
max v pomere 1:50 (2%)

o vyskova uroven podlahy bude v celom objekte bez vyskového rozdielu

o dvere dmu byt zasklene od vysky 400mm alebo musia byt chranené proti
mechanickému poskodeniu.

o Presklene dvere, ktorych zasklenie zasahuje nizSie ako 800 mm nad
podlahu, budd vo vyske 800 az 1000 mm a zaroven vo vyske 1400 az
1600 mm kontrastne oznacené oproti pozadiu; najma budi mat
vyrazny pruh sirky nejemnej 50 mm alebo pruh zo znaciek o priemere
najmenej 50 mm vzdialenych od seba najviac 150 mm. tieto pruhy
musia byt jasne kontrastné voéi pozadiu. pristup k stavbe je vytyceny
prirodzenymi nebo umelymi vodiacimi Iiniami

o pozdizne sklony komunikacii pre chodcov budt najviac v pomerel:12
kolmo a prie¢ne 1:50

o vyskové rozdiely na komunikaciach pre chodcov nebudd vyssie ako 20 mm

o vyhradené parkovacie miesta budi mat pozdiZzny sklon najviac kolmo 1:50
a priecne 1:40

. vyhlaska €. 501/2006 Sb. o obecnych podmienkach na vyuziti Gzemi



o stavba je umiestnenad, tak aby bolo mozné jej napojenie na siete
technickej infrastruktiry a pozemné komunikacie. Dalej je umiestena
tak, aby umoznovala mimo ochranné pasma rozvodu energetickych ; . :
vedeni pristup poziarnej techniky a jej zasahu. STAVAJUCI STAV:

Typ plochy plocha sucinitel’ odtoku redukovand
o stavba je umiestnena, tak aby nepresahovala na susedny pozemok [m2] plocha[m2]
L . . , . , Zatravnena 6150 0,1 615
o odstupy stavby stavajucich stavieb musia byt byt realizované tak, aby plocha
splnovali poziadavky na urbanistické, architektonické, Zivotné spolu Ared,5 =615 m2Z
prostredie, hygienické, veterinarne, ochrany povrchovych a
podzemnych véd, poziarnu ochranu, BOZP, civilni ochranu, prevenciu o, _
zavaznych havarii, poziadavky na denné osvetlenie a oslnenie a na Dlhodoby Uhrn zrazkovych yéd: Qr,rok,S = 615 » 0,590 = 363 m3/rok
zachovani kvality prostredia. Odstupy tiez umoznuji Gdrzbu stavieb a Navrhovy odtok dedtovych vod: Qpys = Aeg * | = 615 « 0,0154 = 9,5
uzivanie priestoru medzi stavbami pre technickd alebo in. ¢innost, ¥
f) Udaje o splneni poziadavkou dotknutych organov NAVRZENY STAV:
a poziadavkou vyplyvajtcich z inych pravnych e plochy f’r';’;]ha Sacinitelodtoku rediiovana
plocha[m2]
: Strechy (zelena) 3380 0,6 2030
predpisov Parkovacia 80 0.8 64
Dokumentécia je spracovand v stlade poziadavkami dotknutych orgdnov PREdistribuce, plocha
a.s. Chodnik 459 0,6 275
Zatravnena 280 0,1 28
Trimi ' . & s locha plocha
g) Zoznam vynimiek a unavovych rieseni EELKEMP Ared N = 2397 T2

Podl'a dostupnych informacii nie s ziadne vynimky ani Glavové rieSenia v Case

spracovania projektove] dokumentacie zname. J Dlhodoby Ghrn zrdzok: Qr,rok,N = 2397 = 0,590 = 1415 m3/rok

” " = Navrhovy odtok dazdovych vod: Qpun = Areq * | = 2397 » 0,0154 = 37,00
h) Navrhované kapacity stavby (zastavana plocha, Maximéalny povoleny odtok do kanalizacie: Qpo, = 6150 = 10 = 107% = 6,15 I/s

obostavany priestor, uzinty priestor, uzitna plocha, pocet
Retencni objem:

Potrebny objem RN: V=Q « t = (37-6,15) « 30 « 60 = 555301 =56 m?3
Retencna nadrz (RN) bude vytvorené v 1PP.Ciastocne pod zdkladovou doskou.

funkcénych jednotiek a ich vel'kosti, pocet uzivatelov /
pracovnikov apod.)

Zastavana plocha: 3887 m?2 Tato nadrz bude sluzit na zalievanie zelene v suchych obdobiach. Pre pripad vydatnych
Obostavany priestor: 79372 m3 dazdovu je vybavena prepadom do splaskove] kanalizacie. Vid. Technicka sprava ZTI
UZitna plocha: 18992 m? Po ukon¢eni montaze vnatornej gravitacnej kanalizacie sa spravia skusky podla
Pocet funkénych jednotiek: 6 typickych podlazi kancelérii s plochou 2381m?2 CSN 73 6760.

Gastro prevadzka s celkovou plochou 1200m2

Worklouge kancelarie alebo miesto na prendjom Doba vyprazdnenia nadrze:

56

ripriblizne 150 ludi _
RRP L= I5-36=25h

600m?2 priestorov na prendjom
Kaviaren so stresnymi zahradami

Spodna zahrada Odpadky
Garazové miesta pre 77 aut (vypocet podla PSP) Odpad bude pravidelne odvazany komunalnymi sluzbami spolu s dal$im odpadom.

Podporované bude triedenie odpadu, pre odpady je vyhradend samostatna miestnost
v 1PP pristupnd nakladného vytahu.
i) Zakladna bilancia stavby (potreby a spotreby médii a hmot,
hospodarenie s dazdovou vodou, celkové produkované Energeticka naroénost budovy
mnozstvo a druhy odpadov a emisii’ trieda energetickej Podl'a PenB certifikacie sa jedna o objekt typu B - Velmi Usporny.

narocnosti budov apod.)

Zdravotechnika - kanalizacia

Bilancia dazdovych véd:
Perioda p = 0,1; i = 154 I/s/ha, t = 30min, g = 590 mm/(rok = m2); Qpov = 10 |/s/ha




Pocet parkovacich stati
Pozadovany pocet parkovacich stati je stanoveny podla PSP 2016

3a Administrativa s malou navitévnosti S0 g0 10

ot ivni provozy, sidla firem,

projekéni ateliéry opod.)

@ 10% - 35%

5 <
Maximalny pocet stani 18500/50=370 - - -) 0,35*375=129 miest
Minimalny pocdet stani 18500/50=370----)0,15*375;56miest
Skutolny pocet miest 77 viazanych + 8 navstevnickych na teréne

j) Zakladné predpoklady vystavby (Ccasové udaje o realizacii
stavby,
clenenie na etapy)

Predpokladané zapocatie vystavby je zaciatok roku 2019, predpokladany koniec
vystavby rok 2021. Stavba nebude etapizovana.

k) Orientacné naklady stavby

Orienta¢né naklady stavby boli stanovené na 180 mil. K¢&.

A.4 Clenenie stavby na objekty a technické

a technologické zariadenia
STAVEBNE OBJEKTY (SO):

S0.01 Novostavba BCH1
S0.02 Vetracia Sachta 2000x2000,dno -2.000=383.5mnm
S0.03 Vetracia $achta 2000x2000,dno -2.000=383.5mnm
S0.04 Zahradny prvok na sedenie Zzb
S0.05 Zahrany prvok na sedenie zb
S0.06 Kanaliza¢na pripojka dl. 10.96m
KanalizaCna pripojka dl 12.90m
S0.07 Vodovodna pripojka dl. 6.46m
S0.08 Teplovodna pripojka dl. 40.1m
S0.09 Spevnené plochy

B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

B.1 Poziadavky na spracovanie a pouzitie

dokumentacie
Dokumentacia) je spracovand v podrobnostiach odrazajlcich stupen projektovej
dokumentacie v zmysle § 6 vyhlagky ¢. 499/2006 Zb.
Vsetky pouzité materialy a vyrobky budu v kvalite podla standardov DPS a musi mat
prislusné atesty, homologacia, vyhlasenie o zhode a certifikaty pre pouzitie v SR podla
platnych predpisov.

B.2 Popis uzemia stavby
a) Charakteristika stavebného pozemku

Stavba sa bude nachadzat na nezastavanych pozemkoch v zastavanom tzemi. Stavba
sa nachadza medzi ulicami Vrbenského a U Vody. Pozemky sa jemne zvaZzuji smerom
k Vitave (sever). Pozemok je v suc¢asnej dobe vyuzivany ako autobusové nastupiste- v
ramci dalsej fazy stavby déjde k jeho odstraneniu / premiestneniu

b) Vypocet a zavery prevedenych prieskumov a rozborov
(geologicky prieskum, hydrogeologicky prieskum, stavebne
historicky prieskum apod.)

V ramci projektovych priprav bol vykonany hydrogeologicky a inzinierskogeologicky
prieskum. Z tohto prieskumu sa zistilo, Ze nie je moZné na pozemku uvazovat so
zasazkovanim zrazkovych vod potrebnom mnozstve. Zakladanie bude realizované
pomocou zakladovej dosky pripadne pilétov.

Bude tiez vykonané meranie radénu a bude stanoveny tzv radénovy index pozemku

c) Existujuce ochranné a bezpecnostné pasma

Stavba sa nachadza v priestore, kde su ochranné a bezpecnostné pasma existujucich
arealovych inzinierskych sieti a prilahlej Zeleznice stanovené na 6m (do objektu
nezasahuje). Siete budu pred zaciatkom stavby riadne vytycené, oznacené a chranené
proti pripadnému pogkodeniu. Ziadna daléia sti¢asné ochranné a bezpeénostné pasma nie
sl v Case spracovania projektovej dokumentacie znama.

d) Poloha vzhladom k zaplavovému uzemiu, pooddelovanému
uzemiu apod.

Podl'a povodriovej mapy Ceskej republiky stavba nelezi v zdplavovej oblasti. Stavba
sa tiez nenachadza ani v podkopanom ¢i inak nevhodnom Gzemi.



e) Vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana

okolia, vplyv stavby na odtokové pomery v uzemi

Stavba nebude mat Ziadny negativny vplyv na okolité stavby a pozemky, ochranu okolia
ani na odtokové pomery v Gzemi.

f) Poziadavky na asanacie, demolacie, rubanie drevin

Stavba tvori pozZiadavky na demolacie autobusového néastupista. Déjde tiez k
odstraneniu casti existujucich zvyskov spevnenych pléch a oplotenia.

g) Poziadavky na maximalne zaberanie
polnohospodarskeho podneho fondu alebo pozemkov
uréenych k plneniu funkcie lesa (doc¢asné / trvalé)

Stavba netvoria ziadne poziadavky na zaber polnohospodarskeho pédneho fondu alebo
pozemkov ur¢enych na plnenie funkcie lesa.

h) Uzemne technické podmienky (najma moznost napojenia

na uz existujucu dopravnu a technicku infrastrukturu)

Stavba bude mat dopravne napojené spevnené plochy na juhu a vychode objektu
z ulic a Vrbenského a u vody(tieto komunikacie su uréené aj pre pesich aj automobilovu
dopravu. Zo zapadnej strany objektu sa nachadza pesia zona pristupné len pesim.
Komunikacia zo severu je ur¢ena primarne pre zasobovanie objektu.

Stavba bude dalej napojena na blizke inzZinierske siete - konkrétne na vodovod,
splaskovu a dazdovu kanalizaciu, silnoprudové a slabopridoveé rozvody a mestsky
teplovod. Tento teplovod bude doplnat funkciu tepelného ¢erpadla voda/voda v zimnom
obdobi.

B.3 Celkovy popis stavby

B.2.1 Uéel uzivania stavby, zdkladné kapacity

funkénych jednotiek
Ucelom stavby je novostavba administrativnej budovy. Jedna sa o 8podlazn( stavbu
s plochymi strechami na pozemku po demolécii. Objekt bude tvorit predovsetkym 6
podlaZi administrativy, 600m2 obdianskej vybavenosti, gastro prevadzka, kaviaren
a kancelarske miesta na prenajom. VSetky tieto typologickeé celky obsahuji samozrejme aj
hygienické a socialne zazemie potrebnych dimenziach

Pocet funk¢nych jednotiek: kazdé zo 5 typickych podlazi ma kapacitu 250 l'udi a je
mozné ho rozdelit az na 4 samostatne fungujtice celky, v

1.NP sa nach&dza gastroprevddzka a 4 obchodné priestory

maximalna kapacita priblizne 2000 Ludi

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické rieSenie

a) Urbanismus - tzemna regulacia, kompozicia priestorového
rieSenia

Stavba je v sulade s platnym Uzemnym planom Uzemia (Gzemny plan sidelného
utvaru hlavného mesta Prahy).

Stavba urbanisticky a svojim nato¢enim nadvazuje na najbliz§i administrativnu
budovu, ktora sa nachadza cez ulicu Vrbenského.

b) Architektonické rieSenie - kompozicia tvarového
rieSenia, materidlové a farebné riesenie

Stavba je navrhnuté ako 8 podlaznd, podpivni¢ena s plochymi strechami. Stavba je
rieSena v dvoch vyskovych trovniach - vyssiu hmotu tvoria nadstavby kancelarif
a kaviaren. V nizsich miestach sa nachadzaju stresné oddychové zahrady s intenzivnou
zelenou strechou.

Materidlovo bude fasada vykonana standardnym Lahkym obvodovym plastom
s Uwer<0,8w/m2k. Pred lahkym obvodovym plastom bude osadeny tieniaci plast napred
sadenej konstrukcii vid. Detaily. Tento plast je realizovany z napnutej membranovej félie
Pvc upevnenej na kazdom poschodi k motorom, ktoré ju natacaju tak, aby optimalne
tienila ale pritom vpustala dnu denne svetlo. V severnej ¢asti sa nenachadza tato tieniaca
fasada ale len samotny l'ahky obvodovy plast ktory bude poskladany z plnych
a priehladnych panelov. V pripade nevyhovujliceho akustického postdenia na zvukovu
nepriezvuénost konstrukcii sa bude realizovat dvojitd predsadend zasklend fasada zo
strany od Zeleznice.

B.2.3 Celkové prevadzkové rieSenie, technoldgie vyroby
Objekt BCH1 ma dva hlavné vstupy. Prvy je z pesej zény zo zapadnej strany objektu
druhy je cez park z pril'ahlej ulice u Vody. Tieto vstupy su realizované cez zasklene
karuselové dvere s priemerom 4000mm . za hlavnym vstupom je pristupna recepcia ktora
navedie navstevnika objektu kam potrebuje. Na oboch kridlach objektu s 3 vytahy (2
evakua¢né) napojené na CHUC. V strede objektu sa nachédza velké atrium a dalsie
schodisko s vytahom . VSetky tieto schodiska vedd od 1.PP az na 8.NP a odtial na
intenzivne stresné zahrady a do kaviarne. Zasobovanie gastro prevadzky nachadzajlcej
sa v1.NP je riesené obsluznou komunikaciou v severnej casti objektu. Z tejto komunikacie
su priamo pristupné vsetky sklady a celé zazemie samoobsluznej gastro prevadzky.
V juznom kridle sa nachadza zdsobovaci vstup pre administrativu spolu s nakladnym
vytahom veddcimi z 1PP az do 8.NP. tento vytah sa napaja aj na odpadové hospodarstvo
objektu, nakolko vedie do 1.PP kde sa nachadza sklad odpadov pre cely objekty vynimkou
gastro prevadzky a obchodnych (retail) priestorov.v1.PP sa tiez nachadza strojovina
vzduchotechniky pre 1.PP, SHZ s nadrzou poziarnej vody, Retencna nadrz na dazdovu
vodu a technickd miestnost s vymennikovou stanicou a strojoviou tepelného cerpadia.

B.2.4 Bezbariérové uzivanie stavby

Dokumentécia je spracovana v stlade s vyhlaskou ¢. 398/2009 Zb. o vSeobecnych
technickych poziadavkach zabezpecujlcich bezbariérové uzivanie stavieb.

Zasady riesenie komunikacii, ploch a objektov z hl'adiska pouzivania a pristupnosti
pohybovo a zrakovo postihnutych si rieSené plne v stlade s vyhlaSkou 398/2009 Zb.
Vsetky verejné pristupy do budovy su rieSené bezbariérovo. Stavba komunikacnych pléch
bude v zmysle citovanej vyhlasky, ktorou sa ustanovuju vSeobecné technické poziadavky
zabezpecujlce uZivanie stavieb osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie,



a je rieSena bezbariérovym spdsobom.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby
Stavba je navrhnuta a bude vykonana tak, aby pri jej uzivani a prevadzke

nedochadzalo k Urazu poSmyknutim, padom, narazom, popalenim, zasahom elektrickym
prudom, vybuchom vo vnutri alebo v blizkosti stavby.

Celkovu prevadzku, technoldgie, konstrukcie, zariadenia a ¢innosti budi vykonané a
vykonavané s ohladom na bezpecnost prace najma v stlade s vyhl. 48/1982 Zb. v zneni
neskorsich predpisov. Bude dodrZzand bezpecnost pri uzivani stavby podla platnych
bezpecénostnych predpisov.

Vsetky pouZité stroje, zariadenia a materialy musia spifat poZiadavky na bezpeénu
prevadzku a bezpecné uZivanie a musia mat prislusné certifikaty (vyhldsenie o zhode).

Pochédzne povrchy musia mat protiSmykovii Upravu, Poziadavky sl stanovené
napriklad v normach:

e CSN 74 45 05 Podlahy. Spolo¢né ustanovenie

e CSN 74 45 07 Skisobné metédy podlah. Stanovenie protiémykovych viastnosti
povrchov podlah

« CSN EN 13813 Poterové materialy a podlahové potery

« CSN 72 5191 Keramické obkladové prvky - stanovenie proti§mykovosti

e CSNEN 13 164 Tepelne izolaéné vyrobky pre stavebnictvo

Pouzité vyrobky musia bat certifikované pre pouziti podlahu a konkrétne prostredie.

Vsetky vodorovné i vertikalne komunikacie st navrhnuté v stlade s poziadavkami
CSN 73 4130 Schodiské a $ikmé rampy a su zabezpecené v stlade s CSN 74 3305
Zabradlie. Navyse cely objekt ma parametre pre bezpecny pohyb osob so znizenou
schopnostou pohybu a orientacie podla vyhl. 398 / 20095b.

Pre zaistenie bezpecného chodu stavby musi investor zabezpedit pred jeho uvedenim
do prevadzky spracovania poplachovych smernic a vietkych potrebnych prevadzkovych
poriadkov najma pre technické zariadenia v budove (kotolfia). Budu tu uvedené pokyny
pre obsluhu, zdsady pre vykonavanie kontrol, skisok a revizii. Obsluhujuci persondl musi
byt starsi ako 18 rokov, spésobily a musi mat kvalifikaéné predpoklady na obsluhu
zariadenia.

Uzivatel'sky manudl z hl'adiska bezpelnosti prevadzky musi obsahovat najma
stanovenie terminov pre cyklické revizie elektrickych zariadeni (STN 33 2000-6-61).

Vnutorna ochrana pred prepatim - Spolahlivo spojeného ocelového armovanie stavby
bude vyuzité pre vytvorenie priestorového tienenia. V objektoch bude realizovana
koordinovana zénova ochrana pred prepatim podl'a STN EN 62305-4 s vyuzitim
prepatovych ochran.

Z poziarneho hl'adiska je objekt rieSeny ako jeden poziarny Usek (s vynimkou gastro
prevadzky, retailou a garadzi) na kazdom podlazi sa nachadzaju dve CHUC, ktorémusi byt
riadne oznacené. V objekte bude taktieZ EPS a sprinklery napajané z poZiarnej vody
z 1.PR.Zakladnd charakteristika objektov

a) Stavebné riesenie

Administrativny objekt

Objekt je riedeny ako Zelezobeténovy monolit s fahéenou stropnou doskou so
systémom cobiax. Oplastenieje realizované pomocou LOP.

PRIPRAVA UZEMI, TERENNi UPRAVY
Jednd sa predovietkym o odstranenie ornice ,demolécie stavby autobusového

nastupista drobnych terénnych spevnenych pléch , vytazend zemina bude neskér pouzita
na zéhradné terénne Upravy a bude skladovana neprilahlom pozemku.

Ostatné inZinierske objekty (SO 02 azZ 08) su rieSené komplexne v samostatnej
casti ZTI1 dokumentacie.

b) Konstrukcneé a materialoveé riesenie

Konstrukcné (statické) a materialové rieSenie je komplexne rieSené v samostatnej
Casti projektovej dokumentécie - Stavebno-konstrukéné riesenie.

¢) Mechanicka odolnost a stabilita

Mechanicka odolnost a stabilita je komplexne rieSena v samostatnej Casti
projektovej dokumentacie - stavebno konstrukéné riesenie.

B.2.6 Zakladna charakteristika technickych
a tehnologickych zariadeni
a) Technické rieSenie
b) Vypocet technickych a technologickych rieseni

Vzduchotechnika a vetranie
Zakladné principy navrhu projektového rieSenia sd prijaté nasledujice podmienky:

¢ \etranie je navrhnuté ako nitené pomocou vzduchotechniky s rekuperaciou

+ podtlakové vetranie je navrhnuté vo vsetkych miestnostiach hygienického
vybavenie objektu (WC, umyvarne, upratovacie komory, Satne a pod.) A u
miestnosti skladového z&zemia

e najvyssia pripustnd maximalna hladina vndtorného hluku LA, max, p = 40 - 70
dB (A) podla druhu prevadzky a G¢elu jednotlivych miestnosti

Komplexne riesené v samostatnej ¢asti projektovej dokumentécie.

Vykurovanie

Vykurovanie je realizované pomocou vymennikove] stanice a tepelného cerpadla
voda-voda. Cerpadlo je vedené ako primarny zdroj tepla ale v zimnom obdobi nebude
dostatoéné nakol'ko jeho vykon s klesajlicou teplotou vyrazne klesa, preto bude
realizovana pripojka na prilahla teplovod a vybudovanie domovej vymennikovej stanice.
DistribGtor tepla je vzduchotechnika a aktivacia domového jadra. Keby s v stropoch
a stenach zavedené trubky s teplotnou kvapalinou ktoré bud ohrievaju alebo chladia zb
konstrukcie s e extrémne vysokou akumula¢nou schopnostou. Vdaka tomuto systému
ziskame obrovskou tepelnu stabilitu objektu. RieSenie je detailnejSie popisané
v samostatnej ¢asti dokumentacie ZTI.
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Napojenie objektu

PozdiZ objektu st natiahnuté distribu¢né kable NN pre pripojenie objektov v
lokalite na el. energiu. Na tieto kable bude napojené nova pripojkova skrifia SP (sicast




distribu¢nej spolo¢nosti).

Rozvody elektroindtalacia

Pre napojenie objektu a pre rozvod silové elektroinstalacie v objekte su navrhnute
kable AYKY, CYKY. Vypinace a zasuvky budu instalované podla STN 33 2130.
Svetelna instalacia

Koncepcia osvetlenia je vytvorend tak, aby vyhovela vietkym hygienickym a
svetelne technickym poziadavkam s ohlfadom na dosiahnutie ¢o najlepsej zrakovej
pohody. Navrh a vypocet je vykonany odbornou firmou MyLight.

V celom objekte bude navrhnuté LED osvetlenie.

Ovladanie osvetlenia v jednotlivych priestoroch bude rieSené tak, aby bolo mozné
zapnut alebo vypnut cast osvetlenia, lokdlnymi spina¢mi, popr. pohybovymi ¢idlami.

Svetelné obvody v umyvarnach, vo vonkajsich priestoroch a v priestoroch s
moznostou striekajucej vody budil napojené na isti¢ s pridovym chrani¢om s
vybavovacim priddom 30maA.

Vonkajsie osvetlenie
Priestor parku a pesej zény bude rieseny nizkymi svietidlami 0,6 m ovladanymi
pomocou ¢asovych hodin a simrakového snimaca.

Nudzové osvetlenie

Nudzové osvetlenie je navrhnuté ako orientalné a bezpecnostné osvetlenie
svietidlami s vlastnym zdrojom, ktoré zaistuju trvaly chod osvetlenia po vypadku el.
energie pocas 3 hodin. Na chodbéach, schodistiach a vo vybranych miestnostiach su
Ciastone kombinovana svietidla s vlastnym zdrojom. Na chodbach, v techn. miest.,
schodistiach a Unikovych priestoroch su instalované nudzové svietidla s vlastnymi zdrojmi
a piktogrami. Intalacia a prevedenie nidzového osvetlenia musi zodpovedat CSN EN
1838 a CSN EN 50172.

Zasuvkova instalacia

Pre pripojenie standardnych prenosnych spotrebicov budui v jednotlivych
miestnostiach osadené zasuvky 230V / 16A. Zasuvky v herniach a v priestoroch pohybe deti
budd vybavené bezpecnostnou krytkou proti nahodnému dotyku.

V priestore kuchyne budu instalované zasuvky pre dané spotrebice, Zasuvky budu
pripojené cez pridové chrénice s vybavovacim pridom 30maA.

V priestoroch kancelarii budl instalované zdsuvky pre pripojenie PC s prepatovou
ochranou stupnia "T3" a farebne odlisené. Tieto zasuvky nebudu pripojené cez pridové
chrani¢e. Mimo priadové chranice sa pripoja chladnicky a mraziace boxy, kde by pri vypadku
elektrickej energie mohlo ddjst k znacnym Skodam.

Ostatné instalacie

Podl'a poziadavkou profesii sa v objekte napoji zariadenie Gastro, VZt, apod. Na
streche objektu budu napojené vzduchotechnické jednotky. Presné napojenie vSetkych
technoldgii sa upresni v dalSej Casti projektovej dokumentacie.

Slaboprudova instalacia
V objekte bude vykonany rozvod EZS, struktlrovanej kabeldze, domaceho telefénu,
STA.

Pri vjazde do objektu bude umiestnend pripojka 02. Z nej bude vedeny kabel vo

vykope do objektu. V objekte bude osadené Ustrednia EZS, z ktorej budd napojené poziarne
¢idla.

Bleskosvodna slstava

Ochrana objektu pred atmosférickym prepatim (Gderom blesku) bude vykonana podla
STN EN 62 305-ed.2.

Zachytavania sustava na streche objektu bude vykonana ako mrezova drétom FeZn @
8mm a uloZend na podperéach na plochej strechy. Zvody zbernych slstav bud( zvedené
drotom FeZn @ 8mm k skisobnym svorkam s oznacovacimi Stitkami a ochrannymi uholniky.
Zo skusobnych svoriek bude zachytavanej vedenie zvedené do zeme drétom FeZn g 10mm k
celkovému uzemnenie.

Vietky vadsie kovové predmety umiestnené na streche (dazdové zvody, stre3né okna,
apod.) budt vodivo prepojené so zachytavanou sustavou. V pripade osadenia anténneho
stoziaru na streche alebo zariadenia napajaného zo sustavy 400 / 230V, budl pre ochranu
tychto zariadeni na streche instalované zachytavanej tyce "JT", ako oddialeny bleskozvod.
Tieto zariadenia sa nesmu spojit s Bleskozvodny sdstavou.

Maximalna hodnota uzemnenia celej stistavy nesmie byt vacsia ako 2 Ohmy, alebo
jednotlivého zemnica 10 Ohmov.Objekt je zariazen do triedy ochrany LPS lIl.

Uzemnenie objektu

V zmysle CSN 33 2000-5-54-ed.3 bude pre uzemnenie bleskozvodu a uzemnenie
silovych zariadeni vybudované nové spoloné uzemnenie objektu. Zakladovy uzemrnovac
bude vykonany z paskovej pozinkovanej ocele FeZn 30/4 mm ako zemniaca sUstava, ktora
bude ulozena giastocne v novych zékladoch stavby a ciasto¢ne okolo existujlcich
zakladov objektu. S uzemfiovacie sldstavou budu prepojené vyvody pre pripojenie zvodov
zachytavanej slstavy, pre pritemnenie hlavného rozvadzaca

"RH", hlavnej ochrannej pripojnice HOP, pre pripojenie ocelovych konstrukcii,
dazdovych zvodov, event. kovovych potrubia pripojok médii, ap. Max. hodnota uzemnenie
celej sistavy nesmie byt vacsia ako 2 Ohmy, alebo jednotlivého zemni¢a 10 Ohmov.

Prepatové sl
V hlavhom rozvadzaci objektu "RH" bude osadena prepatova ochrana stupna "T1

+ T2". V podruznych rozvadzacoch sa osadi prepatova ochrana stupfia "T2" a na

zariadenia, ktoré to vyZzadujl alebo na zasuvkovych obvodoch sltzZiacich pre napajanie PC

a drobné elektroniky budu instalované zasuvky s prepatovou ochranou stupria "T3".
Komplexne rieSené v samostatnej Casti projektovej dokumentacie.

Zdravotechnika - vodovod

Zasobovanie vodou objektu bude zabezpelené novo vybudovanu vodovodnou
pripojkou v juznej Casti parcely. Pripojka bude vykonana navrtavkou pod tlakom pomocou
univerzalneho navrtavacieho pasu a osadenie liatinového Supéatka vr. zemné sdpravy a
integrovanym vystupom pre PE potrubia Na tejto pripojke je navrhnutd vodomerna Sachta
(VS), ktord je priestorovo umiestnena na parcele stavebnika tesne za hranicou pozemku a
v ktorej bude umiestneny fakturaény vodomer s dialkovym odpoétom. Tato VS bude
samonosna celoplastova usadena v zelenom pase s vnutornymi rozmermi 1200 x 900
mm a poklopom 600x600 mm. Aredlové rozvod tvori sukromna ¢ast pripojky identického
materialu i dimenzie . Potrubie bude vedené v hibke 1,5m od Grovne upraveného terénu
spadované smerom k hlavnému rad a po celej dizke bude opatrené vyhladavacim
vodi¢om Cu 4 mm s vodivym prepojenim na vodovodné radov.




Komplexne rieSené v samostatnej Casti projektovej dokumentacie.

Zdravotechnika - splaskova kanalizacia

Objekt bude napojeny na mestsky kanaliza¢ny systém, cez dve kanaliza¢né pripojky DN 300
napojenu do kanalizacnej stoky DN 400 v uliciach Vrbenského a U Vody. Napojenie bude
realizované cez revizne Sachty DN 1000 mm s poklopom DN 600 mm, ktora bude osadena na
hranici pozemku. Kanalizacna pripojka v Ul. Vrbenského ma dizku 10.86m Bude zakoncCena v
hlavnej reviznej Sachte vzdialenej 2000mm od obvodovej steny objektu SO.01. Pripojka bude
vedend v minimalnom sklone 2% Pripojka v ulici U Vody ma dlzku 12.9m a je zakonéena
reviznou $achtou vzdialenou 2m od obvodovej steny so spaddom min 2%V mieste prestupu
potrubia medzi dvoma poziarnymi Usekmi bude potrubie zaizolované protipoziarnou
upchavkou prisludnej dimenzie a poziarnej odolnosti.

Komplexne rieSené v samostatnej ¢asti projektovej dokumentacie.

Dazdové vody zo striech budUl odvadzané cez vyhrievané stresné vpuste. Vpuste budu
napojované do dazdového odpadného potrubia vedené pod stropom(v sklone min. 1,0 %),
alebo priamo zvedené do 1.PP.VSetky potrubia budu realizované ako tiché izolované
navlekovou izolaciou pre maximalne utlmenie hluku (napr. Geberit Isol).

Dazdové vody zo spevnenych ploch okolo objektu budid odvodnené pomocou liniovych
odvodnovacich zlabov s mriezkovym rostom. Liniové odvodnovacie Zl'aby budl zaldstené do
zvodnej dazdovej kanalizacie veducej k retencnej nadrzi.

Odpadné potrubie bude prechddzat do zvodového potrubia, ktoré bude vedené pod stropom
1.PP. Zvodové potrubie je vedené do retenénej nadrze s objemom 100m3. Retenénd nadrz
bude Zelezobeténova monoliticka umiestena ciastocne pod objektom v miestnosti -1.03.).
Retenc¢na nadrz bude slGzit na zavlahu extenzivnych zelenych streSnych zahrad na strechach
objektu SO.01. V Urovni pritoku bude realizovany prepad z retencnej nadrze, ktory je zvedeny
do jednotnej kanalizacnej pripojky.

Odvodnované plochy, ktoré nie je mozné napojit do retencnej nadrze gravitacne, budu
zvedené do Cerpacej stanice nachadzajlcej sa v -1.03.

Komplexne rieSené v samostatne]j ¢asti projektovej dokumentécie.

B.2.7 Poziarne bezpecnostné riesenie

Cela administrativna ¢ast je rieSena ako jeden poziarny Usek s chrdnenymi
unikovymicestami smerujlicimi na terén. Objekt bude vybaveny ESP systémom a sprinklermi
so zasobnikom poziarnej vody.

B.2.8 Zasady hospodarenia s energiami
a) Kritéria tepelne technického hodnotenia

Vsetky konstrukcie st navrhnuté s ohladom na poziadavky CSN 730540 - Tepelna
ochrana budov a tieto poziadavky splnaju.

Vo vietkych skladbach konstrukcii tvoriaci obdlku budovy, a to predovsetkym u
obvodovych konstrukcii, zastreSenie objektu, konstrukcia v styku so zeminou a vyplne
otvorov je sledované dosiahnutie odporGcanych hodnot U a dalsich veli¢in podla CSN 73
0540-2 (2011).

b) Posudenie vyuzitia alternativnych zdrojov energii

Pre stavbu bude vyuzité tepelné Cerpadlo voda-voda. Na streche budd umiestnené
fotovoltaické panely na vyrobu energue pre t¢.

K stavbe bol vypracovany Preukaz energetickej narocnosti budovy.

B.2.9 Hygienické poziadavky na stavby, poziadavky

na pracovné a komunalne prostredie
Vetranie, vykurovanie, osvetlenie, zdsobovanie vodou

Riesené komplexne v samostatnych castiach projektovej dokumentacie.

Denné osvetlenie

Stavba je dispozi¢ne navrhnuta tak, aby pracovné miesta boli osvetlené primarne
dennym svetlom, Bola vypracovana aj svetelna stddia ktora potvrdila, ze 90% miest splfia
tlto poziadavku. Vo zvysSnych bude navrhnuté dodatocné umelé osvetlenie.

Odpady
Odpad bude pravidelne odvazany komunalnymi sluzbami spolu s dalsim odpadom.
Podporované bude triedenie odpadov, pre odpady je vyhradena samostatna miestnost v 1.pp.

Vplyv stavby na okolie

Stavba a jej prevadzku ako celok nevyvodzuje pre okolie Skodlivé vibracie, hluk
prasnost a pod. A nebude mat Ziadny negativny vplyv na okolie. K zvySeniu prasnosti
bude v okoli dochadzat iba po dobu vystavby.

Na streche objektu sa nachadza vzduchotechnické ventilatory. Vzhladom na
stropnej konstrukcii z monolitického beténu nebudu tieto zariadenia akusticky
ovplyvnovat vnutorné prostredie. Akusticky ovplyviiovat nebudi ani prostredie vonkajsie -
predovsetkym vo vztahu ku vzdialenosti ostatnych objektov. Ochrana stavby pred
negativnymi G¢inkami vonkajsieho prostredia

a) Ochrana pred prenikanim radénu z podlozia

Bolo vykonané meranie radénu - radénovy index pozemku bol stanoveny ako nizky.
Ako ochrana proti nizkemu radonovému indexu je dostato¢na teda navrhnuta
hydroizolacie z asfaltovanych pasov.

b) Ochrana pred bludnymi pradmi

Podla dostupnych informacii sa v blizkosti nenachadza Ziadny zdroj pre vznik bludnych
prudov - ziadna ochrana z tohto dévodu nie je potrebna.

c) Ochrana pred technickou seizmicitou

Stavba sa nenachadza v oblasti s technickou seizmicitou - Zziadna ochrana preto nie je
potrebna.

d) Ochrana pred hlukom

Ochranu proti hluku z vonkajSieho prostredia zaistia akustické vlastnosti celého
obvodového plasta - obvodovych stien, striech aj vyplni otvorov. Na streche objektu sa
nachédzaju vzduchotechnické ventilatory. Vzhladom na stropna konstrukciu z
monolitického beténu nebudu tieto zariadenia akusticky ovplyviiovat vnitorné prostredie.
Akusticky ovplyvnovat nebudd ani prostredie vonkajSie

e) Protipovodnové opatrenia

Stavba sa nenachadza v povodriovej alebo zaplavovej oblasti - Ziadna ochrana z tohto
dbévodu nie je potrebna.



f) Ostatné ucinky (vplyv pooddelovania, vyskyt metanu apod.)

Stavba sa nenachadza v podkopanom Uzemi, v oblasti nie je ani znamy vyskyt
metanu pod. - Zziadna ochrana z tohto dévodu nie je potrebna.

B.3 Pripojenie na technicku infrastrukturu
a) Nespojovacie miesta technickej infrastruktury
b) Pripojovacie rozmery, vykonové kapacity a dizky

Stavba bude dalej napojena na blizke inzinierske siete - konkrétne na vodovod,
splaskovu a dazdovu kanalizaciu, silnoprudové a slabopridové rozvody.a teplovod
Vzhladom k planovanému tepelnému cerpadlu (voda-voda) nie je uvazované s pripojenim
na plynovod.

Jednotlivé pripojenia na technickud infrastruktiru sa dalej podrobne rieSené v
samostatnych Castiach dokumentacie.

B.4 Popis vplyvov stavby na zZivotné prostredie
a jeho ochrana

a) Vplyv na zivotné prostredie - ovzdusie, hluk, voda, odpady a
poda

Stavba nebude mat Ziadne negativny vplyv na zivotné prostredie.

b) Vplyv na prirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana
pamiatkovych stromov, ochrana rastlin a zivocichov apod.),
zachovanie ekologickych funkcii a vazieb v krajine

Stavba nebude mat Ziadne negativny vplyv na prirodu a krajinu, ani na ekologické
funkcie a vazby krajine.

c) Vplyv na sustavu chranenych uzemi Natura 2000

Stavba nebude mat ziadny negativny vplyv na sustavu chranenych Gzemi Natura 2000,

d) Navrh zohladnenia podmienok zo zaveru
zistovacieho riadenia alebo stanoviska EIA

Stavba nepodlieha zistovaciemu riadeniu ani stanovisku EIA - ziadne podmienky teda nie
su

e) Navrhované ochranné a bezpecnostné pasma, rozsah
obmedzenia a podmienky ochrany podla inych
pravnych predpisov

Stavba nevyvola zZiadne ochranné a bezpecnostné pasma, ziadny rozsah obmedzenia ani
podmienky ochrany podla inych pravnych predpisov.

B.5 Ochrana obyvatel'stva

Stavba je navrhnuta v sulade s platnou legislativou, predovsetkym so stavebnym
zakonom ¢€.183 / 2006 Zb. a prislusnymi vyhlaskami ¢, 268/2009 Zb., o technickych

poziadavkach na stavby a 398/2009 Zb. o vieobecnych technickych poZiadavkach
zabezpecujlce bezbariérové uzivanie stavieb.

Pri prevadzke objektu musia byt dodrziavané vyhlasky o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci / ¢. 324/90 Sb./, vietky suvisiace predpisy a technologické postupy.
Vsetci zamestnanci budu v oblasti BOZP riadne vySkoleni, budu dodrziavané podmienky
zamestnavatela a zakonnik prace.

Prostredie v objekte bude zodpovedat beznym podmienkam s predpokladmi splnenia
hygienickych normativnych, bezpecnostnych i dalSich poziadaviek na prostredie. Cela
stavba je koncepcne rieSena tak, aby pre pouzivatela bol pobyt v nej prijemny a
neohrozoval ich na zdravi ¢i Zivote. Pri prevadzkovani stavby nedéjde k Ziadnemu
negativnemu ovplyvneniu obyvatel'ov ani k naruseniu faktorov pohody.

Stavba nebude plnit funkciu ochrany obyvatel'stva - napriklad improvizovany Gkryt a
podobne,

V Prahe, 20. 5. 2018 Bc. Jan Vanecko

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zikona &, 408/2000 Sb., o hospodateni enargil, a vyhlasSky &. 782012 Sb., o energeticke

narcénosti budoy

i E| Prepojeny obrdzok sa nedé
ice, gislo

. Vrbenského 1, Praha Holegovice zobrazit, S‘er‘bd )
PS5, misto pravdepodobné presunuty,
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Zdravo-technické instalacie

DSP

STANDARDY VYROBKOV

Zariadovacie predmety a vytokové armatury su zamenitelné len so sthlasom architekta
projektu a musia splhovat Standardy zariadovacich predmetov v tomto projekte.

e Predsadené in3talacie pre ZP budl pouZité minimalne v Standarde GEBERIT.

e Zapachové uzavierky, stresné a podlahové vpuste, dovzdusnovacie ventily, vétracie
hlavice budul pouzité minimalne v standarde HL. Pripadna zmena musi byt konzultovana
s projektantom ZTI

= Odvodnovacie zlaby budd pouzité minimalne v Standarde ACO. Zmena musi byt
konzultovana s projektantom ZTI.

¢ Ohrievace TV budu pouzité minimalne v standarde STIEBEL ELTRON.

¢ Potrubné vedenie pre odpadné vody bude pouZité minimalne v Standarde WAVIN OSMA.

= Potrubné vedenie pre rozvody vody bude pouzité minimalne v Standarde WAVIN
Ekoplastik.

Vodovod

Vodovodna pripojka

. Vodovodna pripojka je vedena do objektu z ulice Vrbenského., Vodomerna zostava
DN100 vo vodomernej Sachte je osadena na hranici pozemku v tesnej blizkosti ulice Vrbenského
odkial je objekt BCH1 napojeny.
Vedeni vodovodu

Vo vodomernej zostave objektu bude vodovod rozdeleny na 2 ¢asti- domovy vodovod a
poziarny vodovod. Domovy vodovod je v rdmci celého objektu realizovany z plastového
polypropylénového potrubia PP-R spojovaného zvarmi.

V ramci 1.PP je je vodovod vedeny pod stropom k jednotlivym stipacim vodovodnym
potrubiam. Na pate kazdého stupacieho potrubia je osadeny gulovy ventil prislusnej dimenzie

V jednotlivych nadzemnych podlaziach budd na odboc¢kach osadené taktiez gulové ventily

V miestach odbociek pre retail a gastro bude osadeny merac¢ vody s dial'kovy odpoctom . V
1.NP bude vodovodné potrubie k jednotlivym vytokovym armattram vedené v podlahe, v drazke
v stene a v podhladoch. V ostatnych nadzemnych podlaziach bude vodovodni potrubi vedené
prevazne v podhladoch, v stene, popripade v podlahe.

Na odbocky privodnych potrubi vody do spoloénych hygienickych priestorov a kuchyniek
budul osadené ventily a podruznymi, vodomermi a s dialkovym odpoctom potreby.

Na Strechach budu osadené uzamykatelné nezamrzné ventily (KEMPER), urCené pre
privod vody pre Cistenie obvodového plasta. V miestach kde mdze dojst k zamrznutiu potrubia
musia byt tieto trubky ochranené proti zamrznutiu pomocou vyhrievacich kablov a tepelne
zaizolované.

Rozvody vodovodného potrubia musia byt montované v stlade s €SN 73 6660, CSN
736655, CSN 73 6611, zakona ¢.50/1976 Sb. v znenf zadkona ¢.262/1992 Sh. A podla
montaznych predpisov vyrobcu.

Prestupy potrubi medzi jednotlivymi poziarnymi Usekmi budul oSetrené protipoziarnymi
expanznymi objimkami



V jednotlivych nadzemnych podlaziach budid na odbocCkach osadené taktiez gulové ventily

V miestach odbodiek pre retail a gastro bude osadeny merac¢ vody s dialkovy odpoctom . V
1.NP bude vodovodné potrubie k jednotlivym vytokovym armatiram vedené v podlahe, v drazke
v stene a v podhladoch. V ostatnych nadzemnych podlaziach bude vodovodni potrubi vedené
prevazne v podhladoch, v stene, popripade v podlahe.

Na odbocky privodnych potrubi vody do spoloénych hygienickych priestorov a kuchyniek
budd osadené ventily a podruznymi, vodomermi a s dialkovym odpoctom potreby.
Na Strechach budu osadené uzamykatelné nezamrzné ventily (KEMPER), urCené pre

privod vody pre Cistenie obvodového plasta. V miestach kde moéze doéjst k zamrznutiu potrubia
musia byt tieto trubky ochranené proti zamrznutiu pomocou vyhrievacich kablov a tepelne
zaizolované.

Rozvody vodovodného potrubia musia byt montované v stlade s CSN 73 6660, CSN
736655, CSN 73 6611, zdkona ¢.50/1976 Sb. v zneni zédkona ¢.262/1992 Sh. A podla
montaznych predpisov vyrobcu.

Prestupy potrubi medzi jednotlivymi poziarnymi tsekmi budl oSetrené protipoziarnymi
expanznymi objimkami

Ohrev teplej vody a izolacia

Priprava teplej vody pre zriadovacie predmety (s vynimkou gastro prevadzky) bude
realizovand pomocou elektrickych prietokovych ohrievacich ohrievacov vody s objemom min
10l. Tieto ohrievace budld umiestnené pod drezom alebo umyvadlom (napr. Stiebel eltron SHU
10SLI). Gastro prevadzka bude zasobena teplou vodou z centralnych zasobnikov teplej vody,
ktoré budu osadené vo vymennikovej stanici v 1.PP.

Poziarny vodovod

Hasenie bude v celom objekte rieSené pomocou sprinklerov. Vo vodomernej zostave
bude vodovod rozdeleny na domovy a poziarny vodovod, ktory bude dopustat nadrz pre
sprinklery. PoZiarny vodovod je realizovany z ocelového potrubia. Za odboc¢kou bude na
poziarnom vodovode osadeny poziarny oddelovac alebo spatna klapka. (napr. KEMPER).
Poziarny vodovod bude vedeny pod stropom 1.P do miestnosti -1.14- strojovne SHZ, kde bude
napojeny na zariadenie SHZ. Pred napojenim na zariadenie SHZ bude osadena skupina klapka,
filter, klapka.

Izolacia potrubi

Izolacia na vSetkych potrubiach domového vodovodu (lezaté a stupacie) bude navrhnutd
podla vyhlasky 193/2007sb.
Rozvody studenej vody vedené v PE potrubi bud( zaizolované izolaciou z mineralnej viny

a kryté aluminiovou féliou podla profilov potrubia: d16 - 9mm, d20 - 9mm, d25 - 9mm, d32 -
13mm, d40 - 13mm, resp. d50 - 13mm izolacie (pre okolit( teplotu 15°C). Pri teplote 0°C
(garaze) budu hr. Izolacii zvacsené o jednu dimenziu tj. d16 -z 9mm na 13mm, d20 - z 9mm
na 13mm, d25 -z 9mm na 13mm, d32 - z 13mum na 25mm, d40 - z 13mm na 25mm, d50 - z
13mm na 25mm izolacie. Rozvody TV a cirkuldcia vedené v PE potrubi budu zaizolované
izolaciou z mineralnej viny a kryté aluminiovou féliou podla profilov potrubia d16 - 25mm, d20 -
30mm, d25 - 30mm, d32 - 40mm, d40 - 50mm, resp. d50 - 30mm izolacie.

Pripojovacie potrubie domového vodovodu bude zaizolované tubolitovou izolaciou podla
priestorovych moznosti, minimalne vsak v hr. 9mm pre SV a 13mm pre TV potrubie.

Kanalizacia

Kanalizacna pripojka

Objekt bude napojeny na mestsky kanalizacny systém, cez dve kanaliza¢né pripojky DN
300 napojenu do kanaliza¢nej stoky DN 400 v uliciach Vrbenského a U Vody. Napojenie bude
realizované cez revizne Sachty DN 1000 mm s poklopom DN 600 mm, ktora bude osadena na
hranici pozemku. Kanaliza¢na pripojka v Ul. Vrbenského ma dizku 10.86m Bude zakoncéena
v hlavnej reviznej sachte vzdialenej 2000mm od obvodovej steny objektu SO.01. Pripojka bude
vedend v minimalnom sklone 2% Pripojka v ulici U Vody m3 diZku 12.9m a je zakon&ena
reviznou Sachtou vzdialenou 2m od ocbvodovej steny so spadom min 2%

V mieste prestupu potrubia medzi dvoma poziarnymi isekmi bude potrubie zaizolované
protipozZiarnou upchévkou prislusnej dimenzie a poziarnej odolnosti.

Splaskova kanalizacia
Pripojovacie potrubie

Pripojovacie potrubie bude realizované z plastového polypropylénového potrubia pre
horldcu odpadnu vodu PP-HT. Bude vedené v spade min. 3%. Jednotlivé pripojovacie potrubia
budl napojené na zvislé odpadné potrubia pomocou odbociek. Pripojovacie potrubia budu
vedené prevazne v dutinach instalaénych prie¢ok, pripadne v drazke v stene. V pripade, ze
nebude mozné napojit pripojovacie potrubie v podlazi, v ktorom se nachadza zariadzovaci
predmet, bude potrubie zvedené pod strop nizsieho podlazia a pod stropom (v podhlade)
vedené do zvislého odpadového potrubia. Potrubie pod stropom bude realizované ako tiché
potrubie a izolované akustickou izolaciou (napr Geberit Isol).

V mieste prestupu pripojovacieho potrubia medzi dvoma poZiarnymi Gsekmi bude
potrubie oSetrené protipoziarnou vypchavkou prislusnej poziarnej odolnosti a dimenzie.

Kondenzat od VZT jednotiek v strojovni VZT bude zvedeny do podlahovej vpuste.

V strojovni SHZ -1.14 bude realizovana nadrz s ponornym Cerpadlom s plavakom) , ktoré
bude sluzit pre vypustanie SHZ systému.

V miestnosti -1.03 bude osadena precerpavacia stanice s objemom 100 litrov, ktord bude
slazit k ¢erpaniu, podlahovych vpusti gardze ( po odliceni olejov a necistét) a VZT jednotky
nachadzajlcej sa pod grovﬁou verejnej kainalizécie. ) i}

Odpadne potrubie a vetracie potrubie

VSetky vnutorné rozvody odpadného a vetracieho potrubia budud z plastového
polypropylénového potrubia. Pre hordcu odpadnud vodu PP-HT

Vietky odpadné potrubia DN 75 mm budu v Urovni prechodu na zvodové potrubia
vyregulované na profil DN 110 mm. Vietky odpadné potrubia DN 110 mm budu v drovni
prechodu na zvodové potrubia vyregulované na profil DN 125 mm Vsetky odpadné potrubia DN
125 mm budU v Urovni prechodu na zvodové potrubia vyregulované na profil DN 160 mm.
VSetky odpadné potrubia DN 160 mm budd v Grovni prechodu na zvodové potrubia
vyregulované na profil DN 200 mm

Na kazdom odpadnom potrubi bude v najnizsom podlazi (1.NP) cca 1 m nad podlahou
osadeny €istiaca tvarovka(CT) spristupnena cez magnetické zakrytové dierka. V pripade, ze
nebude mozné osadit ¢istiacu tvarovku na odpadné potrubie v najnizsom podlazi, bude CT
osadena na zvodovom potrubi tesne pred prechodom na zvislé odpadné potrubie. Cistiaca
tvarovka nesmie byt instalovana v miestnostiach a prevadzkach, v ktorych by Unik cdpadnych
vod pri Cisteny mohol spdsobit hygienické zavady , napr. kuchyne, sklady potravin,atd.

( Vyhlaska €. 137/1998 Sbh.)

Zvislé odpadné potrubia budul odvetrané nad rovinou strechy a zakonCené vetracou
hlavicou min. 0.5m nad droviou strechy Vetracie potrubie je rovnakého priemeru a materialu ako



prislusné odpadné potrubie. Odskoky na odpadnom potrubi alebo vetracom potrubi budd
realizované pomocou 15° kolien.
Kotvenie potrubi bude realizované podla montazneho predpisu vyrobcu kanalizacného potrubia.

V mieste prestupu potrubia medzi dvoma poZiarnymi usekmi bude potrubie zaizolované
protipoziarnou vypchévkou prislusnej poziarnej odolnosti a dimenzie.

Zvodové potrubia

Zvodové potrubie bude v objektu vedené pod stropom v 1.PP v dimenzii DN 160 mm z
plastového polypropylénového potrubia ( pre horticu vodu PP HT)

Potrubie bude vedené v sklone minimalne 2 % cez reviznu Sachu do kanaliza¢nej pripojky
DN 300. Na potrubi budd osadené cistiace kusy vo vzdialenosti maximalne 18 m ( v pripade, ze
na potrubi nie je ani Zziadna zmena smeru, moze byt vzdialenost az 40m).

V miestach, kde moze doéjst k vystaveniu potrubia teplote 0°C a nizsej, musi byt toto
potrubie chranené proti zamrznutiu a to pomocou vyhrevnych kablov a tepelnou izolaciou..

V mieste prestupu potrubia medzi dvoma poziarnymi Usekmi bude potrubie izolované
protipoziarnou vypchavkou prislusnej poziarnej odolnosti a dimenzie.

Zariadovacie predmety

Umyvadla, vylevky, WC mysy a pisodre budd keramické. Drezy budu nerezové.
Zariadovacie predmety budu dodané vratane vsetkého vybavenia a prislusenstva.

Tukova kanalizacia
Tukova kanalizacia bude realizovana az po realizacii projektu gastro prevadzky.
V objekte je osadend priprava pre pripojenie lapaca tukov v miestnosti ¢. 1.04.

Dazdova kanalizacia

Dazdové vody zo striech budld odvadzané cez vyhrievané stresné vpuste. Vpuste budld napojované
do dazdového odpadného potrubia vedené pod stropom(v sklone min. 1,0 %), alebo priamo zvedené do
1.PP.V3etky potrubia budu realizované ako tiché izolované naviekovou izolaciou pre maximalne utimenie
hluku (napf. Geberit Isol).

Dazdové vody zo spevnenych ploch okolo objektu budd odvodnené pomocou liniovych
odvodnovacich Zl'abov s mriezkovym rostom. Liniové odvodniovacie zl'aby budu zaustené do zvodnej
dazdovej kanalizacie veducej k retentnej nadrzi.

Odpadné potrubie bude prechadzat do zvodového potrubia, ktoré bude vedené pod stropom 1.PP.
Zvodové potrubie je vedené do retencnej nadrze s objemom 100m?3. Retencnd nadrz bude Zelezobeténova
monolitickd umiestend ciastoéne pod objektom v miestnosti -1.03.). Retencnd nadrz bude slizit na zavlahu
extenzivnych zelenych streSnych zéhrad na strechach objektu SO.01. V Urovni pritoku bude realizovany
prepad z retennej nadrze, ktory je zvedeny do jednotnej kanalizacnej pripojky.

Odvodnované plochy, ktoré nie je mozné napojit do retencnej nadrze gravitacne, budu zvedené do
¢erpacej stanice nachadzajlcej sa v -1.03.

Odpadné potrubie

Vsetky vnutorné lezaté rozvody budu realizované ako tiché so sklonom min. 1.0 % a vetracieho
potrubia budu z plastového polypropylénového potrubia.

Vietky odpadné potrubia DN 75 mm budl v Grovni prechodu na zvodové potrubia vyregulované na
profil DN 110 mm. V3etky odpadné potrubia DN 110 mm budd v Grovni prechodu na zvodové potrubia
vyregulované na profil DN 125 mm V3etky odpadné potrubia DN 125 mm budud v drovni prechodu na
zvodové potrubia vyregulované na profil DN 160 mm. VSetky odpadné potrubia DN 160 mm budu v drovni
prechodu na zvodové potrubia vyregulované na profil DN 200 mm

Na kazdom odpadnom potrubi bude v najnizSom podlaZi (1.NP) cca 1 m nad podlahou osadeny
Cistiaca tvarovka(CT) spristupnena cez magnetické zakrytové dierka. V pripade, Ze nebude mozné osadit
Eistiacu tvarovku na odpadné potrubie v najnizsom podlazi, bude CT osadena na zvodovom potrubi tesne
pred prechodom na zvislé odpadné potrubie. Cistiaca tvarovka nesmie byt indtalovana v miestnostiach
a prevadzkach, v ktorych by Unik odpadnych vod pri ¢isteny mohol sposobit hygienické zavady , napr.
kuchyne, sklady potravin atd. ( Vyhlaska ¢. 137/1998 Sb.).

V mieste prestupu potrubia medzi dvoma poziarnymi Usekmi bude potrubie zaizolované
protipoziarnou vypchavkou prislusnej poziarnej odolnosti a dimenzie.

Zvodoveée potrubia

Zvodové potrubie bude v objektu vedené pod stropom v 1.PP a pozdIZ objektu (vonkajsie spevnené
plochy) v dimenzii DN 160 mm z plastového polypropylénového potrubia

Potrubie bude vedené v sklone minimalne 1 % do retencnej nadrze v miestnosti -1.03. Na potrubi v objekte
budd osadené cCistiace kusy vo vzdialenosti maximalne 25 m ( v pripade, Ze na potrubi nie je ani Ziadna
zmena smeru, moze byt vzdialenost az 40m, na potrubi mimo objekt bude ich funkciu zastavat revizna
Sachta po max 50m).

V miestach, kde mo6ze doéjst k vystaveniu potrubia teplote 0°C a nizSej, musi byt toto potrubie chranené
proti zamrznutiu a to pomocou vyhrevnych kablov a tepelnou izolaciou..

V mieste prestupu potrubia medzi dvoma poZiarnymi Usekmi bude potrubie izolované protipoZiarnou
vypchavkou prislusnej poziarnej odolnosti a dimenzie.



4 Pouzité normy a suvisiace

predpisy

Ceské technické normy:

CSN 73 60 05
CSN 73 30 50
CSN 75 61 01
CSN 01 34 63
CSN 75 69 09

CSN EN 12056
CSN 75 67 60

CSN 75 54 02
CSN 01 34 62
CSN 7559 11
CSN 73 66 60
CSN EN 806-1

CSN 73 66 55
CSN 73 08 73
CSN 06 03 20

Prostorové usporadani siti technického vybaveni
Zemni prace

Stokové sité a kanalizacni pripojky

Vykresy kanalizace

ZkouSeni vodotésnosti stok

Vnitini kanalizace
Vnitrni kanalizace

Vystavba vodovodnich potrubi
Vykresy vodovodu
Tlakové zkousky vodovodniho potrubi

Vnitini vodovody

Vnitfni vodovod pro rozvod vody urc¢ené k lidské spotifebé -

Céast 1: V&eobecné

Vypocet vnitfnich vodovodi

Z4asobovani pozarni vodou

Tepelné soustavy v budovéch - Pfiprava teplé vody - Navrhovani a
projektovani

Zakony a vyhlasky platné v CR:

Zak. 274/2007 Sb.
183/2006 Sb.

Vyhl. 362/2005 Sb.
Vyhl. 591/2006 Sb.
Vyhl. 309/2006 Sb.

Vyhl. 151/2001 sb.

Prahe dna 10.5.2018

Zakon o vodovodech a kanalizacich Zakon
Stavebni zakon v aktualnim znéni

O pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpedim padu z vySky nebo do hloubky

O blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich

Pozadavky na bezpelnost a ochranu zdravi pfi praci

v pracovnépravnich vztazich

Vyhlaska Ministerstva primyslu a obchodu, kterou se stanovi
podrobnosti Ucinnosti uziti energie pri rozvodu tepelné energie a
vnitfnim rozvodu tepelné energie

Vypracoval: Bc Jan Vanecko

Statika

Predbezny navrh monolitickych prvkov

Vypocty boli vypracované podla CSN EN 1992-1-1 [12].

Stropna doska
Navrh podla empirickych vztahov
Zelezobetdnova lokalne podperena bezpriehlavkova doska, osova

vzdialenost podpor 7.5x7.5 m hrubka dosky Cobiax 240mm

Ohybova stihlost

Max. rozpatie L=75m

Sucinitel tvaru prierezu kKcl = 1,0 (obdlZnik)

sucinitel rozpatia Ke2= 1/7,3=0,93 (L. <7-m)

sucinitel napatia tahovej vystuze kc3 = 1,2 (pre predbezny navrh)

Vymedzujlica ohybové stihlost Ad,tab = 24 (lokdlne podoprenéa doska)

Minimalna ucinna vyska prierezu  d = L/(Kc1*Kc2*Kc3*Ad,tab) = 7.5/(1,0%0.93*1,2*24)
d = 0,280 = 280 mm

UvazZované krytie vystuze c=25mm

Uvazovany priemer pratov vystuze @ = 14 mm

d+c+ @/2 =280 + 25 + 14/2 = 310 mm

Minimalna hrabka dosky h

Navrhujem hribku dosky 310 mm v pripade klasického zelezobetdnu
V pripade Cobiax / Uboot systému navrhujem hribku dosky 240-260mm

Vlastni tiaZ dosky z monolit. Zb (2500kg/ M3 ) gk=h*p=20,25%*25=7,75 kN/m2

Vlastna tiaz dosky zo systémom cobiax (1920kg/ M3 ) gk = h *p = 0,26 * 19,2 = 4,68 kN/m2



Areq = 229 902 mm2

Stlp . x 1/2 _
Rozmery prierezu(polomer) r = (Areq/3,14) = 275mm

Pre navrh bezného budem uvazovat najviac zatazeny stlp v suteréne objektu Navrhujem kruhovy rozmer stipu d=550mm
v juznom kridle. Na tento stip pdsobi zataZenie od stre3ného plasta stropu

pod openscape kancelariou.

Stale zatazenia Zatazenie zatazovacia sirka fk
Skladba stre&ného plasta 6,5848 kN/m? 6,375x7.,5 314,84

Skladba podlahy openspace 7x 4,8595 kN/m2 6,375x7,5 1626,38
Skladba podlahy worklouge 1INP 5,8358 kN/m2 (4,6875+3,75)%6,375 313,90
Vlastna tiaZ stipov nad 8x 3,2*3,14*%0,552%25%*1,35 502,40

Spolu 2757,52

y 1,35

Gd 3722,652

Nahodilé zatazenie Zatazenie zatazovacia Sirka fk
Administrativa -Uzitkové zatazenie7x 3 kN/’m2 6.375x7.5 1004,06
Administrativa -Uzitkové zatazenielNP 3 kN/m2 (4,6875+3,75)*%6,375 161,37
Sneh 0,56 kN/m?2 6,375x7,5 26,78
PrieCky 1,2 kN/m2 (4,6875+3,75)*%6,375 516,38

Spolu 1708,59

y 1,5

Vfd 2562,88

ZataZenie v hlave stipa 6285,53kN
Navrh rozmerov stipa
Material stipa Betén C35/45

Navrhova pevnost v tlaku fcd = fck/yM = 35/1,5 = 23,3 MPa
Material vystuze Ocel B 500B (fyd = fyk/yM = 500/1,15 = 435 MPa)

Potrebna plocha prierezu Areq = NEd/(0,8 * fcd + ps * fyd)
Areq = 628 553 000/(0,8 * 23,3 + 0,02 * 435)



1.1 Overenie stropnych dosiek na pretlacenie

Véetky vypocty sl vypracované podla CSN EN 1992-1-1 [12].

=11 Stropna doska pod vstupnou halou (lobby)

Stale zatazenia Zatazenie zatazovacia sirka fk
Skladba podlahy vstupna hala 5,928I~<N/m2 (4,6875+3)*7,5 341,786

vy 1,35

Gd 461,411

Nahodilé zatazenia Zatazenie zatazovacia sirka fk

Uzitkové 3kN/m2 (4,6875+3)*%7,5 172,969

y 1,5

Vfd 259,453

Ved 720,86

Material stropnej dosky

Navrhova pevnost v tlaku

Sucinitel polohy stipu

Staticky Ucinna hrudbka dosky
228 mm

Zakladny kontrolovany obvod

Beton C30/37
fcd = fck/yM = 30/1,5 = 20,0 MPa

B = 1,15 (vnatorny stip)

d = h-c-@/2 = 310-25-14/2 =

ug =4 *d =4%228 =912 mm

Sucinitel redukcie beténu v Smyku 0,4

sucinitel vplyvu pridavnych namahani v=0,6%*(1-fck/250) = 0,6 * (1-30/250)

v =0,528

v0, Ed = (B * VEd)/(u0 * d) = VRd, max = 0,4 * v * fcd

v0, Ed = (1,15 * 720 860)/(912* 228) = VRd, max = 0,4 * 0,528 * 20,0

v0, Ed = 3,987 MPa < vRd, max = 4,22 MPa

Prvy kontrolovany obvod
ul = 4590 mm

ul = 2nr + 4**d = 2*3,14%r + 4*n*228



sucinitel maximalnej inosnosti amax = 1,26 Pocet stupriov na jednom ramene nl1 = n/nr = 20/2 = 10

stdinitel CRd,C = 0,18/yM = 0,18/1,5 = 0,12 Ramena s jalovym stupnom nastupnym a vystupnym
sGeinitel k = min (1+(200/d)1/2:2,0) Dizka ramena L=(mnl1+1)*b=(10+1)*285=3135mm
k = min (1+(200/228)1/2;2,0) = min (1,37;2,0) k = 1,37 Geometria ramien Schodisko 1NP
Stupeh vystuzenia ohybovou vystuzou p| = 0,005
Konstrukcna vyska podlazia K.V. =4 200 mm
Uvazovana vyska stupna h'* =175 mm
vl, Ed = (B * VEd)/(ul * d) = VRd, ¢ ¥ amax = amax * CRd,C * k * (100 * p| * fck)1/3 ’ B
v1, Ed = (1,15%720 860)/(4590%228) < VRd, c*amax = 1,26*0,12*1,37%(100*0,005*30)1/3 PocCet stupiov n = KV./h" =4200/175 = 24 =>n = 24
vl, Ed = 792 MPa < vRd, c*kmax = 0,802 SkutocCna vyska stupna

Sirka stupfa b =630 - 2h = 630
Navrh rozmerov stropnej dosky vyhovuje.
-2*%175 =

b =285 mm

1.2 Schodisko PocCet ramien nr=2

Véetky schodiskd CHUC v objekte st doskové z prefa Zelezobeténu. Ramena Pocet stupfiov na jednom ramene n1 = n/nr = 24/2 = 12

maju rovnaku Sirku , lisia sa len konstrukénou vysSkou. Schodisko v 1PP ma

Ramena s jalovym stupriom nastupnym a vystupnym
konstrukénd vysku 3500mm., V INP  4200mm a v 2NP-8NP 3500mm

Dizka ramena L=(n1 +1)*b=(12+ 1) * 285 = 3705 mm
Navrh a vypocet je vytvoreny v stlade s CSN 73 4130 [05]
1.2.% Geometria ramien Schodisko 1PP Geometria ramien Schodisko 2PP-8NP
Konstrukcna vyska podlazia K.V. = 3500 mm Konstruk¢na vyska podlazia K.V. = 3500 mm
Uvazovana vyska stupna h =175 mm Konstrukéna vyska podlazia K.V. = 3 500 mm
Pocet stupnov n=KV./h=3500/175 =20 =>n = 20 Uvazovana vyska stupna h' =175 mm
Skutocna vyska stupna Poclet stupfiov n = K.V./h' = 3500/175 = 20 => n = 20

Sirka stupfia b =630 -2h =630
_ 2% 175 = b=285 mm Skutocna vyska stupna _ ]
Sirka stupna b =630-2h =630
Pocet ramien nr=2
-2%175 = b=285 mm

23 PoCet ramien nr=2
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Pocet stupriov na jednom ramene nl1 = n/nr = 20/2 = 10

Ramena s jalovym stupniom nastupnym a vystupnym

Dizka ramena L=(n1+1)*b=(10+ 1) *285 = 3135 mm

Konstrukcia schodiska 1.PP
Schodiskové rameno pésobi ako proste uloZzena doska namahanav
jednom smere s diZzkou 3135mm
Minimalna hribka dosky

hmin = (1/25) ~ (1/20) L = (1/25) ~ (1/20) 3135mm

hmin = 125,4 ~ 156,7 mm => hmin = 160 mm

Navrhovana Sirka dosky 190 mm

Konstrukcia schodiska 1.NP

Schodiskové rameno posobi ako proste ulozena doska namahana v
jednom smere s dizkou 3705mm

Minimalna hribka dosky

hmin = (1/25) ~ (1/20) L = (1/25) ~ (1/20) 3135mm
hmin = 148,2 ~ 185,3 mm => hmin = 190 mm
Navrhovana Sirka dosky 190 mm

Konstrukcia schodiska 2NP-8NP

Schodiskové rameno posobi ako proste ulozena doska namahana v
jednom smere s dizkou 3135mm
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Minimalna hrabka dosky

Navrhovana Sirka dosky

hmin =

hmin

190 mm

(1/25) ~ (1/20) L = (1/25) ~ (1/20) 3135mm

125,4 ~ 156,7 mm => hmin = 160 mm
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