KONSTRUKCNI SYSTEM 1.NP
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8100

3900

12000

24000

1

7900

8200

7900

7900

4100

4100

7900

r-

24000

7900

8200

7900

4100

4100

8100
8100

, 3900 , 3900 ,

8100
8100

L

8100
8100

, 3900 , 3900 ,
7800
24000

8100
8100

L

k

L

L

L

L

L

7800
24000

L

KONSTRUKCNIi SYSTEM 3.NP M 1:200
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VNITRNI STUKOVA OMITKA WEBER TL. 10 mm

TEPELNA IZOLACE ISOVER TF PROFI TL. 160 mm
VNEJSI SILIKATOVA OMITKA WEBER MPA TL. 10

0,000= 233,800 m.n.m Bpv
KOTOVANI V MILIMETRECH

TEPELNY POSUDEK:

mm
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3 ZB TL.200MM  2=1,58 W/mK
= TEPELNA IZOLACE ISOVER TF PROFI TL.160MM 3=0,036 W/mK
XX R=(0,2/1,58)+(0,16/0,036)= 4,444 m*K/W
A A ///,/ U= 1/(0,13+4,444+0,04)=0,2167 W/m’K < 0,25 W/m’K
% LA 2 POSUDEK VYHOVUJE
/
g ZELEZOBETONOVA STENA 200 mm
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