














A. PRŮVODNÍ ZPRAVA 

OBSAH: 

A . Ide tifikač í údaje stav y 

Název stav y: Ad i istrativ í udova – Ruzy ě 

Místo stav y: Areál letiště Vá kava Havla v Praze 

Před ět projektové doku e ta e: Doku e ta e k stave í u povole í 

A . . Údaje o zpra ovateli projektové doku e ta e 

Anastasiya Smolyaninova 

A . . Údaje o žadateli 

 ČVUT v Praze, Fakulta architektury 

Thákurova ,   Praha  - Dejvice 

A . Základ í harakteristika stav y  

A2.1 Údaje o stav ě 

Stavba  leží v těs é blizkosti terminalu Letiště Vá lava Havla v Praze a je jednou z pětí stěj ý h udov 
u ístě y h podél uli e Aviati ká, podle ového ur a isti kého pla u letiště od Asso iatio  AEROPOLIS 
(Rala I CMC ARCHITECTS I D3A). 

Navrže ý o jekt ude sloužít jako ad i istrativ í udova. Čtrí hor í podláži jsou urče a k pro aj ů: 
každé pátro – jed á ka elář, s ož ostí čle ě í a e ší jed otky. Tří podze í podláží jsou urče á 
k parková í – celkem  parkova í h íst, z í h  pro osoby ZTP. 

A .  Návrhové kapa ity stav y 

Celková plo ha:  m
2 

Plocha k pro aj ů jed é ka eláře:1893 m
2 

Počet za ěst a ů jed é ka eláře:  lidi 

Celková plo ha k pronajmu: 6080 m
2 

Plo ha garáži:  m
2
 

A . Sez a  vstup í h zdrojů 

Ar hitekto i ká studie ATZBP ZS- / , Ateliér La pa, FA ČVUT 

Společ á situa e dle ur alisti kého pla u od Asso iatio  AEROPOLIS 

Geologi ká apa 

Česká geologi ká služ a - Vrt á prozkou a ost 

vyhláška /  S  O doku e ta i stave  

Požar í ezpeč ost stave , I g. Marek Pokor ý, Ph.D, akladatelství ČVUT v Praze, rok 2014 

ČSN   Požár í ezpeč ost stave : evýro í o jekty 



ČSN   Požár í ezpeč ost stave : výro í o jekty 

Hod oty požar í odol osti stave í h ko struk í dle Eurokodu, Ro a  Zoufál a kol. vydal PAVUS a.s., 

Praha 2009 

Štípek J., Paroubek J., Papadopoulos, Nauka o budovy stavbách. Administrativní budovy, nakladatelství ČVUT, 2008 

Před aška z NSIII O ča ské stav y I  Eduard Forejt - Základ í astave í ad i istrativ í h udov 

Před aška z NSIII O ča ské stav y I  Do .I g.ar h. Z yšek Stý lo – Požadavky požár í o hra y – vliv na 

kompozici budov 

Před aška z NSIII O ča ské stav y I  Do .I g.ar h. Z yšek Stý lo - 
Právo a Předpis v tvor ě o ča ský h staveb 

Podklady ze viče í NKI a NKII 

materialy na: 

recoc.cz (20.02.2018) 

voda.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty (26.03.2018) 

mpp.praha.eu (20.10.2017) 

nahlizenidokn.cuzk.cz (20.10.2017) 

iprpraha.cz (15.10.2017) 

arcgis.com (30.02.2018) 

A . Údaje o úze í 

Par el í číslo: /  

Obec: Praha [554782] 

Katastrál í úze í: Ruzy ě [ ] 

Druh pozemku: or á půda 

Vý ěra par ely: 7860 m
2 

Vý ěra poze ku:  ².   

Vlast i ké právo: Česká repu lika 

Právo hospodařit s ajetke  státu: Správa Letiště Praha, s.p., K letišti / , Ruzy ě,  Praha   

Způso y o hra y: ze ědělský půd í fo d 

A .Údaje o průzku e h 

Pro zpra ová í projektu yly použity data vrt é prozkou a osti České geologi ké služ y.  

Vy ra é vrty:  

S1 – vrt č. P-706 do hloubky 27m, rok 1987. 

S2 – vrt č. PJ-4/2 do hloubky 52m, rok 1974 

S3 – vrt č. P-707 do hloubky 26,5m, rok 1982 

https://voda.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty
http://mpp.praha.eu/
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/


B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

OBSAH: 

B . Popis úze í stav y 

B . . Charakteristika stave ího poze ku. 

Poze ek se a házi a par ele číslo 2580/52 a á rozlohu  ².  Z severu poze ku je uli e Lagerové, 
z jíhu – Aviati ká, z vý hodu a západu jsou poze k  urče é pro výstav u ad i istrativ i h udov. Teré  poze ku 
je rovi atý. Par ela je ve vlast i tví státu, pravo hospodařit á Správa Letiště Praha. V součas é do ě se a 

poze ku e a hází žád á zástav a. 

B . . Závěry provede ý h průzku ů a roz orů. 

V lizkosti poze ku l  provede é tří vrt á so d . Na úze í pozemku je do hlou k  ,  pod povr he  teré u 
hli a hu oz í, dále do ,   hli a sprašová, dále do   slí ove  pra hovitý, dále do hlou k    pískove  
je ozr ý, pak Břídli e zvětrálá. V lokalitě se v sk tuje podze í voda, a hází se ,   pod povr he  teré u  
±0,000 = 362,71 m.n.m., Bpv). 

B . . Stavaji í o hra á a ezpeč ost í pás a. 

Par ela se a hází v ze ědělské  půd ím fondu. Pozemek je v oh ra é hlukové zo ě B. 

B1.4. Poloha vzhledem k záplavové u úze i, poddolova é u úze í apod. 

Stav a ezasahuje do záplavového a i poddolova ého úze í. 

B . . Vliv stav y a okol í stav y a poze ky, o hra a okolí, vliv stav y a odtokové po ěry v úze í. 

Stav a svý  haraktere  e á žad ý egativ í vliv a okol í stav . Zástav a ezasahuje a okol í 
poze k  a a odtokové po ěr  evpl vá. Běhe  výstav  udou apliková a opátře í proti zatěžová í 
okolí polétavý  pra he  a z ečišťová í veřej ý h ko u ika í. Z ečiště a výstav ou voda ude 
ekologi ký likvidova a a žád é škodlivé latk  se edostá ou do veřej ého řádu ka aliza e. Pro o hra u 
ovzduši udou kláde é požadavk  a stroje použité a stave išti, a  splňovali e is í ormy. 

Veškerý stave í ateriál ude skladová  a poze ku stave iště. 

Stav a v žaduje dočas ý zá ir poze ku ko u ika e kvůli zhotove í přípojek a i že ýrské sítě. 

B . . Požadavky a asa a e, de oli e, ká e í dřevi . 

Na poze ku se e a hází žád a zástav a. 

Na par ele jsou ěkolik stro ů izkého vzrůstu, které udou v ká e  a po uko če í výstav  udou 
ahráze  ovou zele í a jíž í strá ě poze ku. 

B . . Úze ě te h i ké pod í ky. 

Doprav í apoje í stav  je řeše o z uli e Lagerové. 

Objekt se bude připojovat a i že ýrské sítě vede é pod uli i Lagerové. Jed á se o vede í ka aliza e, 
vodovod, elektři u a parovod v kolektoru. Hospodaře í s dešťovou vodou je řeše o a poze ku: voda 
se bude akomulovat v rete č í ádrže a již í stra ě poze ku a ude se použivát a pravidel é 
zavlažová í zele é fasád  a trav iku kole  stav . 

 

 



B . Celkový popis stav y 

SO1 – Administrativ í udova 

Admi istrativ í udova ude u ístě á v sever í časti poze ku. Okol í zástav a se ude skládát ze 
stej ý h ad i istrativ í h udov: dvě a vý hod od poze ku a dvě a západ. S ěre  a západ od 
par el  je ter i ál Letiště Vá lava Havla v Praze. Z jíž í stra  poze ku vedé uli e Aviati ká.  

Nově avrhova á udova e arušuje vztah  v úze í. Půdor s ě á udova tvar čtver e. 

SO2 – Elektro připojka 

O jekt je apoje  a rozvod elektři  v uli e Lagerové 

SO3 – Ka apizač í připojka 

O jekt je apoje  a s iše ou ka aliza i v uli e Lagerové 

SO4 – Vodovod í připojka 

O jekt je apoje  a rozvod pot é vod  v uli e Lagerové 

SO5 – Parovod í připojka 

Objekt je napojen na parovod v kolektoru pod uli i Lagerové 

SO6 – Zpev ě é plo hy 

Zpev ě é pojizd é plo h  pro apoje í garáže a íst i ko u ika i. Po hozí stezk  pro veřej ost. 
Pojízd é plo h  i stezk  jsou avrže é z betonu a protiskluznou povr hovou úpravou. Odvod ě í je 
řeše o spadová í . 

B . . Účel uživá í stav y, základ i kapa ity fu kč í h jed otek. 

SO1 – Ad i istrativ í udova 

Stav a ude sloužít jako áje í ad i istrativ í udova. Stav a á  áje í podlaží, každé pro jed u 
ka elář, s ož osti čle ě í a e ší jed otk . V .NP je u istě á kavár a pro za ěst a e a 

avštěv i i a teké áje í jed á í íst osti pro ,  e o  lidi. Uv ítř stav  v .NP je atriu  pl i í 
fu k e zahrádk  pro odpočí ek a eofi ial í ko verza i ezi za ěst ance.  

Kapacity jednotek: 

Jed a í íst ostí – 121 os. 

Jed á ka elář – 134 os. 

kavár a – 64 os. 

Zastavě á plo ha: 2675 m
2
 

 

 

 

 

 



B .  Ur a isti ké a ar hitekto i ké řeše í 

O jekt je avrže  jako součast ového ur a isti kého pla u od Asso iatio  AEROPOLIS pro Letiště 
Vá lava Havla v Praze. Hlav í fu k e stav  je administrativa (2- .NP , partér je urče  pro ěkolík fu k i: 
pro aji atel é jed a í íst osti, stravová í, odpočí ek a te h i ké za ezpeče í stav . Podze í 
podláží - .PP  jsou urče á k parkpvá í. 

Nadze í čast stav  á for u kostk , čle ě é a  e ší h kostek, z i h je  skle ě ý h kostek 
u istě ý h po o vodu stav  s rozestupe  ,   a převíslé o , , posled í, devatá kostka je v da á 
ze středu a tvorí atriu , který půdor s ě avazuje a rozestup  ezi v ějši i kostka í, a tak tvoří 
přič é hod  v ka eláří h. Mezer  ezi kostk  jsou také skle ě é, ale aví  ukr té psí ví e , které 
rosté po prute h přikotve ý h ke sloupků  o vodového plaště. 

Vjezd do podze í h podlaži o jektu je ra pou, která epatří elkové h otě stav , ale je přida á 
ze západ í stra  a h ed zapouště á do ze í, ez zastřeše í, a tí  páde  evpl vá a elkovou 
kompozici. 

Stře ha o jektu je plo há, po hozí, používá se použe pro te h i ké potře . 

B2.3. Bez ariérové uživá í stav y 

V každé  podze í  podláží jsou avrže é parková í stá i pro oso  ZTP, ze který h se t to oso  
dosta ou výtahe  při i do vstup í hal . Vše h  dveře jsou řeše  jako ez ariérové. Toalet  pro 
vozičkaře jsou avrže  v každé  užit é  podláží. Ovládá í osi í h výtahu je avrže o s ohledem na 

osoby ZTP. 

B . . Základ í harakteristika o jektu. 

Stave í řeše í 

Nos á ko struk e o jektu je avrže á z o oliti kého železo eto u a je řeše á jako ko i ova ý 
sloupový a stě ový s sté . S hodiště jsou prefa rikova a, včet ě ezipodest, ulože a a ozu . 
O vodový plašť je řeše  jako polostruktural í fasáda s eviditel i přičle i. 

Ko strukč í a aterialové řeše í 

Základovou ko struk i tvoří deska z o oliti kého železo eto u o tloušť e  se zesíle í  pod 

sloup  a . Stě  tloušťk  . Va a je eto ova á do připrave é stave í já  a vrstvu 
podklad ího eto u tloušťk  . Stě  já  jsou zajiště é záporový  páže í , které se 
nevytahuje. 

Deska přijezdové ra p  je z o oliti kého železo eto u tloušťk  . 

Vertikal í ko strukč í sýste  je ko i ova ý stě ový a sloupový. Stě  ají tloušťku , sloup  
ají čtver ový průřez . 

Desk  jsou o ous ěr ě p uté o tloušť e . Desk  jsou podepře é hlavi e i sloupu pira idal í 
formy o rozměre h podstav   v rastrech 5400x5400, 5400x6400, 6400x6400, 6800x5400 

a  . Stře ha je řeše a jako po hozí s povr hovou vrstvou ve spádu  pro e ta. 

Me ha i ká odol ost a sta ilita 

Navrže á ko struk e v hovuje předpoklada é u zatíže í. 

 

 

 



B . . Požar ě ezpeč ost í řeše í. 

Rozděle í stav y do požar í h úseků 

O jekt je rozdělé  do  požar í h úseků. Přes ý popis viz. B . 

Výpočet požar ího rizika a sta ove í stup ě požar í ezpeč osti 

Výpočet požar ího rizika viz. B .VÝPOČET. Nejv šší stupeň požár ího zatíže í v o jektu á hod otu III. 

Zhod o e í avrže ý h stave í h ko struk í a stave í h výro ků 

Vše h  stave í ko struk e a výro k  v hovují požadavků  a v počte ou i i al í požár í 
odolnost. 

Viz. D3. 

Zhod o e í evakua e oso  včet ě vyhod o e í ú ikový h est 

V objektu, s ohlede  a požár í výšku  a roz ěr  , jsou avrže   CHÚC:  z podze í h 
podláží do .NP – CHÚC t pu B, a  z adze í h podláží do .NP – CHÚC t pu A.   

CHÚC t pu B ájí avrže ou sa ostat ě odvětrává é předsíňě, a které se apají s hodiště. Předsí ě 
ají plo u ,  a jsou odvětráva  po o i vzdu hote h ik . S hodiště jsou odvětrává  

vzdu hote h ikou. Vzdu h usí ýt dodává  ej é ě v pat á ti áso ku o je u prostoru ú ikové 
ést  za hodi u. Ve tilator  jsou u istě é a střeše o jektu, jsou opatře  áhrad i  zdroje  

elektri ké e ergie UPS  a přívod vzdu hu je je zajíště  asáva í hlavi i. CHÚC t pu B výškově pro hází 
přes čt ři patra, CHÚC t pu A výškově pro hází přes  pater a elkové převýše í je  . S hodiště v 
CHÚC t pu A á ko sta t í šířku   a výšku stup ě  . S hodiště v CHÚC t pu B á 
ko sta t í šířku   a výšku stup ě  . Dveře a CHÚC jsou ezpráhová, otvíravá ve s ěru 
ú iku. Vše h  CHÚC ustí a vol é prostra ství v 1.NP. 

V CHÚC je zajíště o ouzové elektri ké osvětle í, které je apoje o a áhrad í zdroj elektri ké e ergie. 
S ěr ú iku je oz ače  po o í podsví e ý h ta ulek.  

Počet evakupva ý h oso  přes CHÚC:  

Kriti ké ísto KM  se a hází v 1.NP v CHÚC t pu B, II. SPB, Jed á se o dveře a vol é prostra ství 
opatře é PBZ. Evakuují se tud oso  ze vše h podláží. U ikají í oso  se dělí v po ěru / /  ezi 
tře i CHÚC t pu A, a stej ě ezi tře i CHÚC t pu B, ož v elkové  počtu z a e á a i ál ě  
oso  u ikají í h přes KM. 

Dle výpočtu jsou požadová ý  ú ikové pruh , každý o šíř e ,  . Skuteč á šířka dveří je   ož 
je ví  ež  . Navrže é dveře z pohledu posouze í KM v hovují. 

O e ý požadevek a šířku ú ikového pruhu CHÚC je , * =  . Dveře splňují i te to 
požedávek:  je ví e ež  . 

Zhod o e í  odstupový h vzdále ostí a vy eze í požár ě e ezpeč ého prostoru 

Vzhlede  k avrže é u spri klerové u hasi í u zaříze í v elé  o jektu e í tře a řešit odstupové 
vzdále osti. 

 

 

 



Zajiště í potře ého ožství požár í vody, popřípadě ji ého hasiva, včet ě roz ístě í v itř í h a 
v ější h od ěr ý h íst 

Pro v ější požár í s sté  jsou zříze  h dra t  v uli i Lagerové ve vzdále ostí ,   od o jektu. Ulič í 
h dra t je apoje  a větev vodovodu v uli i Lagerové. V i teriéru je i stalová o SHZ - spri kler . Nádrž 

a spri klerové vede í se a hází v te h i ké íst osti v . PP. 

Zhod o e í   ož osti   provede í   požár ího  zásahu  přístupové ko u ika e, zásahové esty  

Nástup í plo ha se a hází v ulici Lagerové. 

B . .Základ í harakteristika te h i ký h a te h ologi ký h zaříze í. 

V tápě í o jektu je zajíště o po o í sítě ko vektoru apoje ý h a předava í sta i e v .NP. Ohřev 
top é vod  je zajíště  po o í pár . Větrá í je zajíště o po o i  vzdu hote h o ký h jed otek 
u ístě ý h a střeše o jektu.  jed otk  jsou urče á pro větrá í ka eláří, jed a je pro garáže. 
Vzdu hote h i ké rozvod  je vede  v podhlede h. Chláze í o jektu pro íhá po o i hladi ího 
systé u s irkula í vzdu hu INDULVENT e . Teplá voda je ohřivá a průtokov i ohřivači u ístě ý i 
pod u vadl . Dešťova voda je použiva a a zavlažová í zele é fasád  a zele ě a poze ku. 

Přes ý popis viz. D . 

B . . O hra a stav y před egativ í i úči ky v ějšího prostředí 

O hra a před pro iká í  rado u z podloží  

V oblasti je ízk  výsk t radonu. V iká i rado u do prostorů stav  je za eze o asfaltový i pás  t pu 
Al které pl í pri ár ě fu k i h droizola e.  

O hra a před lud ý i proudy  

V okolí se e a hází žád  zdroj lud ý h proudů.  

O hra a před technickou seizmicitou  

V okolí se e a hází žád  zdroj te h i ké seizmicity.  

O hra a před hluke   

O vodové ko struk e ají dostateč ou zvukovou epůzvuč ost pro zameze í v iku ve kov ího hluku 
do objektu.  

 Protipovodňová opatře í  

O jekt se e a házi v zátopové oblasti. 

B . Připoje í a te h i kou i frastrukturu 

Veškeré přípojk  te h i ké i frastruktur  vedou z uli e Lagerové.  

Připojiva í roz ěry a délky 

Vodovod í přípojka: DN , ,  

Ka alizač í přípojka: DN , ,  

Parovod í přípojka:  

Elektri ká přípojka: 43m 



B4. Doprav í řeše í 

O jekt je apoje  a sil ič í ko u ika e v uli i Lagerové jed os ěr á . Vjezd do garáži je avrže  
z uli e Lagerové. 

O jekt ijak eovlivňuje elkovou doprav í situa i v úze í. 

Kapa ita perkoviště je  parkova í h íst, z í h  pro oso  ZTP.  

V lizkosti o jektu tak  jsou pěší a klisti ké stezk , ěkolík zastávek MHD a dle ového ur a isti kého 
ávrho také sta i e vlaku. 

B5. Vliv stav y a život í prostředí 

O hra a podze í h vod 

Odpad í vod  je apoje  a s íše ou ka aliza i. 

Dešťova voda je použiva a a poze ku pro zavlažová í fasád  a okol í zele ě. 

O hra a ovzduší 

Při provozu a i při stav ě eu ikají do ovzduší žád é e ezpeč é látk . 

Odpadové hospodařství 

Nádo  a odpad se a házejí v íst osti v .PP. Odpad ude pravidel ě odváže  spe ializova ou fir ou. 

Vliv stav y a přirodu 

Na poze ku se ev sk tuje žád á hod ot á fau a e o flora. 

B6. Ochrana obyvatelstva 

Stav a e í zdroje  látek e ezpeč ý h pro zdraví a život oso  a i zvířat, e í zdroje  e isi 

e ezpeč ý h látek. 

Vše h  ateriál  použité a stav ě pl í záko é a or ové požadak . 

Stave iště je po o vodu oplo e o epruhled ý  plote  v šk  . Po elou do u výstav  ude 
stave iště hlídá o ezpeč ost í služ ou pro za eze í v iku epovola ý h oso  a stave iště. 
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D1. Architektonicko-stave ní řešení 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Konstrukce: 

Základovou ko struk i tvoří deska z o oliti kého železo eto u o tloušť e   se zesíle í  a 
  pod sloup . Stě  jsou tloušťk   . Va a je eto ova á do připrave é stave í já  a 

vrstvu podklad ího eto u tloušťk   . Stě  já  jsou zajíště é záporový  páže í , které se 
ev tahuje a slouží pro u h e í h droizola e z odifikova ý h asfaltový h pásů.   

Vertikál í ko strukč í sýste  je ko i ova ý stě ový a sloupový. Stě  ají tloušťku  . Sloup  
ají čtver ový průřez  . 

Desk  jsou o ous ěr ě p uté o tloušť e  . Desk  jsou podepře é sloup  s hlavicemi o 

roz ěre h  v rastrech 5400x5400, 5400x6400, 6400x6400, 6800x5400 a 6800x6400 mm. 

Stře ha je řeše a jako po hozí s povr hovou vrstvou ve spádu  pro e ta. 

Schodiště je avrže o z prefa rikova ý h železo eto ový h desek. Vše h a s hodiště, s výjí kou 
tříra e eho s hodiště v sever í časti o jektu, jsou dvoura e á. Ra e a jsou ulože a prostě a 
podestě a ezipodestě. Mezipodest  s hodišť jsou ulože  a ozu e h. Vše h  ezipodest  a ra e a 
jsou ulože  a vložká h z akusti ké izola e. 

Fasáda: 

Větší čast fasád  o jektu tvoří polostruktural í fasáda s viditel i sloupk  a eviditel i přičle i. 
Výji kou je sever í čast .NP, kde je těžký o vodový plášť z cementotřískový h desek CETRIS šedé 

arv . Celá fasada v 1.NP, a ve vše h další h podláží h v ozu e h ezi skle ě i o , je ukr tá psí 
ví e , které roste ze ze i kole  o jektu a táh e se po prute h vetk utý h do ze i a přikotve h ke 
sloupků  LOPu. 

Stře ha: 

Stře ha o jektu je plo há a po hozí. Používá se pouze pro te h i ke potře . Na střeše jsou u istě é 
VZT jed otk  a jed otka pro su hé hlaze í. Odvod ě í stře h  je řeše o po o í rozděle í do 8 
segmentu, v každé  je vpusť, potru í které je vyvedeno prostupem v ati e a v ěší stra u o jektu a jde 
v ozu e h ezi skle ě é o  ukr té psí ví e . Dešťová voda ze stře h  je používa á a zavlažová í 
zele i a fasádě a kole  o jektu. 

 

Dispozice: 

Všechna podzemní podláží jsou určená k parkování. Ra pa do garáži epatří elkové h otě, ale je 
u istě a vedle o jektu. Naví  v .PP jsou te h i ké íst osti a íst osti pro zaso ová í kavá  a  
te h i ké výtah : jede  pro kavár u, druhý pro dadá í a tku a dálšiho přisluše ství do ka eláře. 
Oso í výtah  jsou rozděle é do dvou častí: z podze í h podláží do .NP k tur iketů , a z 1.NP do 

adze í h podláží. .NP až .NP jsou urče e pro ka eláře: jed o podláží patří jed é ka eláři. Hlav í 
hod a o íha elé podlaží. podel í jsou střídávě u istě é skupi  ka eláří pro  až  lidi a otevře é 

zo . Přič é slepé hod  ko pozič ě spojují atrium a v ější ozu  fasád , a slouží jako zdroj 
přiroze ého světla dopadají ího do hlav í hod . 



1 2 3 4

A A

B
B

A

B

C

D

E

400 6000 360

1402

1402 1402 1190 1432 3600 1432

1190

1402 1402 1402 1402 1402 1402

 800

1970

D8

 P

 800

1970

D8

 P

 900

1970

D6

 P

 900

1970

D6

 P

1
1
0
0

2
5
0
0

D
1

 L

1
1
0
0

2
5
0
0

D
1

 L

1
1
0
0

2
5
0
0

D
1

 L

1
1
0
0

2
5
0
0

D
1
0

 L

 900

2100

 900

2100

400 5000 400 6000 400 5000 400

5600

1
9
6
0

8
5
0

7
7
0
0

1
0
0

1
8
0
0

1
8
0
0

1
0
0

1
8
0
0

2
0
0

7
9
0

9
5
0

2
5
0

2
0
0

6
0
0

4
0
0

5
0
0
0

4
0
0

2600 200 2200 200 6200 400 5000 400

2
5
09
5
0

1
1
5
0

1
2
0
0

4
5
0

1
2
0
0

4
0
0

6
0
0
0

4
0
0

1
6
0

160

412

1200
200

1200

2
4
3
0

9
x
2
7
0

1
2
0
0

1
7
7
0

2600

2200

3
6
0

1
4
0
2

1
4
0
2

1
4
0
2

1
4
0
2

5
6
21
1
8
0
0

1000 100 270 950 1230

 9
0
0

1
9
7
0

D
6

 P

200 1402 1200 1402 1402 1402 1402

5000 400 6900

10000 100 2450 200

5
6
0
0

7
6
3
6
,3

2

5
0
0

4
0
0

5
0
0
0

4
0
0

6
0
0
0

4
0
0

1
6
0

2020

2
0
2
0

2
0
2
0

2
0
2
0

160

P1

P2

P4

P9

P2

S2

S1

S2

+0.100

-1.750

5 6 7 8 9

60

59

51

50

49

1402 1402 1402 1402 1402 1402 1402 1402 1402 1402 1402 1402 1402 1402 1402 1402 1402

1402 1200

1
4
0
2

1
4
0
2

1
4
0
2

1
4
0
2

1
4
0
2

1
4
0
2

1
4
0
2

1
4
0
2

1700

8100

4
4
0
0

 8
5
0

1
9
7
0

D
2

 P

 8
5
0

1
9
7
0

D
2

 P

 8
5
0

1
9
7
0

D
2

 P

 850

1970

D2

 P

 850

1970

D2

 P

 850

1970

D2

 P

 850

1970

D2

 P

 850

1970

D2

 P

 850

1970

D2

 P

 850

1970

D2

 P

 800

1970

D3

 P

 800

1970

D3

 P

 800

1970

D3

 P

 800

1970

D3

 P

 900

1970

D6

 P

 1800

 1970

D5

 P

 900

2100
 900

2100

 900

2100

6800 2200 200 1250 1800 1250 200 1100 200 2500 200 3000 100 1200 100 1800 100 5700 160

6400 400 6400 400 3600 400 6000 400 5000 400

784 250

2
5
0

1
4
0
2

1
4
0
2

1
4
0
2

1
4
0
2

1
4
0
2

1
4
0
2

1
4
0
2

1
4
0
2

1
4
0
2

1
4
0
2

1
4
0
2

1
4
0
2

1
4
0
2

1
4
0
2

1
4
0
2

1
4
0
2

1
4
0
2

1
4
0
2

4
0
0

6
0
0
0

4
0
0

5
0
0
0

4
0
0

5
0
0
0

4
0
0

5
0
0
0

4
0
0

6
5
5
0

1
0
0

5
3
0
0

1
0
0

5
3
0
0

1
0
0

5
3
0
0

1
0
0

3
7
5
0

9
0
0

1
9
0
0

1
0
0

7
0
0

9
0
0

3
7
0
0

1
0
0

7
0
0

9
0
0

3
7
0
0

1
0
0

8
0
0

9
0
0

3
6
0
0

1
0
0

200 2500 900 1100 100 1300 900 3800 100 900 900 4350 100 5700 160

4500 100 6000 100 6150

16800

1
6
0

6
3
0
0

2
9
0
0

1
0
0

3
4
0
0

1
6
0

2
0
0
0

2
7
0
0

1
2
0
0

2100 1200 1900 1200

9
x
3
0
0

2
7
0
0

9
x
3
0
0

6x300

2000 2600 1800 10025007900

6
0
0

2
0
0

2
2
0
0

2
0
0

3
0
0
0

2
3
0
0

1
0
0

3
4
0
0

2
0
0

5
1
5
0

1
0
0

5
3
0
0

1
0
0

9
0
0

5
0
0

1
0
0

9
0
0

9
0
0

3
5
0
0

1
0
0

3
0
0

9
0
0

3
9
5
0

2
0
0

5400

6400

5400

6800 6800 4000 6400 5400

47320

6
4
0
0

5
4
0
0

5
4
0
0

5
4
0
0

4000 2000 3000

18600

1
2
7
0
0

1

9

10 16

17

2200

1
8
0
0

1
8
0
0

S1

S3

+0.100

+1.658 +2.564

žlab 5840x170x150

Místo stavby: Letíště Václava Havla Praha
Vypracovala: Smolyaninova Anastasiya

Část:

Datum:

Formát:

Vedoucí ústavu: prof. Ing. arch. Ján Stempel

Obsah:

                  1.NP
A2

Měřítko:
1:100

Č. Výkresu:
D111

Stavba:

                  Administrativní budova Ruzyně

Vedoucí projektu: Ing. arch. Radek Lampa

Konzultant: Ing. Marek Novotný, Ph.D.

D1

24.5.2018

ŽELEZOBETON

LEGENDA MATERIÁLŮ:

ŽELEZOBETON

ZDIVO

TEPELNÁ IZOLACE PPS

TEPELNÁ IZOLACE XPS

HYDROIZOLACE

PROSTÝ BETONPROSTÝ BETON



1 2 3 40

A A

B
B

A

B

C

D

E

 900

1970

D6

 P

 900

1970

D6

 P

 900

2100

 900

21001
8
0
0

1
0
0

1
8
0
0

2
0
0

7
9
0

9
5
0

2
5
0

2600 200 2200 200 6200

1
1
5
0

1
2
0
0

4
5
0

1
2
0
0

4
0
0

200
1200

2
4
3
0

9
x
2
7
0

1
2
0
0

1
7
7
0

2600

2200

2
0
2
0

400 5000 400200400

6400 5400 6400 5400

6
4
0
0

5
4
0
0

5
4
0
0

5
4
0
0

1
1
4
0
0

4
0
0

1000 4200

9
0
0

4
0
0

6
0
0
0

4
0
0

5
0
0
0

4
0
0

5
0
0
0

4
0
0

5
0
0
0

4
0
0

5150

1
0
0

1
0
5
5
0

100

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

P7

S4

-3.600

-1.750

5 6 7 8 9

50

49 51

40
3941

17

21

33

18

19

20

22

23

24

25

26

34

35

36

37

38

39

40

6400 2400 200 4300 400 3600 400 6000 400 5000

6200

6200

5400 6200 5800 6400 5600 5600 6000 5400

6800 6800 4000 6400 5400

5
4
0
0

5
4
0
0

53400

52600

2
0
0

3
7
0
0

2
0
0

1
7
0
0

2
5
0
0

2
5
0
0

4
0
0

2
5
0
0

2
5
0
0

4
0
0

1200

S4

Místo stavby: Letíště Václava Havla Praha
Vypracovala: Smolyaninova Anastasiya

Část:

Datum:

Formát:

Vedoucí ústavu: prof. Ing. arch. Ján Stempel

Obsah:

                 1.PP
A2

Měřítko:
1:100

Č. Výkresu:
D112

Stavba:

                  Administrativní budova Ruzyně

Vedoucí projektu: Ing. arch. Radek Lampa

Konzultant: Ing. Marek Novotný, Ph.D.

D1

24.5.2018

ŽELEZOBETON

LEGENDA MATERIÁLŮ:

ŽELEZOBETON

ZDIVO

TEPELNÁ IZOLACE PPS

TEPELNÁ IZOLACE XPS

HYDROIZOLACE

PROSTÝ BETONPROSTÝ BETON



1 2 3 40

A A

B
B

A

B

C

D

E

 900

1970

D6

 P

 900

1970

D6

 P

 900

2100

 900

21001
8
0
0

1
0
0

1
8
0
0

2
0
0

7
9
0

9
5
0

2
5
0

2600 200 2200 200 6200

1
1
5
0

1
2
0
0

4
5
0

1
2
0
0

4
0
0

200
1200

1
2
0
0

2600

2200

2
0
2
0

400 5000 400200400

6400 5400 6400 5400

6
4
0
0

5
4
0
0

5
4
0
0

1
1
4
0
0

4
0
0

1000 4200

9
0
0

4
0
0

6
0
0
0

4
0
0

5
0
0
0

4
0
0

5
0
0
0

4
0
0

5
0
0
0

4
0
0

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

P7

S3

S3

-6.500

-5.050

5 6 7 8 9

/

/ /

/
//

17

21

33

18

19

20

22

23

24

25

26

34

35

36

37

38

39

40

6400 2400 200 4300 400 3600 400 6000 400 5000

6200

6200

5400 6200 5800 6400 5600 5600 6000 5400

6800 6800 4000 6400 5400

5
4
0
0

5
4
0
0

53400

52600

2
0
0

3
7
0
0

2
0
0

1
7
0
0

2
5
0
0

2
5
0
0

4
0
0

2
5
0
0

2
5
0
0

4
0
0

1200

2
1
0
0

7
x
3
0
0

Místo stavby: Letíště Václava Havla Praha
Vypracovala: Smolyaninova Anastasiya

Část:

Datum:

Formát:

Vedoucí ústavu: prof. Ing. arch. Ján Stempel

Obsah:

           TYPICKÉ PODZEMNI PODLÁŽÍ
A2

Měřítko:
1:100

Č. Výkresu:
D113

Stavba:

                  Administrativní budova Ruzyně

Vedoucí projektu: Ing. arch. Radek Lampa

Konzultant: Ing. Marek Novotný, Ph.D.

D1

24.5.2018

ŽELEZOBETON

LEGENDA MATERIÁLŮ:

ŽELEZOBETON

ZDIVO

TEPELNÁ IZOLACE PPS

TEPELNÁ IZOLACE XPS

HYDROIZOLACE

PROSTÝ BETONPROSTÝ BETON



1 2 3 4

A A

B
B

A

B

C

D

E

1
4
0
2

1
4
0
2

1
4
0
2

1
4
0
2

1
4
0
2

1
4
0
2

1
4
0
2

2
5
0

2
1
8
0

250 1160

2
0
0
0

1600250

2
5
0

1
4
0
2

1
4
0
2

1
4
0
2

1
4
0
2

1
4
0
2

1
4
0
2

1
4
0
2

1
4
0
2

1
4
0
2

1
4
0
2

2
5
0

250 1402 1402 1402 1402 1402 1402 1402 1402 1402 1402 1402 1402 1402 1402250 250

2
5
0

1
1
6
0

2000

2
5
0

1
1
6
0

1402 1402 1402 1402 1402 1402

1
4
0
2

1
4
0
2

1
4
0
2

1
4
0
2

1
4
0
2

1
4
0
2

1
4
0
2

1
4
0
2

2
1
8
0

1
4
5
2
0

14520 2180

7
5
0

1
0
0

4
9
0

9
0
0

1
3
0
0

1
0
0

4
4
0

9
0
0

1
3
3
0

1
0
0

7
0
0

9
0
0

1
2
0
0

1
0
0

2
3
0
0

1
0
0

4
7
0

9
0
0

2
8
4
0

1
0
0

1
3
8
0

9
0
0

1
7
9
0

1
0
0

1
6
9
0

4
9
0
0

5
6
5
0

1
0
0

2
6
9
0

1
0
0

2
6
7
0

1
0
0

2
8
0
0

1
0
0

2
3
0
0

1
0
0

4
2
1
0
0

1
0
0

4
0
7
0

1
0
0

4
0
0

5
0
0
0

4
0
0

4
4
0
0

8
0
0

5
2
0
0

4
0
0

6
0
0
0

4
0
0

1
5
0
0

 850

1970

D2

 P

 850

1970

D2

 P

 850

1970

D2

 P

 850

1970

D2

 P

 850

1970

D2

 P

 800

1970

D3

 P

 800

1970

D3

 P

 8
5
0

1
9
7
0

D
2

 P

 8
5
0

1
9
7
0

D
2

 P

 8
5
0

1
9
7
0

D
2

 P

5000 250 900 900
100

810 900 2400 100
200

900 1760 100 2300 2750

7050 100 4110 100 2860 100 2300

4001500 5000 400 6000 400 5000 400

4600 100 1700 20020018001005000 2100 2900 400 3700

 1800

 1970

D5

 P

3
7
3
0

1
8
5
0

6
2
0

7
9
0
0

4
9
0
0

2
9
0
0

1
0
0

6
2
0
0

4
0
0

5
0
0

5
0
0
0

4
0
0

6
0
0
0

4
0
0

1
5
0
0

1
4
2
0
0

6
5
0
0

2
0
0

1
8
0
0

1
0
0

4
9
0
0

2
0
0

4
0
0

6
0
0
0

4
0
0

5
2
0
0

2
0
0

8
0
0

4
4
0
0

4
0
0

5
0
0
0

4
0
0

2
5
1
8
,7

7

810 1240 1550 1800

2000

12700

14200

9
3
0
0

2
3
0
0

6800

6
3
0
0

2
9
0
0

3
5
0
0

1
6
6
0

1660

P6

P5 P5

P6

1
0
0

100

100

2020 2020 2020

2
0
2
0

2
0
2
0

2
0
2
0

2
0
2
0

2
0
2
0

2
0
2
0

5 6 7 8 9

1
8
0
0

1
0
0

1
8
0
0

2
0
0
0

3
6
0

2
0
0

7
9
0
0

1402 1402 1402 1402

1
6
0

1402 1402 1402 1000 250 250 1402 1402 1402 1402 1402 1402 1402 1402 1402 1402 250

16920 2180 14520

2
5
0

1
1
6
0

1
1
6
0

2
5
0

2000

2
5
0

1
4
0
2

1
4
0
2

1
4
0
2

1
4
0
2

1
4
0
2

1
4
0
2

1
4
0
2

1
4
0
2

1
4
0
2

1
4
0
2

2
5
0

2501160

2501160

2
0
0
0

2
5
0

1
4
0
2

1
4
0
2

1
4
0
2

1
4
0
2

1
4
0
2

1
4
0
2

1
4
0
2

1
4
5
2
0

2
1
8
0

5
4
0
0

5
4
0
0

5
4
0
0

6
4
0
0

5400 6400 5400 6800 6800 4000 6400 5400

6400 400 6400 400 3600 400 6000 400 5000 400 1500

16600 100 2300 100 2900 100 4100 100 7050

11100 2750 100 2300 100 550 900 1450 100 600 900 2600 100 400 900 750 5000

2900 8100 2500 2000 4400 400 1800 100 5000

2200200

2200200

200 1250 1800 1250 200 1100 200 2500 200 1700 100 4600 200

1
6
0

6
5
0

9
5
0

1
5
0
0

7
0
0

1
5
0
0

2
0
0

6
0
0
0

4
0
0

1
5
0
0

6
3
0
0

2
9
0
0

3
5
0
0

 8
5
0

1
9
7
0

D
2

 P

 8
5
0

1
9
7
0

D
2

 P

 8
5
0

1
9
7
0

D
2

 P

 900

1970

D6

 P

 800

1970

D3

 P

 800

1970

D3

 P

 850

1970

D2

 P

 850

1970

D2

 P

 850

1970

D2

 P

 850

1970

D2

 P

 850

1970

D2

 P

7
0
0

4
9
0
0

1
0
0

7
0
0

9
0
0

1
2
0
0

1
0
0

7
5
0

9
0
0

1
1
5
0

1
0
0

4
0
0

9
0
0

1
5
0
0

1
0
0

2
3
0
0

1
0
0

6
0
0

9
0
0

2
7
0
0

1
0
0

1
4
0
0

9
0
0

1
8
0
0

1
0
0

5
6
0
0

1
0
0

2
8
0
0

1
0
0

2
8
0
0

1
0
0

2
8
0
0

1
0
0

2
3
0
0

1
0
0

4
2
0
0

1
0
0

4
1
0
0

1
0
0

12700

7300 36001800

4
9
0
0

1
0
0

2
9
0
0

2
0
0

5
4
0
0

2
0
0

3
5
0
0

1
0
0

1
9
0
0

3
5
0
0

5
8
0
0

2020 2020 2020

2
0
2
0

2
0
2
0

2
0
2
0

2
0
2
0

2
0
2
0

1
3
0
0

8
5
0

3
9
0
0

8
0
0

2
0
2
0

1402 1402 8100 1700

1
4
0
2

1
4
0
2

1
4
0
2

1
4
0
2

1
4
0
2

1
4
0
2

1
4
0
2

1
4
0
2

2100 50 1900 1200

2
0
0
0

2
7
0
0

1
2
0
0

5
9
0
0

9
x
3
0
0

6x300

9
x
3
0
0

2627

37

38
44

45

400500 6000 400 5000 400 1500

7300 1800 100 5000

21280

50320

160 160 14200

4
0
0

5
0
0
0

4
0
0

5
0
0
0

4
0
0

5
0
0
0

4
0
0

6
0
0
0

4
0
0

1
5
0
0

 900

2100

 900

2100

P5 P5

P6

S1S1 S1

S2 S2

+4.100

+5.568 +6.564

Místo stavby: Letíště Václava Havla Praha
Vypracovala: Smolyaninova Anastasiya

Část:

Datum:

Formát:

Vedoucí ústavu: prof. Ing. arch. Ján Stempel

Obsah:

                  TYPICKÉ PODLÁŽÍ
A2

Měřítko:
1:100

Č. Výkresu:
D114

Stavba:

                  Administrativní budova Ruzyně

Vedoucí projektu: Ing. arch. Radek Lampa

Konzultant: Ing. Marek Novotný, Ph.D.

D1

24.5.2018

ŽELEZOBETON

LEGENDA MATERIÁLŮ:

ŽELEZOBETON

ZDIVO

TEPELNÁ IZOLACE PPS

TEPELNÁ IZOLACE XPS

HYDROIZOLACE

PROSTÝ BETONPROSTÝ BETON



A A

B
B

1 2 3 4

A

B

C

D

E

14520 2180

1
4
5
2
0

2
1
8
0

5
0
0
0
0

2
1
6
0
0

700113007001500

1500

3
5
8
0

3
1
0
0

8
0
0

10001500 3700 2000 4600

358012800

8
0
0

1
2
8
0
0

1
5
0
0

7
0
0

1
5
0
0

1
1
3
0
0

2
3
0
0
0

P8

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

+20.870

+20.040

+21.200

+20.157

+20.870

+20.040

+21.200

+20.054

+20.870

+20.270

+20.870

+20.270

+20.870

+20.270

+20.870

+20.270

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

+20.870

+20.270

+20.870

+20.040

+20.870

+20.040

5 6 7 8 9

15200 3580 12800700 700

18580 1500 2600 11300 700

2000 10800

5
6
0
0

5
7
0
0

1
5
0
0

7
0
0

8
0
0

6
8
0
0

1
3
5
1
8
,7

7

16920 2180 14520

1
5
0
0

21280

1500

700 11300 700 1500

1
4
5
2
0

2
1
8
0

+0.000

K1

K1

Kotvící bod
TOPSAFE TSL-B5

Kotvící bod
TOPSAFE TSL-B5

Kotvící bod
TOPSAFE TSL-B5

Místo stavby: Letíště Václava Havla Praha
Vypracovala: Smolyaninova Anastasiya

Část:

Datum:

Formát:

Vedoucí ústavu: prof. Ing. arch. Ján Stempel

Obsah:

                STŘECHA
A2

Měřítko:
1:100

Č. Výkresu:
D115

Stavba:

                  Administrativní budova Ruzyně

Vedoucí projektu: Ing. arch. Radek Lampa

Konzultant: Ing. Marek Novotný, Ph.D.

D1

24.5.2018

ŽELEZOBETON

LEGENDA MATERIÁLŮ:

ŽELEZOBETON

ZDIVO

TEPELNÁ IZOLACE PPS

TEPELNÁ IZOLACE XPS

HYDROIZOLACE

PROSTÝ BETONPROSTÝ BETON



1 2 3 4 5 6 7 8 9

-9.760

-3.860

-0.260

+3.740

+3.176

+7.176

+7.740

+11.176

+11.740

+15.176

+15.740

+19.176

+19.740

+16.100 +16.000

+12.100 +12.000

+8.100 +8.000

+4.100 +4.000

+0.100 0.000

-3.550 -3.600

-6.450 -6.500

-9.350 -9.400

-10.400
-10.000-9.900

-11.500 -11.400

-10.900

-11.500 -11.500

+0.100

-0.250

+0.000

-0.350

-7.950

-5.050

-1.750
-1.500

+1.568

+2.564

+5.568

+6.564

+9.568

+10.564

+13.568

+14.564

-1.760

+1.408

+2.404

+5.408

+6.404

+9.408

+10.404

+13.408

+14.404

-9.110

-5.210

-1.910

-6.700

-3.860

-0.260

-6.500

-3.600

+0.000

6
5
0

2
6
4
0

1
5
0
0

1
5
0
0

1
4
6
4
0

1
5
0
0

2
1
2
4
0

+21.000

+20.270
+20.000

2
0
9
0
0

3
0
0

9
0
0

2
6
0

3
7
4
0

2
6
0

3
7
4
0

2
6
0

3
7
4
0

2
6
0

3
7
4
0

2
6
0

3
7
4
0

2
6
0

3
3
4
0

2
6
0

2
6
4
0

2
6
0

2
6
4
0

5
0
0

5
0
0

2
9
0
0

2
9
0
0

3
6
0
0

4
5
8
0
,3

7
4
8
1
1
,3

6
4
0
0
0

4
0
0
0

4
0
0
0

9
7
0

1
0
0
0

1
0
0

2
6
0

2
7
2
4
,6

5
5
0

2
6
0

2
2
3
2
,5

4
5
0

2
6
0

2
4
0
0
,0

1
5
0

5
0
0

1
0
0

3
0
7
6

2
4

5
4
0

1
0
0

3
0
7
6

2
4

5
4
0

2
6
0

1
0
0

3
0
7
6

2
4

5
4
0

2
6
0

1
0
0

3
0
7
6

2
4

5
4
0

2
6
0

1
0
0

3
0
7
6

2
4

5
4
0

2
6
0

2
7
0

7
0
0

2
3
4
1
,6

4
2
6
0

2
1
0
0

2
1
0
0

1
6
4
0

2
6
0

2
1
0
0

1
6
4
0

2
6
0

2
1
0
0

1
6
4
0

2
6
0

2
1
0
0

3
2
6
5
,6

2
6
0

2
6
0

1
5
0
0

1
8
4
0

2
7
0

7
0
0

9
7
0

1
2
0
0

2
6
0

2
6
4
0

2
6
0

3
3
4
0

2
6
0

-9.400 1
2
9
0

1
6
0

2
7
4
0

1
6
0

3
1
4
0

1
6
0

5
4
9
0

1
4
0
8

1
6
0

3
8
4
0

1
6
0

3
8
4
0

1
6
0

3
8
4
0

1
6
0

6
1
7
2

2
4
0
4

1
6
0

3
8
4
0

1
6
0

3
8
4
0

1
6
0

3
8
4
0

1
6
0

5
1
7
6

2
5
6
4

4
0
0
0

4
0
0
0

4
0
0
0

2
6
0

6x166/300

6x166/300

6x166/300

6x166/300

10

10

38

44

66

72

94

100

P1

P7

P5 P6

P1

P8

P10

P7

P5 P6

P5 P6

P5 P6

S1

S3 S2

S1

S4

K2

K1 K1

ŽELEZOBETON

LEGENDA MATERIÁLŮ:

ŽELEZOBETON

ZDIVO

TEPELNÁ IZOLACE PPSTEPELNÁ IZOLACE XPS

HYDROIZOLACE PROSTÝ BETONPROSTÝ BETON

Místo stavby: Letíště Václava Havla Praha
Vypracovala: Smolyaninova Anastasiya

Část:

Datum:

Formát:

Vedoucí ústavu: prof. Ing. arch. Ján Stempel

Obsah:

                  ŘEZ A-A
A2

Měřítko:
1:100

Č. Výkresu:
D116

Stavba:

                  Administrativní budova Ruzyně

Vedoucí projektu: Ing. arch. Radek Lampa

Konzultant: Ing. Marek Novotný, Ph.D.

D1

24.5.2018



A B C D E

5
0
0

5
0

5
0

2
5
9
0

2
5
9
0

3
2
9
0

1
0
0

3
0
7
6

2
4

5
4
0

1
0
0

3
0
7
5

2
4

5
4
0

2
6
0

1
0
0

2
4

5
4
0

2
6
0

1
0
0

2
6
0

1
0
0

3
0
7
5

5
4
0

2
6
0

2
7
0

7
0
0

1
0
0

2
9
0
0

2
9
0
0

3
6
0
0

4
0
0
0

4
0
0
0

4
0
0
0

4
0
0
0

4
0
0
0

3
0
7
5

3
0
7
5

2
4

5
4
0

-10.000-9.900

-11.500 -11.400

-10.400

-9.760

-3.860

-0.260

+3.740

+3.176

+7.176

+7.740

+11.176

+11.740

+15.176

+15.740

+19.176

+19.740

+21.000

+20.270
+20.000

+16.100 +16.000

+12.100 +12.000

+8.100 +8.000

+4.100 +4.000

+0.100 0.000

-3.550 -3.600

-6.450 -6.500

-9.350 -9.400

+0.100

-11.500

-0.250

-10.900

9
7
07
0
0

2
7
0

2
6
0

5
0

2
6
0

2
6
0

2
6
0

1
4
6
4
0

1
5
0
0

1
5
0
0

P10

P7

P7

P1

P6

P6

P6

P6

P8

P2

S2

S1

S4

K1

Místo stavby: Letíště Václava Havla Praha
Vypracovala: Smolyaninova Anastasiya

Část:

Datum:

Formát:

Vedoucí ústavu: prof. Ing. arch. Ján Stempel

Obsah:

                  ŘEZ B-B
A2

Měřítko:
1:100

Č. Výkresu:
D117

Stavba:

                  Administrativní budova Ruzyně

Vedoucí projektu: Ing. arch. Radek Lampa

Konzultant: Ing. Marek Novotný, Ph.D.

D1

24.5.2018

ŽELEZOBETON

LEGENDA MATERIÁLŮ:

ŽELEZOBETON

ZDIVO

TEPELNÁ IZOLACE PPS

TEPELNÁ IZOLACE XPS

HYDROIZOLACE

PROSTÝ BETONPROSTÝ BETON



SEVERNÍ FASÁDA

JÍŽNÍ FASÁDA

2
1
7
0

9
0
0

1
7
8

0
0

3
0
7
0

1
7
8

0
0

2
0
8
7
0

3
0
7
0

1
7
8
0
0

2
0
8
7
0

+0.000

+0.900

+3.070

+20.870

+0.000

+3.070

+20.870

Místo stavby: Letíště Václava Havla Praha
Vypracovala: Smolyaninova Anastasiya

Část:

Datum:

Formát:

Vedoucí ústavu: prof. Ing. arch. Ján Stempel

Obsah:

                  POHLEDY
A2

Měřítko:
1:150

Č. Výkresu:
D118

Stavba:

                  Administrativní budova Ruzyně

Vedoucí projektu: Ing. arch. Radek Lampa

Konzultant: Ing. Marek Novotný, Ph.D.

D1

24.5.2018



ZAPADNÍ FASÁDA

VYCHODNÍ FASÁDA

3
0
7
0

1
7
8
0
0

2
0
8
7
0

3
0
7
0

1
7
8
0
0

2
0
8
7
0

+3.070

+3.070

+20.870

+20.870

+0.000

+0.000

Místo stavby: Letíště Václava Havla Praha
Vypracovala: Smolyaninova Anastasiya

Část:

Datum:

Formát:

Vedoucí ústavu: prof. Ing. arch. Ján Stempel

Obsah:

                  POHLEDY
A2

Měřítko:
1:150

Č. Výkresu:
D119

Stavba:

                  Administrativní budova Ruzyně

Vedoucí projektu: Ing. arch. Radek Lampa

Konzultant: Ing. Marek Novotný, Ph.D.

D1

24.5.2018



-Dlážba 40mm

-Lepidlo PCI Carraflott

-Vodotěsná, pružná nátěrová izolace PCI

Lastogum

-Betonová mazanina 50mm

-PE folie

-Tepelněizolační desky EPS pro kročejový útlum
EPS T 6500 BACHL 50mm

-ŽB deska 260mm

P1 - lobby, zasedácí místnosti
P2 - chodby, technické místnosti P3 - kavárna

P4 - vnitřní dvůr - dlažba P5 - WC P6 - kanceláře

P7 - garáže
P8 - střecha

P9 - vnítřní dvůr - travnik

-Epoxidová stěrka 3mm

-Betonová mazanina 47mm

-Exdrudovaný polystyren XPS  50mm
-ŽB deska 260mm

-Dlážba 20 mm

-Podsyp 50mm

-netkaná textilie ARABEVA 300g
-exdrudovaný polystyren XPS  50mm
-folie PROTAN G 1,5 mm

-netkaná textilie ARABEVA 300g
-spádová vrstva 55-10 mm

-ŽB deska 260mm

-Keramická dlážba 10mm
-Lepicí tmel
-Vodotěsná, pružná nátěrová izolace
-Betonová mazanina 50mm

-PE folie

-Exdrudovaný polystyren XPS  40mm
-ŽB deska 260mm

-Epoxidová stěrka 3 mm
-Betonová mazanina 47mm

-ŽB deska 260mm

-Dlážba 40mm
-Podsyp 50mm

-netkaná textilie ARABEVA 300g
-exdrudovaný polystyren XPS  100mm
-folie PROTAN G 1,5 mm

-netkaná textilie ARABEVA 300g
-spádová vrstva 226-50mm

-ŽB deska 260mm

-Zatravnění + zemní substrát 100 mm
-Filtrační textilie
-Nopová akumulační a drenážní folie s
perforací – Dekdren T20 Garden 20 mm
-Geotextilie

-Asfaltová hydroizolace odolná proti
prorůstání kořínků Elastek 50 GARDEN 5
mm

-Samolepicí pás Glastek 30 Sticker Plus 5
mm

-Tepelná izolace EPS 150 S, 220 mm
-Spádové desky z tepelné izolace EPS
150 S  147-40 mm

-Lepidlo DenBraven DenBit STYRO LT

-Parozábrana Icopal Alu-Villatherm 5 mm
-ŽB deska 260mm
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P10 - Základy

-Epoxidová stěrka 3 mm
-Betonová mazanina 47mm

-ŽB deska 500mm
-2x asfaltové pásy
-podkladní beton 100mm
-zemina
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-Dlážba 40mm

-Lepidlo PCI Carraflott

-Vodotěsná, pružná nátěrová izolace PCI

Lastogum

-Betonová mazanina 50mm

-PE folie

-Exdrudovaný polystyren XPS  50mm
-ŽB deska 260mm

-Keramická dlážba 13mm
-Lepidlo

-Flexibilní hydroizolační stěrka Mapei 2mm

-Betonová mazanina 55mm

-PE folie

-Tepelněizolační desky EPS pro kročejový útlum
EPS T 6500 BACHL 30mm

-ŽB deska 260mm
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TABULKA VYBRANÝCH DVEŘÍ
OZNAČENÍ
PRVKU

SCHEMATICKÉ
ZOBRAZENÍ

ROZMĚRY
Š/V

KS POPIS MATERIAL

D1
P

D2
P

D3

P

D4

P

D5

P

D6
P

D7
P

TABULKA VYBRANÝCH DVEŘÍ
OZNAČENÍ
PRVKU

SCHEMATICKÉ
ZOBRAZENÍ

ROZMĚRY
Š/V

KS POPIS MATERIAL

D8
P

D9

P

D10

P

31100/2500 -exteriérové dveře
-bez prahu

-zárubeň - ocelová,
lakovaná, bílá
-výplň z číreho skla
kováni nerez
závěsy nerez

850/1970

800/1970

850/1970

1800/1970

900/1970

900/1970

800/1970

1000/2500

2200/2500

3

-interiérové dveře
-bez prahu

-zvýšená akustická
neprůzvučnost

-zárubeň - ocelová,
lakovaná, bílá
-výplň nepruhledná z bíleho
lakovaného plechu s
prouhem s výplní z číreho
skla

kováni nerez
závěsy nerez

140

-interiérové dveře
-bez prahu

-zárubeň - ocelová,
lakovaná, bílá
-výplň plná, neprůhledná z
bíleho lakovaného plechu
kováni nerez
závěsy nerez

24

-interiérové dveře
-bez prahu

-zvýšená akustická
neprůzvučnost

-zárubeň - ocelová,
lakovaná, bílá
-výplň plná, neprůhledná z
bíleho lakovaného plechu
kováni nerez
závěsy nerez

12

-interiérové dveře
-bez prahu

-zárubeň - ocelová,
lakovaná, bílá
-výplň z číreho skla
kováni nerez
závěsy nerez

5

-interiérové dveře
-bez prahu

-s protipožárním
provedením

-zárubeň - ocelová,
lakovaná, bílá
-výplň plná, neprůhledná z
bíleho lakovaného plechu
kováni nerez
závěsy nerez

27

-exteriérové dveře
-bez prahu

-s protipožárním
provedením

-zárubeň - ocelová,
lakovaná, bílá
-výplň plná, neprůhledná z
bíleho lakovaného plechu
kováni nerez
závěsy nerez

2

-interiérové dveře
-bez prahu

-zárubeň - ocelová,
lakovaná, bílá
-výplň plná, neprůhledná z
bíleho lakovaného plechu
kováni nerez
závěsy nerez

7

-exteriérové dveře
-bez prahu

-zárubeň - ocelová,
lakovaná, bílá
-výplň z číreho skla
kováni nerez
závěsy nerez

3

-exteriérové dveře
-bez prahu

-zárubeň - ocelová,
lakovaná, bílá
-výplň z číreho skla
kováni nerez
závěsy nerez

1

TABULKA VYBRANÝCH KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKU
OZNAČENÍ
PRVKU

SCHEMATICKÉ
ZOBRAZENÍ

POPIS UMÍSTĚNÍ

K1

10

10

80

40
530

K1

10

8080

10

430

-atika na střeše

-parapet u vjezdu do

garáži

-pozinkovaný plech tl. 0,6mm
-barva - střibrno šedá
-spad 5%

-pozinkovaný plech tl. 0,6mm
-barva - střibrno šedá
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D . Stave ě ko strukč í řeše í 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Základová ko struk e: 

Základovou ko st uk i tvoří deska z o oliti kého železo eto u o tloušť e   se zesíle í  a 
  pod sloup . Stě  jsou tloušťk   . Va a je eto ova á do přip ave é stave í já  a 

v stvu podklad ího eto u tloušťk   . Stě  já  jsou zajíště é zápo ový  páže í , kte é se 
ev tahuje a slouží p o u h e í h d oizola e z odifikova ý h asfaltový h pásů.   

Vertikál í ko struk e: 

Ve tikál í ko st ukč í sýste  je ko i ova ý stě ový a sloupový. Stě  ají tloušťku  . Sloupy 

ají čtve ový p ůřez  . 

Horizo tál í ko struk e: 

Desk  jsou o ous ě ě p uté o tloušť e  . Desk  jsou podepře é sloup  s hlavicemi o 

oz ě e h  v rastrech 5400x5400, 5400x6400, 6400x6400, 6800x5400 a 6800x6400 mm. 

Stře ha je řeše a jako po hozí s pov hovou v stvou ve spádu  p o e ta. 

Ostat í ko struk e: 

S hodiště je av že o z p efa ikova ý h železo eto ový h desek. Vše h a s hodiště, s výjí kou 
tří a e eho s hodiště v seve í časti o jektu, jsou dvou a e á. Ra e a jsou ulože a p ostě a 
podestě a ezipodestě. Mezipodest  s hodišť jsou ulože  a ozu e h. Vše h  ezipodest  a a e a 
jsou ulože  a vložká h z akusti ké izola e. 

Základové po ěry: 

V lizkosti poze ku l  p ovede é tří kopa é so d . Na úze í stave iště je do hlou k  ,  pod 
pov he  te é u hli a hu oz í, dále do ,   hli a sp ašová, dále do   slí ove  p a hovitý, dále do 
hlou k    pískove  je oz ý, pak Břídli e zvět álá. V lokalitě se v sk tuje podze í voda, a hází 
se ,   pod pov he  te é u  ± ,  = ,  . . ., Bpv . Stav a eleží v pás u h d ologi ké 
o h a  a i v zátopové  pás u. 

 

 

 

 

 

 

 

 



D . Stave ě ko strukč í řeše í 

Výpočet 

Výpočet zatíže í jed otlivý h sklade : 

Zatíže í střeš í desky 

material tloušťka 

(m) 

o je ová tíha 

(kN/m
3
) 

Cha akte isti ké zatíže í 
(kN/m

2
) 

Ke a i ká dlaž a 0.04 22 0.88 

Je ý ště k 0.05 17 0.85 

Netka á te tilie 0.008 4.7 0.0376 

E t udova ý pol st e  XPS 0.1 0.25 0.025 

Netka á te tilie 0.008 4.7 0.0376 

H d oizolač í folie 0.008 0.7 0.0056 

Netka á folie 0.008 4.7 0.0376 

Spádová vrstva z lehče eho eto u 0.05 18 0.9 

ŽB deska 0.26 25 6.5 

Charakteristické zatíže í: gk = 9.3238 kN/m
2 

Nav hové zatíže í: gd = gkx1.35 = 12.5871 kN/m
2 

P o ě é zatíže í: 

Zatíže í s ěhe : S = . 0.9x1x0.7 = 0.504 kN/m
2 

Charakteristické zatíže í: k = 0.504 kN/m
2 

Nav hové zatíže í: d = qkx1.5 = 0.756 kN/m
2 

Zatíže í od strop í desky 4.NP-1. PP 

material tloušťka 

(m) 

o je ová tíha 

(kN/m
3
) 

Cha akte isti ké zatíže í 
(kN/m

2
) 

Ke a i ká dlaž a 0.01 22 0.22 

Roz ašeji í eto ová aza i a 0.03 18 0.54 

Sepa ač í folie 0.004 0.7 0.0028 

Tepelněizolační desky z 

elastifikovaného pěnového 

polystyrenus kročejivým útlumem 

0.05 0.25 0.0125 

ŽB deska 0.26 25 6.5 

Charakteristické zatíže í: gk = 7.2753 kN/m
2 

Nav hové zatíže í: gd = gkx1.35 = 9.8217 kN/m
2
 

P o ě é zatíže í: 

Užit é zatíže í: .  kN/m
2
 

Zatíže í od přiček: .  kN/m
2
 

Charakteristické zatíže í: k =3.25 kN/m
2 

Nav hové zatíže í: d = qkx1.5 = 4.875 kN/m
2 



 

Zatíže í od strop í desky -3. PP 

material tloušťka 

(m) 

o je ová tíha 

(kN/m
3
) 

Cha akte isti ké zatíže í 
(kN/m

2
) 

Epo idová stě ka 0.003 2.5 0.0075 

Roz ašeji í eto ová 
mazanina 

0.04 18 0.68 

ŽB deska 0.26 25 6.5 

Charakteristické zatíže í: gk = 7.1875 kN/m
2 

Nav hové zatíže í: gd = gkx1.35 = 9.7031 kN/m
2
 

P o ě é zatíže í: 

Užit é zatíže í: .  kN/m
2
 

Charakteristické zatíže í: k = 2.5 kN/m
2 

Nav hové zatíže í: d = qkx1.5 = 3.75 kN/m
2 

Výpočet zatíže í sloupu B : 

 Vlast í tíha sloupu 4.NP-1. PP: 0.4x0.4x4x25 = 16 kN 

Vlast í tíha sloupu -3.PP: 0.4x0.4x3.3x25 = 13.2 kN 

Vlast í tíha hlavi e: 1/3x0.5x(1.4x1.4+√(1.4x1.4+0.4x0.4)+0.4x0.4) x 25 = 0.4467 x 25 = 11.1675 kN 

Zatěžová í plo ha: 5.9x5.9 = 34.81m
2 

Zatíže í sloupu B  pod stře hou: 

Stálé zatíže í 
 Cha akte isti ké hod ot  kN  Náv hové hod ot  kN  

Vlást í tíha 16  

zatíže í od hlavi e 11.1675  

zatíže í od stře h  9.3238 x34.81 = 324.5615  

CELKEM 351.729 474.8342 

P o ě é zatíže í 
zatíže í od stře h  0.504x34.81 = 163.579  

CELKEM 163.579 245.3685 

Celkové harakteristické zatíže í: gk+qk= 515.308 kN 

Celkové av hové zatíže í gd+qd= 720.2027 kN 

 

 

 

 



 

Zatíže í sloupu B  pod strope  4.NP-1. PP: 

Stálé zatíže í   

 Cha akte isti ké hod ot  kN  Náv hové hodnoty (kN) 

Vlást í tíha 16  

zatíže í od hlavi e 11.1675  

zatíže í od st opu 7.2753x34.81=253.2531  

CELKEM 280.4206 378.5678 

P o ě é zatíže í   

užit é zatíže í 2. 5 x34.81=87.025  

zatíže í od přiček 0.75 x34.81=26.1075  

CELKEM 113.1325 169.6986 

Celkové harakteristické zatíže í: gk+qk= 393.5531 kN 

Celkové av hové zatíže í gd+qd= 548.2664 kN 

Zatíže í sloupu B  pod strope  2-3.PP: 

Stálé zatíže í 
 Cha akte isti ké hod ot  kN  Náv hové hod ot  kN  

Vlást í tíha 13.2  

zatíže í od hlavi e 11.1675  

zatíže í od st opu 7.1875x34.81=250.1968  

CELKEM 274.5643 370.6618 

P o ě é zatíže í 
užit é zatíže í 2. 5 x34.81=87.025  

CELKEM 87.025 130.5375 

Celkové harakteristické zatíže í: gk+qk= 361.5893 kN 

Celkové av hové zatíže í gd+qd= 501.1993 kN 

Zatíže í sloupu B  nad zaklady: 

Stálé zatíže í   

 Cha akte isti ké hod ot  kN  Náv hové hod ot  kN  

Zatíže í od sloupu pod stře hou 351.729  

Zatíže í od sloupů .NP-1.PP 280.4206x5=1402.103  

Zatíže í od sloupů -3.PP 274.5643x2=549.1286  

CELKEM 2302.9606 3108.9968 

P o ě é zatíže í   

Zatíže í od sloupu pod stře hou 163.579  

Zatíže í od sloupů .NP-1.PP 113.1325x5=565.6625  

Zatíže í od sloupů -3.PP 87.025x2=174.05  

CELKEM 903.2915 1354.9372 

Celkové harakteristické zatíže í: gk+qk= 3206.2521 kN 

Celkové av hové zatíže í gd+qd= 4463.934 kN 

 

 



Posouze í sloupu: 

ED < RD  

ED = gD+qD = 4463.934 kN 

beton: C40/50  

fCD = fCK/1,5 = 50/1,5 = 33,3 

RD = A x fCD = 400x400x33,3 = 5328 kN 

4463,934 kN < 5328 kN 

→ VYHOVUJE  

Návrh výztuže sloupu: 

Nsd = 0,8xFcdxFyd = 0,8xfcdxAc+Asxfyd 

beton: C 40/50, fcd = fck/1,5 = 50/1,5 = 33,3 MPa 

ocel: B500 B, fyd = fyk/1,15 = 500/1,15 = 434,78 MPa 

Nsd = 4463.934 kN 

As = (-0,8xAcxfcd+Nsd)/fyd = (-0,8x400x400x33,3+4,463934)/434,78 = 4,63 mm
2 

Navrhují 4Ø14, As = 6,16 mm
2
 

Posouze í výztuže: 

Nrd = 0,8xfcdxAc+Asxfyd = 0,8x33,3x0,4x0,4+6,16x434,78 = 2682,5 kN 

Nrd>Nsd 

2682,5  kN <4463,934 kN → nevyhovuje 

Navrhují 8Ø14, As = 12,32 mm
2 

Nrd = 0,8xfcdxAc+Asxfyd = 0,8x33,3x0,4x0,4+8,04x434,78 = 5360,75 kN 

Nrd>Nsd 

5360,75 kN > 4463,934 kN → VYHOVUJE 
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ŽELEZOBETON

LEGENDA MATERIÁLŮ:

PROSTÝ BETON

PŮVODNÍ ZEMINA

PŘÍZDIVKA

HYDROIZOLACE - 2x

modif. asfalt

TŘÍDY BETONU:
Základová deska: beton C30/37 - XC2 - Dmax22 - S4

Sloupy: beton C40/50 - XC1 - Dmax22 - S4

Hlavice: beton C40/50 - XC1 - Dmax22 - S4

Stropní deska: beton C30/37 - XC1 - Dmax22 - S4

Střešní deska: beton C30/37 - XC4 - Dmax22 - S4

Stěny: beton C25/30 - XC1 - Dmax22 - S4

Obvodové stěny: beton C25/30 - XC4 - Dmax22 - S4

OCEL: B500 B

V kov  s stem b.p.v. ±0,000 = 362,71 m.n.m.,

ŽELEZOBETON

PROSTÝ BETON



D . Požar ě ezpeč ost í řeše í 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Popis a u ístě í stav y 

Řeše ý  o jekte  je Ad i istrativ í udova Ruz ě, u istě a a poze ku a rohu uli  Aviati ká a 
K letišti v areálu Letiště Vá lava Havla Praha. Stav a á  adze í h a  podze í h podlaží, vstup je 
od ko u ika e při severozápad í stra ě poze ku. . až .PP jsou urče á pro garáže, .NP pro Jed á í 

íst ostí, jídel u a te h i ké íst osti, . až .NP pro velké ka eláře. Nos á ko struk e o jektu je 
tvoře a železo eto ový  o oliti ký  skelete  s eko takt í  o vodový  lehký  pláště , základ  
tvoří eto ová va a. Budová á plo hou stře hu. 

Požar í výška o jektu je   

Rozděle í stav y do požár í h úseků a sta ove í stup ě požár í ezpeč osti 

Požar í úsek  jsou od se e odděle  požar ě odol ý  ko struk e i, t to ko struk e rá í šíře í 
požáru i o PÚ ve vše h s ěre h svislé  i vodorov é . 

Výpočet viz. v přiloze. 

Podláží číslo úseku ázev stupeň požar í 
ezpeč osti 

3.PP P03.01 Garáže SPB II 

2.PP P02.02 Garáže SPB II 

1.PP P01.03 Garáže SPB II 

 P01.04 Te h i ká íst ost SPB II 

 P01.05 Te h i ká íst ost SPB II 

1.NP N01.06 Te h i ká íst ost SPB II 

 N01.07 Te h i ká íst ost SPB II 

 N01.08 Kavár a SPB III 

 N01.09 Zasedá í íst osti SPB III  

2.NP N02.10 Ka elář SPB III 

3.NP N03.11 Ka elář SPB III 

4.NP N04.12 Ka elář SPB III 

5.NP N05.13 Ka elář SPB III 

Ví epodláž í úsek  

 B-P03.14/N01 CHUC1 SPB II 

 B-P03.15/N01 CHUC2 SPB II 

 B-P03.16/N01 CHUC3 SPB II 

 A-N01.17/N05 CHUC4 SPB II 

 A-N01.18/N05 CHUC5 SPB II 

 A-N01.19/N06 CHUC6 SPB II 

 Š-P03.20/N01 Ša hta výtahu  SPB II 

 Š-P01.21/N05 Ša hta výtahu  SPB II 

 Š-P01.22/N01 Ša hta te h i kého výtahu  SPB III 

 Š-N01.23/N05 Ša hta te h i kého výtahu  SPB III 

 Š-N01.24/N05 Ša hta TZB SPB I 

 Š-N01.25/N05 Ša hta TZB SPB I 

 Š-N01.26/N05 Ša hta TZB SPB I 



 Š-N01.27/N05 Ša hta VZT SPB I 

 Š-N01.28/N05 Ša hta VZT SPB I 

 Š-P03.29/N05 Ša hta VZT Garáže SPB I 

 Š-P03.30/N05 Ša hta VZT S hodiště SPB I 

 Š-P03.31/N05 Ša hta VZT S hodiště SPB I 

 Š-P03.32/N05 Ša hta VZT S hodiště SPB I 

 Š-P03.33/N05 Ša hta VZT S hodiště SPB I 

 

Sta ove í požár í odol osti stave í h ko struk í  

Požar í výška o jektu   

Nehořlavý ko strukč í sýste  

Na základě stup ě požar í ezpeč osti požár ího úseku, druhu a u ístě í ko struk e se určí 
požadova á požar í odol ost PO  ko struk e.  

a/ požar í úsek P03.01, P02.02 a P01.03  – Garáže – SPB II 

- požar í stě  a strop  - min. 45 DP1 – REI/EI 45DP1 

- požar í uzavěr  otvoru – min. 30 DP1 – EI/EW 30 DP1 

- o vodové stě  – min. 45 DP1 – REW/EW 45 DP1 

- os é ko struk e uv ítř požar ího úseku – min. 45 DP1 – R 45 DP1 

 

/ požar í úsek P01.04, P01.05, N01.06, N01.07  – Te h i ké íst osti – SPB II 

- požar í stě  a strop  – min. 30 DP1 – REI/EI 30DP1 

- požar í uzavěr  otvoru – min. 15 DP3 – EI/EW 15 DP1 

- o vodové stě  – min. 15 DP1 – REW/EW 15 DP1 

- os é ko struk e uv ítř požar ího úseku – min. 30 DP1 – R 30 DP1 

 

/ požar í úsek N . 8 – Kavár a – SPB III 

- požar í stě  a strop  – min. 45 DP1 – REI/EI 45DP1 

- požar í uzavěr  otvoru – min. 30 DP3 – EI/EW 30 DP1 

- o vodové stě  – min. 30 DP1 – REW/EW 30 DP1 

- os é ko struk e uv ítř požar ího úseku – min. 45 DP1 – R 45 DP1 

 

 



 

d/ požar í úsek N . 9 - Zasedá í íst osti – SPB III 

- požar í stě  a strop  – min. 45 DP1 – REI/EI 45DP1 

- požar í uzavěr  otvoru – min. 30 DP3 – EI/EW 30 DP1 

- o vodové stě  – min. 30 DP1 – REW/EW 30 DP1 

- os é ko struk e uv ítř požar ího úseku – min. 45 DP1 – R 45 DP1 

e/ požar í úsek N .10, N03.11, N04.12 a N05.13 – Ka eláře – SPB III 

- požar í stě  a strop  – min. 45 DP1 – REI/EI 45DP1 

- požar í uzavěr  otvoru – min. 30 DP3 – EI/EW 30 DP1 

- o vodové stě  – min. 30 DP1 – REW/EW 30 DP1 

- os é ko struk e uv ítř požar ího úseku – min. 45 DP1 – R 45 DP1 

f/ I stalač í ša hty – SPB I 

-o vodové stě  – min. 30 DP2 – REW/EW 30 DP1 

-požar í uzávěr  otvoru – min. 15 DP2 – EI/EW 15 DP1 

g/ Výtahové ša hty 

Oso í výtahy – SPB II 

-o vodové stě  – min. 30 DP2 – REW/EW 30 DP1 

-požar í uzávěr  otvoru – min. 15 DP2 – EI/EW 15 DP1 

Náklad í výtahy – SPB III 

-o vodové stě  – min. 30 DP1 – REW/EW 30 DP1 

-požar í uzávěr  otvoru – min. 15 DP1 – EI/EW 15 DP1 

Požar í stě  a strop , o vodové stě  a os é ko struk e v o jektu jsou avrže ý ze železo eto u, tí  
páde  spadají do skupi  ehořlavý h h ot DP . Železo eto ová stě a tloušťk    á požar í 
odolnost REI 110 DP1, železo eto ový strop tloušťk    á požár í odol ost REI 10 DP1 a 

železo eto ový sloup průřezu   á požár í odol ost R 110 DP1. Vše h  os é a požar ě 
děli i prvk  v hovují požadavků  a požar í odol ost ko struk e. 

Reviz í dvířk  a vše h  prostup  ko struk e i jsou řeše  jako protipožár í. Na rozhra í požar í h 
úseků jsou avrže  požar ě odol é dveře. 

 

 

 



Únikové cesty  

V objektu, s ohlede  a požár í výšku  a roz ěr  , jsou avrže   CHÚC:  
z podze í h podláží do .NP – CHÚC t pu B, a  z adze í h podláží do .NP – CHÚC t pu A.   

CHÚC t pu B ájí avrže ou sa ostat ě odvětrává é předsíňě, a které se apají s hodiště. 
Předsí ě ají plo u ,  a jsou odvětráva  po o i vzdu hote h ik . S hodiště jsou 
odvětrává  vzdu hote h ikou. Vzdu h usí ýt dodává  ej é ě v pat á ti áso ku o je u 
prostoru ú ikové ést  za hodi u. Ve tilator  jsou u istě é a střeše o jektu, jsou opatře  

áhrad i  zdroje  elektri ké e ergie UPS  a přívod vzdu hu je je zajíště  asáva í hlavi i. 
CHÚC t pu B výškově pro hází přes čt ři patra, CHÚC t pu A výškově pro hází přes  pater a 
elkové převýše í je  . S hodiště v CHÚC typu A á ko sta t í šířku   a výšku 

stup ě  . S hodiště v CHÚC t pu B á ko sta t í šířku   a výšku stup ě  
mm. Dveře a CHÚC jsou ezpráhová, otvíravá ve s ěru ú iku. Vše h  CHÚC ustí a vol é 
prostra ství v 1.NP. 

V CHÚC je zajíště o ouzové elektri ké osvětle í, které je apoje o a áhrad í zdroj elektri ké 
e ergie. S ěr ú iku je oz ače  po o í podsví e ý h ta ulek.  

Počet evakupva ý h oso  přes CHÚC: 

5.NP – ka elář – 134 L  

4.NP – ka elář – 134 L 

3.NP – ka elář – 134 L 

2.NP – ka elář – 134 L 

1.NP – kavár a – 70 L 

          – zasedá í íst ostí – 121 L 

          – vstup í hala – 11 L 

1.PP – garáž – 25 L 

2.PP – garáž – 25 L 

3.PP – garáž – 25 L 

Spolu: 813 lidí 

 

 

 

 



Posouze í kriti kého ísta: 

Kriti ké ísto KM  se a hází v 1.NP v CHÚC t pu B, II. SPB, Jed á se o dveře a vol é 
prostra ství opatře é PBZ. Evakuují se tud oso  ze vše h podláží. U ikají í oso  se dělí 
v po ěru / /  ezi tře i CHÚC t pu A, a stej ě ezi tře i CHÚC t pu B, ož v elkové  
počtu z a e á a i ál ě  oso  u ikají í h přes KM. 𝑢 = E∗s𝐾   𝑢 = 5∗ ,75 = 1,82 

Po zaokrouhle í v plývá, že jsou požadová ý  ú ikové pruh , každý o šíř e ,  . Skuteč á 
šířka dveří je   ož je ví  ež  . Navrže é dveře z pohledu posouze í KM 
v hovují. 

O e ý požadevek a šířku ú ikového pruhu CHÚC je , * =  . Dveře splňují i 
te to požedávek:  je ví e ež  . 

Vy eze í požár ě e ezpeč ého prostoru 

Vzhlede  k avrže é u spri klerové u hasi í u zaříze í v elé  o jektu e í třeba řešit 
odstupové vzdále osti. 

Způso  za ezpeče í stav y požár í vodou  

Přístupové ko u ika e k o jektu jsou od severu z ulice Lagerové. Pro vnější požár í s sté  
jsou zříze  h dra t  v uli i Lagerové ve vzdále ostí ,   od o jektu. Ulič í h dra t je apoje  
na větev vodovodu v ulici Lagerové. V i teriéru je i stalová o SHZ - spri kler . Nádrž a 
spri klerové vede í se a hází v te h i ké íst osti v 1. PP.  

Vzhlede  k užití spri klerového hasí ího s sté u ve vše h PÚ, ástup í plo h  pro vede í 
vnějšího protipožár ího zásahu, v itř í zásahové est  a i v itř í h dra t  e usí ýt 

avrže . 

Sta ove í počtu, druhu a roz ístě í hasi í h přístrojů  

V o jektu jsou i stalova  pře os é hasi í přístroje. 

Základ í počet HPH a  patře: 

nr= , × √ 𝑆 × 𝑎 × 𝑐  = , × √ × × , =5,22 

Navrhova ý počet hasi í h přístroju: 

nhj= nrx6 = 5,22x6 = 31.32 

PHP praškový, kg, A, HJ = : 

nhph=nhj/HJ = 31,32/6 = 5,22 

Vkaždé  podláží ude i stalová o  práškový h PHP kg, A. 



 

 

Sta ove í požadavků pro haše í požáru a zá hra é prá e  

-Příjezdové ko u ika e a ástup í plo hy 

Přijezd požar í h zásahový h jed otek od sta i e Hasičského Zá hra ého Sboru hl.m.Prahy na 

Petří a h je z uli e Lagerové. Jed á se o dvoupruhovou ko u ika i s roušíře í  o pruh u 
objektu. 

Nástup í plo ha je při o jektu ze stra  uli e Lagerové. 

 -Zásahové esty v itř í, v ější . 

 V ítř í zásahové est  je avrže é v podze í h podláží h, ka  e í ož ý zásah zve ku. 
Zásahov i esta i jsou CHÚC t pu B, které ustí a vol é prostra ství. 

Přístup a stře hu je po o í CHÚC t pu A v jíhozápad í časti o jektu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D . Požar ě ezpeč ost í řeše í 

VÝPOČET 

Výpočet požár ího rizika a sta ove í stup ě požár í ezpeč osti  

Pn = ta  A  ČSN   

Ps = ps okna + ps dveře + ps podlahy 

P = pn + ps 

Pv = p*a*b*c 

SPB dle tab 8 ČSN   

a/ požar í úsek P03.01, P02.02 a P01.03  – Garáže 

pn = 10 kg/m
2
 

ps = 0,7+0,5+5 = 6,2 kg/m
2
 

p = 10 + 6,2 = 16,2 kg/m
2
 

pv = 16,2*0,9*0,6*1 = 8,748 kg/m
2
 

SPB II 

/ požar í úsek N . , N . , N . , N01.07  – Te h i ké íst osti 

pn = 15 kg/m
2 

ps  = 3+2+5 = 10 kg/m
2 

p = 15 + 10 = 25 kg/m
2 

pv = 25*0,9*0,6*1 = 13,5 kg/m
2 

SPB II 

/ požar í úsek N .  – Kavár a 

pn = 30 kg/m
2  

ps = 3+2+5 = 10 kg/m
2 

p = 30+10 = 40 kg/m
2
 

pv = 40*1,15*0,6*1 = 27,6 kg/m
2 

SPB III 

d/ požar í úsek N .  - Zasedá í íst osti 

pv = 42 kg/m² 

SPB III  

e/ požar í úsek N . ,  N . ,  N .  a N .  – Ka eláře 

pv = 42 kg/m²  SPB III  



47000

4
7
0
0
0

14700

17600

14700

1
7
6
0
0

1
4
7
0
0

6400

9
3
6
0
0

8
3
1
0
0

64300

1680

3
2
8
0
0

1
4
2
0
0

1
6
6
0

8000

4
3
9
0
0

63000

SO 02

SO 03

SO 04

SO 05

SO 01

3 PP

5 NPSO 06 S1

S2

S3

para
para

para
para

para
para

para
para

para
para

para
para

para
para

para
para

para
para

para
para

para
para

para
para

para
para

para
para

para
para

para
para

para
para

para
para

para
para

para
para

para
para

2
6
0
0

4
1
0
0

5
7
0
0

1
4
0
0
0

SO 07

retenční nádř

12000

3
5
0
0

VJEZD DO OBJEKTU

LEGENDA

VODOVODNÝ ŘAD

NAVRHOVANÉ OBJEKTY

PODZEMNÍ PŘESAH OBJEKTU

NADZEMNÍ PŘESAH OBJEKTU

STAVAJISÍ OBJEKTY

NAVRHOVANÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY

OBJEKTY NAVRHOVANÉ JAKO SOUČAST
ŠIRŠIHO URBANISTICKÉHO NAVRHU

HRANICE POZEMKU

VSTUP DO OBJEKTU

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

ELEKTROROZVOD

KANALIZAČNÍ ŘAD

Výškový systém b.p.v. ±0,000 = 362.71 m.n.m

STEVEBNÍ OBJEKTY

SO 01 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
SO 02 - ELEKTRO PŘIPOJKA
SO 03 - KANALIZAČNÍ PŘIPOJKA
SO 04 - VODOVODNÍ PŘIPOJKA
SO 05 - PAROVODNÍ PŘIPOJKA
SO 06 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
SO 07 - TERENNÍ ÚPRAVY

S1, S2. S3 - GEOLOGICKÉ KOPANÉ SONDY

PAROVOD

VNĚJŠÍ HYDRANT

para

Místo stavby: Letíště Václava Havla Praha
Vypracovala: Smolyaninova Anastasiya

Část:

Datum:

Formát:

Vedoucí ústavu: prof. Ing. arch. Ján Stempel

Obsah:

                  Situace PBS
A3

Měřítko:
1:500

Č. Výkresu:
D311

Stavba:

                  Administrativní budova Ruzyně

Vedoucí projektu: Ing. arch. Radek Lampa

Konzultant: Ing. Stanislava Neubergová, Ph.D.

24.5.2018

D3



Š-N01.25/N05 - I

B-P03.14/N01 - II

N01.06-II

N01.08-III

N01.07-II

A-N01.17/N05 - II

B-P03.16/N01 - II

A-N01.18/N05 - II

A-N01.19/N06 - II

B-P03.15/N01 - II

Š-N01.21/N05 - II

Š-N01.24/N05 - I
Š-N01.27/N05 - I

Š-P03.29/N05 - I

Š-P03.20/N01 - II

Š-P01.23/N01- III

Š-P01.22/N05 - III

Š-N01.28/N05 -I

N01.09-III

Š-N01.31/N05 -I

Š-N01.30/N05 -I

Š-N01.32/N05 -I

Š-P03.26/N05 - I

Š-N01.33/N05 -I

12

8

8

8

8

8

8

8

8

244

3

3

3

3

3

244

325

64

3 3 12 12

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

REW45

DP1

REW45

DP1

REI45

DP1

REW45

DP1

REI45

DP1

REI45

DP1

REI45

DP1

REI45

DP1

REI45

DP1

REI45

DP1

REI45

DP1

REI45

DP1

REI45

DP1

REI45

DP1

REI45

DP1

REI45

DP1
REI45

DP1

REI45

DP1

REI45

DP1

REI45

DP1

REI45

DP1

REI45

DP1

REI45

DP1

REI45

DP1

REI45

DP1

EI30

DP1

EI30

DP1

EI30

DP1

EI90

DP1

EI30

DP1

EI30

DP1

EI30

DP1

CS

CSCS

CS

CS CS

CS

EI30

DP1

EI30

DP1

SHZ

EPS
s.v.3200mm

REI 45 DP1

s.v.3200mm

REI 45 DP1

s.v.3200mm

REI 45 DP1

s.v.3200mm

REI 45 DP1

SHZ

EPS

SHZ

EPS

SHZ

EPS

REI45

DP1

EI30

DP1

900

9
0
0

9
0
0

9
0
0

1
8
0
0

REI45

DP1

REI45

DP1

REI45

DP1

REI45

DP1

REI45

DP1

REI45

DP1

9
0
0

 PO

 PO
 PO

 PO

REI 45 DP1

REI 45 DP1

REI 45 DP1

s.v.3200mm

REI 45 DP1

s.v.3200mm

REI 45 DP1

REI 45 DP1

EW15

DP1

EW15

DP1

EW15

DP1

EW15

DP1

EW15

DP1

DP1

DP1DP1

DP1

DP1 DP1

DP1DP1

DP1

DP1

DP1

21A

21A

21A

21A

160
160

216

84

84

21A

REW45

DP1

REW45

DP1

Místo stavby: Letíště Václava Havla Praha
Vypracovala: Smolyaninova Anastasiya

Část:

Datum:

Formát:

Vedoucí ústavu: prof. Ing. arch. Ján Stempel

Obsah:

                  Půdorys 1.NP
A2

Měřítko:
1:150

Č. Výkresu:
D312

Stavba:

                  Administrativní budova Ruzyně

Vedoucí projektu: Ing. arch. Radek Lampa

Konzultant: Ing. Stanislava Neubergová, Ph.D.

24.5.2018

D3

Legenda

Hranice PÚ
Hranice CHÚC

Směr úniku a počet osob

Přenosný Hasící Přístroj

64

Tlačitkový hlasič EPS

Nouzové osvětlení

SHZ - SP Samočínné hásicí zařízení - sprinklery

Požarní odolnost stropní konstrukce



A-N01.19/N06 - II A-N01.17/N05 - II

Š-P01.22/N05 - III
Š-N01.28/N05 - I

Š-N01.21/N05 - II

A-N01.18/N05 - II

Š-N01.27/N05 - I

N05.13 - III

Š-N01.24/N05 - I

Š-N01.25/N05 - I

Š-P03.29/N05 - I

Š-P03.26/N05 - IŠ-N01.30/N05 -I

Š-N01.31/N05 -I

Š-N01.32/N05 -I

Š-N01.33/N05 -I

1

1

1

1

2

2

1

1

1

5

5

18

2 1 18 1 2 5

1 1 1 1 1

2 1 18 1 2

5

2

1

2

1

3

1

1

1

1

18

54

40 40

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

REI45

DP1

REI30

DP1

REI30

DP1

REI30

DP1

REI45

DP1

REI45

DP1

REI30

DP1

REI30

DP1

REI30

DP1
REI30

DP1

REI45

DP1

REI45

DP1

REI30

DP1

REI30

DP1

REI30

DP1

EI30

DP1

EI30

DP1

EI30

DP1

SHZ

s.v.3200mm

REI 45 DP1

EPS

R45

DP1

 PO

 PO

REI 45 DP1

DP1

DP1DP1
DP1 DP1

21A

21A 21A

21A21A

EW15

DP1

EW15

DP1

EW15

DP1

EW15

DP1

EW15

DP1

Místo stavby: Letíště Václava Havla Praha
Vypracovala: Smolyaninova Anastasiya

Část:

Datum:

Formát:

Vedoucí ústavu: prof. Ing. arch. Ján Stempel

Obsah:

                  Půdorys Typického podláží
A2

Měřítko:
1:150

Č. Výkresu:
D313

Stavba:

                  Administrativní budova Ruzyně

Vedoucí projektu: Ing. arch. Radek Lampa

Konzultant: Ing. Stanislava Neubergová, Ph.D.

24.5.2018

D3

Legenda

Hranice PÚ
Hranice CHÚC

Směr úniku a počet osob

Přenosný Hasící Přístroj

64

Tlačitkový hlasič EPS

Nouzové osvětlení

SHZ - SP Samočínné hásicí zařízení - sprinklery

Požarní odolnost stropní konstrukce



B-P03.14/N01 - II

Š-P03.20/N01 - II

P01.03-II

B-P03.15/N01 - II B-P03.16/N01 - II

Š-P01.22/N05 - III

Š-P01.23/N01 - III

Š-P03.29/N05 - I

Š-N01.30/N05 -I

Š-N01.31/N05 -I

P01.05-II

P01.04-II

7

11

7

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

R45

DP1

REI45

DP1

REI45

DP1

REI110

DP1

REI45

DP1

REI45

DP1
REI45

DP1

REI45

DP1

REI45

DP1

REI45

DP1

RE45

DP1

EI90

DP1

EI90

DP1

EI90

DP1

EI120

DP1

s.v.3200mm

REI 45 DP1

SHZ

EPSRE45

DP1

RE45

DP1

RE45

DP1

RE45

DP1

RE45

DP1

úcpávka
EI 45 DP1

REI 45 DP1

REI 45 DP1
REI 45 DP1

DP1

DP1

DP1

DP1

DP1

DP1

21A

21A

21A

Místo stavby: Letíště Václava Havla Praha
Vypracovala: Smolyaninova Anastasiya

Část:

Datum:

Formát:

Vedoucí ústavu: prof. Ing. arch. Ján Stempel

Obsah:

                  Půdorys 1.PP
A2

Měřítko:
1:150

Č. Výkresu:
D314

Stavba:

                  Administrativní budova Ruzyně

Vedoucí projektu: Ing. arch. Radek Lampa

Konzultant: Ing. Stanislava Neubergová, Ph.D.

24.5.2018

D3

Legenda

Hranice PÚ
Hranice CHÚC

Směr úniku a počet osob

Přenosný Hasící Přístroj

64

Tlačitkový hlasič EPS

Nouzové osvětlení

SHZ - SP Samočínné hásicí zařízení - sprinklery

Požarní odolnost stropní konstrukce



D4.  Te hni ká prostředí stave  

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

a) Vytápění o jektu: 
O jekt je vytápě  ko vektory u istě e podel oke  a o ě stra y ve ek a atriu . 
Tepel á e ergie je dodává a pří o do objektu parovodem v kolektoru u ístě em 5 m pod 

teré e  pod uli i Lagerové z vytop y, která se a házi v areálu Letiště Vá lava Havla Praha. 
Para etry teplo os é látky jsou 240

o
C a 1,8 MPa.   

Z parovodů se v předáva í sta i i, u istě é v 1. NP., upravují para etry pary pro použití 
k vytápě í a jako TUV po o hlaze í . 

Ležaté rozvody vede y v dražka h v podlaze. Stoupa í rozvody jsou vede y v i stalač í h 
ša hta h. Připojová í potru i je vede o pod strope   P.P. 
 

 

b) Chlázení o jektu 

Chláze í o jektu je avrže o po o í hladi ího systé u s irkula í vzdu hu INDULVENT e , od 

Kiefer, s hladi í  výko e  6  W a e ergeti ký úspor ý  otore  EC. Chladi í voda je 
dodáva á z te h i ké íst ostí v .NP, a ko de sát z hladi í jed otky je odvádě  do 

kanalizace. Chladi í jed otka je avrže á s hladi í  výko e  767 kW  (520kW – chlaze í 
objektu a 247 kW - hlaze í VZT . Su hý hladič pro hladi í jed otku je avrže o a střeše. 
 

c)  Větrání objektu 

Nu e é větrá í o jektu zajíšťuje trojice jed otek u ístě ý h a střeše stav y. 

Jed á vzdu hote h i ká jed otka je použita pro podtlakové větrá í garáže. Další dvě jed otky 
zajíšťují větrá í z ytku o jektu. Přívod vzdu hu pro vše h y jed otky je avrže  ad o jekte , 
odvod vzdu hu je zajíšťě  taky ad o jekt.  
 

Celkový o je  vý ě y vzduchu je 60 538 m
3
/h.  

Svislé vede í vzdu hote h iky je rozděle o do tří i stalač í h ša het.  Vertikal í přívod é a 
odvod é potru í je vede o v podhledech v adze í h podláží a pod stropa í podze í h 
podláží.  
Vzdu hote h i ké potru í je avrže o z pozi kova ého ple hu s o del ikovy i pruřezy:  
VZT1 – Garáže - 2000x380 mm 

VZT2 – Ka eláře, Vstup í hala, Zaseda í íst osti - 2000x430 mm 

VZT3 – Ka eláře, Kavar a a služe í íst osti - 2000x450 mm 

 

d) Vodovod: 

Vodovod je apoje  po o i připojky DN90 na vodovod í řád v 1,2 m  pod uli i Lagerové. Připojky je 
avrže á z PVC. Potru í je tepel ě izolová o potru í izola i z pě ě ého polyethylé u. 

 

Ležaté rozvody jsou vede y vol ě podhledy. Stoupa í rozvody jsou vedeny v i stalač í h ša hta h. 
Připojová í potru i je vede o pod strope   P.P. 
 

Teplá voda je připravová á lokál ě průtokový i ohřívači i stalova y i pod u yvadly v so ial í h 
zaříze í h. Toto řeše í je avrže o z důvodu izké potře y teplé vody. 
 

Požar í za ezpeče í o jektu je zajiště o spri klery ve vše h podlážích. Nádo a pro zaso ová í spri klery 
je avrže á v 1.PP. 



 

 

 

e) Kanalizace 

O jekt je apoje  a s íše ou ěstskou ka alizač í síť vedenou v seku dar í  kolektoru v hloubce 5 m 

pod uli i Lagerové . Ka alizač í připojka je avrže a z kruhového průřezu DN125 z PVC. Připojka je vede á 
v hloubce 1,8 m pod teré e  se sklo e  4%  k ulič í u řádu pod uli i Lagerové. Hlav í ležatý svod 
spláškové ka aliza e DN125 je avrže  pod strope  .PP se sklo e  % . Z objektu  je vyveden skrze 

prostup v hra ič e v sutere í stě ě.  
 

Na o jektu je avrže á po hozí plo ha stře ha. Spadová í stře hy je i . %. Odvod ě á je dešťovou 
ka aliza í, která ustí do rete č í ádrže v jíž í časti poze ku.  Svod é potru í jsou vede y ve ku podél 
fasády.  Z ádrže je voda uď, v případě přepl ě í, odvádě á dre áž í tru kou, e o, po o í čerpadla je 
použiva á pro pravidel é zavlažová í zele é fasády. 
 

Dešťové potru í – PVC – DN125 

Spláškové potru í – PVC – DN100 – DN125 

Větrá í potru í – PVC – DN100 – vyvede o a stře hu 

 

Potru í jsou v pravidel ý h i trvale h opatře a čisti i í tvarovka i. 
 

f) Elektrorozvody: 

O jekt je apoje  a veřej ou síť elektři y v uli i Lagerové. Připojková skříň s hlav í  jističe  je u istě á 
v západ í fasádě. Připojka je vede a 0,6m pod teré e . Hlav í do ov í rozváděč je u ístě  v serverov ě 
v . NP. Hlav í patrové rozvádiče jsou u ístě e v hod a h jed otlivý h pater. Vede í elektrorozvodu je v 
dražka h v podlaze a v stoupačka h. 
 

g) Hromosvod 

Na o jektu je i stalová  hro osvod 

 

h) Odpady 

Nádo y a odpad se a házejí v íst osti v .PP. Odpad ude pravidel ě odváže  spe ializova ou 
firmou. 



D4.  Te hni ká prostředí stave  

VÝPOČET 

a) Vzduchotechnika 

Vý ě ý vzdu hu: 
Patro: Míst ost: Objem: Náso ost 

vý ě : 
M ožství 
vzduchu: 

3 P.P. Garáže 48 stá í 120 m
3/stá í 5760 m

3
 

2 P.P. Garáže  46 stá í 120 m
3/stá í 5520 m

3
 

1 P.P. Garáže 4  stá í 120 m
3/stá í 5040 m

3
 

Spolu:16320 m
3
   

1 N.P. Vstup í hala 252 m
3 

 5 1260 m
3
 

 Zasedá í íst ostí 414,5 m
3
 6 2487 m

3
 

 Toalety 23.2 m
3
 8 185.6 m

3
 

 Kavár a 203 m
3
 15 3045 m

3
 

 Služe í íst ost kavár ý 129 m
3
 10 1290 m

3
 

 Toalety 55.9 m
3
 8 447.2 m

3
 

2 N.P. Ka elář 134 osob 50 m
3
/osobu 6700 m

3
 

 Toalety dá ské 41.6 m
3
 8 332.8 m

3
 

 Toalety pá ské 34.6 m
3
 8 276.8 m

3
 

3 N.P. O do ě jako u  N.P. 1830 m
3
 - 7309 m

3
 

4 N.P. O do ě jako u  N.P. 1830 m
3
 - 7309 m

3
 

5 N.P. O do ě jako u  N.P. 1830 m
3
 - 7309 m

3
 

Spolu:37950.8 m
3
   

- CHÚC B    

  304  m
3
 12,5 3800 m

3
 

  304  m
3
 12,5 3800 m

3
 

  304  m
3
 12,5 3800 m

3
 

- CHÚC A    

  399.2 m
3
 10 3992 m

3
 

  399.2 m
3
 10 3992 m

3
 

  635.2 m
3
 10 6352 m

3
 

Spolu:25736 m
3
  

Výpočet vzdu hote hni kého potru í: 
VZT 1 – Garáže 

Vzdu hový výko  Vp = 6 320 m
3
/h 

Ry hlost proudě í v = 6 m/s 

Průřez potru í A = 0,76 m
2 

bxh = 2000x380 mm 

 

VZT 2 – Ka eláře, Vstup í hala, Zaseda í íst osti: 
Vzdu hový výko  Vp =  14618 + 1260 + 2487 + 185.6 = 18550.6 m

3
/h 

Ry hlost proudě í v = 6 m/s 

Průřez potru í A = 0,858m
2
 

bxh = 2000x430 mm 

 

 



Vp2 = 7309/2 = 3654.5m
3 

v = 6 m/s 

A = 0,17 m
2
 

bxh = 625x270 mm 

 

VZT 3 – Ka eláře, Kavar a a služe í íst osti: 
Vzdu hový výko  Vp = 14618 +  3045 + 1290 + 447.2 = 19400.2 m

3
/h 

Ry hlost proudě í v = 6 m/s 

Průřez potru í A = 0,898m
2
 

bxh = 2000x450 mm 

 

Větrá í CHÚC B: 
Vzdu hový výko  Vp = 3800 m

3
/h 

Ry hlost proudě í v = 6 /s 

Průřez potru í A = ,175 m
2 

bxh = 600x300 mm 

 

Větrá í CHÚC A: 

)Vzdu hový výko  Vp = 3992 m
3
/h 

Ry hlost proudě í v = 6 /s 

Průřez potru í A = ,184 m
2 

bxh = 650x300 mm 

 

)Vzdu hový výko  Vp = 6352 m
3
/h 

Ry hlost proudě í v = 6 /s 

Průřez potru í A = ,294 m
2 

bxh = 980x300 mm 

 

VZT jednotky: 

 

VZT 1 – Garáže 

Vmin = 16 320 m
3
/h 

L = 7341 mm 

H = 1889 mm 

W = 3085 mm 

 

VZT 2 – Ka eláře, Vstup í hala, Zaseda í íst osti: 
Vmin = 26 197 m

3
/h 

L = 8073 mm 

H = 2366 mm 

W = 3697 mm 

 

VZT 3 – Ka eláře, Kavar a a služe í íst osti: 
Vmin = 27 047 m

3
/h 

L = 8073 mm 

H = 2366 mm 

W =  3697 mm 



b) Vodovod 

Výpočtový průtok v itř í h vodovodů: 

 

Qd = 9,74 l/s 

Světlost připojova í h potru í: 

d = √((4 x Qd x 10 ^(-3))/( π x v)) = 0,090 m = DN 90 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



c) Kanalizace 

Splášková ka aliza e: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dešťová ka aliza e: 

Odvodňova á plo ha elke : Astře hy = 1928.744 m
2
 

Plo ha jed é odvodňova é častí: Ačasti = Astře hy/8 = 241.093 m
2
 

 

d) Vytápění 

Odhad tepelných ztrát a potřeby tepla na vytápění: 

Venkovní výpočtová teplota: -12 ºC 
 
Střední venkovní teplota topného období: 4 ºC 
 
Průměrná vnitřní teplota: 20 ºC 
 
Počet dnů topného období: 216 
 
Poloha objektu: nechráněná poloha objektu v krajině (budovy na okrajích měst) 
 
Prosklení objektu: nadměrné prosklení objektu (více než 40% objektu) 
 
Objem vytápěného objektů: 32758 m³ 
 
Celková podlahová plocha vytápěného zařízení: 8189.5 m² 
 

 

Dům, jehož tepelné vlastnosti splňují současné požadavky: 

 
Tepelná ztráta objektu: 505.0 kW 
Potřeba tepla na vytápění: 1056896 kWh (3804.8 GJ) 
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E1. Realizace staveb 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1.1 Základ í údaje o vystav ě 

Návrh postupu výstav  je avrže  ro o jekt  Ad i istrativ í udovz Ruz ě, u istě é na pozemku mezi 

uli e i Aviati ká a Lagerové v areálu Letiště Vá lava Havla Praha. Stav a ude ít 5 adze í h a  
podze í podlaží. . až .PP budou urče á pro garáže, .NP pro Jed á í íst ostí, kavar u a te h i ké 

íst osti, . až .NP pro ka eláře. Vstup do objektu bude od severozápad í  komunikace.  Budova bude 

z železo eto ového skeletu s  obvodový  lehký  pláště , základ  bude tvořít eto ová va a 

s základovou deskou . Budová ude ít plo hou stře hu. 

Popis základ í harakteristiky stave iště 

Poze ek se a hází a uli i Aviati ká, v areálu Letiště Vá lava Havla Praha a á rozlohu  ².  
Poze ek je rovi atý. Stave iště se a hází v sever í časti poze ku. Pod hod ike  a vozovkou sever í 
ko u ika e jsou ulože ý vše h y i že ýrské sítě. Vjezd a stave iště ude z z uli e Lagerové. 

Návrh postupu výstav y 

Výstav a o jektu pro ěh é 9 technologickymi etapami: 

1) Ze í prá e:  sej utí or i e pásový  doreze , odstra ě í keřů a ka e í stro ů ruč ě; oplo e í 
stave iště; era ě í záporového páže í po o í vi ro era idla; hlou e í stave í já  r padlo-

akladače ; přeprava výkopku a ze ího ateriálu áklad i i auto o il ; v tvoře í zpev ě ý h 
plo h pro zaříze í stave iště; zasýpá í stave í já  štěrke , hut ě í vi rač í deskou. 

2) Základové ko struk e: připrava podkladu pro ílou va u – realiza e podklad í h eto ů; v ztuže í 
základové desk ; těs ě í pra ov í h spár; výro a eto u; doprava eto u a stave iště; beto áž 
desky; ošetřová í desk ; te h ologi ká přestávka; výztuže í stě  ilé va ; vkládá í těs í í h prvku 
pro říze í trhlí  ve stě a h; beto áž stě ; ošetřová í stě . 

3) Nos ý s ste : -svislý: bed ě í stě , sloupů; mo táž v ztuže; beto ová í po vrstvá h; te h ologi ká 
přestávka; od ed ě í 
-vodorov ý: bed ě í desek; mo táž v ztuže; beto áž po zá ěre h; te h ologi ká přestávka; 
od ed ě í a odstra ě í stojek 

4) S hodiště: ulože í prefa rikátů po o í jeřá u 

5) Výtahová ša hta: beto ová í podklad í vrstv ; provede í h droizola e; bed ě í stě  v já ě pro 
dojezd výtahu; mo táž výztuže základové desk  a výztuže pro stě  výtahové ša ht ; beto áž 
základové desk ;  bed ě í stě  výtahové ša ht ; mo táž výztuže a eto áž výtahové ša ht ; 
od ed ě í 

6) Zastřeše í o jektu: provede í spádové vrstv ; te h ologi ká přestávka; provede í h droizolač ího 
souvrství; pokládá í tepel é izola e; zas pá í ka e ive ; pokládá í kera i ké dlaž  

7) O vodový plášť: mo táž rá ů a vrut , poté zapě ě í rá u pol ureta ovou pě ou; napoje í 
parotěs é zá ra ý, přivrtá í kotev, o táž sloupků; začiště í rá ů, úprava st ků s okol i i 
konstrukcemi; zasklívá í – osaze í os ý h a dilatač í h podložek, osáze í skla, zasklíva í h lišt, 
těs ě í a krytek; ko pleta e výro ku – o táž klik, adel, zavíračů, pákový h ovladačů 

8) Hru á v ítř í stav a: mo táž SDK příček; osáze í záru í; v tvoře í drážek pro i stala e; provede í 
rozvodů TZB; o táž podhledů; hru é v ítř í o ítk ; hru é podlah  

9) Doko čova í prá e: povr hové úprav  – te kovrstvé o ítk , o klad , átěr , podhled , ášlap é 
vrstvy podlah; mo táž a osaze í ko eč ý h prvků TZB; truhlářské a za eč i ké ko struk e 

   

 



1.2.  Návrh zveda ího prostředku 

Tabulka zveda ý h prvků: 
Prvek Hmotnost (t) Vzdále ost  

Sloupové ed ě í 1,5 65,0 

Stě ové ed ě í 1,0 54,7 

Bed ě í strop í h desek 0,7 60,0 

Svázek výztuže 0,97 65,0 

Leše í – ejtěžší prvek 0,06 65,0 

Bádie a eto  s eto ovou s ěsi 2,23 65,0 

Ra e o prefa rikova ého s hodiště 1,4 54,2 

Mezipodesta prefa rikova ého s hodiště 1,0 54,2 

 

Jako zvěda í prostředek ude použit jeřá  Lie herr typu 202 EC-B 10 Litronic, s a i ál í v dale osti   a 
a i ál í u os ostí zátiže 10 t. Plo ha základ  jeřá u je . .  Maksi al í výška háku je , . 

Nejtěžší  prvke  bude ádie s eto ovou s ěsi, která á elkovou h ot ost ,  t h ot ost eto u  
kg/m

3
 o je  ádie ,  3, vlast í tíha ádie  kg, ,   ,  + ,  = ,  t  a bude se přepravovat a 

vzdalenost  65  od jeřá u. Jeřá  u ese a tuto vzdale ost zátěž ,  t.  

Po o é ko struk e, pri ip řeše í dopravy a skladová í ateriálu 

Pro výro u os ého s sté u udov  udou použité po o é ko struk e: leše í, ed ě í pro sloup , stě  a 
strop í desk , že řik  a štafle. 

Pro strop í desk  je avrže o os íkové ed ě í PERI MULTIFLEX. Sýste  MULTIFLEX je vhod ý k o ed ě í stropu 
s jakoukoliv tloušťkou, půdor se  a výškou.  

Pro ed ě í stě  a sloupů je avrže o ed ě í PERI TRIO, te  s sté  u ožňuje použití alého počtu pa elů 
ruz ý h velikosti. Ma i al í velikost pa elů pro ed ě í stě  je ,   ,  . 

Po uko če í v kopov h prá i a stave iště udou doveze é veškere aterialy, potře é pro další etap  výstav .  
Skladka ateriálu o roz ěre h . .    je avrže á v již í části poze ku. Beto ová s ěs ude dopravova á 
automixy z eto ár  Ska ska Tra s eto , vzdále é ,  k , v ztuž ude dováže a aklad i i auto o il  
z armovny  KONDOR, vzdale é ,  k . Pro eto ová í strop í h desek ude použito čerpadlo eto u, pro 

z vají í ko struk e eto  ude přepravova  adií a eto  po o i jeřá u.  

Návrh skladová í h plo h 

Je tře a skladovat ateriál pro eto ářské prá e ve čtře h zá ěre h. 

Maksi ál í délka výztuže je ,  , prů ěr prutů je 4 mm. Pro jede  zá ěr je tře a 400  prutů pro strop í desku 
a  pro stě  a sloup  

Pro ed ě í stě  ( elkový o vod stě  k v eto ová í či í ,   ude použito ed ě í PERI TRIO, pro  zá ěr  
ed ě í je tře a skladovat   ks o roz ěre h ,   ,     ále í po  ks ,  

Pro ed ě í sloupů ude použito ed ě í PERI TRIO, pro  zá ěr  ed ě í je tře a skladovat  ks pe élů o 
roz ěre h ,    ,   ele í po  ks . 

Plo ha ed ě í strop í desk  pro jede  zá ěr či í ,  2
. Jsou avrže é eto ářské desk  o roz ěrech 3,0 x 

1,0 m, nos ík  výšk  ,  a délk  ,   a strop í stojk  délk  ,  . Pro  jede  zá ěr je avrže o 180 ks. desek (4 

ale í po  ks , 257 ks. os iků  ks,  ále í po  ks  a 78 ks strop í h stojek  ále í po  ks . 

 



Návrh zaříze í stave iště 

Kole  elého stave íště ude použito o il í oplo e í   v soké, vjezd a stave iště ude z uli e Lagerové a 
sever í hra i i poze ku, ude v dlaždě  železo eto ový i pa el . Při výjezdu ze stav  ude i stalová a čka 

áklad í h auto o ilů. Navrže ý jeřá  ude u ístě  ezi o jekte  a skládkou v jíž í části stave iště a 
zpev ě é ploše o roz ěrů    , skládk  ed ě í a výztuže jsou situová  v lízkosti stav  v dosahu jeřá u. pro 
přijezd, parková í a otáče í vozidel je po e há  dostatek prostoru. o jekt  pro vede í stav  a so ial í zaříze í 
jsou u istě é v zapadojíž í časti stave iště. Je avrže a sestava stave í h u ěk o roz ěre h .    . Buňk  

udou apoje  a vodu a elektři u. H gie i ké záze í je řeše o  ks he i ký h zá hodů. Ko tei er pro 
ko u ál í odpad ude u ístě  v lízkosti ko u ika e pro s ad ou vý ě u. Bezpeč ost í osvětle í stave iště 

ude u ístě o a stožáre h a opatře o časový  spí ače . 

Návrh způso u zajíště í a tvaru stave í já y. 

Pro objekt ad i istrativ í udov  je avrže o tří podze í podláží. Hladi a podze í vod  je v hloubce 24,8 m 

pod povr he  teré u  ±0,000 = 362,71 m.n.m., Bpv), základová spára o jektu je v hloubce -10,000 m.  Stave í 
já a o del ého půdor su o ploše 2714.6 m² s ude v těže a do hlou k -9,800 m, z vaji í  budou 

odstra ě é ruč ě. Stave í já a ude zajíště á záporový  páže i , a bude odvodňová a po o í čerpá í stud  

a avrže oho čerpadla.  

Předpokláda é zá ěry pro eto ářské prá e 

Plo ha strop í desk  či í ,  2, tloušťka strop í desk  či í  . O je  eto u pro strop í ko struk e je 
508,36 m

3
 (2033,5 x 0,26 = , . Strop í desku elze zhotovit v jed o  zá ěru, eto áž ude rozděle á a  

zá ěrů, které dosahují do ¼ rozpo u pole a jsou uko če é pod úhle  o
: 

., ., ., . zá ěr:  ,  2
 x 0,25 = 50,41 m

3 
  

., . zá ěr: ,  2
 x 0,25 = 36,34 m

3
 

., . zá ěr:  ,  2
 x 0,25 = 38,47 m

3
 

., . zá ěr:  ,  2
 x 0,25 = 31.01 m

3
 

., . zá ěr: ,  2
 x 0,25 = 43.79 m

3
 

Návrh opatře í a ezpeč ost a o hra u zdraví a stave išti 

Veškeré prá e a stave išti budou pro íhat v souladu s plat ý  záko e  č.309/2006 o bezpeč osti prá e a 
stave išti a aříze í  vlád  č.362/2005 Sb. a č.591/2006 Sb. 

Stave í aterial  udou skladova  a přede  urče ý h íste h, které udou srov a ý do rovi , zpev ě é a 
odvodňova é. Výkopk  udou za ezpeče e zá radlí  proti pádu oso  ve vzdale osti ,  a výškou . . Prá e 
ve výška h tak  ude za ezpeče o po o í zá radlí .  výškou. aterial ude za ezpeče  proti pádu z v šk . při 
manipulaci s jeřá e  ad veřej ou ko u ika i ude provoz a í zastave . Ke pra í  se strijí udou přijaté použe 
kvalifikova i a proškole í pra ov i i. Bed ě í ve vše h etápe h ude hrá ě o proti padu jeho častí a prvků. 
Pra ov i i udou osit posk t uté pra ov í a o hrá é po u k : hel u a refle í oděv. 

Bezpeč ost třetí h oso  ude zajiště a oplo e í  stave iště a viditel i ta ulka i za raňuji i i vstup 
nepovolanym osobam.  

Na stave išti ude dodržova  pořádek a čistota. Prá e s í pro íhat pouze v souládu s vypracovanou dokumentaci 

a s ohlede  a skuteč ý prů ěh pra i. 

 

 

 



O hra a život ího prostředí ěhe  výstav y 

Při provádě í stave í h prá i edojde k z ečiště í život iho prostředi a i k ad ěr é hlukové zátěži. Ne í tře a 
se dodržovat oč ího klídu, kvůli u istě i pozemku v lizkosti letiště a v dostateč é vzdale osti od o t ý h 
budov. V prostoru stave iště ude zpev ě á plo ha z eto ový h desek a při odjezdu ze stave iště vši h i 

e ha iz  udou v čiště é po o í ího stroje, a  za ra it z ečiště í veřej ý h ko u ika i. Veškera voda 
z ečiště a výstav ou ude shro ažďova a do jí k  a poté odčerpa á a odveze á k ekologi ké likvida i. Vši h i 
stroje použite a stave išti udou splňovat e is í or , kvůli o hra ě ovzduši. 
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E2. Interiér  

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Návrh recepčního pultu  

Řeše ou častí i teriéru je re epč í pult e stup í 
hale. K re ep í jsou z o ou stra  u istě é 
tur iket , či ž je prostor elé ad i istrati í 

udo  rozděle  do eřej ého prostoru, a 
prostoru pouze pro za ěst a e. Celko é 
roz ěr  pultu jsou .   6  a jsou od oze ý od 

zdale osti ezi sloup , ezi které jsou re ep e 
u ístě a, a které zahrňuje do elko é ko pozi e.  

Jako os á ko struk e jsou a rže é s ařo a é 
ko o é tru k .  

V ška pra o í desk  je 0,  a je o lože á u ělý  ka e e  z dů odu repreze tati osti. Dol í čast 
pultu a edle stoji í sloup  jsou ukr té zele í, či ž je i teriér stup í hál  propoje  z e teriére  elé 
ad i istrati í udo . Jako a e t  jsou použité s iti í pásk  kole  sloupů e zdale ostí 0.  od 
sebe a stej ého ateriálu adpis «Welcome» na hla í strá ě pultu. Nadpis ůže ýt ý ě ě  za áze  
ad i istrati í udo , který úrčí i estor. 

T to s iti í pásk  a pis e a udou uděla ý z át ého íleho ple iskla a ější strá ě a ze zadu 
z plasto ý h profilu, do který h udou lože é LED pásk .  

Řezá í dílů pro duté pís e a se pro ede a so e přes é  lasero é  zaříze í. Mo táž bude 

pro ede a lepe í . Poté ro k  udou a e é spojo a í í pr k  pro s ad ou o táž ke sloupů  a 
lici pultu. 

Jako zeleň jsou a rže é ertikál í zahrady FlowerWALL, které házejí z te h ologie, která je el i 
i o ati í: a os ý pa el se kli k s sté e  upe í ertikál ě propoje é zá ěs é ko tej er  se skr tý  
přepade , do i h se loží spe iál í h dropo i ké rostli  - každá e s é  last í  pěste í  o alu. 
Jed otli é rostli  a jeji h koře o é s sté  tak zůstá ají po elou do u odděle é a záje ě se 

e arušují. Pro re epč í pult jsou a rže é Aeschynanthus Lobbianus a Scindapsus Pictus Trebie. 

Flo erWALL epotře uje pří od od , odpad a doko e a i ádrž a odu s čerpadle . Záli ka se 
realizuje při liž ě jede krát za ěsí . Efekt elozele é stě  je dík  s sté u Flo erWALL oka žitý již  

o e t předá í. 
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