Zkousejici:
Material: MBW1500-TZ
Nazev souboru: MBW1500-TZ_90_4 01.mvl

Datum: 09.07.2018
Cas: 14:21

ZkusSebni parametry

ZkuSebni norma:

r-und n-Wert-Bestimmung

Typ stroje: LabTest 5.100SP1
Snimac sily: 100kN
Pratahomér: extenzome
Upinaci pfipravek: ne

ZkuSebni prostor:
Rozméry vzorku:
Zadani délek:
ZkusSebni rychlosti:

Spodni zkuSebni prostor
a=134mm;b=2053mm;h=1mm;m=1g
Le = 80,36 mm; Lc = 100 mm; LO = 100 mm
VO = 10 mm/min; V1 = 10 mm/min

Prepinaci body:

FO =500 N

Kriterium ukon&eni zkousky: Sila =98000 N; dF =70 %

r-und n-Wert-Bestimmung
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Tabulka vysledku
E Rpl Fp1 ReH ReL Rm Fm Fb Ag
KN/mm_ N/mm_ N N/mm_ N/mm_ N/mm_ N N %
1 174,861 1060,45| 29173,10 0,00 0,00 1617,47| 44496,90| 40379,20 2,67
A Agt At Su VA r n Lu SO
% % % mm, % mm mm,
1 2,70 3,60 3,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,51
a b
mm mm
1 1,34 20,53
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Zkousejici:

Material: MBW1500-TZ

Nazev souboru: MBW1500-TZ_90_4 01.mvl

Datum: 09.07.2018
Cas: 14:21

Statistikaa =1

E Rpl Fpl ReH RelL Rm Fm Fb
KN/mm_ N/mm_ N N/mm_ N/mm_ N/mm_ N N
Stfedni hodnota 174,861 1060,45 | 29173,10 0,00 0,00 1617,47 | 44 496,90| 40379,20
Standardni odchylka 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Variaéni koeficient 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ag A Agt At Su Zz r n
% % % % mm, %
Stfedni hodnota 2,67 2,70 3,60 3,37 0,00 0,00 0,00 0,00
Standardni odchylka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Variaéni koeficient 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lu SO a b
mm mm, mm mm
Stfedni hodnota 0,00 27,51 1,34 20,53
Standardni odchylka 0,00 0,00 0,00 0,00
Variaéni koeficient 0,00 0,00 0,00 0,00
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