PRILOHA C. 2: Analyza vlivii na zivotnost rotorovych lopatek turbiny provedena ve firmé LOM PRAHA s. p.

Pocet vyfazenych lopatek TK

Pocet vyfazenych lopatek VT

Duvod vyfazeni

Vglfglt())ni Provozovatel | Provozovano v Prostredi Celkovy nalet Néle't od fks] Dlvod vyfazeni | Stav alitace te]

motoru 3 postedni GO [n] 1. stupen 2. stupen 1. stupen 2 stupen

4875168 Polsko Polsku Neznamy 1524 754 132 OK Hrebinky Spatny OK OK -
2458798 Polsko Plosku Neznamy 1498 754 12 OK Hfebinky Spatny OK OK -
1468745 ACR Afghanistanu Pisek, prach 986 283 98 44 Tétivy Spatny OK OK -
6541854 LOM PRAHA CR Standardni 997 - Neproméreny 33 Tétivy Spatny OK Neproméreny -
9758254 | LOM PRAHA CR Standardni 2026 983 OK OK - Spatny OK OK -
3467985 | LOM PRAHA CR Standardni 1581 495 132 100 Nizké hrebinky |  Spatny OK OK -
4582225 ACR Afghanistanu Pisek, prach 938 - 132 OK Tétivy Spatny OK OK -
4500064 ACR Afghanistanu Pisek, prach 927 - 132 oK Mikro struktura |  Spatny OK OK -
1594872 ACR CR Standardni 2101 857 OK oK - Spatny OK OK -
3546875 ACR CR Standardni 1764 498 OK oK - Spatny OK OK -
1258765 Ghana Ghané Pisek, prach 2968 1472 72 20 Hiebinky, tétivy Spatny 63 OK Vyfazeno na tvrdost
1302121 Ghana Ghané Pisek, prach 2973 1472 74 54 Hiebinky, tétivy Spatny OK OK -
9000416 ACR Afghanistanu Pisek, prach 866 - 78 33 Tétivy Spatny OK OK -
2703213 ACR Afghanistanu |  Pisek, prach 2122 941 72 33 Tétivy Spatny 63 50 Pr?/l;ﬁgetﬁlrg}:;ek

Pozndmka: Z dlvodu citlivych informaci jsou nékteré Udaje pozménény




