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Il. HODNOCENI JEDNOTLIVYCH KRITERIi

Zadani mimofadné naro¢né

Hodnoceni ndrocnosti zaddni zdvérecné prdce.

Zadani diplomové prace ,, Dimenzovani trupu letounu UL-39 “, které je ddle specifikovdno v pokynech pro vypracovani:
-ldealizovany model trupu

-Konecné prvkovy model trupu

-Dimenzovani trupu s vlivem ztrdty stability konstrukce MKP

je definovano velmi Siroce a zejména posledni bod, ktery nabada k MKP analyze ztraty stability konstrukce celého trupu je
mozno povazovat jako téma pro samostatnou diplomovou praci, zejména prihlédneme-li k tomu, Ze konstrukce je az na
vyjimky provedena z neizotropnich materiald.
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Splnéni zadani splnéno s mensimi vyhradami

Posudte, zda predloZend zdvérecnd prdce splriuje zaddni. V komentdri pripadné uvedte body zaddni, které nebyly zcela
splnény, nebo zda je prdce oproti zaddni rozsifena. Nebylo-li zaddni zcela splnéno, pokuste se posoudit zdvaZnost, dopady a
pripadné i priciny jednotlivych nedostatkd.

Zakladni cil diplomové prace, tedy dimenzovani trupu letounu UL-39 v rdmci soucasného stavu konstrukce splnén byl.
Autor vytvofil idealizovany model trupu a na jeho zakladé pak funkéni vypoctovy MKP model, ktery poslouzil k identifikaci
pevnostné kritickych mist. Na zdkladé vysledku vypoctu tohoto modelu byly provedeny konstrukéni Gpravy, které byly
nasledné ovéreny MKP analyzou upraveného modelu.

Nad ramec zadani diplomové prace byly zkouskou ziskany nékteré mechanické vlastnosti kompozitl a sandwich( ze kterych
je trup letounu vyroben. Autor vénoval pozornost zejména problematice, obecné stale nepfilis znamé problematice zkousek
a vyhodnocovani pevnosti sandwich( a to pocinaje shrnutim ve svétové literatufe popsanych typl zkousek, tak zkouskam
samotnym.

Z hlediska daného ¢asového rdmce a naro¢nosti takového ukolu v ndvaznosti na hlavni cil prace, tedy dimenzovani trupu,
nemohl byt dokoncen spolehlivy nelinearni stabilitni MKP vypocet trupu.

Zvoleny postup rfeseni vynikajici

Posudte, zda student zvolil sprdvny postup nebo metody Feseni.

Postup dimenzovani trupu je fazen logicky od sbéru podkladll v zahrani¢ni i domaci literature , pres zjednoduseni CAD
geometrie k vytvoreni funkéniho MKP modelu, jeho vypoctu a interpretace jeho vysledkd pro nutnou modifikaci konstrukce,
jejiz cilem bylo splnéni pevnostnich a stabilitnich poZadavk( relevantnich stavebnich pfedpisG. Stabilitni analyza byla
provedena z ¢asti linearnim stabilitnim MKP vypoctem a z ¢asti analytickym vypoctem. Tento postup je pro potreby
dimenzovani v souladu s |éty ovéfenou inZzenyrskou praxi.

Odborna uroven A - vyborné

Posudte urovefi odbornosti zdvérecné prdce, vyuZiti znalosti ziskanych studiem a z odborné literatury, vyuZiti podkladd a dat
ziskanych z praxe.
Odborna uvér diplomové prace prokazuje hluboké znalosti autora a jeho komplexni orientaci v oblasti dimenzovani leteckych
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konstrukci.

Formalni a jazykova uroven, rozsah prace ]i~ vyborné

Posudte sprdvnost pouZivani formdinich zdpisi obsaZenych v prdci. Posudte typografickou a jazykovou stranku.
Formalni a jazykova Uroveri price je na velmi vysoké Grovni. Lze snad uvést drobnou vytku k nékterym v textu uvadénym
odkaziim na obrazky, které nejsou sklofovany napf: na strané 32, kapitola 4.3, odkaz na obrazek 4.12.

Vybér zdroji, korektnost citaci [A- vyborné :’

Vyjddrete se k aktivité studenta pfi ziskdvdni a vyuzivdni studijnich materidld k Feseni zaveérecné prdce. Charakterizujte vybér
pramend. Posudte, zda student vyuZil vSechny relevantni zdroje. Ovérte, zda jsou vSechny pfevzaté prvky Fddné odliseny od
vlastnich vysledki a uvah, zda nedoslo k poruseni citacni etiky a zda jsou bibliografické citace uplné a v souladu s citaénimi
zvyklostmi a normami.

Autor v praci vyuZil Sirokého spektra domaci i zahraniéni odborné literatury, ktera je jasné citovana a odli¥ena od vlastnich
vysledkd. Drobnou vytku si zasluhuje v praci nepfilié jasné definovany zdroj mechanickych vlastnosti uvedenych v tabulkach
3.1a3.2, nastrané 7, respektive 8.

Dalsi komentafe a hodnoceni

Vyjddrete se k trovni dosaZenych hlavnich vysledki zdvéreéné prdce, napf: k trovni teoretickych vysledkd, nebo k drovni a
funkénosti technického nebo programového vytvoreného feseni, publikaénim vystuptiim, experimentdini zrucnosti apod.
Vloite komentéF (nepovinné hodnoceni).

I1l. CELKOVE HODNOCENI, OTAZKY K OBHAJOBE, NAVRH KLASIFIKACE

Shrrite aspekty zdvérecné prdce, které nejvice ovlivnily Vase celkové hodnoceni. Uvedte pfipadné otdzky, které by
mél student zodpovédét pfi obhajobé zdvérecné prdce pred komisi.

Prdce je z hlediska pojaté Site velmi komplexni: diikladnd reserse odborné literatury, vlastni zkousky mechanickych
vlastnosti kompoziti a sandwichd, prdce s CAD daty, na &lovéka nepfichdzejiciho z letecké praxe nadprimérnd
znalost MKP modelovdni a jisty cit pro vyvdzenost mezi funkénosti, technologi¢nosti, vdhou konstrukce a
poZadavky vyplyvajicimi z poZadavku leteckych predpisc.

Otdzka:
V kapitole 7 ZatiZeni neuvddite nic k pfipadnému zatizeni trupu od aerodynamickych sil, pro¢? Dokdzete Fadové
kvantifikovat velikost takovych sil pro rychlostni obdlku letounu UL-39?

PredloZenou zévére¢nou préci hodnotim klasifikaénim stupném iﬁ' vyborné. J
Datum: E0.08.18 i T Podpis:

A
f

) Feirfis

N\

o

2/2




