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1/ ZADANI

Pfedmétem diplomové préce je vytvoreni bydleni pro seniory, zaloZené na
komunit& v kontextu mé&sta. Cilem je vytvofit bydleni, které odpovid4 dne$nim
standardiim a potfebam seniord, ale které bude ziroveii umoziiovat kvalitni sousedské
bydleni v ramci zastavby méstské &asti HoleSovic. ;

2/ PODKLADY

Soucasti diplomové prace je reSerSe tykajici se cohousingu a bydleni pro
seniory v Praze. PfedloZenému navrhu predchézela analyza dané lokality, ktera
obsahuje ortofotomapy a mnoZstvi fotografii stivajiciho stavu. MoZna by bylo dobré
podklady doplnit o vyfez z platného izemniho plénu a historické mapy, véetné
stabilniho katastru z let 1840-1842. K podob& navrhovaného domu by pomohla
fotodokumentace t&ch zbouranych.

3/ CHARAKTERISTIKA MISTA A TEMATU

Prvni pisemna zminka o HoleSovicich je z roku 1228. Jednalo o holé, netrodné
uzemi Casto zaplavované Vltavou a od tohoto slova je odvozen nazev &vrti. Teprve v
poloving 19. stoleti se z HoleSovic stala délnick4 pfredméstska &tvrt s dilnami,
tovarnami a délnickymi koloniemi. V roce 1884 byly HoleSovice pfipojeny k Praze a
byl vypracovén pravouhly regula¢ni plan, ktery, ptedurdil sougasnou podobu &tvrti. V
tomto dynamickém obdobi konce 19. stoleti byla postavena vétsina dilezitych staveb,
jako jsou jatka, plynarna, vystavisté a pristav, které urcily charakter této rychle
rozvijejici se &tvrti. Z velké &asti zistal primyslovy charakter a% do konce
devadesatych let minulého stoleti, kdy doslo k ruseni mnoha primyslovych provozi.
Velké zmény vyuZiti ¢asti HoleSovic navazujici na Vltavsky meandr nastaly po
povodni v roce 2002. Nékteré domy musely byt po povodni zbourény a byl
vypracovan zaplavovy plan uzemi, ktery by mél regulovat rozsah a zplsob nové
zastavby. '

Takovy osud potkal i dim na rohu Komunardii a Piistavni, kde je navrZeno
bydleni pro seniory. V sougasné dob& jsou HoleSovice rychle se ménici izemi Prahy,
které se zbavuje své priimyslové minulosti a stava se z né&j polyfunkéni
administrativni a reziden&ni &tvrt. Z tohoto diivodu Je vhodné umistit zde déim pro
seniory, ktery nebude vytrZen z kontextu mé&stského Zivota a bude urden pro staré lidi
spiSe mé&stského neZ venkovského typu. Se starnouci populaci bude tfeba &im dal tim




vice domil pro seniory a je tfeba projekéné vyzkouset viechny jejich podoby tak, jak
to déla diplomantka ve své praci. :

4/ URBANISMUS

Nové navrZzeny diim se nachazi na rohu Komunardi a Pfistavni, kde ptivodné
staly dva domy, jejiZ podoba neni v diplomové praci doloZena. Diim je rozumné
Clenén na dvé Casti s rozdilnym funkEnim vyuZitim v rimci domu pro seniory. V
Pfistavni ulici hmotové navazuje na stavajici zastavbu a v ulici Komunardi navazuje
na dim ob jednu parcelu, protoZe na vedlejsi parcele je dvoupodlaZni primyslovy
objekt z po€atku minulého stoleti. Hlavni vstup a vjezd do podzemnich gara¥i je z
ulice Komunard, zisobovéni z ulice Pfistavni. Po urbanistické strance je novy objekt
citlivé za¢lenén do stavajici zastavby s pomoci soudasného architektonického
tvaroslovi. Na zvaZeni je nevyuZitd moZnost uplatnéni niroZni pozice objektu pti jeho
¢lenéni.

5/ ARCHITEKTURA

Jak jiZ bylo feCeno, dim je navrZen ze dvou objektd, které jsou spojeny
prosklenou &asti. Narozni objekt do ulice Pfistavni je uréen pro méné aktivni seniory,
zatim ten do Komunardi pro ty aktivni. Toto rozdéleni je uréeno mirou samostatnosti
a péce, které jednotlivi seniofi vyZaduji. Tomu odpovid4 forma bydleni a pottebné
zazemi jednotlivych ¢asti. V prosklené &asti jsou ob patro spoledenské mistnosti,
které mohou byt vyuZity obéma skupinami seniorti. Dim pro seniory neni &lenén
funk&né jen vertikélng, ale i horizontalng. Ve dvou podzemnich podlaZich jsou garaZe
s kapacitou 28 stani, sklepy a technické mistnosti. V 1. NP je stacion4¥, kavérna a
knihovna, ve 2.NP je jidelna, kancelafe a ordinace, ve 3. aZ 7. NP jsou byty s
potfebnym zdzemim. Celkova kapacita byti je 47 pro celkem 59 osob a z toho je 32 s
kuchytiskou linkou a 15 bez ni. Velikostn& se jedna o 35 byti pro 1 osobu a 12 byti
pro dv&. V poslednim osmém podlaZi je velka spoleenské mistnost, ze které je
pristupna stfeSni terasa. Vertikalni i horizontalni funk&ni &lenéni je velice dobte
promysleno a je Skoda, Ze zv145té to horizontalni se architektonicky nepromitlo do
ponékud strohého feSeni fasad. Objekt je dobre a funk&né vytesen po dispoziéni
strance a soucasti je i venkovni dviir s komunitni zahradou. Je zde pouze n&kolik
drobnych pfipominek k dispoziénimu feSeni.

Je chvalyhodné, Ze v suterénech jsou umistény sklepni kéje byti, ale u téch
pfistupnych z prostoru garaZe by méla byt vymezena piistupova cesta o Sifce
minimaln€ 1,2 m a nebyla blokovana parkujicimi auty. U vytahu pro auta by méla byt
strojovna. V ptizemi je otdzkou, zda by nemé&la byt odpo&inkovéa mistnost stacionare
feSena samostatn€ pro Zeny a muZe. V ramci hygienického vybaveni by mohla byt i
sprcha. V ramci celého objektu je dobie vyfeSen sklad odpadkd, ale chybi tklidové
komory na patrech s vylevkou. MoZn4 by nebylo $patné mit na patfe samostatnou
rezervni koupelnu a WC v pfipadg poruchy. ‘

Pruceli objektu jsou dobfe a isporné feseny soudobymi vyrazovymi
prostfedky. Je dobfe, Ze objekt je &len&n na mensi celky s pomoci povrchové Gpravy
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omitkou a méd€éncho obkladu. Trochu problematické se zda €len€ni sklenénych ploch
spojovaciho kr¢ku husté umisténymi lamelami jak z hlediska kvality, vnitfniho
osvétleni, tak i GdrZby. Z hlediska zvyrazn&ni hlavniho vstupu by nebylo $patné nad
vstup umistit vyraznou markyzu. Podobna markyza by mohla byt nad vjezdem do
vytahu pro auta, ale z pozarniho divodu.

6/ STAVEBNE TECHNICKE RESENI

Po konstruk¢ni strance se jednd o kombinovany Zelezobetonovy systém,
zaloZeny na bilé van€. Maximalni rozpony jsou 5,8 m. Schodisté jsou
zelezobetonova. Vnitini pri€ky jsou z pérobetonovych tvarnic. Obvodové
Zelezobetonové stény jsou zatepleny izolaci. Pro dany objekt je konstrukéni systém
dobfe vybran. Ke konstrukénimu feSeni nejsou Zadné zisadni ptipominky. Pouze v
pidorysech jednotlivych podlaZi neprobihaji instalaéni Sachty v pIné délce a neni
jasné jejich ukonceni v suterénech. Otézkou je proskleni obou objektd v ndvaznosti
na stfedni spojovaci kréek. Z pozarniho hlediska by bylo lepsi, kdyby tam byla plna
sténa s dveimi nebo protipoZarni sklo. -

7/ DOPRAVA

Diim pro seniory je v dochazkové vzdalenosti MHD a v pfipadé, Ze budou mit
auto, tak maji moZnost parkovat pfimo v objektu. V ulici Komunardii bude téeba
vyclenit parkovaci stani pro denni staciona¥, kam budou pfibuzni dovaZet seniory
autem.

8/ PRIPOMINKY

K predloZené diplomni praci nejsou skoro Zadné ptipominky a t&ch nékolik jiZ
bylo uvedeno. Jsou to spiSe doporuceni a naméty k zamysleni jak u urbanistického,
tak 1 architektonického feseni.

9/ PROVEDENI DIPLOMN{ PRACE

Diplomni préce je velice dobie zpfacované. Grafické provedeni je kvalitni a
prehledné. Soucasti prace je mnoZstvi vizualizaci a model.

10/ HODNOCENI

Diplomantka si vybrala sloZitou tilohu, dim pro seniory v kompaktni méstské
zastavbé. Nejedna se o bézny domov diichodci, ale o cohousing, kde zileZi na
seniorech, do jaké miry se zapoji do spole¢ného Zivota nebo ne. Proto je v domé
umisténo bohaté zazemi, které kvalitni spolecensky Zivot dovede podpofit.
Domnivam se, Ze se ji to podafrilo a zaslouZi si nalezité ohodnoceni.




11/ ZAVER
Na zakladé vySe uvedenych skuteénosti diplomantka odvedla vybornou préaci, a

proto hodnotim ‘projekt pismenem ,, A“ v pétistupiiové Skéale a doporucuji jej k
obhajob¢.

V Praze dne 24. ledna 2019 Ing. arch. Michal Gavlas
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