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1. HODNOCENI JEDNOTLIVYCH KRITERIi

Zadani narocnéjsi

Hodnoceni ndrocnosti zaddni zavérecné prace.

Funkéni kinematicky model stroje pro simulaci obrabéni a kontrolu kolizi je zdsadni soucast kazdého CAM systému.
Jednotlivé komponenty modelu museji tvarové i rozmérové odpovidat redlnému stroji. Dale jsou pak dulezité limity
jednotlivych os a pozice komponent viéi nulovému bodu stroje. Autor takového modelu stroje nese velkou zodpovédnost
za jeho funkcnost a spolehlivost.

SpInéni zadani spinéno

Posudte, zda pfedloZend zavérecnd prdce spliiuje zaddni. V komentdri pfipadné uvedte body zadadni, které nebyly zcela
splnény, nebo zda je prdce oproti zaddni rozsifena. Nebylo-li zaddni zcela spinéno, pokuste se posoudit zavaznost, dopady a
pripadné i priciny jednotlivych nedostatkd.

Zavérelna prace spliuje vytyceny cil na 100% coz dokladaji obrazky z provedenych praktickych testd v software PowerMill.
Bez spravné sestaveného konfiguracniho souboru by model stroje v PowerMillu nebyl funkéni. Autorovo rozhodnuti
rozsifit 3 osou variantu stroje na 5-ti osou je uréité pfinosem jeho DP.

Zvoleny postup feSeni spravny

Posudte, zda student zvolil spravny postup nebo metody reseni.

Autor DP spravé analyzoval dulezité vstupni parametry, dle kterych upravil 3D model stroje a prokazal vybornou orientaci
ve struktufe konfiguracniho souboru potfebného pro definici kinematiky v software PowerMill. Nasledné pak ovéfil
funkénost svého modelu stroje nékolika testy moznych koliznich situaci.

Odborna uroven A - vyborné

Posudte urover odbornosti zavérecné prdce, vyuziti znalosti ziskanych studiem a z odborné literatury, vyuZiti podkladi a
dat ziskanych z praxe.

Student se v problematice orientuje a ¢tenar zavéreéné prace se napriklad dozvi jaké jsou moznosti simulace riiznych CAM
systémd. Ale ziska i ndvod, jak postupovat pfi pfipravé dalsiho modelu stroje od jiného vyrobce nebo jiné konfigurace.

V praxi se cena takto vytvoreného kinematického modelu stroje pohybuje fadoveé v desetitisicovych ¢astkach.

Formalni a jazykova troven, rozsah prace B - velmi dobre

Posudte spravnost pouZivani formdlnich zdpisu obsaZenych v prdci. Posudte typografickou a jazykovou strdnku.

Formalni a jazykova uroven je odpovidajici DP. V obsahu a ¢asteéné na strané 26 byl pouzit jiny font textu coz, ale pfisuzuji
jen nedostatecné zavérecné kontrole DP pred odevzdanim.

Vybér zdrojti, korektnost citaci A -vyborné

Vyjadrete se k aktivité studenta pfi ziskdvani a vyuzivani studijnich materidlu k feseni zavérecné prdce. Charakterizujte
vybér pramend. Posudte, zda student vyuZil vSechny relevantni zdroje. Ovéfte, zda jsou vsechny prevzaté prvky radné
odliseny od vlastnich vysledku a tvah, zda nedoslo k poruseni citacni etiky a zda jsou bibliografické citace uplné a v souladu
s citacnimi zvyklostmi a normami.
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Student aktivné vyuzival moznost konzultace v nasi firmé. Vlastni vysledky i Gvahy jsou jasné formulované. V seznamu
pouzitych zdroja byl pfi kontrole odkaz [12] nedostupny.

Dalsi komentare a hodnoceni

Vyjadrete se k trovni dosaZenych hlavnich vysledki zdvérecné prdce, napf. k drovni teoretickych vysledkd, nebo k trovnia
funkénosti technického nebo programového vytvoreného reseni, publikacnim vystupim, experimentdlni zru¢nosti apod.
Zvlasté prinosné vidim zjisténi z kapitoly 6, kde byl naméfen vyrazny rozdil v ose X mezi modelem stroje s patou osou

v PowerMillu a redlnou sestavou paté osy na stroji v laboratofich. Ze kterého vyplyva, ze pokud ma byt kontrola kolizi
100%, musi byt dodrzena presné pozice sestavy z PowerMillu i na redlném stroji. Za timto ucelem byva vystupni NC kod

z CAMu doplnén technologickou dokumentaci obsahujici napf. vykres pozice pfipravku.

Tim, e nelze vyuiit plug-in Machine DNA na Fidicim systému stroje FCM 22 CNC je moznost vyuziti tohoto modulu malo
nazorna.

I1l. CELKOVE HODNOCENI{, OTAZKY K OBHAJOBE, NAVRH KLASIFIKACE

Shrrite aspekty zavérecné prdce, které nejvice ovlivnily Vase celkové hodnoceni. Uvedte pfipadné otdzky, které by
mél student zodpovédét pfi obhajobé zavérecné prdce pred komisi.

Velice kladné hodnotim zpracovani potiebnych vstupnich dat jako je zjisténi limitd stroje, pfidéleni jednotlivych
komponent pfislusnym osam nebo vytvofeni konfiguraénich soubori pro definici kinematiky v PowerMillu.

Autor DP vytvofil piné funkéni kinematicky model stroje FCM 22 CNC pro kontrolu kolizi v software PowerMill a
tim by uspofil vyrobni firmé nemalé finanéni prostiedky.

Predlozenou zavérecnou préaci hodnotim klasifikacnim stupném A - vyborné.

Pfipadné otazky k obhajobé:
1. Jaké limity stroje (naméFené nebo uvedené vyrobcem), byste doporucil vyuzit pfi definici kinematického
modelu stroje v CAM systému? A proc?

2. Jak da zménit smér rotace osy C v konfiguraénim souboru (*.mdt) pro PowerMill pfi zjisténi, Ze se na
realném stroji toéi osa C opaénym smérem nez v kinematickém modelu?

Datum: 28.1.2019 Podpis: /VW _ [/DL,Q/ Toaeis,
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