
Stroj WH10CNC

S/N 3.4007

Vřeteník 2-řadý

Směr osy Místo

M01 + I. R (M3) 520 Stejné otáčky motoru 4527 jako M02 

M02 + II. R (M3) 2032 Stejné otáčky motoru 4527 jako M01.  Na konci měření vypnuto

M03 + II. R (M3) 0 2500

M04 + II. R (M3) 2500 0

M05 + II. L (M4) 0 2500

M06 + II. L (M4) 2500 0

M07 + I. R (M3) 0 835 Od cca 39. vteřiny zaznamenán zvuk poruchy

M08 + I. R (M3) 835 0

M09 + I. L (M4) 0 835 Od cca 30. vteřiny zaznamenán zvuk poruchy

M10 + I. L (M4) 835 0

M11 + II. R (M3) 0 2500

M12 + II. R (M3) 2500 0

M13 + II. L (M4) 0 2500

M14 + II. L (M4) 2500 0

M15 +X poklep|-X odezva Střed vřeteníku

M16 + I. R (M3) 500

M17 + I. L (M4) 500

M18 + II. R (M3) 1000

M19 + II. L (M4) 1000

M20 + II. R (M3) 1250

M21 + II. L (M4) 1250

M22 + II. R (M3) 1500

M23 + II. L (M4) 1500

M24 + II. R (M3) 2000

M25 + II. R (M3) 2500

M26 + II. L (M4) 2000

M27 + II. L (M4) 2500

M28 + I. R (M3) 835

M29 + I. L (M4) 835 835 maximální otáčky I.řady

M30 + II. R (M3) 836 836 minimální otáčky II.řady

M31 + II. L (M4) 836

M32 -W poklep | +W odezva Domeček řazení 

M33 +Y poklep | -Y odezva Domeček řazení

M34 +W poklep | -W odezva Kolo (A3a 66z)

M35 +W poklep | -W odezva Kolo (A3 54z)

M36 -W poklep | +W odezva Vřeteno kolo (A4 55z)

M37 +W poklep | -W odezva Kolo (A2 74z)

M38 -W poklep | +W odezva Kolo (A2' 45z)

Příloha 17: Souhrnná tabulka provedených měření na vřeteníku 2R3 dne 8.3.2018
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