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DETAIL A (M1:100)

C25/30 - XA1Podkladní beton

C25/30 - XF3, XC4Dlažba, schody, skluzy

C30/37 - XF4, XD3, XC4Římsy
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C50/60 - XF2, XD1, XC4Nosná konstrukce

Materiály:

135mmCelkem

Pečetící vrstva
5mmIzolace NAIP

40mmMA 11 IV

50mmACL 16 S

40mmACO 16 S

Skladba vozovky na mostě:

Chránená území:

Císlování lamel:

Stanicení NK: PODÉLNÝ ŘEZ OSOU MOSTU
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C25/30 - XA1Podkladní beton

C25/30 - XF3, XC4Dlažba, schody, skluzy

C30/37 - XF4, XD3, XC4Římsy
C25/30 - XF1, XC3Přechodové desky
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1 cm = 2 m
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               Souřadnice osy kabelu (poč. s. s. ve středu dolní desky)

               Pořadí napínání kabelu

Legenda:

Betonářská výztuž: B500B

Předpínací výztuž: Y1860S7 (E = 195 GPa) 

Beton nosné konstrukce: C50/60 - XF2, XD1, XC4 (E=37 GPa)
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PORADÍ NAPÍNÁNÍ - LICHÁ LAMELA (M1:200):

PORADÍ NAPÍNÁNÍ - SUDÁ LAMELA (M1:200):

DETAIL B (M1:100):

DET. A DET. B

OSOU MOSTU:

PODÉLNÝ REZ

STENOU:

PODÉLNÝ REZ

DOLNÍ DESKY:

PUDORYS

HORNÍ DESKY:

PUDORYS

v dolní desce (Li DDi)

Zobrazeny pouze kabely

a prícníku u pylonu (L1 Ki)

ve stenách (Li Si)

Zobrazeny  pouze kabely

Prevýšeno 2x

v horní desce (Li HDi)

Zobrazeny pouze kabely

desce, rozkresleno níže)

v žebru (Li Ži)(a v horní a dolní

Zobrazeny pouze kabely

Prevýšeno 2x

Císlování lamel:

Stanicení NK:

Osa kabelu

Napínaná spojka

Napínaná kotva

Nenapínaná kotva

Legenda:

krytí předpínací výztuže min. 90 mm5. 

čas vnesení předpětí = 7 dní4. 

výkres závěsů viz výkres 93.

jedná se o schéma trvalé předpínací výztuže 2. 

ve výkazu výztuže jsou všechny kabely v konstrukci

je zobrazena polovina symetrické konstrukce,1.

Poznámky:

Předpínací výztuž: Y1860S7 (E = 195 GPa) 

Beton nosné konstrukce: C50/60 - XF2, XD1, XC4 (E=37 GPa)

Materiály:

[Academic use only] 
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Stanicení NK:

Osa závěsu

Nenapínaná kotva

Napínaná kotva

Legenda:

Závěsy: Y1860S7 (E = 195 GPa) 

Beton nosné konstrukce: C50/60 - XF2, XD1, XC4 (E=37 GPa)
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