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ČS 1
čerpací stanice
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3210/3000
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Košíkovský potok
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vyústění přepadu
ze vsakovacího zařízení

DN/OD 315 PVC-KG

vstupní šachta DN1000

DN/OD 160 PVC-KG
bezpečnostní přepad

DN/OD 315 PVC-KG

DN 200 kamenina

DN 200 kamenina

ČS 2
čerpací stanice
AS-PUMP
3210/3000

vsakovací systém AS-NIDAPLAST
16,8x3,6x1,56m

vsakovací systém AS-NIDAPLAST
12x4,8x1,56m

vstupní šachta DN1000

DN/OD 160 PVC-KG
bezpečnostní přepad,
zaústěno do splaškové
kanalizace

napojení na splaškovou
kanalizaci, šachty DN1000
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napojení na vodovod přes
tvarovku s odbočkou DN/OD 160

DN/OD 160 litina

Legenda:
splašková kanalizace
dešťová kanalizace
vodovod
revizní šachta DN 1000 dešťové kanalizaceRŠ-D ...

ČS ... čerpací stanice splaškových vod

Poznámky:
a) Přípojka splaškové kanalizace je navržena z
kameninových trub DN 200. Potrubí dešťové kanalizace
je navrženo z potrubí v systému PVC-KG. Vodovodní
přípojka je navržena z litinového potrubí DN/OD 160.
b) Splaškové odpadní vody jsou svedeny z budov do
čerpacích stanic AS-PUMP 3210/3000, odkud budou
přečerpávány do kanalizační přípojky.
c) Dešťové vody budou odváděny do dvou vsakovacích
zařízení na severní a jižní straně objektu, které budou
sestávat ze vsakovacích boxů AS-NIDAPLAST.
Bezpečnostní přepad u jižního zařízení bude veden do
splaškové kanalizace, u severního bude ústit do
Košíkovského potoka.
d) Potrubí splaškové kanalizace bude vedeno ve spádu
alespoň 2%, dešťové alespoň 1%. Spád vodovodní
přípojky bude min. 1% ve směru od objektu.
e) Navržené trasy vodovodu a kanalizace je nutné
koordinovat s vedením ostatních inženýrských sítí.
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